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4 Objektartenbereich "Gebäude 3D" 

Bereits in der GeoInfoDok 6.0 waren die 3D-Basisklassen modelliert. Es wurde jedoch noch 

davon ausgegangen, dass zu deren Instanziierung ein separates Fachschema entwickelt wird. 

In der Behandlung dieser Thematik wurde deutlich, dass eine Integration in das ALKIS-

Modell mehr Vorteile bietet als die Datenhaltung in einem separaten Fachschema. Um wei-

terhin flexibel die Daten des AAA®-Modells mit einander kombinieren zu können, wurden 

für die 3D-Gebäudemodelle die Modellarten LoD1, LoD2 und LoD3 zusätzlich zu den beste-

henden Modellarten realisiert. Somit sind diese zwar im ALKIS-Datenmodell integriert, neh-

men jedoch nicht am Grunddatenbestand von ALKIS teil und sind nicht Bestandteil des Lie-

genschaftskatasters. Semantisch gehören sie zu den 3D-Geobasisdaten und eröffnen dennoch 

den Vermessungs- und Katasterverwaltungen die Möglichkeit einer integrierten Führung der 

3D-Gebäudemodelle in der ALKIS-Datenhaltungskomponente. Zur Ausnutzung der sich bie-

tenden Synergieeffekte durch die Fortführung des 3D-Stadtmodells im Rahmen der Standard-

fortführungen des Liegenschaftskatasters wurden einseitige Relationen zwischen einem 

AX_Bauteil3D und dem AX_Gebaeude, sowie einem AX_Bauwerk3D und der Mixin-Klasse 

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben modelliert. Damit sind im gleichen Da-

tenbestand Relationen auch zwischen Objekten mit verschiedenen Modellarten möglich, 

wodurch die integrierte Führung in einem Datenbestand erreicht ist.  

 

 

Abbildung 1: Enumwert LoD 

 class AAA_Basisklassen

AA_AdVStandardModell

+ BasisLandschaftsModell = Basis-DLM

+ DigitalesHoehenmodell = DHM

+ Festpunktmodell = DFGM

+ KatasterkartenModell1000 = DKKM1000

+ KatasterkartenModell2000 = DKKM2000

+ KatasterkartenModell500 = DKKM500

+ KatasterkartenModell5000 = DKKM5000

+ LandschaftsModell1000 = DLM1000

+ LandschaftsModell250 = DLM250

+ LandschaftsModell50 = DLM50

+ LevelOfDetail1 = LoD1

+ LevelOfDetail2 = LoD2

+ LevelOfDetail3 = LoD3

+ LiegenschaftskatasterModell = DLKM

+ TopographischeKarte10 = DTK10

+ TopographischeKarte100 = DTK100

+ TopographischeKarte1000 = DTK1000

+ TopographischeKarte25 = DTK25

+ TopographischeKarte250 = DTK250

+ TopographischeKarte50 = DTK50
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Der unterste Level LoD1 ist das Block- oder auch Klötzchenmodell. Dort werden die Gebäu-

de ausschließlich als Solid-Geometrie mit Flachdach dargestellt. Der LoD2 stellt die Gebäude 

mit unterschiedlichen Standarddachtypen dar. LoD3 ist der Level mit dem für ALKIS-3D-

Objekte höchsten Detaillierungsgrad. Dort können detaillierte Dachstrukturen abgebildet 

werden. In der Praxis wird es in naher Zukunft kein komplett texturiertes LoD geben. Aus 

diesem Grund bilden Texturierungen kein Kriterium für eine Einstufung in ein bestimmtes 

LoD und sind in LoD2 und LoD 3 zugelassen. Das AAA®-Modell bietet in der Objektarten-

gruppe „Gestaltung 3D“ die zur Abbildung von Texturen benötigten Objektarten und Daten-

typen an. 

 

   

Abbildung 2: Objekt aus 

Stadtmodell Hamburg, 

LoD 1 

Abbildung 3: Objekt aus 

Stadtmodell Hamburg, 

LoD 2 

Abbildung 4: Objekt aus 

Stadtmodell Hamburg, 

LoD 3 

Ein 3D-Gebäudemodell ist ein digitales, numerisches Oberflächenmodell der Erdoberfläche, 

reduziert auf den in ALKIS definierten Objektartenbereich Gebäude 3D, welcher die für die 

Abbildung von Gebäuden und Bauwerken der realen Welt benötigten Objektarten umfasst. 

Unterirdische Gebäude und Bauwerke werden in 'Gebäude 3D' nicht geführt. Das 3D-

Gebäudemodell ist eine Erweiterung des Datensatzes der Hausumringe um die dritte Dimen-

sion. Der Gebäudegrundriss wird grundsätzlich der amtlichen digitalen Liegenschaftskarte 

entnommen. Diese Definition erlaubt bei der Ableitung der Bodenfläche des ‚Gebäude 3D‘ 

aus dem Grundriss des 2D-Gebäudes, dass der Umring der Bodenfläche generalisiert werden 

kann. Es ist ebenfalls zulässig, 2D-Gebäude- und Bauwerksumringe  aus dem ATKIS-

Datenbestand zu verwenden.   Der Objektartenbereich 'Gebäude 3D' umfasst die Objektarten-

gruppen: 

- Angaben zum Gebäude 3D 

- Bauwerke, Einrichtungen, Anlagen 3D  
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- Gestaltung 3D 

 

4.1 Objektartengruppe „Angaben zum Gebäude 3D“ 

 

4.1.1 Objektart "Bauteil 3D" 

Die abstrakte Klasse AX_Gebaeude_Kerndaten vererbt ihre Eigenschaften (Attribute, Relati-

onen) an die instanziierbare Objektart AX_Bauteil3D.  

Abbildung 5: Gebäude – Bauteil 

Das Bauteil3D ist ein raumbezogenes Elementarobjekt (REO), welches eine einseitige Relati-

on ‚gehoertZu‘ auf das 2D-Gebäude der Modellart Digitales Liegenschaftskatastermodell 

(DLKM) mit der Kardinalität 1 besitzt. Diese Pflichtrelation ist eine zwingende Verbindung 

zwischen dem dreidimensionalen und dem zweidimensionalen Gebäude bzw. zwischen dem 

Raummodell (Körper) und dem Grundriss. Um eine Abfrage vom zweidimensionalen Gebäu-

de in Richtung des dreidimensionalen Gebäudes zu erleichtern und zu beschleunigen, besteht 

die Möglichkeit, die inverse Relation ‚bestehtAus‘ vom 2D-Gebäude auf das zugehörige Bau-

teil3D zu verfolgen. Hierbei kann ein 2D-Gebäude auch aus mehreren ‚3D-Bauteilen‘ beste-

hen und somit diese Relation auf mehrere Bauteile3D zeigen.  

 class AX_Bauteil

«featureType»

AX_Bauteil

+ bauart:  AX_Bauart_Bauteil

+ durchfahrtshoehe:  Length [0..1]

«featureType»

AX_Firstlinie

«featureType»

AAA_GemeinsameGeometrie::

AG_Flaechenobjekt

+ position:  AA_Flaechengeometrie

AX_Bauart_Bauteil

+ Abweichende Geschosshöhe = 1400

+ Arkade = 2400

+ Auskragender Geschossteil = 2510

+ Auskragender Geschossteil / zurückspringendes Geschoss = 2500

+ Durchfahrt an überbauter Verkehrsstraße = 2620

+ Durchfahrt im Gebäude = 2610

+ Geringergeschossiger Gebäudeteil = 1100

+ Hochhausgebäudeteil = 1300

+ Höhergeschossiger Gebäudeteil (nicht Hochhaus) = 1200

+ Keller = 2000

+ Loggia = 2300

+ Schornstein im Gebäude = 2710

+ Sonstiges = 9999

+ Tiefgarage = 2100

+ Turm im Gebäude = 2720

+ Wintergarten = 2350

+ Zurückspringendes Geschoss = 2520

«featureType»

Angaben zum Gebäude 3D::AX_Bauteil3D

+ durchfahrtshoehe:  Length [0..1]

+ geschosshoeheUeberGrund:  AX_MassOderNullListe3D [0..1]

+ geschosshoeheUnterGrund:  AX_MassOderNullListe3D [0..1]

+ qualitaetBodenhoehe:  AX_DQBodenhoehe

+ qualitaetDachhoehe:  AX_DQDachhoehe

«type»

AX_Gebaeude_Kerndaten

+ anzahlDerOberirdischenGeschosse:  Integer [0..1]

+ anzahlDerUnterirdischenGeschosse:  Integer [0..1]

+ baujahr:  Integer [0..*]

+ dachart:  CharacterString [0..1]

+ dachform:  AX_Dachform [0..1]

+ lageZurErdoberflaeche:  AX_LageZurErdoberflaeche_Gebaeude [0..1]

+ objekthoehe:  AX_RelativeHoehe [0..*]

+ qualitaetsangaben:  AX_DQMitDatenerhebung [0..1]

+ umbauterRaum:  Volume [0..1]

+hat 0..*

+beziehtSichAuf 0..1
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Besitzt das 2D-Gebäude ein oder mehrere Bauteile kann sich auf diese 2D-Bauteile auch je-

weils ein Bauteil3D beziehen.  Dies ist aber nicht zwingend erforderlich und abhängig davon, 

ob sich das Bauteil durch eine deutliche Höhenänderung von dem Hauptgebäude und ggf. 

durch eine andere Standarddachform abgrenzt, vgl. Bauteilbildung im 2D. 

Unterschiedliche Bauteilsicht in den Modellarten DLKM und LoD1-3 

Die Definition des 'Bauteil' in der Modellart DLKM lautet: „'Bauteil' ist ein charakteristisches 

Merkmal eines Gebäudes mit gegenüber dem jeweiligen Objekt 'Gebäude' abweichenden 

bzw. besonderen Eigenschaften.“ Das 'Bauteil' als Teil eines Gebäudes liegt immer innerhalb 

des Gebäudeumrisses, sofern er nicht unterhalb der Erdoberfläche liegt. Hierbei überlagert die 

Fläche des Bauteils die Fläche des Gebäudes. Die Attributart 'Bauart' ist objektbildend. Nicht 

alle Bauarten sind jedoch relevant für die Modellierung eines 3D-Gebäudemodells, wodurch 

es bereits zu Unterschieden in der Modellierung kommt. In der Modellart DLKM wird das 

Bauteil für Gebäudeteile verwendet, die durch ihren untergeordneten Flächenanteil bzw. 

durch den Charakter eines Nebengebäudeteils gebildet werden.  

 

Abbildung 6: Gebäude mit 2 Bauteilen in der Modellart DLKM 
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Abbildung 7: Bauteile 3D in der Modellart LoD1 

In den Modellarten LoD1-3 wird das gesamte 3D-Gebäudemodell in „gleichbedeutende“ Bau-

teile zerlegt. Kriterium ist hier der unterscheidende Höhenunterschied von einem Meter und 

mehr zwischen diesen. So kann, wie in den Abbildungen gezeigt, ein Gebäude im DLKM mit 

einem AX_Gebaeude für die gesamte Grundfläche und zwei AX_Bauteilen, dessen Teilflä-

chen die Fläche des AX_Gebaeude überlagern, in dem Modellarten LoD1-3 aus drei „gleich-

bedeutenden“ Bauteilen3D zusammengesetzt sein. Dementsprechend lautet die Definition des 

'Bauteil 3D': ein 'Bauteil 3D' ist ein charakteristisches Merkmal eines Gebäudes oder eines 

Gebäudeteils. Die Attributart 'Objekthöhe' muss bei der Objektart 'Bauteil 3D' immer geführt 

werden. Aufgrund der Definition des Bauteil3D wird eine explizite Relation „gehoertZu“ vom 

AX_Bauteil3D zum AX_Gebaeude modelliert. Die Zugehörigkeit zwischen Bauteil3D und 

Gebäude kann nicht verlässlich mittels geometrischer Operation wie im 2D ermittelt werden, 

da eine vollständige geometrische Identität aller Bodenflächen und der  Geometrie des 2D-

Gebäudes nicht gefordert wird. Wenn die 3D-Objekte im Erhebungsprozess nicht direkt aus 

den 2D-Objekten erstellt wurden, kann es zu geringfügigen Abweichungen kommen. 
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4.1.2 Begrenzungsflächen 

 

Abbildung 8: semantisch unterschiedene Abschlussflächen; U.Gruber, 12. Internationales 

3D-Forum Lindau 

Bei AX_Begrenzungsflaeche3D handelt es sich um eine abstrakte Objektart, welche ihre Ei-

genschaften auf die instanziierbaren Objektarten AX_Abschlussflaeche3D, 

AX_Bodenflaeche3D, AX_Wandflaeche3D und AX_Dachflaeche3D vererbt. Ein Bauteil3D 

besteht im LoD 1 aus einer Solid-Geometrie und ab LoD2 bilden die oben genannten instanzi-

ierbaren Objektarten die Gebäudegeometrie. Dabei ist die Einhaltung der Waserdichtigkeit 

streng zu beachten. Des Weiteren müssen die Begrenzungsflächen planar sein und dürfen nur 

innerhalb einer Instanz  AX_Bauteil3D referenziert werden.  

Es kann in einem Datensatz auch Begrenzungsflächen geben, welche nicht Bestandteil des 

Solid sind (z. B. Dachüberstände), und demnach nicht am Volumen des Gebäudekörpers teil-

nehmen. Setzt sich eine Gebäudewand eines Realweltobjektes aus Elementen der abstrakten 

Objektarten AX_Begrenzungsflaeche3D und AX_Offnung3D zusammen, ist zu beachten, 

dass sich die einzelnen Elemente weder überschneiden dürfen, noch dürfen Lücken entstehen, 

da sonst die zuvor geforderte Wasserdichtigkeit nicht erreicht werden kann. 

  

4.1.2.1 AX_Abschlussflaeche3D 

Eine Besonderheit stellt die Objektart AX_Abschlussflaeche_3D dar. Diese ist eine nicht 

sichtbare Begrenzungsfläche, z.B. an der Stelle eines Gebäudes, an der zwei Bauteile anei-



GeoInfoDok, Erläuterungen zu ALKIS       Fachschema ALKIS 

Version 7    Stand 05.05.2015         Seite 9 

nander stoßen. Dort wird für jedes der aneinander grenzenden Bauteile eine Instanz der Ob-

jektart AX_Abschlussflaeche3D modelliert. Die Abschlussfläche ist erforderlich um ge-

schlossene Volumenkörper zu erhalten. In der Visualisierung sind sie nicht sichtbar. 

Modellart LoD2 und LoD3 

 

4.1.2.2 AX_Bodenflaeche3D 

Die Bodenfläche ist i.d.R. identisch mit der Geometrie des 2D-Objektes. Abweichungen sind 

möglich, es besteht keine zwingende Identitätsforderung. 3D-Geometrien können geometrisch 

(geringfügige) Abweichungen von der 2D-Darstellung haben. 

Modellart LoD2 und LoD3 

 

4.1.2.3 AX_Dachflaeche3D 

Dachflächen können als Einzelflächen oder als Mehrfachflächen modelliert werden.  

Modellart LoD2 und LoD3 

 

4.1.2.4 AX_Wandflaeche3D 

Wandflächen müssen als Einzelflächen modelliert werden. In LoD 3 können sie Öffnungen 

haben. 

Modellart LoD2 und LoD3 

 

4.1.2.5 AX_Gebaeudeinstallation3D 

Des Weiteren gibt es noch die Möglichkeit, Gebäudeinstallationen am 3D-Gebäude anzubrin-

gen. Eine 'Gebäudeinstallation 3D' ist eine außerhalb am Gebäude angebrachte Installation 

mit einer maßgeblichen räumlichen Ausdehnung. Die 'Gebäudeinstallation 3D' muss an eine 

der gebäudebegrenzenden Flächen ansetzen. 
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Abbildung 9: Gebäudeinstallation; Kreisverwaltung Recklinghausen 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.6 AX_Oeffnung3D 

Es handelt sich um eine abstrakte Objektart. 

Die abgeleiteten Objektarten Tür und Fenster können, je nach geometrischer Ausprägung, den 

Begrenzungsflächen zugeordnet werden. 

4.1.2.7 AX_Tuer3D 

Modellart LoD3 

4.1.2.8 AX_Fenster3D 

Modellart LoD3 

  



GeoInfoDok, Erläuterungen zu ALKIS       Fachschema ALKIS 

Version 7    Stand 05.05.2015         Seite 11 

4.1.3 Beispiele zu den Begrenzungsflächen 

Die ‚Angaben zum Gebäude 3D‘ umfassen die folgenden instanziierbaren Objektarten:  

 

Objektart / Definition Darstellung 

AX_Bauteil3D 

'Bauteil 3D' ist ein charakte-

ristisches Merkmal eines Ge-

bäudes oder eines Gebäude-

teils. 

 

 

AX_Abschlussflaeche3D 

'Abschlussfläche 3D' ist eine 

nicht sichtbare 'Begrenzungs-

fläche 3D', z. B. unsichtbare 

schließende Fläche zwischen 

zwei aneinander grenzenden 

Bauteilen oder der Öffnung 

eines Carports. 

 

 

 

AX_Bodenflaeche3D 

'Bodenfläche 3D' ist eine un-

tere Begrenzungsfläche eines 

'Bauteil 3D'. Sie ist i.d.R. 

identisch mit der Geometrie 

der 2D-Repräsentation. 

 

 

AX_Bauteil3D 

AX_Bauteil3D 

2mal AX_Abschlussflaeche3D 

2mal AX_Abschlussflaeche3D 
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AX_Dachflaeche3D 

'Dachfläche 3D' ist eine obe-

re Begrenzungsfläche eines 

'Bauteil 3D', welche einen 

Dachbestandteil abbildet. 

 

AX_Wandflaeche3D 

'Wandfläche 3D' ist eine seit-

liche Begrenzungsfläche ei-

nes 'Bauteil 3D'. 

 

 

AX_GebaeudeInstallation3D 

Eine 'Gebäudeinstallation 3D' 

ist ein außerhalb am Gebäude 

angebrachte Installation mit 

einer maßgeblichen räumli-

chen Ausdehnung. 

 

 

Handbuch für die Modellierung von 3D Objekten - Teil 2: 

Modellierung Gebäude (LOD1, LOD2 und LOD3); 

http://quality.citygmlwiki.org 

http://quality.citygmlwiki.org/
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Abbildung 10: Objektarten der Objektartengruppe "Gebäude 3D" 

Semantisch unterschiedene Begrenzungsflächen werden für LoD 2 und 3 realisiert. Die Ob-

jektarten AX_Fenster3D und AX_Tuer3D werden ausschließlich für das LoD3 modelliert. 

 

4.2 Objektartengruppe „Bauwerke, Einrichtungen, Anlagen 3D“ 

 

In der bestehenden AAA
®
-Modellierung GID 6.0.1 gibt es die Objektartengruppe mit der Be-

zeichnung 'Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflächen' und der Kennung '51000'. Viele 

von den darin modellierten Bauwerken haben in der Realität eine dreidimensionale Ausdeh-

nung und werden als 3D-Objekte modelliert, wie zum Beispiel der ‚Turm‘, das Bauwerk oder 

Anlage für Industrie und Gewerbe',  der  'Vorratsbehälter, Speicherbauwerk' das 'Bauwerk o-

der Anlage für Sport, Freizeit und Erholung' und das  'Historisches Bauwerk oder historische 

Einrichtung'. Einige Bauwerke sind so bekannt, dass man auf ihre Darstellung auf keinen Fall 

verzichten kann, wie z.B. das Brandenburger Tor oder viele bekannte Fußballstadien.  

Die Differenzierung der unterschiedlichen Bauwerke wird durch die einseitige Pflichtrelation 

„beziehtSichAuf“ zum 2D-Objekt der Mixin-Klasse 

„AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben“ (DLKM) erreicht. Auf eine explizite 

Differenzierung innerhalb der Modellierung der 3D-relevanten Bauwerke wurde aufgrund der 

Vielzahl unterschiedlicher Bauwerkstypen und der damit verbundenen Expansion des Mo-

dells verzichtet. 

Zur Darstellung einer Zusammengehörigkeit von mehreren Bauwerken wurde die Relation 

(Rekursion) „hatBauwerk3D“ [0..1] in das AAA
®

-Fachschema eingebaut. Die inverse Rich-

tung dieser Rekursion trägt den expliziten Namen „gehoertZuBauwerk_3D“ [0..1]. 

AX_Oeffnung3D 

 AX_Fenster3D 

'Fenster 3D' ist eine seit-

liche Begrenzungsfläche 

eines 'Bauteil 3D'. 

 AX_Tuer3D 

'Tür 3D' ist eine seitliche 

Begrenzungsfläche eines 

'Bauteil 3D' 

 

 

Handbuch für die Modellierung von 3D Objekten - Teil 2: 

Modellierung Gebäude (LOD1, LOD2 und LOD3); 

http://quality.citygmlwiki.org 

http://quality.citygmlwiki.org/
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Im Kapitel 2.1 wurde die Objektart „AX_GebaeudeInstallation3D“ im Zusammenhang mit 

Gebäuden erläutert. Auch für die Objekte der Objektart AX_Bauwerk3D können Gebäudein-

stallationen modelliert und mittels Relation „hat“ [0..*] dem Bauwerk zugeordnet werden. 

Der AdV-Produktstandard definiert folgende Objekte aus der Objektartengruppe „Bauwerke, 

Einrichtungen und sonstige Anlagen“ für 3D-Gebäudemodelle der Länder: 

 

51001 AX_Turm (LoD1-LoD3) 

1001 Wasserturm 

1002 Kirchturm 

1003 Aussichtsturm 

1004 Kontrollturm 

1005 Kühlturm 

1006   Leuchtturm 

1007 Feuerwachturm 

1008 Sende-,Funkturm  

1009 Stadt-,Torturm 

1010 Förderturm 

1011 Bohrturm 

1012 Schloss-, Burgturm 

9999 Sonstiges 

     

51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe  (LoD1-LoD3) 

1215 Biogasanlage  

1220 Windrad 

1230   Solarzellen  

1250  Mast 

1260  Funkmast 

1280  Radioteleskop 

1290  Schornstein 

1330  Kran 

1331 Drehkran 

1332 Portalkran 

1333 Laufkran 

1350 Hochofen 

1400 Umfomer 

9999 Sonstiges 

 

51003 AX_VoratsbehälterSpeicherbauwerk (LoD1-LoD3)  

1201 Silo 

1205 Tank 

1206 Gasometer 

9999 Sonstiges 

 

51006 AX_BauwerkOderAnlageFürSportFreizeitUndErholung  (LoD1-LoD3)  

1430 Zuschauertribüne 

1431 Zuschauertribüne, überdacht 

1432 Zuschauertribüne, nicht überdacht       

1440 Stadion 

1470 Sprungschanze (Anlauf) 

1490 Gradierwerk 

9999 Sonstiges 
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51007 AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeEinrichtung (LoD1-LoD3) 

1210   Wachturm  

1400 Befestigung (Burgruine) 

1500 Historische Mauer 

1510 Stadtmauer 

1520 Sonstige hisotrische Mauer 

9999 Sonstiges 

 

51009 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung  (LoD1-LoD3) 

1610   Überdachung  

1611 Carport 

1750 Denkmal  

9999 Sonstiges 

 

Abbildung 11: Bauwerk 2D - 3D 

4.3 Qualitätsangaben 

Zu jedem Objekt der Objektarten „AX_Bauteil3D“ und „AX_Bauwerk3D“ werden die Meta-

daten über das für die Bodenhöhe verwendete Digitale Geländemodell sowie über die ver-

wendete Datenquelle für die Dachhöhe unter folgenden Datentypen geführt: 

 AX_DQBodenhoehe 

 class AX_Bauwerk3D

«featureType»

AX_Bauwerk3D

+ qualitaetBodenhoehe:  AX_DQBodenhoehe [0..1]

+ qualitaetDachhoehe:  AX_DQDachhoehe [0..1]

AU_ObjektMitUnabhaengigerGeometrie_3D

«featureType»

AAA_Unabhaengige Geometrie 3D::

AU_GeometrieObjekt_3D

+ position:  AU_Geometrie_3D

AG_Linienobjekt

«featureType»

Messdaten 3D::AX_Strukturlinie3D

+ artDerStrukturlinie3D:  AX_ArtDerStrukturlinie3D [0..1]

+ qualitaetsangaben:  AX_DQErhebung3D [0..1]

+ ursprung:  AX_Ursprung [0..1]

«featureType»

Angaben zum Gebäude 3D::

AX_GebaeudeInstallation3D

+ funktion:  AX_FunktionGebaeudeInstallation3D

«type»

Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben::

AX_BauwerkeEinrichtungenUndSonstigeAngaben

+ qualitaetsangaben:  AX_DQMitDatenerhebung [0..1]

AU_MehrfachFlaechenObjekt_3D

«featureType»

Angaben zum Gebäude 3D::

AX_Begrenzungsflaeche3D

+hatBauwerk_3D

0..*

+gehoertZuBauwerk_3D

0..* +istGelaendeschnittl inieVon 0..1

+hatGelaendeschnittl inie 0..*

+gehoertZu

0..*

+hat

0..*

+hat3D0..*

+beziehtSichAuf 1

+begrenztBauwerk0..1

+bauwerkWirdBegrenztDurch
0..*



GeoInfoDok, Erläuterungen zu ALKIS       Fachschema ALKIS 

Version 7    Stand 05.05.2015         Seite 16 

 AX_DQDachhoehe 

 AX_LI_ProcessStep_Bodenhoehe  

 AX_LI_ProcessStep_Dachhoehe  

Bei diesen ProcessSteps handelt es sich um Pflicht-Datentypen mit der Kardinalität 1 für alle 

3D-Objekte. 

4.4  Objektartengruppe „Gestaltung 3D“ 

Für die Ausgestaltung der 3D-Gebäudemodelle stehen folgende Objektarten zur Verfügung, 

um im Bedarfsfall ein möglichst realistisches Abbild darzustellen. Je nach Detailierungsgrad 

können Informationen über Farbe, Textur, Material- und Oberflächeneigenschaften vorgehal-

ten werden.  

 AX_Gestaltung3D 

 AX_Material3D 

 AX_Textur3D 

 AX_MaterialEigenschaft3D 

 AX_RGBFarbe3D 

 AX_TexturWiederholung3D 
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4.5  Konformitätsanforderungen 

Im Rahmen des Qualitätsmanagements für 3D-Informationen ist eine Tabelle mit durchzufüh-

renden Prüfungen für die 3D-Gebäudmodelle erstellt worden, welche im öffentlichen Teil von 

AdV-online veröffentlicht ist (http://www.adv-online.de/icc/extdeu/med/9c6/9c650858-1a2a-

cd51-77ff-f6d45d1cbf29,11111111-1111-1111-1111-111111111111). Beispielhaft sind im 

Folgenden einige  Anforderungen an die Konformität aufgeführt: 

 3D-Objekte der Modellart LoD1 haben ausschließlich Solid-Geometrie 

 3D-Objekte müssen wasserdicht abgebildet werden  

 3D-Objekte dürfen einander nicht durchdringen. 

 Jede im Objekt enthaltene Fläche muss planar sein. 

 Objekte für Modellart LoD2 und LoD3 müssen rund herum von 'Begrenzungsflächen 

3D' umschlossen sein. Die Begrenzungsflächen müssen in der Solid-Geometrie enthal-

ten sein. 

 Begrenzungsflächen dürfen nur innerhalb eines 'Bauteil 3D' referenziert werden.  

 class AX_Gestaltung3D

«featureType»

AAA_Basisklassen::AA_NREO

«featureType»

AAA_Basisklassen::AA_Objekt

+ anlass:  AA_Anlassart [0..2] {sequence}

+ identifikator:  AA_UUID

+ lebenszeitintervall:  AA_Lebenszeitintervall

+ modellart:  AA_Modellart [1..*]

+ zeigtAufExternes:  AA_Fachdatenverbindung [0..*]

«type»

AAA_Praesentationsobjekte::AP_GPO

+ art:  CharacterString [0..1]

+ darstellungsprioritaet:  Integer [0..1]

+ signaturnummer:  CharacterString [0..1]

«featureType»

AX_Gestaltung3D

+ thema:  CharacterString [0..1]

+ vorderseite:  Boolean [0..1]

AX_TexturTyp3D

+ Spezifisch = 2000

+ Typisch = 1000

«codeList»

AX_DateiTypRaster3D

+ Bmp = 4000

+ Gif = 3000

+ Jp2 = 2000

+ Jpg = 1000

+ Png = 6000

+ Tif = 5000

«dataType»

AX_TexturWiederholung3D

+ horizontal:  Integer

+ vertikal:  Integer

«dataType»

AX_RGBFarbe3D

+ blau:  Integer

+ gruen:  Integer

+ rot:  Integer

«dataType»

AX_MaterialEigenschaft3D

+ farbe:  AX_RGBFarbe3D [0..1]

+ material:  AX_MaterialTyp3D [0..1]

«featureType»

AX_Material3D

+ aktualitaet:  DateTime [0..1]

+ materialeigenschaft:  AX_MaterialEigenschaft3D

«featureType»

AX_Textur3D

+ aktualitaet:  DateTime [0..1]

+ dateiTypRaster:  AX_DateiTypRaster3D [0..1]

+ link:  URI

+ texturKoordinaten:  Real [1..*] {sequence}

+ texturVerarbeitung:  AX_TexturWiederholung3D [0..1]

+ typ:  AX_TexturTyp3D [0..1]

«codeList»

AX_MaterialTyp3D

+ Beton = 2000

+ Glas = 5000

+ Holz = 1000

+ Klinker = 3000

+ Putz = 4000

+ Sonstiges = 9999

0..*

+dientZurDarstellungVon 0..*

{Set}

http://www.adv-online.de/icc/extdeu/med/9c6/9c650858-1a2a-cd51-77ff-f6d45d1cbf29,11111111-1111-1111-1111-111111111111
http://www.adv-online.de/icc/extdeu/med/9c6/9c650858-1a2a-cd51-77ff-f6d45d1cbf29,11111111-1111-1111-1111-111111111111
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 Im Objektartenbereich ‚Gebäude 3D‘ werden keine unterirdischen Realweltobjekte 

modelliert. 

 Geometrien der 3D-Objekte der Modellarten LoD1 bis LoD3 müssen überschnei-

dungsfrei sein und deren Normalvektoren müssen nach außen gerichtet sein.  

 Wandflächen müssen vertikal, Dachflächen mit Ausnahme des Sheddaches und des 

Pultdaches nicht vertikal, Bodenflächen horizontal. modelliert werden.  

Die Einhaltung ermöglicht insbesondere auch den korrekten Export nach CityGML. 

Zuordnung 3D-relevanter Objektarten zu den entsprechenden Level of Details 

In der folgenden Tabelle sind die relevanten 3D-Objektarten und Datentypen aufgeführt wel-

che für jeden „Level of Detail“ vorkommen können. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objektart LoD1 LoD2 LoD3 

AX_Bauteil3D x x x 

AX_Abschlussflaeche3D   x x 

AX_Bodenflaeche3D   x x 

AX_Dachflaeche3D   x x 

AX_Wandflaeche3D   x x 

AX_Begrenzugsflaeche3D   x x 

AX_GebaeudeInstallation3D   x x 

AX_Fenster3D     x 

AX_Tuer3D     x 

AX_Oeffung3D     x 

AX_MassOderNullListe3D x x x 

AX_Listenelement3D x x x 

AX_Bauwerk3D x x x 

AX_DQBodenhoehe x x x 

AX_DQDachhoehe x x x 

AX_LI_ProcessStep_Bodenhoehe x x x 

AX_LI_ProcessStep_Dachhoehe x x x 

AX_Gestaltung3D 

 

x x 

AX_Material3D x x x 

AX_Textur3D 

 

x x 

AX_MaterialEigenschaft3D x x x 

AX_RGBFarbe3D x x x 

AX_TexturWiederholung3D 

 

x x 

AX_DateiTypRaster3D  x x 

AX_MaterialTyp3D x x x 

AX_TexturTyp3D  x x 



GeoInfoDok, Erläuterungen zu ALKIS       Fachschema ALKIS 

Version 7    Stand 05.05.2015         Seite 19 

4.6 Modellierungsbeispiele für 3D-Gebäudemodelle 

Zum Abschluss dieses Kapitels soll noch auf das Dokument  „Modellierungsbeispiele für 3D-

Gebäudemodelle“ der AdV-Arbeitskreise Geotopographie und Liegenschaftskataster hinwei-

sen werden (http://www.adv-online.de/icc/extdeu/med/367/36712527-6f45-e31e-1a62-

726072e13d63,11111111-1111-1111-1111-111111111111). Diese enthalten viele hilfreiche 

Angaben mit dem Ziel eine bundeweit, einheitliche Modellierung der 3D-Gebäudemodelle zu 

erreichen. Unter Anderem ist in diesem Dokument auch auf das Modellierungshandbuch der 

Special Interest Group 3D (SIG 3D) verwiesen, welches ebenfalls für die einheitliche Sicht-

weise von Nutzen ist.   

4.7 Informationen zur dritten Dimension eines Gebäudes in der  Modellart DLKM 

Bereits in der Version 6.0 der GeoInfoDok wurden am zweidimensionalen Gebäude dreidi-

mensional relevante Informationen geführt. Diese sind auch in dieser Version enthalten. Hier-

bei wurde auf Redundanzen verzichtet, soweit dies möglich war. 

   

Angaben zum 2D-Gebäude mit dreidimensionalen Informationen sind:   

 31004  AX_Firstlinie 

 31005  AX_BesondererGebaeudepunkt mit Attributart AX_RelativeHoehe für die 

verschiedenen besonderen Punkte am Gebäude wie: First, Traufe, Eingang und Licht-

schacht. 

 31007  AX_Gebaeude_Kerndaten mit den Attributarten: Anzahl der oberirdischen 

Geschosse, Dachform  (Standarddachformen), Umbauter Raum 

 31008  AX_RelativeHoehe mit dem unteren und  oberen Bezugspunkt der Gebaeude-

höhe 
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