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1. Allgemeines

Die Geoinformationen des Amtlichen Topographischtégraphischen Informationssystems
(ATKIS) werden objektstrukturiert, semantisch urenetrisch abstrahiert erfasst,
fortgefihrt und vorgehalten. Da erst die Prasesnagplcher Daten eine bessere
Veranschaulichung raumlicher Zusammenhange erntitgbhdden Kriterien zur Darstellung
dieser Geo-Objekte einen wichtigen Bestandteivdéistandigen Objektbeschreibung in
einem Geoinformationssystem (GIS).

Der ATKIS-SK1000 schafft die Voraussetzung, aus @drivi1000-Datenbestand die
Digitale Topographischen Karte 1 : 1 000 000 (DT8QPabzuleiten, indem er die
erforderlichen Ableitungsregeln bereitstellt.

Die Anwendung des im ATKIS-SK1000 niedergelegtercEenschlissels erfordert
gegebenenfalls vorab eine mafistabsabhangige kaptogche Generalisierung, durch die aus
kartographischer Sicht ,signaturierungsfahige* Getrran aus den zugrunde liegenden
ungeneralisierten DLM1000-Geometrien gewonnen wekid@nen. Diese generalisierten
Geometrien werden Kartengeometrien genannt. Sexsaiteiden sich nur hinsichtlich ihrer
Lage von den Geometrien des DLM1000-Objektes.

Die Generalisierung ist nicht Gegenstand des \geghden ATKIS-SK1000. Es wird von
bereits generalisierten Geometrien ausgegangerkadbiegraphische Generalisierung ist
jedoch nur ein Schritt auf dem Weg vom DLM1000 RBaiK1000. Der zu signaturierende
Datenbestand ist noch nicht vollstandig hinsichtkartenschriften, Schriftzusatzen und
Signaturen. Geographische Namen, Zweitnamen ungdd€aeichnungen am DLM1000-
Objekt sowie bestimmte Attribute und Attributweaie DLM1000-Objekt bzw. DLM1000-
Objektteil fuhren im Verlauf des Ableitungsprozesga solchen darstellungsrelevanten
Kartenelementen. Da sie sich nicht automatischugieae oder platzieren lassen, sind sie
interaktiv zu bilden und in Form von so genanntegisPntationsobjekten zu speichern.

Die Geometrie nicht zu generalisierender DLM100Qe®te, Kartengeometrien und
Prasentationsobjekte bilden zusammen die Prasemgdtaten. Kartengeometrien und
Prasentationsobjekte werden gespeichert, um ine Ealer Fortfiihrung den erneuten
Ableitungsaufwand zu minimieren.

Die Prasentationsdaten dienen der Datenausgaligeim éestimmten Maf3stab und in einem
bestimmten Zeichenschlissel. Die Erzeugung voreRtagonsdaten in Zielmal3staben
verschiedener Mal3stabsbereiche erfordert nebekadegraphischen Generalisierung die
Anwendung von unterschiedlichen Signaturenkatalpdenan den jeweiligen Zielmal3stab
angepasst sind.

Der ATKIS-Signaturenkatalog 1 : 1 000 000 (ATKIS-BX0) enthalt die Vorgaben fir die
Prasentation von Daten des ATKIS- LandschaftsmedBILM1000) im Mafl3stab

1 :1 000 000. Die Signaturen sind vor allem aefahaloge Ausgabe der Digitalen
Topographischen Karte 1 : 1 000 000 (DTK1000) hisgerichtet.
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2. Beschreibung der Tabelle Ableitungsregeln

Vorbemerkung:

Alle Daten des DLM1000, die fir die Ausgabe der [IDRO ausgewertet werden, missen
neben den explizit angegebenen Ableitungsregelatziich die Modellartenkennung
DTK21000 haben.

2.1 Spalte 1: ,Nr. der Abl.-regel”

In dieser Spalte ist eine eindeutige Nummer deeilohgsregel angegeben. Das Format der
Nummer ist A.B, wobei A die Hauptnummer und B dietéfnummer bedeutet.

Ableitungsregeln mit derselben Hauptnummer abesceedenen Unternummern sind
gemeinsamauszuwerten.

Im SK1000 gibt nur einen Typ, bei dem die gemeirs@&uswertung mehrerer
Ableitungsregeln mit denselben Haupthnummern vork&émm

Relation REO-ZUSQstTeilVon: Beispiel Ableitungsregeln 70.0 und 70.1
(AX_Strassenachse und AX_Strasse): VoraussetzurdjgiAnwendung der
Ableitungsregel ist (neben den Abfragen nach Atteln usw.), dass die Relation
istTellVon vom REO AX_Strassenachse zum ZUSO AX_Strasse@xist
(REO-ZUSO-Beziehung abfragen).

2.2 Spalte 2: ,Objektart (OA)"

Hier wird der Name der Objektart angegeben, wisatian DLM1000-Objektartenkatalog
bezeichnet ist. Die Angabe des Namens dient lethigler leichteren Lesbarkeit der
Ableitungsregeln und muss nicht ausgewertet werden.

2.3 Spalte 3: ,O0A-Kennung*

In dieser Spalte wird die flinfstellige Kennung @dajektart angegeben.

2.4 Spalte 4: ,Geotyp”

In dieser Spalte wird der Geometrietyp angegebemeih REO (raumbezogenes
Elementarobjekt) bei Anwendung der betreffendetezZaer Ableitungsregel haben muss.
Maogliche Werte des Geometrietyps sind:

P far punktférmiges REO
L fur linienférmiges REO und
F fur flachenformiges REO.

Bei Objekten vom Objekttyp ZUSO (zusammengeset2tgskt ) oder NREO (nicht
raumbezogenes Elementarobjekt) ist die Syiadtayp leer.
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2.5 Spalte 5: ,Objtyp”

In dieser Spalte wird der Objekttyp des Objektagegeben. Diese Angabe ist nur
nachrichtlich, d.h. der Wert in dieser Spalte misht ausgewertet werden. Die Angabe soll
dem besseren Verstandnis dienen. Mégliche Wert©8gskttyps sind:

R fur raumbezogenes Elementarobjekt (REO),
Z fir zusammengesetztes Objekt (ZUSO),
N fur nicht raumbezogenes Elementarobjekt (NREO).

2.6 Spalte 6: ,Fur Kartensignatur relevante Attribu  te, Attributwerte,
berechnete Werte, Relationen oder geometrische Vers  chneidungen*®

Diese Spalte kann Angaben zu Attributen, Attributee mit deren Bedeutung, berechneten
Werten, Relationen und geometrischen Verschneiduagthalten.

Attribute und Attributwerte:

Die Attributeintrage sind gegliedert in Attributtyfttributwert und der langschriftlichen
Bezeichnung.

Berechnete Werte:

In einigen Fallen reichen die explizit im DLM1006tkaltenen Informationen (Objekttyp,
Attribute, Relationen) flr die Signaturierung eil@gjektes nicht aus. In diesen Féllen ist als
zusatzliches Kriterium fur die Signaturbildung &ierechnung von Flachengréf3en der
DLM1000 Objekte erforderlich:

FLB (Flache berechnet) sowie die Angabe eines Wertier eines Wertebereiches.

Bei Gewassern wird haufig das Attribut BRG (Breles Gewassers) zur Auswahl der
Signatur herangezogen:

BRG (Breite des Gewassers) mit Angabe eines Wedeseines Wertebereiches.

Relationen:

DLM1000-Objekte kénnen in vielfaltiger gegenseitigeziehung (Relation) zueinander
stehen. Die Angabe einer Unterfihrungsrelationlgrrdurch den Eintrag einer Relation
hatDirektUnten beim REO nach unten. Mégliche Werte der Relatiedsigungen sind:

LIEGT_IM_TUNNEL
LIEGT_OBEN
LIEGT_IN_MITTE
LIEGT_UNTEN
KEIN_DURCHLASS

Die Relationen sind aus Platzgriinden, aus Griindetyblersichtlichkeit und der einfacheren
Pflege bei Anderungen als Abkirzungen aufgefuhe.Byklarung der Abkirzungen der
Relationen steht am Ende der Tabelle Ableitungsnege
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Hinweis:

Bei allen in Spalte 6 aufgeflihrten Attributen mjgsgeils genau einer der angegebenen
Attributwerte, berechneten Werte, Relationen, Vilemecdungen oder Auswertung von
Zeichenketten erfillt sein.

Bei Angabe mehrerer Werte eines Attributs mussreiae diesen erflllt sein, damit ein
DLM1000-Objekt mit der in Spalte 7 angegebenen &igmummer signaturiert wird.

2.7 Spalte 7: “Signaturnr. (SNR)”

Objekte, welche die Bedingungen in den Spaltenu8)di6 erfiillen, erhalten die Signatur mit
der hier angegebenen Signaturnummer. Ableitungsragie derselben Hauptnummer aber
verschiedenen Unternummern werden gemeinsam audgevade Bedingungen der Spalten
3, 4 und 6 missen gemeinsam erfillt sein.

Die Signatur ist im Kapitel 8.2.6 Sgnaturen des ATKIS-SK1000 genau beschrieben. Die
Signaturnummer dient somit als Verknupfungsmerkmaschen Teil Ableitungsregeln und
dem Teil Signaturen des ATKIS-SK1000.

Die Signaturnummer steht in dieser Spalte immeleinZeile, in der in Spalte 2 die Objektart
aufgefluhrt ist, aus deren Geometrie sich die Sigratileitet. Dies ist besonders zu beachten,
wenn mehrere Objektarten in Kombination zu eingn&iurierung fuhren.

Beispiel:

Bei den wegen der hierarchischen Referenzierungnzoeen auszuwertenden Objektarten
42002 (AX_Strasse) und 42003 (AX_Strassenachsdjasteometrie der Objektart 42003
(AX_Strassenachse) zu signaturieren.

Stehen zwei oder mehrere Signaturnummern in ddteéSpaerden alle Signaturen dargestellt.

2.8 Spalte 8: ,DPR"

In dieser Spalte wird die Darstellungsprioritat @Rler in der Spalte 7 angegebenen
Signhaturnummer angegeben. Signaturen mit hohetddarsgsprioritat liegen tber
Signaturen mit niedriger Darstellungsprioritat. &mehrere Darstellungsprioritaten
angegeben, so bezieht sich die DPR-Zahl jeweilsli@uSignaturnummer der Spalte 7, die in
derselben Zeile steht. Davon abweichende Wertdi&iDarstellungsprioritat aus Teil 8.2.6.3
Sgnaturen gelten nicht.

2.9 Spalte 9: ,Pos.Regel (PNR)"

In dieser Spalte kbnnen Nummern von Positionieneggdn angegeben sein, wenn dies fur
die Signaturierung erforderlich ist.

Positionierungsregeln sind z.B. genaue AngabeneruUsterung von Linien oder Flachen,
Orientierung von Schriften oder Symbolen, Angabe gisometrischen Ortes zur Platzierung
von Signaturen (z.B. in den Schwerpunkt einer FdgcAngaben tber den Schriftinhalt usw.

Die Definition der Positionierungsregeln ist im Kiap8.2.6.4Positionierungsregeln der
GeolnfoDok festgelegt. Die Nummer der Positioniggnegel kann, wenn ein NREO
AP_Darstellung angelegt wird, bei diesem Objekpgeshert werden.

Die richtige Signaturierung ergibt sich erst dufstwendung der Signatur selbst, der
Darstellungsprioritéat und, falls notwendig, der iosierungsregel.
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2.10 Spalte 10: ,Art der Signatur”

In dieser Spalte ist angegeben, um welche Art dgra®ur eines Objektes es sich handelt.
Diese Angabe kann notwendig werden, wenn ein Oljei¢th mehrere Signaturen prasentiert
wird, wobei einzelne Signaturen automatisch erzewggtlen kdnnen und fur andere
Signaturen explizit Prasentationsobjekte gespeicadn konnen. Die Art der Signatur kann,
wenn ein Prasentationsobjekt angelegt wird, beiaséhtationsobjekt als Attribut gespeichert
werden.

2.11 Spalte 11: ,AP_Darstellung*

In dieser Spalte wird angegeben, ob ein NREO APstBbiing angelegt werden darf oder
nicht. Ist in der Spalte ein ,x"“ angegeben, so kaetmMNREO AP_Darstellung erzeugt werden.
Ist in der Spalte ein ,-* eingetragen, so darf KRREO AP_Darstellung angelegt werden.

Durch das Erzeugen eines NREO AP_Darstellung kenBt@ndardsignatur, die Darstel-
lungsprioritat und die Positionierungsregel explgaspeichert werden. Es ist aber auch
maoglich, die Standardwerte, die in den Ableitungshe vorgesehen sind, zu &ndern und die
Attributwerte beim NREO AP_Darstellung mit andeWerten zu belegen - Voraussetzung
ist ein ,x" in Spalte 11 der Ableitungsregeln.

2.12 Spalte 12: ,PO"

In dieser Spalte wird angegeben, ob ein Prasensatinpekt angelegt werden darf oder nicht.
Ist der Wert ,-“ eingetragen, so darf kein Praseotesobjekt angelegt werden. Steht der Wert
.X" In der Spalte, so kann ein Prasentationsobpektder Signaturnummer, wie sie in Spalte 7
festgelegt ist, oder mit einer anderen Signaturnemangelegt werden. Weitere Auswir-
kungen im Zusammenhang mit Inhalt der Spalte Stalpdasentation (siehe 2.13).

2.13 Spalte 13: ,Standardpras.”

In dieser Spalte wird angegeben, ob es eine Stdpidaentation fir die Signatur gibt oder
nicht.

Wenn in der Spalte der Wert mit ,-“ angegebensstgibt es keine Standard-
prasentation der angegebenen Signatur, sondeamesein Prasentationsobjekt
erzeugt werden.

Dies gilt nur fur die Stellen (i.d.R. Bundesamt Kartographie und Geodasie), welche
die Daten, u.a. Prasentationsobjekte, erzeugen.

Fur den Nutzer bedeutet ein - in dieser Spaltssder keine weiteren Auswertungen
vornehmen muss. Ein fir die Signaturierung ggfweoidiges Préasentationsobjekt ist
in den Prasentationsdaten vorhanden.

Wenn in der Spalte der Wert mit ,x“ belegt ist,gibt es eine Standardprasentation
der angegebenen Signatur.

Ist in Spalte 12 (PO) in derselben Zeile ein ,x@yageben, so kann die
Standardprasentation durch ein Prasentationsobjs&tzt werden. Ist dies der
Fall, so wird die Standardprasentation eines RE@sr&h die Relation
dientZurDar stellungVVon beim Prasentationsobjekt mit Angabe der Objektiden
fikationsnummer des REOs A unterdriickt und durchPi@sentationsobjekt
ersetzt.
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Ist in Spalte 11 (AP_Darstellung) in derselben&eih ,x“ angegeben, so kann
die Standardprasentation ganz unterdriickt werdennwlie Signaturnummer
beim NREO AP_Darstellung die Nummer 99999 hat (keime Darstellung).
Oder die Standardsignaturierung kann durch einderarSignaturnummer, eine
andere Darstellungsprioritat oder eine andere iBagtungsregel verandert
werden. Dazu werden die entsprechenden Attributa BBREO AP_Darstellung
mit Werten belegt. In beiden Fallen wird, wie obéie, Standardpréasentation
eines REOs A durch die RelatidrentZurDar stellungVon beim NREO
AP_Darstellung mit Angabe der Objektidentifikationsxmer des REOs A
unterdrickt.

Hinweis:

Um die Signaturierung fir die Nutzer méglichst astf zu machen, wurden die Ableitungs-
regeln so festgelegt, dass nur bei einfachen FéallenStandardprasentation angegeben wird
(z.B. StralRen als ein oder zweilinige Signatur syiiskeren, stehendes Gewasser mit Seeblau
einfarben), bei schwierigen Fallen dagegen dieiexplSpeicherung als Prasentationsobjekte
vorgesehen ist.

Bei den ATKIS-Signaturenkatalogen sind grundsétzircfolgenden Féllen keine Standard-
prasentationem den Ableitungsregeln angegeben, d.h. der Nutgkommt alle
notwendigen Schriften, Symbole usw. als Prasemistiojekte:

bei allen Schriften
bei allen Tunnelportalen

bei allen Einzelsignaturen zur Angabe der Europ8stnnummern,
Autobahnnummern und Bundesstraliennummern

Die im Anhang gezeigten Ablaufplane sollen das nsct@edliche Vorgehen der Signatu-
rierung beim Datenerzeuger und beim Nutzer verangidinen.

2.14 Spalte 14: ,SIT*

Bei der Signaturierung von Schriften ist in dieSgralte eingetragen, welcher Schriftinhalt
(SIT) dargestellt werden soll. Im DLM1000 ist daeha&lt des Attributes mit dem angegebenen
Attributkirzel angegeben (z.B. der Inhalt des Atits NAM, ZNM).

Hat ein Objekt mehrere Namen, Zweitnamen oder Baper (BEZ), so ist zwingend beim
textformigen Prasentationsobjekt der Schriftinlaliim Attribut SIT zu speichern (gilt nur far
Datenproduzenten). Ansonsten wéare der Schriftindedt textformigen Prasentationsobjektes
nicht mehr eindeutig.
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3. Beschreibung der Tabelle der Signaturen

3.1 Vorbemerkung

Der Aufbau und Inhalt der Tabellen zur BeschreibdegSignaturen ist je nach Typ der
Signatur — Punkt, Linie, Flache oder Schrift — jmdach Komplexitat der Signatur unter-
schiedlich.

Die Signaturen werden in einer Tabelle mit folgendsufbau beschrieben:

Objekt-, Attribut- und/oder Werteart Signaturnummer:

Bild:

Darstellungsprioritat:

Weitere Signatureigenschaften

3.2 Kopfzeile

In der Kopfzeile sind links die Namen der ObjeldartAttribute oder Attributwerte
beschrieben, fur welche die Signatur gilt. Im rechTeil steht die flinfstellige Signatur-
nummer, welche die Verknupfung zu den Ableitungshegarstellt.

3.3 Bild

In der Zeile ,Bild* wird die jeweilige Signatur geimgt, jedoch nicht in Originalgrof3e. Die
Originalgrof3e kann nur durch Auswertung der folgandahlenangaben ermittelt werden.

3.4 Darstellungsprioritat

Die Darstellungsprioritat (DPR) ist als zweistae#ligahl angegeben. Die Darstellungsprioritat
legt fest, in welcher Reihenfolge sich ggf. Ubeglagle Signaturen gezeichnet werden sollen.
Signaturen mit hohen DPR-Werten liegen Uber Sigeatmit niedrigeren DPR-Werten.

Signaturen mit derselben Signaturnummer konnenrabérere Werte von Darstellungs-
prioritdten haben. Die hier angegebene Darsteljpmgystét gilt fur den Standardfall. Die
genau anzuwendende Darstellungsprioritat ist ddeitimgsregeln zu entnehmen. Die
Darstellungsprioritat gehort genau genommen nighSignaturdefinition, sie ist nur aus
Griunden der Einheitlichkeit mit den ALKIS-Signatokatalogen hier aufgefuhrt.
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3.5 Weitere Signatureigenschaften

Die weiteren Signatureigenschaften sind vom jegeili Signaturtyp abhéngig

Flache

Flachenfarbe: Grau-0-0-0-20

Randlinie — Breite: 18

Randlinie — Abschluss: Abgeschnitten

Randlinie — Scheitel: Spitz

Randlinie — Farbe: Schwarz-0-0-0-100

Randlinie — Strichart: Einzug: 50
Linienlange: 200
Abstand zwischen den Linien: 100

Flachenfarbe und Randlinie — Farbe

Die Farbe wird mit dem Farbnamen und den Euro-Skat@anteilen (cyan, magenta, yellow

und black) in % angegeben. Eine Zusammenstelldagfadrben ist im Teil 8.2.6.6

Farbtabelle zu finden.

"/

Farbnam

Randlinie — Breite

Grau—-0-0-0-20

'\

cyan 0% magentaO¢ yellow 0 %

Strichstarke in /100 mm.

Randlinie — Abschluss

Legt fest, wie die Linie an den Endpunkten zu zegchist.

Abgeschnitten:

Rund:

Pfeil:

Randlinie — Scheitel

——

black 20 ¢

Legt fest, wie die Verbindung an den Scheitelpumizie zeichnen ist.

Spitz:

N\
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Rund: A

Randlinie — Strichart

Legt fest, wie gestrichelte Linien gezeichnet warde

Linienlange Abstand
zwischen
den Linien
Linie
Strichstarke: 35
Linienabschluss: Abgeschnitten
Linienscheitel Spitz
Linienfarbe;: Schwarz—-0-0-0-100
Strichart: Einzug: 50
Linienlange: 600
Abstand zwischen den Linien: 100
Strichstéarke

Strichstarke in /100 mm.
Linienabschluss

Legt fest, wie die Linie an den Endpunkten zu zegchist.
Linienfarbe

Die Farbe wird mit dem Farbgrundton und den jeweiti Farbanteilen in % angegeben.
Strichart

Legt fest, wie gestrichelte Linien gezeichnet warde
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Symbol

Symbole werden aus Flachen, Linien und Texten zosamgesetzt. Gréf3e, Form und Lage
der einzelnen Elemente zueinander ist in einene&@then Koordinatensystem mit
Abszisse x (positiv nach Osten) und Ordinate yi{posach Norden) beschrieben. Die
Grundform, mit der eine Flache aufgebaut wird (zRBchteck, Kreis oder Polygon), steht
vor den jeweiligen Koordinaten. Die Reihenfolge derchnung der einzelnen Elemente ist
fortlaufend nummeriert. Der Bezugspunkt des Symbotspricht in der Regel dem Ursprung
des lokalen Koordinatensystems.

Bild:
C
Darstellungsprioritat: 57
Bezugspunkt: 00
Flachenposition: Rechteck -140 -78,5; -140 78,5; 140 78,5; 140 -78,5
Flachenfarbe: StralRengelb —0-0-100-0
Randlinie — Breite: 13
Randlinie — Abschluss: Abgeschnitten
Randlinie — Scheitel: Spitz
Randlinie — Farbe: Schwarz-0-0-0-100
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Die Grundform ,Kreis* wird mit den Koordinaten dden Kreis umgebenden Quadrates
beschrieben. Bei Kreissymbolen mit Randlinie-Breigzieht sich das Quadrat auf die
Linienachse, d.h. der Kreisdurchmesser entspriehKdntenlange des umgebenden
Quadrates + der Strichstéarke der Randlinie. Salleimu Segment dargestellt werden, so sind
die Koordinaten des Vollkreises sowie der Anfangsd Endwinkel des zu zeichnenden
Segments in Neugrad (gon) angegeben. Die Nullmzhiaeigt nach Norden, der Drehwinkel
verlauft im Uhrzeigersinn.

Bild: O

Darstellungsprioritat: 55

Bezugspunkt: 00

Flachenposition: Arc —60 —60; -60 60; 60 60; 60 -60 ; style arc
Flachenfarbe: Grundrissbraun — 40 - 80 -100-0

Reihenfolge der Zeichnung: 1

Symbol_Flache Bild: .

Flachenposition: Arc -52,5 -52,5; -52,5 52,5; 52,5 52,5; 52,5 —-58t#le arc
Flachenfarbe: Weill—-0-0-0-0

Reihenfolge der Zeichnung: 2
Symbol_Flache Bild:

Schrift

In gangigen Desktop Publishing Programmen wirdStdmiftgrad in der Einheit Punkt (pt)
angegeben. In diesem Fall ist die Kegelhohe derifguah gemeint. Sie ergibt sich aus der
Oberlange, der Mittelange und der Unterlange pilisne Zuschlag.

Einige Desktop Publishing Programme geben den fgitad in der Einheit Millimeter (mm)
an. Hierbei ist jedoch die Versalhdhe (z.B. dest8tabens ,H") gemeint.

Die folgende Graphik verdeutlicht die Zusammenhénge

KegelgrdBe (Schriftgrad)

Oberlange

Mittelldnge Versalhthe

Unterlange

Eine allgemeingultige Umrechung von Kegelgrof3e ansdlhohe und umgekehrt ist nicht
maoglich, da sie von der Schriftart abhéangig ist.
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4. Positionierungsregeln

Die Positionierungsregeln (PNR) sind in Tabellenfanit vier Spalten beschrieben.

In der ersten Spalte steht die dreistellige NumaegerPositionierungsregel. Sie ist die
Verbindung zu den Ableitungsregeln.

In Spalte 2 stehen ggf. weitere zu beachtendei®agitungsregeln.

In Spalte 3 steht die eigentliche PositionierungskéNegen der sehr unterschiedlichen
Regeln konnten nur wenige systematische Beschrgdrmuangewendet werden wie z.B. fur
die Bemusterung von Linien und Flachen. Die and@sitionierungsregeln sind nicht
automatisch auswertbar.

In Spalte 4 ist aufgelistet, fur welche SignatudenPositionierungsregeln gelten. Diese
Spalte ist nur nachrichtlich und dient dem leichteYerstandnis der Positionierungsregel.

Allgemeine Anmerkungen:
Nullrichtung nach Norden, Zahlung im Uhrzeigersinn

Anfangsrichtung = Richtungswinkel am Anfang-RRichtungswinkel in gon der
ersten Seite des Linienzuges im Anfangspunkt

Endrichtung = Richtungswinkel am Ende=RRichtungswinkel in gon der letzten
Seite des Linienzuges im Endpunkt — 200 gon

I Ra |

:D/\/\L:\\R E

Anfangs- Endpunkt
punkt

Beispiel Linie mit Querstrichen bemustern:z.B. PNR 603 (Linienmuster von Kanalen in
Betrieb)

Die Achse des REO mit Linien, symmetrisch und secttr zur Achse des REO,
bemustern (Querstriche):

Strichlange: 40/100 mm

Strichabstand: 400/100 mm (von Linienmitte zu Linmette)

Liucke am Anfang (Anfang des REOs bis zur Linienenites ersten
Querstriches): 200/200 mm

Licke am Ende (Ende des REOs bis zu Linienmittdeteten Querstriches):
-200/100 mm (das Minuszeichen bedeutet, dass diezuwsternde Linie um
200/200 mm (virtuell) zu verlangern ist. Mit deruesa Lange wird die Anzahl
der Muster berechnet, dann Musterausgleich wieNR BR11 beschrieben)
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zu bemusternde
Linie

Strichlange: — l
40/100 mm __I_I_I |

Strichabstand:
400/100 mm

5. Darstellungsprioritaten

Im Teil Darstellungsprioritaten sind alle im ATKESK1000 vorkommenden
Darstellungsprioritaten aufgelistet. Die Tabelld der Ubersichtlichkeit dienen. Signaturen
mit hoher Darstellungsprioritat liegen Uber Sigmatumit niedriger Darstellungsprioritéat.

6. Farbtabelle

Im Teil Farbtabelle sind alle im ATKIS-SK1000 vorkmenden Farben mit Namen und
deren Euroskala-Anteile in Prozent (N&herungswiértdie Druckausgabe)
zusammenfassend aufgelistet.

7. Beispiele

Derzeit gibt es fur den Signaturenkatalog 1:1 000 Kein Dokument ,Beispiele”, in dem an
Hand von Beispielen die Anwendung des Signatureidgs erlautert wird.

8. Kartenrahmen, Titelei, Falzung

Im Teil Kartenrahmen, Titelei, Falzung sind allestiegungen zur Ausgabe der gedruckten
Digitale Topographischen Karte 1 : 1 000 000 em¢mal
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Anhangl: Ablauf der Erzeugung der Prasentationadatder EQK

In der EQK von ATKIS: Ablauf der Erzeugung der Pras

entationsdaten (PO, NREO_PO)

Abkirzungen:

DP = Darstellungsprioritat

PO = Préasentationsobjekt

POS = Positionierungsregeln
SK = Signaturenkatalog

Sp = Spalte in Ableitungsregeln
SN = Signaturnummer

Schleife tiber alle Arten k der Présentation des (gerade erzeugten) REO i

Istim SK Sp

Istim SK Sp PO
mit x belegt?

i

!

Standardprasentation
mit x belegt?

EQK: Standard-

prasentation It.
SK anzeigen

< ‘

EQK: Standard-
prasentation des
PO It. SK
anzeigen

PO loschen?

Position ode
Attribute des PO
andern?

EQK: (temp.)
PO wird geldscht
(kein AP_Darst.)

EQK: PO anlegen (ggf.
geanderte Position oder
andere SN) mit oder ohne
Rel. auf REO i und Art=k

Sstim SK S|
AP_Darst. mit x
belegt?

Istim SK Sp PO
mit x belegt?

N, DP odei
POS des PO .
andern? J

v

Kein PO oder E(gg :g;_i?}’:i[o
AP_Darstel- Rel. auf REO= |

lung speichern und Art=k anlegen

stim SK Sp PO mi

n X belegt? )
A4
Standardpré-
sentation des
PO It. SK
anzeigen
Darstellung des PO
unterdriicken?
j
. |
EQK: NREO_PO
(AP_Darst.) anlegen
mit Rel. auf REO=i
und Art= k
Ahdere Position
oder Attribute de
PO? .
n J

¥

EQK: PO anlegen
mit Rel. auf REO=i
und Art= k
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Anhang2: Ablauf der Prasentation beim Kunden

Ablauf der Signaturierung von ATKIS-Daten beim Kund en

Abkirzungen:
DP = Darstellungsprioritat
PO = Prasentationsobjekt
POS = Positionierungsregeln
SK = Signaturenkatalog
Sp = Spalte in Ableitungsregeln
SN = Signaturnummer .

Istim SK Sp

Standardprasentation
mit x belegt?

Phase A: Schleife tiber alle Daten: Alle REO i
Schleife: Alle Arten k der Préasentation des REO i

stim SK Sp PO
mit x belegt?

AP_Darst. mit
belegt?

ibt es ein PO mi
Art=k, das auf REO=i
zeigt?

Nichts
signaturie-
ren

Standardpra-
sentation It.
SK erzeugen

Art=k, das auf
REO=i zeigt?

AP_Darst. mit Art:k_, das
auf REO=i zeigt?

SNbzw. PO bzw.
SN, DP und POS POS des PO

It. SK verwenden
verwenden

Textform. PO?

Ist Attr. SIT
belegt?

REO i mit SN
des NREO_-

signaturieren

n .

g ! :
SIT It. SK SIT It. PO
verwenden verwenden

PO zeichnen

mit SN, DP ...

PO AP_Darst.

PO zeichnen mit SN, DP ...

Phase B: Schleife tiber alle Daten: Alle PO ohne Relation auf ein REO darstellen (=freie Prasentationsobjekte)




