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1 Vorbemerkungen

1.1 Historie

Die Landesvermessungsverwaltungen der Lander der Bundesrepublik Deutschland haben 198
Entscheidung getroffen, diErdoberflache von Deutschland nicht nur allein durch topographisch
Landeskartenwerke graphisch, sondern auch in digitaler Form zu beschreiben. Dieser Entscheidung
ein etwa funfjahriger Entwicklungsprozess vorausgegangen. Umfangreiche Konzeptiomsarbe
bildeten die Grundlage fur die ATKIGesamtdokumentation. Gleichzeitig erging 1989 die Empfehlung
der AdV an die Bundesl 2ndKart agrsaphhAinstclhiec hl n
ATKIS einzufiihren.

1.2 Allgemeines zur Erdoberflachenmodellierung

Das ATKIS BasisDLM hat die Aufgabe, die Landschaft nach vornehmlich topographischer
Gesichtspunkten zu gliedern, die topographischen Erscheinungsformen und Sachverhalte der Lands
zu klassifizieren und damit den Inhalt der Digitalen Landschaftsmo(l®l) festzulegen. Es stellt
die fur den Aufbau und die Fortfihrung der DLM erforderlichen Modellierungsvorschriften berei
Dartiber hinaus enthélt dieses Schema teilweise auch weitergehende Informationen, die
Verzahnungsbereich zu andeiieprimar nidt topographischen Fachdaten liegen.

Das AAA-Anwendungsschema ist attributorientiert aufgebaut. Danach wird die Landschaft na
Objektarten grob und mit Hilfe von Attributen fein gegliedert.

Mit der Modellierung der Landschaft nach dem A#wendungsdtema ist ein Regelwerk entwickelt
worden, das den Anforderungen des heutigenrl@&tes genigt und gleichzeitig die Voraussetzungen
fur die gemeinsame Verwendung von AFIBLKIS- und ATKIS-Daten schafft. Damit ist ATKIS ein
wichtiger Baustein einer Geo@infrastruktur in Deutschland.

1.3 Harmonisierung der Geodatenbestande zu ALKIS

Die Geodatenbestande von ALKIS und ATKIS sind sachgerecht aufeinander abgestimmt. Somit ist
Zielvorstellung, ein einheitliches Datenmodell als Grundlage fir den Datenaumstavischen ALKIS
und ATKIS zu entwickeln, erreicht worden. Hierzu sind die semantischen Beziehungen zwischen bei
Systemen untersucht, nach einheitlichen Regeln festgelegt und abgestimmt worden. Die Modellier
schafft damit die Moglichkeit, Informatien fir ALKIS und ATKIS nur einmal zu erfassen.

Die bestehenden Objektartenkataloge ATHIR (ATKIS-Objektartenkatalog) und OBAKIKA
(Musterobjektabbildungskataldgegenschaftskataster)  wurden unter Einbeziehung des
Nutzungsartenverzeichnisses des OSIKKA/DGK5 (Objektschlisselkatalog) und des OSKA
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KLASS (Objektschliusselkatalei§lassifizierung) so weit wie mdglich harmonisiert. Hierbei sind
insbesondere die semantischen Zusammenhange und die Modellierung fir die Objekte der Tatsachl
Nutzung des Liegnschaftskatasters und der korrespondierenden Objektartenbereiche des D
(Siedlung, Verkehr, Vegetation, Gewasser) sowie die Gebaude und die Topographie
Liegenschaftskatasters und des ATKIS abgestimmt worden.

Die semantische Harmonisierung der Objektae n der Grundf |l 2chen ( Ob|j
Nut zungi) konnte wvollst2andig erreicht wer de
linienhaften Modellierung der Stral3en, Wege, schienengebundenen Verkehrswege und Gewass
ATKIS Rechnung getragen worden. Somit werden diese in ALKIS flachenférmig modellierten Objektc
aufgrund des Abstraktionsgrades von ATKIS, z.T. nur als linienférmige Reprasentanten von Fl&cl
modelliert. Dies fand bei der Harmonisierung, besonders fur ATKIS, inasgiéhnung der Objektarten
Berlcksichtigung (z.B. Stral3enachse statt Stral3e).

Das Ergebnis der Harmonisierung bietet damit die Mdglichkeit, Informationen fir ALKIS und ATKIS
nur einmal zu erfassen und untereinander auszutauschen. Dies wird in der nachfopiideng 1
besonders f¢r den Agel ben Bereichi deutlich.

ALKIS ATKIS

ALKIS - ATKIS

Flurstiick / Straltenachse /

Zebsude [ Wohnbauflache [ Friedhof /

Platz [ Landwirtschaft / Wald /

Lagefestpunkt f Bahnstrecke /

Weg / Forstrecht Wasserlauf /
Stehendes Gewasser { Turm / Leitung / Damim,

) ) (Gewasserachse |
Wall, Deich ¢

Bodenschatzung,

Bewertung Ortslage { Schleuse /

Landschaft

Denkmalschutzrecht / Kommunales Gebist

Abbildungl: Gemeinsame Nutzung von Objektarten

1.4 Berucksichtigung vorhandener Normentwurfe und Normen

Die verfestigten Ergebnisse deationalen und internationalen Normungsbestrebungen sind beacht
worden. Internationale Normungsvorhaben auf dem Gebiet der Geoinformation werden zurzeit v
ATechnical Commi ttee 211 Geographic I nfor ma
Sandardization (1 SO)iA durchgef ¢hrt.
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1.5 Konzeptionelle Beschreibungssprache

Das ATKISFachschema ist vollstandig mit der konzeptuellen Beschreibungssprache UN
dokumentiert, um eine korrekte Anbindung an das AKLKIS -ATKIS-Basisschema zu gewahrleisten
(sieheauch Unterabschnitt 3.1.2 des Hauptdokumentes). Aus dem-Mbtlell werden bei Bedarf
entsprechende Wordder HTML-Dokumente mit einem Skript abgeleitet. Anderungen am Modell
werden nur im UMEDatenmodell vorgenommen. Mit einem weiteren Ableitungstooklassch auch

die entsprechenden Schnittstellendateien der NAS ableiten (siehe Kapitel 10 des Hauptdokumer
Auf diese Weise ist die Konsistenz zwischen dem Datenmodell, den Katalogen und der Schnittst
stets gewabhrleistet. Die abgeleiteten Katalogenien jedoch das Datenmodell prinzipiell nicht in dem
Umfang wiedergeben wie das originale UNdlatenmodell. Eine Software unabhangige Schnittstelle fur
den Austausch des UMDatenmodells existiert derzeit in keiner brauchbaren Form, sodass nur die v
der AdV verwendete Enterprise ArchiteSbftware der SparxSystems Software GmbH die volle
Lesbarkeit des Datenmodells ermdglicht. Um den vollen Informationsumfang des Datenmodells
Uberblicken, wird daher empfohlen, das UNIbol Enterprise Architect (EA) zverwenden.

Die Beschreibung von Konsistenzbedingungen, Bildungsregeln, Hinweisen Z
Raumbezugsgrundformen sowie weitere Hinweise und Einschrankungen erfolgen derzeit haufig in
formal en Beschreibungssprache AOb| wéden derartige t
Hinweise mdglichst alle als Text beschrieben.
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1.6 Fachdatenverbindung

Die Fachdatenverbindung beinhaltet die Integratiomsl Verknipfungsmaoglichkeiten zwischen den
Daten innerhalb und auf3erhalb von ATKIS. Die Daten auf3erhalb von AT&nlagch mit Hilfe von
Referenzen mit den ATKI®LM-Daten verbinden. Die notwendigen Hilfsmittel stellt das AAA
Basisschema bereit. Diese werden mit Hilfe der Vererbung auf alle AF&tEobjektarten tbertragen
und stehen daher stets optional zur Verfiigung

class AAA_Basisklassen /

«DataType»
AA_Fachdatenv erbindung

+ art :URI
+ fachdatenobjekt :AA_Fachdatenobjekt

«union»
AA_Fachdatenobjekt

+ name :CharacterString
+ un :URI

Abbildung2: Modellierung der Fachdatenverbindung in UML

Jedes Objektder ATKIBest andsdaten kann die Attributart
der Datentyp AAA_Fachdatenvermt nBAmgd wier di &
(auBerhalb von ATKIS) gefiihrte Liste verwiesen, in der der Typ der Fachdatenverbindung spezifiz
ist. Der Verweis auf das Fachdatenobjekt kann entweder aus einer Néam&ntD-Angabe oder aus
einem URI bestehenundwirdn der At tri butart AFachdatenob,]
auf Objekte in anderen Fachdatenbanken zu verweisen.

Eine abschlieRende Liste mit mdglichen Fachdatenverbindungen wurde innerhalb von ALKIS u
ATKIS (noch) nicht realisiert. Die inAbbildung 3 dar gestel |l te Codel

Fachdatenverbindungeni wird bereits in ALKI ¢
AAA -Modells. Sie enthélt aber Werte, die auch fur ATKIS nutzbar sind, wie beispielsweise der W
ART 1900 AFachunterl agef. Mi t- undiWerteartend dieeesseim
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Anwendungsschemd.1.2 zur Verfugung stehen, bereits in der GID .6.@eflihrt und an Nutzer
Ubergeben werden. (siehe hierzu auch AbscBrf}t

class Codelisten /

«codeList»
Katalog der Fachdatenverbindungen

Katasterunterlage = 1000

Flurkartennummer = 1100

Nummer der Einmessskizzen der Netzpunkte des Liegenschaftskatasters = 1200
Rissnumer = 1300

Berechnungsunterlage = 1400

Reservierungsunterlage = 1500

Fotodaten zur Gebdudeausgestaltung = 1600

Terestrische Aufnahme = 1700
Extraterestrische Aufnahme = 1800
Fachunterlage = 1900

Fachunterlage istWeitereNutzung = 1999
Gewannverzeichnis = 2000
StralRenverzeichnis = 2100
Gewdsserverzeichnis = 2200

Industrie- und Gewerbeflachenverzeichnis = 2300
Antragskennzeichen zu Antragsdaten der Fachdatei = 2400
Nummer der Bodenbeschreibung = 2500

+ 4+ + + + + + + + + + + + + + + +

Abbildung3: Codel i ste AKatalog der Fachdatenverhbi
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1.7 Vererbung von Eigenschaften aus dem AFIR\LKIS -ATKIS -Basisschema

Das AFISALKIS -ATKIS-Basisschema énélt allgemeingultige Angaben zum Aufbau von Objektarten
in der abstrakten Kl asse AAA_Objektd. Dur c

Fachschema an AA Objekt werden diese Eigenschaften Uber Vererbung auf die jeweilic
Fachobjektarten tbertrageim der folgendermabellel werden Eigenschaften des Basisschemas kurz
erlautert, die an ATKISBestandsobjektarten vererbt werden.

“<Types>
AA_Objekt
=D identifik stor : A& UUID
slebens zeitintervall | A4 Lebens zeitinterall
smodellart : Set<AA Modellart=-
anlass [0.1]: Seguence<AA_Anlass art>
wzeigttu fExernes [0.1]: Set<Ah Fachdatenwverbindung>

“Featums> <=Features> <<Fag tres>
Ad_REQ Ad_NRED AA_ZUED

Abbildung4: Modellierung der Basisklasse AA_Objekt in UML

Eigenschaften der Basisklasse AA_Objekt

Identifikator Der Identifikator ist das eindeutige Kennzeichen fur das
Objekt.

zeigtAufExternes Hiermit konnenVerweise auf extern gefuhrte

(mit AX_Fachunterlage) Fachunterlagen, wie z. B. Katasterunterlagen, hergestellt
werden.

Anlass Der fachliche Grund fur Entstehung, Veranderungen

Untergang eines Objekts wird hiermit angegeben.

Modellart Die fachliche Zugehdrigkeit deinzelnen Objektarten zu de
verschiedenen Fachschemata wird hiermit festgelegt
ATKIS tragen alle Fachobjektarten des Bestandes
Modellart BasisDLM.

Lebenszeitintervall Das Lebenszeitintervall gibt den systemtechnischen Zeitg
der Entstehungnd des Unterganges eines ATKISbjektes
an.

Tabellel: Vererbung von Eigenschaften aus dem Basisschema

Weitere Erlauterungen zu den Eigenschaften kdnnen aus dem Basisschema entnommen werden.
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1.8 Themenbildung in ATKIS zur Abbildung identischer Geometrie

Das AFISALKIS-ATKIS-Basisschema ermdoglicht die Definition von Objektarten mit folgenden
geometrischen und topologischen Auspragungen:

(1) Punkt, linien- oder flachenférmige Objekte mit topologischen Informationen. Liniend
Flachenolekte sind dabei Uberschneidungsfrei. Die Objektarten werden abgeleitet aus den TA_
Klassen des Basisschemas und teilen sich die Geometrie.

(2) Punkt, linien- oder flachenférmige Objekte, die sich gegenseitig Lineaier Punktgeometrien
teilen (kbnnen). @ Objektarten werden abgeleitet aus den AGKtassen des Basisschemas.

(3) Punkt, linien- oder flachenférmige Objekte mit voneinander unabhangigen Geometrien. Di

Objektarten werden abgeleitet aus den AUKtassen des Basisschemas.

FUr den Identitatsnawreis fir gemeinsame Geometrien von Objekten der Auspragungen (1) und (
wird im AFIS-ALKIS -ATKIS-Anwendungsschema das Konstrukt der Themenbildung verwendet, de
ebenfalls im AFISALKIS-ATKIS-Basisschema verankert ist. Ein Thema fasst alle betroffener
Objektarten zusammen. Topologische Beziehungen und gemeinsame Geometrienutzung sind
innerhalb eines Themas madglich. Folgende drei Arten von Themen liegen vor:

(1) Topologische Themen (TS_Theme)
(2) Themen mit genereller gemeinsamer Punkd Liniennutzung (AA_PunktLinienThema) und

(3) Themen mit individueller gemeinsamer Punkid Liniennutzung (AA_PunktLinien Thema)

<=DataTypes>
AA_ Themendefinition
(Tram.A&4_COperdionan)
name : CharacterSiring
art: AA_Art_Themendefinition
bjekart [1..7] : Character5tring

Grrcr:allart :AA_Modellart
pdimension : AA_T hemendimension

i

<= [ata Types =
AX_Themendeinifion

Abbildung5: Klassendiagramm AX_Themendefinition

Fir Objekte, die den Themenarten 1) und 2) angehéren, ist der Nachweis von Geometrieidentit:
zwingend, fur Objekte der Themenart 3) kann auf Instanzenebene (durch den Bearbeiter
Erhebungsprozess) entschieden werden, ob Geometrieidentitéaten explizit wesé¢n oder nicht.
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Die Namen der Themen und die dazugehérigen Objektarten werden im Anwendungsschema nact
Vorgaben des Datentyps AX_Themendefinition (im Paket MXd&rationen) in einer sogenannten
Instanz bildendehlote(Instanzen von AX_Themendeifiion) spezifiziert. Dabei wird fiir jedes Thema
zusatzlich eine Modellart festgelegt, fur die dieses Thema gilt. Hierdurch wird die gemeinsal
Geometrienutzung von Objekten verschiedener Modellarten (z.B. ALKIS und ATKIS) ausgeschloss

In derTabelle2 werden die fur den Anwendungsbereich ATKIS festgelegten Themen dargestellt. D
Bildung von weiteren Identitatskombinationen wird im AnwendungsschehrdR\ausgeschlossen.

Bei der Eigenschaft AArtfA des Datentyps AAA_
=1000) und anwenderdefinierter (Wert=2000) Themenbildung unterschieden. Bei zwingenc
Themenbildung sind alle genannten Objektarten Bel¢d des Themas und die Objektarten teilen sich
stets die Geometrien. Die anwenderdefinierte Themenbildung wird im Erfassungsprozess gesetzt, v
aus fachlicher Sicht eine Identitat zwischen zwei oder mehreren Objektarten zum Ausdruck gebr:
werden sb.

<=Enumeration>=>
A4 _Art Themend efinition
{from AAA_Cperationsn)
@sIIEDbjEftE =1000
Sanwenderdefiniert = 2000

Die Attributart ADi mensi oni gi bKompldxesean, @.h.nmam s
unterscheidet zwischen Purkhien-Themen und topologischen Flachenthemen. Die Angabe de
Dimension mit dem Wert 1000 weist auf ein Pubktien-Thema, de Wert 2000 bestimmt ein
Topologiethema.

==Enumeration=>=
AA Themendimension
(o AsA,_Cperationsn)
GF"un-:t-IJniEH-Thems [Dimensicn 1) = 1000
&Topologiethema (Dimension 2) =2000
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Topologische Themen:
Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Grundflachen):
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Verkehrsachsen Basis-DLM:

AX_Strassenachse, AX_Fahrbahnachse, AX_Fahrwegachse, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr
Bahnstrecken Basis-DLM:

AX_Bahnstrecke, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Gewasserachsen Basis-DLM:
AX_Gewaesserachse, AX_Gewaesserstationierungsachse, AX_Sickerstrecke

Kommunales Gebiet Basis-DLM:
AX_KommunalesGebiet
Kreis Basis-DLM:
AX_Gebiet Kreis

Themen mit genereller gemeinsamer Punktund Liniennutzung:

Gebéaude Basis-DLM:
AX_Gebaeude, AX_Bauteil

Bdschung Basis-DLM:
AX_Boeschungsflaeche, AX_Gelaendekante

Grenzen Basis-DLM:

AX_Gebietsgrenze, AX_KommunalesGebiet, AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschatft,
AX_Gebiet_Kreis, AX_Gebiet_Regierungsbezirk, AX_Gebiet_Bundesland,
AX_Gebiet Nationalstaat

Schutzgebiete Basis-DLM:

AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht, AX_Schutzzone, AX_Testgelaende, AX_SonstigesRecht,
AX_AndereFestlegungNachWasserrecht

Individuelle Themenbildung fur die Objektarten:

Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Uberlagerungsflachen)
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Tatsachliche Nutzung Basis-DLM (Ebenen tbergreifend)
Alle Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Tabelle2: Themenbildung in ATKIS
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1.9 Migration

Die Uberfiihrung der Dateninhalte von GID 6.0.1 in das Anwendungsscign2im Sinne einer
Schematransformation wird als Migration bezeichnet. Dabei werden prinzipiell drei unterschiedlic
Ausgangsituationen abgebildet:

|. Es besteht eine 1:Reziehung zwischen dem Ausgangsobjekt in GID 6.0.1 und dem Uberflhrte
Objekt in AAA-AS 7.1.2 In diesem Fall kann die Migration tber eine bijektive Funktion abgebilde
werden. Dies ist im nachfolgenden Beispiel dargestellt:

Inhalt der GID 6.0.1 Inhalt AAAAS7.1.2

AX_Fahrwegachse (G);42008;funktion | AX_Fahnegachse (G);42008;funktion
(G);1;5212 (G): Wirtschaftsweg;;; (G);1;5212 (G): Wirtschaftsweg;;;

Il. Es besteht eine XBeziehung zwischen dem Ausgangsobjekt in GID 6.0.1 und den Uberfuhrte
Objekten in AAAAS 7.1.2 Dies wird in der Migration Uber eine invesarjektive Funktion
abgebildet. Das Ausgangsobjekt wird dupliziert und in semantisch eindeutige Objekte iPABAA
7.1.2aufgespalten. Dies ist im nachfolgenden Beispiel dargestellt:

Inhalt der GID 6.0.1 Inhalt AAAAS7.1.2

1. Objekt
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche
(G);41002;funktion (G);0..1;2500:
Versorgungsanlage;;;

2. Objekt
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieU
Gewerbe (G);51002;bauwerksfunktion
(G);1;1215: Biogasanlage;;;

AX_IndustrieUndGewerbeflaeche
(G);41002;funktion (G);0..1;2530 (G):
Kraftwerk;;; mit zusatzlicher Belegung
bezeichnung "PEG7500 Biomasse"

lll. Es besteht eine 1-Reziehung zwischen einem Objekt dessen Objektart in GID 6.0.1 vorhande
ist, dessen Werteart aber erst im AS 7.1.2zur Verfigung steht. Dabei handelt es sich ebenfalls
um eine bijektive Funktion, welche im Rahmen der Migration ekl ohne Attributbelegung in
ein Objekt mit Werteart Gberfuhrt. Dies ist im nachfolgenden Beispiel dargestellt:

Inhalt der GID 6.0.1 Inhalt AAAAST.1.2
AX_Landwirtschaft
(G);43001;zeigtAufExternes;0..1; AX_Landwirtschaft

AA_Fachdatenverbindung;art: 1900; (G);43001;vegetationsmerkmal
AA_Fachdatenobkt; name: VEG1100 (G);0..1;1100 (G): Kurzumtriebsplantage
Kurzumtriebsplantage;;;
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Im Anhang 6 sind die ObjektAttribut- und Wertearten aufgefiihrt, die erst im AA¥S 7.1.2 zur
Verfligung stehen. Diese kdnnen aber bereits in der GID 6.0.1 durch genau festgelegte Eintragunge
Basisattribut zeigtAufExternes erhoben und im Migrationsprozess in dasA\A&.1.2 Uberfihrt
werden.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Uberfihrungn Objekten der Objektart 41002
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche, bei denen das Attribut Funktion nicht belegt ist. Die Wertearten FI
1700 bis 1780 besitzen nicht die Modellart Bd3ik M. Die WerteartemundFK
Dienstleistungi,or FKTgs2a50@geAiVe usd FKT 260C¢C
Grunddatenbestand (G). Die Werteart FKT 260
Oberbegriff méglichen Spezifikationen zum Grunddatenbestand gehoren.

Eine Migration von 41002 ohne FKT nachO®2 mit FKT 1700 ist somit nur in den Landern mdglich,
die die Wertearten FKT 1400 und FKT 2500 in der GID 6.0.1 landesweit fuhren.
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2 Modellierung des ATKIS-BasisDLM

2.1 Grundséatze

Im ATKIS-BasisDLM wird die Landschaft durch punkt linien- und flachenformigeObjekte
beschrieben. Der Abstraktionsgrad des ATH&sisDLM bedingt, dass Objekte, die in ALKIS
flachenférmig modelliert sind, in ATKIS auch purnkider linienférmig abgebildet werden kénnen.

Durch das Netz der StralRen, Hauptwirtschaftend Wirtschafterege, schienengebundenen
Verkehrswege und Gewasser, den sogenannten Maschenbildnern, wird die Landschaft in Mas
aufgeteilt. Diese Maschen werden durch flachenférmige Objekte aus dem Objektartenbereich
Tatsachlichen Nutzung (TN) redundanzfrei (dirf@ch nicht gegenseitig Uberlagern) und liickenlos
gefullt. Hierzu wurde im Modell die abstrakte Klasse AX_TatsaechlicheNutzung angelegt, von der &
TN-Flachenobjekte wie z. B. AX_Wohnbauflaeche erben.

Beispiel

class M(_TatsaechlicheNutzung/ I AX Vormbaufiacch /
class AX_Wohnbauflaeche

afeatureTypes
AAA_Spatial Schema::

TA_SwrfaceComponent

‘ afeatureType s

Tarsdchliche Nutzung::AX_TawmaechlicheNuizung

+

datumbDerLetztenlUeberpruefung: DateTime [0..1]

+ qualitastzangaben: AX_DQM itDatenerhebung [0..1]

T

«featureType=
AX_Wohnbauflaeche

afeatureT ypes
AX_TatsaechlicheNutzung

+ arDerBebauung: AX_ArtDerBebauung_Wohnbauflaeche [0.1]
+ name: CharacterString [0..1]

+ zustand: AX_Zugand_Wohnbauflaeche [0..1]

+ zweitname: CharaderString [0..1]

+ datumDerLetztenUeberpruefung: DateT ime [0..1]
+ gualitaestsangaben: AX_DQMitDatenerhebung [0..1]

Abbildung6: AbstrakteKlasse AX_TatsaechlicheNutzung vererbt an AX_Wohnbauflaeche

Auch die linienférmigen Maschenbildner durfen sich bis auf die Ausnahmen (Bahnstrecke darf
Stral3en oder Fahrbahnachse verlaufen; Fahrbahnachse darf auf Strallenachse verlaufen) |
gegenseig uberlagern. Innerhalb der Maschen erfolgt eine Abgrenzung flachenformiger Objek
entsprechend den Gro3enkriterien des Objektartenkataloges. Sind keine Maschenbildner vorhands
B. in der Nordsee, lassen es die Objektbildungsregeln zu, dass dasddné f t sobj ekt A
mehrere gleichartige Objekte modelliert wird.

Auch langgestreckte Landschaftsobjekte unterliegen vorgegebenen Objektbildungsregeln. Aufgr
di eser Regeln ist z. B. di e Model | i euellerbigzud e
Mundung maoglich, wird aber aus organisatorischen und technischen Grinden nicht durchgefihrt.
Landschaftsobjekt AEmsi rd,
gleichartige Objekte modelliert.

Wi wi e ander e | ¢
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2.2 Beschreibung der Edoberflache durch Grundflachen und tberlagernde Objekte

Durch die auf der Erdoberflache liegenden flachenférmigen Objekte aus dem Objektartenbere
ATatsachliche Nut zungfi wird di e Erdober fl 2c¢
beschrieben. iegen Objekte dieser Objektarten Uber oder unter der Erdoberflache, werden die
Situationen mit Hilfe eines Bauwerkes und einer Unterfihrungsrelation vomkizverunterfihrenden
Objekt zum Bauwerk hin modelliert (siehe Abschiitt?. Sind Maschenbildner in ihrem Netz nur
einseitig z. B. als Stichwege angebunden, sind sie gemal deld®n topologischer, aber nicht
geometrischer Bestandteil ein Masche. Demzufolge besteht die Umringsgeometrie der Masch
lediglich aus dem auR3eren Polygon (siehe auch Unterabs8thi® Abbildung 29, Abbildung 30,
Abbildung 31, und Abbildung 32). Die weitere Beschreibung der Erdoberflache erfolgt durch die
Uberlagernden Objektarten der anderen Objektartenbereich

2.3 Objekttypen

Ein Objekt ist entweder ein konkreter, geometrisch abgrenzbarer Teil der Erdoberflache (z.B. Eders
der als Raumbezogenes Elementarobjekt (REO) bezeichnet wird oder ein fachlicher Sachverhalt
Raumbezug (z.B. Nutzer), der als Nichtrdaezogenes Elementarobjekt (NREO) bezeichnet wird. Zur
Modellierung komplexer Sachverhalte werden Zusammengesetzte Objekte (ZUSO) gebildet,
Elementarobjekte in verschiedenen Kombinationen logisch miteinander verknupfen kénnen.

2.4 Attribute

Attribute bezethnen qualitative und quantitative Eigenschaften, die ein Objekt naher beschreiben.
sind Datenelemente, deren individueller Aufbau bei jeder Objektart als Attributart beschrieben wert
muss. Einem Objekt kann eine Menge von Attributen verschiedetrdsudarten zugeordnet werden.
Attribute kbnnen multipel sein, d.h. Attribute gleicher Attributart kbnnen mehrfach auftauchen.

Die Attributart enthalt die selbstbezogenen Eigenschaften der Objekte einer Objektart. Sie wird du
Bezeichnung, Kennung, Datyp, Kardinalitat, Definition und Werteart (bei qualitativen Attributen)
naher gekennzeichnet.

Eine Werteart ist angegeben, wenn flir eine Attributart die zulassigen Auspragungen feddiegen
Werteart eines Attributs ist haufig nach dem Dominanzpriazipzuwahlen, d.h. die Uberwiegende
Eigenschaft wird der Auswahl der Werteart zugrunde gelegt. Dies ist insbesondere bei
Zusammenfassung von Objekten im Zuge der DLMBCeitung aus dem BasiBLM anzuwenden.

Es werden nur die Wertearten geflhrt, dieediesondere Auspragung festlegen. Bei einer im Basis
DLM gef¢hrten StraCe wird ¢ber das Attribut
oder Alm Bauf ist. Der ANormal falld, dasserz.
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Attributebene beschrieben, sondern ist implizit in den Daten enthalten, wenn das Objekt iDLBASiS
gefuhrt wird.

Bei den folgenden Attributen wird der Normalfall nicht beschrieben:
AFahrbahntrennungfi bei der Obungetkennte FahrbakiX S

AFunktioni bei der Objektart AX_ _Bahnver|
Bahnkoérper gehoren.

AFunktionfi bei der Objektart AX_Stehende:s
keinem Attributwert Funktion belegst.

AFunktionfi bei den Objektarten AX_Strasse
sich Fahrzeuge und Personen uneingeschrankt auf Stralden und Fahrbahnen bewegen konr

AFunktionf bei der Objektart AX St dia gus e n
Fahrbahn gehoren.

AFunktioni Dbei der O b jNeridlfall rist, dassXdad- Objelt keing e
AFunktion FKFat. 8300 Kanal d

AHydrol ogi sches Merkmal d bei den Obj ekt a
AX_StehendesGewaesser BAdK _ Ge waesser mer k mal bei der |
1610 (Quelle). Normalfall ist, dass diese Objekte standig Wasser fuhren.

Alnternational eBedeut un g\Normalfalliist, dassdas Ohjgktekéine a
internationale Bedeutung hat.

ALage zur Erdoberfl2achedf. Nor mal f al |l I st ,

ATi demer kmal i bei der Objektart AX_Meer.
unterliegt.

AZustandfi bei der Objektart Adass\der 3edenaetiner o
Vegetationsflache trocken ist.

AZust andHf bei all en Objektarten, bei d e
Normalfall ist, dass das Objekt in Betrieb ist.
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2.5 Kardinalitat

Die Kardinalitat gibt an, wie oft Attribute einer thibutart vorkommen kdnnen. Die untere und obere
Grenze der Kardinalitat sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei 0, bedeutet dies, dass die Attrik
optional ist. Die gebréauchlichsten Kardinalitaten sind:

1 Das Attribut der Attributart kommt genainmal vor

1..* Das Attribut der Attributart kommt ein oder mehrere Male vor
0.1 Das Attribut der Attributart kommt kein oder einmal vor

0.* Das Attribut der Attributart kommt kein, ein oder mehrere Male vor

Das Fehlen einer Attributart mitardinalitat 0..1 bzw. 0..* bei einem Objekt einer Objektart kann drei

Ursachen haben:

1. Der Normalfall liegt vor (siehe Abschnit.4), oder das Attribut gehort nicht zum
Grunddatenbestan&ghoren Attribute nicht zum Grunddatenbestand, geben nur die Metadat
Aufschluss daruber, ob die Daten den Normalfall reprasentietenio dem jeweiligen Land

nicht erfasst werden).

2. Bei einzelnen Objekten einer Objektart existiert real nicht immer ein Wert fur die Attributar
Beispiel: Manche Stral3en haben einen Namen, andere nicht. Hat eine Stral3e keinen Namen,
bei dem Objekt deObjektart AX_Strasse keine Attributart NAM geflhrt.

3. Die Werte fir die Attributart existieren zwar real bei allen Objekten der Objektart, werden ab
nicht fur alle Objekte erfasst. Beispiel: Alle StraRdyrw. Fahrbahnachsen haben eine
Fahrbahnbreite. Dder Aufwand sehr hoch wére, diese fur alle Objekte zu ermitteln, ist die
Attributart BRF im AAA-Modell nur bei den Stral3erbzw. Fahrbahnachsen vollstandig
vorhanden und mit einem realen Wert belegt, die gleichzeitig beim zugehorigen ZUS
AX Strasse im Atr i but WDM den Wert aBundesaut ob:
StaatsstraCed oder aKreisstraCedo f¢ghren.
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2.6 Namen

Fur die Schreibweise von geographischen Namen hat der Standige Ausschuss fur geographische N
(StAGN) ausfihrlicheEmpfehlungen und Hveise fur die Schreibweise geographischer Namen
veroffentlicht (vww.stagn.dg Sie sind aus den allgemein gultigen Rechtschreibregeln fur die deutscl
Rechtschreibung unter Mitwirkung von sprachwissenschatftlichen, mamdlichen, geographischen
und kartographischen Experten zusammengestellt worden. Diese '"Toponymic Guideling
enthalteraul3erdenHinweise zu den in Deutschland offiziell anerkannten Sprachen nationale
Minderheiten, Regelungen fir die Benennung von Gedesi, eine Zusammenstellung von
Institutionen, die geographische Namen amtlich regeln, beschlield&nmentieren erdrtern oder
beraten sowie weitere nitzliche Angaben.

Den Status "amtlich" erhalt ein geographischer Name, wenn er durch Gesetz, Rechisngror
Verfigung, Ratsbeschluss o. a. beurkundet ist, jedoch auch, wenn er nicht beurkundet ist, aber
deutschen Behorden oder der Bundeswehr im Rahmen ihrer dienstlichen Tatigkeit festgesetzt wo

ist.

Im Attribut NAM wird ausschlie3lich deEigenname gefiihrt. Der Bezeichner von Wertearten ist in
der Regel nicht Bestandteil des Attributes NAM.

2.7 Raumbezug, Geometrieformen

Im BasisDLM kodnnen alle Raumbezugsgrundformen verwendet werden, die im-B@sdsSchema
beschrieben sind.

2.7.1 Erlaubte Geometrieformen

Erlaubte bzw. zulassige Geometrieformen werden in den GM_Regeln deMd8® 19107 Spatial
Schema beschrieben.

2.7.2 Nicht erlaubte Geometrieformen

Die daraus resultierenden nicht erlaubten Geometrieformen werden in den nachfolgenden Graph
dargestellt.

a) Linienzug, der auf der eigenen Geometrie endet (ein linienférmiges REO)

—

F ]
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b) Linienzug, der sich kreuzt (ein linienférmiges REO)

!

c) Linienzug mit Verzweigungen (ein linienférmiges REO)

—

d) zwei Flachen mit Kreuzungspunidin flachenférmiges REO)

EEaareyy
= | g

e) zwei Flachen mit Aussparurfgin flachenférmiges REO)

N

Die Félle d) und e) sind bei Objekten erlaubt, die von TA_MultiSurfaceComponent erben wie
beispielsweise AX_KommunalesGebiet.

2.8 Objektbildung

Die Objektbildung im ATKISBasisDLM wird nach den inder Tabelle 3 aufgefiihrten Regeln
vorgenommen. Danach gilt u.a. die Regel, dass ein neues REO gebildet wird, wenn sich der Wert ¢
Attributs andert.

In einigen Fallen ist die Objektbildung nicht nur von der Wertednderung des Attributs abhangig, sonc
auch argeometrische GrofRen gebunden. Eine Wertednderung ist nachzuweisen, wenn

- bei einem linienférmigen REO die Anderung fiir einen langeren Abschnitt gilt und dadurch e
REO von mindestens 500 m Lange entsteht.
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- dadurch ein flachenférmiges REO von mindestens Bl&ehe entsteht.
Abweichungen von diesen Gré3enkriterien sind bei der jeweiligen Objektart explizit aufgefuhrt.

Bei der nachbarschaftlichen Abgrenzung bebauter Flachen sind ebenfalls Mindestmal3e anzuhalte
werden innerhalb von bebauten Flachen die REO

- 41001 AX_Wohnbauflaeche

- 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

- 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung

- 41007 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
nur dann nach den o. g. Objektarten unterschieden und gegeneinander abgegrenzt, wenr
MindestgréRe von 1 ha Uksehritten wird, es sei denn, dass auf Werteartebene ein geringer
Erfassungskriterium wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt, angegeben ist (siehe auch Abscl
8.2).

41001
Wohnbaufldche
41002
1.2 ha FKT 2570
Heizwerk
0.6 ha

Abbildung7: Beispiel fur die Abgrenzung von Objekten

Innerhalb der skizzierten Masche befindet sich neben einer Wohnbauflache, (anstelle
Wohnbaufl2ache k°nnte auch ezongbjeder ARFPR &
funktional er Pra2agungin vor handen sein)- undis?@
Gewerbeflache, z.B. ein Heizwerk. Da Heizwerke vollzahlig zu erfassen sind, gilt fir die gegenseit
Abgrenzung in diesem speziellenlFal di e Mi ndestgr°Ce f¢r die W
nicht fur die Objektart 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche.

An der Landesgrenze muss jedes REO abgeschlossen werden. Fur linienformige REO auf
Landesgrenze muss von beiden betroffenen Landiergleiche REEBildung vorgenommen werden.
Das bedeutet, dass innerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht nur die Landesgrenze s
sondern auch die Objekte redundant auf der Landesgrenze vorhanden sind, die in beiden Landern g
werden. Die Qundlage fur diese Modellierung bildé¢rProdukt und Qualitdtsstandard fur das Digitale
BasisLandschaftsmodellRQSBasisDLM). Im PQS BasiDLM ist geregelt, dass jedes Bundesland
die BasisDLM -Daten vollstandig zu flhren hat. Sind REOs Tell eines ZUBi@sen die lickenlos auf

der gemeinsamen Grenze verlaufenden REO in jedem Land einem eigenen ZUSO zugeordnet we
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Das nachfolgende Beispiel zeigt, wie die ZUSihd REOBIildungen bei Objekten, die auf der

Landesgrenze verlaufen, vorzunehmen sind.

ZUSO_A1

ZUSO_A2
e q\
\

Bundesland A

REO_1A2 1
REO_1B1

g

3 REO_2A2

Landesgrenze

,- ZUSO_B1 Bundesland B
N zuso_s2
Schwarzbach
VM -

Abbildung8: Beispiel fir ZUSOund REGBIildungen an Landesgrenzen

Der Blaubach entspringt im Bundesland A im Punkt Q und mindet im Bundesland B im Punkt M in ©
Schwarzbach. Zwischen den Punkten 1, 2 und 3 verlauft er agéaminsamen Landesgrenze.

Im Bundesland A wird der Blaubach als zwei ZUSO AX_Wasserlauf modelliert. ZUSO_A1 besteht a
einem REO AX_Gewaesserachse (REO_1A1l), ZUSO_A2 besteht aus zwei REO AX_Gewaessera
(REO_1A2 und REO_2A2). Im Bundesland B wird deauach als zwei ZUSO AX_ Wasserlauf
modelliert. ZUSO _B1 besteht aus zwei REO AX_Gewaesserachse (REO_1B1 und REO_Z2E
ZUSQO_B2 besteht aus zwei REO AX_Gewaesserachse (REO_1B2 und REO_2B2).

REO_1A2 muss geometrieidentisch mit REO_1B1, REO_2A2 messetrieidentisch mit REO_2B1
modelliert sein.

F¢r die Objekte der Objektart AX_Gebietsgrel
Geometrieidentitat des Grenzverlaufes ausreichend. Eine identisch8iRE®qg ist nicht erforderlich.
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Objektbildu ngsregeln

Bildungsregeln fir neu zu erfassende REO oder ZUSO

Ein neues REO wird gebildet,

Ein neues ZUS@vird gebildet,

Tabelle3: Neue REO und ZUSO

Fortfihrung von REO oder ZUSO

Ein bestehendes REO wird
geldscht und ein neues REO r
neuem ldentifikator wird
erzeugt,

Ein bestehendes REO behalt
den Identifikator (es wird eine
neueVersion angelegt)

Ein bestehendes ZUSO wird
geldscht und ein neues ZUSO
mit neuem |dentifikator wird
erzeugt,

Ein bestehendes ZUSO behali
den Identifikator (es wird eine
neue Version angelegt)

Ein bestehendes ZUSO erfahr
keine Anderung

wenn sich die Raumbezugsart (z.B. von Linie in Flache
andert

wenn sich der Wert eines Attributs andert
wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei eineni\ttribut, das multipel zugelassen ist, sicl
die Anzahl der Wertearten andert

an niveaugleichen Schnittpunkten von linienférmigen
Objekten, die zu einem topologischen Netz gehéren

an Landesgrenzen
in individuellen objektabhéngigen Fallen

wenn das erste zum ZUSO gehdrige REO entsteht

wenn sich die Objektart &ndert

wenn sich die Raumbezugsart andert

wenn ein REO in zwei oder mehrere REO aufgetrennt \
wenn zwei oder mehrere REO zu einem R
zusammengefasst werden

wenn sich die Geometrie &ndert

wenn sich der Wert eines Attributs andert

wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassen ist, -
die Anzahl der Wertearten andert

wenn sich eine Unterfihrgsrelation andert
wenn sich eine hierarchische Relation andert

wenn sich die Objektart andert

wenn sich eine Werteart andert

wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassen ist, .
die Anzahl der Wertearten andert

wenn ein zum ZUSO gehoériges REO hinzutritt o
wegfallt

Tabelle4: Fortfiilhrung REO und ZUSO
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2.9 Erfassungskriterien

Das Erfassungskriterium legt in Verbindung mit den Regeln fir die Objektbildung, der Definition d
Objektarten und der Attribute den Umfang und die MindestgroRen der zu erfassenden Objdee fest.
flachenférmigen Objekten wird das Erfassungskriteriurd.iR. durch eine Erfassungsuntergrenze
festgelegt. Bis zur Werteartebene ist entweder eine FlachengroRe in ha angegeben oder vollza
Erfassung gefordert. Die nachfolgenden drei Grundregeln zur Erhebung und Abgrenzung \
flachenférmigen Objekten bekien sich auf Grundflachen in Maschen, in Abhangigkeit von
Erfassungsuntergrenzen und Nachbarschaft.

1.

Objekt/ Wer t earten mit dem Erfassungskriteriu
Erfassungsuntergrenze und sind somit unabhangig ihrer flachenhaften Ausdedliniiig
zu erheben und zu fuhren. Beispiel: Heizwerk.

Objekt/Wertearten mit Erfassungsuntergrenze sind erst ab der festgelegten Flachengrof3e zu
erheben, es sei denn ihre Grol3e entspricht der Maschengrol3e (siehe hierzu Untera@s8hnitt
Zwangsmasche)

Objekt/Wertearten, die die Erfassungsuntergrenze unterschreiten, sind einer benachbarten
Grundflache zuzuschlagen (siehe hierzu Unterabschgitt Dominanzprinzip), es sei denn,
a. es ist fachlich ausgeschlossen (siehe hierzu UnterabsZiniiRestflachen).

b. mehrere Objekte bilden maschentbergreifend eine fachliche Einheit and gner
Gesamtheit landschaftspragend (siehe hierzu Unterabseih#t1Beispiel:
AX _SportFreizeitUndErholungsfl aeche mit

Das nachfolgende NasShneidermaibiagramm zeigt, nach welchen Kriterien die Objektauswabhl
maschenweise vorzunehmen ist.

Fillt die Grundflache die Masche
vollstandig aus (Regel 2)?
Ja Nein
Ist die spezifische Erfassungsuntergrenze der
Grundflache in der Masche tberschritten
(Regel 1, 2)?
Ja Nein
Ist die Grundflache maschenibergreifend
Teil einer landschaftspragenden
fachlichen Einheit (Regel 3 b)?
Ja Nein
Ist die Verschmelzung mit einer
benachbarten Grundflache
fachlich ausgeschlossen
(Regel 3 a)?
Ja Nein
REO REO REO REO Nutzungsflache ist einer benachbarten Grundflache
zuweisen | zuweisen | zuweisen | zuweisen | zuzuschlagen (Dominanzprinzip)

Abbildung9: Entscheidungskriterien fur die Objektauswahl
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Sollten ineinem Bundesland jedoch Objekte unterhalb des Erfassungskriteriums erfasst werden, so
empfohl en, die Attributart (z. B. aobjekthoe
Erfassungskriterium die Attributart als Selektionskriterium flr dasB0 definiert ist.

Beispiel:

Die Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe mit der Attributart BWF ur
dem Wert 1290 Schornstein wird in einem Bundesland im Baisi mit einer Objekthéhe < 15 m
erfasst.

Das Erfassungskriterium fur dB4.M50 fur diese Werteart ist Objekth6he >= 15m.

Im Rahmen einer Modellgeneralisierung ist es somit moglich, Objekte mit einer Objekthéhe <15 m ni
in ein DLM50 zu Uberfuhren.

2.9.1 Dominanzprinzip

Objekte werden nach ihrer vorherrschenden Eigenschaft klaesifiédominanzprinzip). Sofern
Landschaftsobjekte die angegebenen Mindestdimensionen unterschreiten und daher nicht
Modellobjekte erfasst werden, sind sie einem der benachbarten Landschaftsobjekte zuzuschlagen
Flache eines Landschaftsobjektes kaofgrund der Anderung einer Werteart geteilt werden. Innerhalb
einer Objektart wird nur dann nach Wertearten unterschieden und abgegrenzt, wenn dadurch Fla
entstehen, die jeweils das angegebene Erfassungskriterium erfillen. Davon abweiche
Erfassungkriterien sind entweder bei der Beschreibung der Objektartengruppe oder bei der Objek
selbst zu finden.
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2.9.1.1Beispiel: 41001 AX_Wohnbauflaeche zu 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

Im BasisDLM werden Wohnbauflachen und Industriend Gewerbeflachen iiabhangig von ihrer
Funktion) vollzahlig modelliert, soweit sie nicht aufgrund des Dominanzprinzips mit Nachbarflache
zusammengefasst werden m¢gssen. Fer die Zuwei
gelten unterschiedliche Mindestmal3ej Beren Unterschreitung eine Industriecnd Gewerbeflache
einer anderen baulich gepragten Flache z. B. einer Wohnbauflache zuzuschlagen ist.

Ausgangssituation in der Realitat Modellierung
I I
| |
| |
41001 : 41002 41001 : 41002
) FKT 2570 - FKT 2570
Wohnbauflache | Wohnbaufldche |
onnbaufiache Heizwerk . onnbauiache Heizweark
| |
<1ha : >1ha :
| |
I I
| |
| |
41001 : 41002 41001 : 41002
_ FET 2570 - FKT 25870
| i |
Wohnbauflache | Haizwark —_— Wohnbauflache | Heizwerk
1h | |
<iha | <1ha |
| |
Das Erfassungskriterium bei Heizwerk ist Avo

Grol3e immeeru erfassen und gegen die Nachbarschaft abzugrenzen. Die Wohnbauflache entsteht ¢
als Restflache.

|
|
|
41001 | 41002 41001
- - | A0
Wohnbauflache | FKT 1480 Waohnbaufléche
=1ha : Gértnare
|
i <1ha

Das Erfassungskriterium f¢r G2 r-uml Gewerbeflichet O
(Géartnerei) der Wohnbauflache zugeschlagen.
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2.9.1.2 Beispiel: 43001 AX_Landwirtschaft mit unterschiedlichen Wertearten

In der Objektart 43001 werden Landwirtschaftsflaichen unabhangig von ihrem Vegetationsmerkmal
O 1 ha modelliert

Ausgangssituation in der Realitédt Modellierung
T T
I I
I I
43001 | 43001 43001 | 43001
VEG 1010 | VEG 1020 VEG 1010 | VEG 1020
Ackedand I Grinland . Ackerland I Grlinland
I I
>1ha | *1ha |
I I
| |
T
I
I
43001 I 43001 43001
VEG 1010 : WEG 1020 VEG 1010
Ackerland | Grinland g Ackerland
I
*1ha | <1ha
I
|

Das Erfassungskriterium f¢r Gr ndadrAckedandflache O 1
zugeschlagen.
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2.9.2 Restflachen

Bisweilen kommt es vor, dass innerhalb einer Masche ein oder mehrere Flachen vorhanden sind, di
angegebenen Mindestdimensionen unterschreiten. Konnen diese Flachen nicht entsprechend
Dominanzprizip einer der angrenzenden Flachen zugeschlagen werden, spricht man von sogenar
Restflachen.

Beispiel 1: Grunland als Restflache um Stehendes Gewasser

43001
VEG 1020 Griinland
0,4 ha

Beispiel 2: Ackerland als Restflache um Wohnbauflache

43001 Landwirtschaft
VEG 1010 Ackerland
0,8 ha

41001
Wohnbauflache

0,2 ha

Beispiel 3: Ackerland als Restflache \tald

43001 Landwirtschaft
VEG 1010 Ackerland
0,5 ha

43002 Wald
VEG 1100 Laubholz
1,0 ha
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2.9.3Zwangsmaschen

Ein weiterer Sonderfall bei der

Erfassung von flachenféormigen Objekten unterhalb d

Erfassungskriteriums ist bei der sogenannten Zwangsmasche gegeben. Eine Zwangsmasche liegt
vor, wenn durch die maschenbildenden Objekte des Yieskend Gewéssernetzes eine Flache entsteht,
die kleiner ist als das Erfassungskriterium des flachenférmigen Objektes darin.

43001 Landwirtschaft
VEG 1010 Ackerland
0,8 ha

2.9.4\Weitere Besonderheiten

Unter diesem Punkt werden die Falle subsummiert, bei denen weder das Dominanzprinzip angewe
werden kan, noch existieren Restflachen oder Zwangsmaschen.

2.9.4.1 Fachliche Einheit in mehreren Maschen

R G

und Wasto ipiabe

a%% e ! ."? 'I,u" © -

—

|
_JI

._@
'_‘rl;

Ny Y

//’; - |.' N \:
Abbildung10: MaschenC,bergrelfende REOs bil den ei ne
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Abbildung 10 dient der Veranschaulichung, wie der zusammenhangende Charakter einer Grunanl
durch das Aneinanderreihen von mehreren REOs 41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche
FKT 4400 AiGrbeenianUnatgeer schreitung des Erfassun:g

2.9.4.2 Gleiche Erfassungskriterien fur Wertearten innerhalb einer Objektart

a) Die Flachen der Objekte sind annahernd gleich grof3

Ausgangssituation in der Realitat Modellierung
T T
| |
| |
41007 : 4007 41007 : 41007
FKT 1130 i FKT 1180 FET 1130 i FET 1160
kultur : Soziales » Fultur : Soziales
<1ha : 1 ha :
| |

Das Erfassungskriterium fir Objekte 41007 AX_FlaecheBesondererFoaleiBraegung ist
Avoll z2hl!ligh. Die Wertearten der Attributart
jeweilige Flached 1 .FEme Mersdhmelzung der beiden Objekte zu einer dominierenden Wertez
ist nicht mdglich, da beide Flachen zwdas Erfassungskriterium von 1 ha unterschreiten, abel
annéahernd gleich groR sind.

b) Die Objekte unterscheiden sich deutlich in ihrer Flachengrofe

41007 41007 41007
Kuktur aoziales » Kuktur
<1ha <1ha

I
|
|
|
FET 1130 : FET 1180 FKT 1130
|
|
|
|
|

Die Flache ASozialesidi geht in der Flache AKu
dominierend ist.
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2.9.4.3 Unterschiedliche Erfassungskriterien fr Wertearten innerhalb einer Objektart

Ausgangssituation in der Realitat Modellierung
| |
| |
| |
41002 l 41002 41002 l 41002
| — |
FKT 2530 : FET 1420 FKT 2530 : FKT 1420
Kraftwerk : Gartnersi Kraftwerk : Gartnersi
<1ha : <1ha :
Das Erfassungskriterium f¢r AKraftwerkf st

die Flache des Kraftwerkes nicht vergrofl3ert, sondern entspredimendatséchlichen Ausdehnung
abgegrenzt. Die Flache der Gartnerei entsteht quasi als Restflache.

2.9.4.4 Unterschiedliche Erfassungskriterien zwischen Objektart mit und ohne Werteart und
die Abgrenzung zu anderen Objektarten

Industrie und Gewerbeflachen sindrfabhangig von ihrer Funktion) vollzéhlig zu erfassen. Sie durfen
aufgrund des Dominanzprinzips nur mit baulich gepragten Nachbarflachen, z. B. einer Wohnbaufl&c
zusammengefasst werden. Gegenuber allen anderen Objekten missen sie abgegrenzt werden.

Ausgangssituation in der Realitat Modellierung
| |
41002 i 43001 41002 i 43001
FKT 14490 : VEG 1000 —_— FKT 1480 : WEG 1000
Gérnerei : Ackerland Gértnerei : Ackerland
<1ha : <1ha :
[ [

Ein Obj ekt der Objektart AX_IndustrieUndGewer
spezifiziert, muss immer gegen ein Objekt AX_Landwirtschaft abgegrenzt werden. D
Erfassungsaufwand ist der gleiche. Aus diesem Grund wird das Objel
AX Industri eUndGewerbefl aeche al s FKT 1490 A
Erfassungskriteriund 1 ha unterschreitet.
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2.10 Qualitatskriterien

2.10.1 Aktualitat

Die regelmafige Aktualisierung des Datenbestandes findet in Form von unterschiedlict
Aktualisierungszeitraumen statt. Der Aktualisierungszeitraum umfasst den Zeitraum von der Entsteh
der Veranderung in der Landschaft bis zur Freigabe des fortgefiatenbestande&rgab sich keine
Bearbeitungsnotwendigkeit, so ist nicht das Datum der letzten durchgefiihrten Uberpriifung, sonderr
Datum der aktuellen Feststellung, dass keine Bearbeitungsnotwendigkeit vorliegt, wertgebend.

Man unterscheidet zwei Pregse:

1. Spitzenaktualisierung:
Die wichtigsten Objekt Attribut- und Wertearten (sieh@ Anhang3) werden in abgestuften
Aktualisierungszeitraumenon 3, 6 oder 12 Monaten Uberprift und bei Veranderungen
fortgefihrt.

2. Grundaktualisierung:

Alle nicht der Spitzenaktualisierung unterliegenden Objekttribut- und Wertearten werden
mindestens innerhalb einedrejahrigen Aktualisierungszeitraumes Ubeffpriund bei
Veranderungen fortgefuhrt.

Weitere Informationen zur Er f as s uundQualitatsstaAdard u
fur das Digitale Basibandschaftsmodel Unt er abschni tt 3.3.2 Akt u:
entnehmen.

2.10.2 Inhaltsdichte

Im Hinblick auf die Aufgaben des Informationssystems darf eine Objektauswahl im Sinne eir
Generalisierung nur nach eindeutigen Regeln vorgenommen werden. Der Inhalt deBLB&sis
orientiert sich am Inhalt der topographischen Karten mitasiésprechenden Kartenmaf3staben. So sind
beispielsweise Objekte dann fir das B&3isv vollzahlig zu erfassen, wenn ihre topographische
Bedeutung dem Mal3stabsbereich 1:10000 / 1:25000 angemessen ist. Dies ist unter anderem au
Fall, wenn ein Objekt diangegebenen Mindestdimensionen erflillt. Grundsatzlich dirfen Objekte bzv
Informationen nicht deshalb unerfasst bleiben, weil sie bei einer graphischen Ausgabe we
Platzmangels bzw. Unubersichtlichkeit nicht dargestellt werden koénnen. Die Selektiorbeinnd
Ubergang vom DLM zur entsprechenden Digitalen Topographischen Karte (DTK) verwirklicht.

2.10.3 Modellgenauigkeit

Die Modellgenauigkeit von mindestens +£3 m bezieht sich auf die Geometrie von
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a) wesentlichen linearen Objekten des Bd3isvl unter Wahrung der Nadtdarschaftsbeziehungen.
Dies bezieht sich auf

- die linienformig zu modellierenden Straf3en, die schienengebundenen Verkehrswe
(auch auf oder in Bauwerken).

- die auf der Erdoberflache liegenden Gewésser.

- die topologischen Knoten (z. B. Schnittpunkte der Falgrunit den Stral3enachsen) im
Netz der Stral3en und schienengebundenen Verkehrswege.

b) wesentlichen Bauwerken: Turme, Windrader, Masten, freistehende Schornsteine.

Alle Gbrigen Objekte des BasBLM auf der Erdoberflache haben eine Lagegenauigkeit von £15 m.

Die Abweichungen der Fahrwegachsen des Bk zur Ortlichkeit im folgenden Bildausschnitt
betragen bis zu £15 m.

Abbildung11: Beispiel fur Lageabweichungen zwischen Modell und Ortlichkeit
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2.11 Zusammenhang von Kardinalitat, Grunddatenbestand und Erfassungskriterium

Die Beziehung zwischen Kardinalitat, Grunddatenbestand und Erfassungskriterium soll an folgenc
Beispiel erlautert werden:

Die Objektart 51001 AX_Turm und die Att taili2ut
sind im BasisDLM Grunddatenbestand. Dieser Grunddatenbestand gilt jedoch nur fiir die Werteart
von BWF, die mit einem (G) gekennzeichnet sind. Die anderen Wertearten (ohne Kennzeichnu
kénnen als Landerlésung erfasst werden.

Stadt, Torturm 1009 (G)

'Stadtturm' ist ein historischer Turm, der das Stadtbild pragt. ‘'Torturm' ist der auf einem Tor stehende Turm, wobaelldas Tor
stehen oder in eine Befestigungsanlage eingebunden sein kann.

Schloss, Burgturm 1012
'Schloss, Burgturm' ist ein Turm innerhalb einer Schldsaw. einer Burganlage, auch Bergfried genannt.

Das bedeutet: Ein 'Stadforturm' muss, ein 'Schlos8urgturm' hingegen kann als eine Werteart von
BWF gefiihrt werden.

Wenn ein Bundesland die Weart 'Schloss Burgturm' als Landerlésung nicht fuhrt, darf ein in der
Realitat vorkommender Schlessder Burgturm auch nicht erfasst werden, da die Modellierung eine
Objekts der Objektart AX_Turm ohne die Attributart BWF aufgrund der Kardinalitatlv@nnicht
zulassig ist.

Attributarten mit einer Kardinalitat 1 bzw. 1..* geben somit zunachst dariiber Auskunft, ob ein Obje
einer Objektart gefihrt werden muss (wenn Grunddatenbestand) bzw. darf (wenn Landerldsung).

Ist dies der Fall, ist als nachstehritt das Erfassungskriterium auszuwerten.

Fir alle Objekte der Objektart AX_Turm mit den Wertearten BWF 1009, 1010, 1012, 9998 und 99
gilt das Erfassungskriterium "Objekthéhe 15 m". Erflllt ein Objekt dieses Kriterium, dann
muss es modelliert werdeandernfalls nicht.

Nachstehende Graphik soll die allgemeine Vorgehensweise der Objekterfassung bei Attributarten
Kardinalitdten 1 bzw. 1..* veranschaulichen.

Objektart XY

Gehort Werteart zum

Erfassungsumfang? ]
Ja Nein

Erfassungskriterium
erfullt ?
Ja Nein Nicht
erfassen

Nicht

Erfassen erfassen

Abbildung12: Objekterfassung bei Attributarten mit Kardinali 1 bzw. 1..*
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2.12 Vertikale Beschreibung der Erdoberflache

ImMAnhang4 Aha-tRRIl rae lsitmilietOdjektarten des Bagid M aufgelistet sowie die
Objekt und Wertearten zu denen eine hatDirektUrRatation moglich ist. Die erlaubten Beziehungen
(REO 1 Ahat Dir erkd Umitte ndii rREM ARYNA sjekennzeichn

2121 Grunds?2tze zur Anwendung der Relation Ah;

Das BasidDLM ist ein zweidimensionales Informationssystem. Da Objekte in der Realitat aber |
verschiedenen Ebenen liegen kdnnen, wird eine Information bendtigteaentdpographische Situation
Zu beschreiben.Im3®at enmodel | wird dazu die Unterf ¢hi
Mit ihrer Hilfe wird die relative vertikale Lage einzelner Objekte im Verhaltnis zu anderen Objekte
abgebildet, unabhangig davoob die Objekte tber oder unter der Erdoberflache liegen. Entscheider
fur den Einsatz ist allein die topographische Situation z.B. dann, wenn eine Stral3e auf einer Briicke
andere Stral3e Uberfuhrt. Einige Objekte des HakM u. a. Administrative Ghietseinheiten,
Katalogdaten unterliegen aufgrund ihrer Eigenschaften anderen Regeln und fihren deshalb
Rel ati onen. Die nachfolgenden Graphiken besc
Objekte, die Uber beziehungsweise unter der Enmdlélobe liegen, wobei die Erdoberflache durch die
Objekte des Objektartenbereichs ATats2chlich

Danach wird in der Regel eine Relation Ahat|
Erdoberflache liegen. Diese Voraugsmg ist gegeben, wenn Objekte z.B. auf Bauwerken (Briicke)
liegen. In diesem Fall fuhrt das auf dem Bauwerk liegende Objekt z. B. 42014 AX_Bahnstrecke

Rel ati on Ahat DAbbildukgtldy nt ®h @ @Asgabe einer absol

jedoch nicht moglich. Die Unterfihrungsrelation beschreibt immer nur die Situation zwischen d
beteiligten Objekten.

Objekte AX_BauwerkimGewaesserbere h mi t der Bauwer ksf uqlkiéeni on
oder punktférmig modelliert werden. Verlauft auf einem Wehr eine Stral3enachse, Fahrwegaclt
Bahnstrecke oder ein WegPfadSteig darf es nicht punktférmig modelliert werden.

Generell gilt:

Ein Objekt 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich oder 53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich, .
dem eine Unterfihrungsrelation aufgebaut wird, muss immer Jiagr flachenférmig modelliert sein.
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Zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiben, wird keine Relatigebaut.

AX_Bahnstrecke

Relation hatDirektUnten

AX_Bauwerk...

Keine Relation !

Erdoberflache

Abbildung13: Vertikale Abbildung der Landschaft Giber der Erdoberflache

FUr unterirdische Objekte wird die vertikale Situation von dem im Bauwerk liegenden Objekt a
beschrieben (z. B. 4 2e0k1t4U nAt Xe nHia h5n3s0t Or le c/A&Xe_ BAahuawt
mit der Attributart BWF und dem Wert 1870 AT

Erdoberflache

Keine Relation !

AX_Bahnstrecke

Relation hatDirektUnten

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung

Abbildungl14: Vertikale Abbildung der Landschaft unter der Erdoberflache
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2.12.2 Vergabe der Unterfihrungsrelation beiObjekten tUber der Erdoberflache

Objekte, die Uber der Erdoberflache liegen, liegen auf Bauwerken z. B. auf einer Briicke. Dabei er
das am hochsten tber der Erdoberflache liegende Objekt die Relation zu dem darunter liegenden O
z. B. 42003 AX Strassnachse Ahat Di r ek twerkinéerkéhrsbBr&ich Onit deA X
Attributart BWF und dem Wert 1800 ABrg¢ickef.

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht die Modellierung von Objekten im-Badis die tUber der
Erdoberflache liegen.

In der Landschaft wirdiee Strae auf einer Briicke Uber eine andere Stral3e geflhrt, wobei das
referenzierende linienférmige Objekt hinsichtlich der Geometrie mit dem linienférmigen Bauwerk |
allen Punkten identisch ist.

hatDirektUnten

1ANY /) V4

) / // 53001 AX_ Bauwen(ImVerkehrsberelch
BWF 1800 Briicke
/ // FR N SSESS S

Abbildunng:VertikaIeAbbiIdung der Landschaft mit der R«
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2.12.3 Vergabe der Unterfihrungsrelation bei Objekten unter der Erdoberflache

Objekte unter der Erdoberflache liegen in Bauwerken z. B. in einem Durchlass. Dabei erhélt das
Bauwerk liegende Objekt dieRelation zum Bauwerk z. B. 44004 AX_Gewaesserachse
Ahat DirektUntenii 53009 AX_ _Bauwer k|l mGewaesser
2010 ADurchl assih.

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht die Modellierung von Objekten im-Basis die unter der
Erdoberflache liegen.

Ein Gewasser unterquert die Autobahn in einem Durchlass, wobei das zu referenzierende linienforr
Objekt hinsichtlich der Geometrie mit dem linienférmigen Bauwerk in allen Punkten identisch ist. D
Gew?2sserachse haDidekt Bet anhfiomumhDurchl ass

nicht auf der Erdoberflache.

7 44004 AX_Gewaesserachse ‘

hatDirektUnten ‘

W

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich
BWF 2010 Durchlass

Abbildungl6: Beispiel fur die Modellierung eines Durchlasses

2.12.4 Sonderfalle

In Einzelfallen kénnen die Flachen der Tatsachlichen Ngtznicht nur Bauwerke, sondern auch
Geb@2ude auf der Erdoberfl 2che ¢berl agern, zu
z.B., wenn ein AParkplatzfi auf einem Gebaude

2.12.4.1Sonderfalle Uber der Erdoberflache

FUhren ausnahmsweise Objekte Objektart
51005 AX_Leitung
51004 AX_Transportanlage mit der Attributart BWF und den Werten
1101 Rohrleitung, Pipelind102 Forderband, Bandstralie
sowie mit der Attributart OFL und dem Wert 1400 Aufgestandert
53005 AX_SeilbahnSchwebebahn
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53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich mit der Attributart BWF und den Werten 1800
Brucke, 1801 Mehrstockige Briicke, 1802 Bogenbriicke, 1803 Fachwerkbriick
1804 Hangebricke, 1805 Pontonbriicke, 1806 Drehbrticke, 1807 Hebebrlcke, 1¢
Zugbriicke, 1820 Steg, 1830 Hochhahlochstral3e

unter einem Brickenbauwerk der Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbengibleispielsweise
BWF 1800 oder BWF 1838 i ndur c h, dann ist in diesem Fal
Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich auszwnilsiehe nachfolgendes Beispiel).

/ 51005 AX_Leitung /

Keine Relation

42003 AX_Strassenachse, 42005 AX_Fahrbahnachse
42001 AX_Strassenverkehr

Alle Objekte auf der Bricke fihren die Relation "hatDirektUnten’

L

/ 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbersich BWF 1800 Briicke /

Relation 'hatDirektUnten' zu allen Objekten, die sich auf der
darunter liegenden Bricke befinden
r

3

/ 42014 AX_Bahnstrecke, 42010 AX_Bahnverkehr /

Alle Objekte auf der Bricke | flhren die Relation "hafDirektUnfen’

kL

/ 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbersich BWF 1800 Briicke /

Relation "hatDirektUnten'zu lﬁﬂ]ﬂﬁ AX_Leitung, da das

Objekt unter der Bricke liegt.

P >~

Keine Relation zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiben!

/ Erdoberflache /

Abbildungl7: Vertikale Abbildung der Landschaft Gber der Erdoberflache
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Wie bereits in deAbbildung 17 skizziert, erfolgt bei Giberlagernden Bauwerken (Briicke Uber Briicke
di e Vergabe der Rel ati on Ahat DirektUnt e
AX_ Bauwer kl mVer kehr sber eallel©bjeRtevEdielad ded un@mm Biiickie e

liegen. Es ist nicht erforderlich, dass alle Objekte auf der unteren Briicke ganz oder teilweise von
oberen Briicke angeschnitten werden.

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
[ BWF 1800 Briicke

| hatDirektUnten
obere Bricke

42014 AX_Bahnstrecke (1,2, 3) ‘

I 42010AX_Bahnverkehr (a, b, ¢, d) ‘
I
untere Briicke | s
5
; e
) ; A 1 bis 5 =» Bahnstrecken
a - a bis g = Bahnverkehr
1 2| 3

Abbildungl8 Ver gabe der Retleantfi obne iA hBart¢Dci kree k¢tbUer Br
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2.12.4.2Sonderfalle unter der Erdoberflache

Kreuzen sich unter der Erdoberfla@ache Obj ekt

ADurchl assid verl aufen, so erfol gt d Abilduvigel® g a
skizziert.

Erdoberflache

Keine Relation

/ 44004 AX_Gewaesserachse, 44001 AX_Fliessgewaesser /

Alle Objekte im Durchlass flihren die Relation ‘hafDirektUnien’

Y

/ 53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich BWF 2010 Durchlass /

Relation 'hatDirektUnten' zu allen Objekten, die sich im
darunter liegenden Durchlass befinden.
r

3

/ 44004 AX_Gewaesserachse, 44001 AX_Fliessgewaesser /

Alle Objekte im Durchlass flihren die Relation ‘hafDirektUnien’

Y
/ 53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich BWF 2010 Durchlass /

Relation "hatDirektlUinten"zu allen Objekten, die sich im
| darunter liegenden Tunnel befinden.

/ 42014 AX_Bahnstrecke, 42010 AX_Bahnverkehr /

Alle Objekte im Tunnel fihren die Relation ‘hatDirektUnten’

L 4

ﬁ:mm AX_BauwerklmVerkehrsbersich BWF 1870 Tunnel Unferfﬂhrury

Abbildung19: Vertikale Abbildung der Landschaft unter der Erdoberflache
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Wie bereits in deAbbildung19skizziert, erfolgt bei tUberlagernden Bauwerken unter der Erdoberflach
(Durchlass ¢ber Tunnel ) di e Veadgraoberen Ogekt SIRE|
AX Bauwer kl mGewaesser ber ei allen OBjgkien, @idslch im A@unterc |
liegenden Tunnel befinden.

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchlass

hatDirektUnten

42014 AX_Bahnstrecke (1, 2)

1 und 2 =< Bahnstrecken L 42010 AX_Bahnverkehr (a, b, c)
a bisc = Bahnverkehr

Abbildung20:. Ver gabe der Rel ation AhatDirektUnteni

2.13 Qualitdtsangaben und Genauigkeiten im AAAFachschema

Qualitatsangaben kdnnen in den Metadaten gefihrt werden, sofern sie den gesamten Datenbe
betreffen, sie kdnnen aber auch objektartenspezifisch abgelegt werden. Dafir ist bei den entspreche
Objeka r t e n di e Attributart A Qu a | HFacHsthensan gind bdeen
geometrischen Genauigkeiten der raumbezogenen Objektarten abhangig von den verschied
Modellarten.

Weitere Aussagen zu den einzelnen Qualitdtsparametern werden zu gedgeaieimerMetainforma
tionssystem der AdV ausgewiesen.
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2.14 Modellart

Das Attribut Amodell artfdn bei der abstrakten
sind allen aus dieser Klasse abgeleiteten Objekten eine oder mehrere Modellarten aus Al&r im A
Basisschema enthaltenen Enumeration AA_AdVStandardModell zuzuordnen, sofern es sich um
Fachmodell der AdV handelt.

Die Enumeration AA _AdVStandardModell enthédlt die zulassigen Modellarten fur die
Anwendungsschemata von AFIS, ALKIS und ATKIS. Durch Angabe der Modellarten ist es moglich,

samtliche Elemente des Datenmodells (z.B. Objektarten, Attributarten etc.) einem oder mehre
Modellen zuzuordnen. Somit koénnen trotz der einheitlichen und integrierten Modellierur
unterschiedliche Fachsichten adlie Objekte der realen Welt abgebildet und in Form von
fachspezifischen Objektartenkatalogen ausgegeben werden.

Handelt es sich nicht um ein Fachmodell der AdV, so ist eine entsprechende Modellart in der Attribu
AsonstigesModel | AA WeitereModellart zudiefimereq @iehe folgesalbildung
21).

<=Union=>

Af_Modellart <= Codel ist=>
s e e ] A4 WeitereModellart
advStandardMeodel | © A4 AdVStand ardModell [from Codelisten)

&son stigeshlodell : Abs_WeitersModellart

==Enumeration==
AA_AdY Standardh odell

gliegenschaftskatastedd odell = DLEM
ckatasterkartenM odell500 = DKKMS00
gkatasterkartenh odell 1000 = DEKM 1000
SkatasterkartenM odell2000 = DEKM 2000
ckatasterkartenM odell5000 = DEKM 5000
&BasisLandschaftsM odell = Basis-DLM
glandschattsModell50 = DLM S0
glandschatsModell250 = DLM 250
glandschatsModell 1000 = DLM 1000

s Topographischekane 10 = DTK 10
alTopagraphischekante2s = DTK 25
gTopographischekarnesd = DTS
gTopographischekante100 = OTK100
alTopagraphischekante250 = OTK250
gTopographischekarnte1000 = DTK 1000
aFestpunktmodell = DFEGM
@DigitalesGelaendemodel2 = DGM2
gDigitalesGelaendemodels = DGME
oDigitalesGelasndemodell25 = DGM 25
gDigitales Gelaendemodells0 = DGME0

Abbildung21: Modellarten im Basisschema

Version 6.0.1 Stand 15.08.2023 Seite:45




GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS

Die landerspezifische Erweiterung von Codelisten des A#A&hschemas (hier speziell der Codes) wird
mit dem zweistelligen Landerkirzel (vgl. Hauptdokument, Kap. 3.3.9 Identifikatoren, Verkntpfunge
eingeleitet, die nachfolgende Stellenzahl ist unbegrenzt. B&® steht das dort vorgesehene
dreistellige Kiurzel "BKG" zur Verfigung. Als weitere Zeichen sind die Ziffer®f@nd Zeichen {A

Z, az, ohne Umlaute}ulassig. Grofund Kleinschreibung wird unterschieden. Eine landerspezifische
Modellart konnte danadne i spi el haft | auten: ANIDSK10f.

Hierdurch vereinfacht sich eine zentrale Registrierung ("Registry") der erweiterbaren Codelisten (je
Land und das BKG arbeitet im eigenen Namensraum). Falls die erwahnte Registrierung im Rahmen
GDI.DE nicht bendtigt wd, kann sie sogar komplett entfallen.

Die Fuhrung von einer oder mehreren Modellarten bei einem Objekt beschreiben die folgen
Beispiele:

Ein Objekt f¢ghrt das At tr i butDLaMifiv,S twaenndna redsMd ch
Landschaftsmodks ist. Wird das Objekt gleichzeitig geometrisch unverandert in einer Topographische
Karte 1: 10000 und in einer Topographischen Karte 1: 25000 entsprechend der Regeln
Signaturenkatal oge pra@sentiert, f¢hrt Iseaus al
kartographischen Griinden eine geometrische Verédnderurigprim und/oder Lagedes Objektes
beispielsweise flr die Darstellung in der DTK25 notwendig, ist ein Kartengeometrieobjekt zu erzeug
Dieses Kartengeometrieobjekt fihrt das Attribut advSdandd Mo d e | | mi t der ‘
verweist Uber eine einseitige Relation "istAbgeleitetAus” auf das zugehdrige raumbezoge
Elementarobjekt und Gbernimmt dessen Attribute. Das zugehérige REO de®Bhkfiihrt nur noch

das Attribut advStandardModell ndte n~ We r t e éDrLtMgin uARla sAiDST K1 0 fi .

Der Zusammenhang zwischen der Vergabe des Attributes advStandardModell und der Anlage
Objektes APDarstellung wird in den Vorbemerkungen zu den entsprechenden Signaturenkatalog
beschrieben.
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3 Inhalt des AAA-Fachschemas ATKIS

3.1 Bestandsdaten

Bei Bestandsdaten handelt es sich um Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens in /
ALKIS und ATKIS. Sie enthalten die vollstdndige Beschreibung von Fachobjekten einschlief3lich c
Daten zu ihrer kartographischen odextlichen Darstellung in einem oder mehreren Zielmafl3staben.

Die Bestandsdaten von ATKIS sind alle diejenigen Objektarten, Attribute, Wertearten und Relation
die eine Modellart vobLMMMKI SEitmea gEeai |(me bidee Ad
den Grunddatenbestand.

3.2 Grunddatenbestand

Der Grunddatenbestand fur das Bd3ldM ist der von allen Vermessungsverwaltungen der Lander det
Bundesrepublik Deutschland bundeseinheitlich zu fihrende und dem Nutzer landertbergreifend
Verfigung stehatte Datenbestand. Er ist eine Teilmenge der Bestandsdaten fur daBBdsisd ist

i m Objektartenkatal og mit AGA gekennzeichne:
Metadaten, die in dem gemeinsamen ARKtadatenkatalog als verpflichtend zu hfénd
gekennzeichnet sind.

Bei der Festlegung des Grunddatenbestandes wurde folgendes bertcksichtigt:
1. die bundesweiten Forderungen von Vertretern aus Verwaltung und Wirtschaft

2. die Objektarten, Attribute und Relationen, welche fur die Herstellung von S$tenggaben
der topographischen Karten in den Mal3stédben 1 : 10 000 und 1 : 25 000 zwingend erforder
sind

3. das Zusammenwirken von ALKIS und ATKIS

4. das aktuelle AFISALKIS -ATKIS-Fachschema

Die Sichtweise auf di e ATat s 2 stdrsl harmdnierh nurNroittderu
Landschaftssicht in ATKIS. Hierzu ist es erforderlich, dass zur Ableitung der Grundflachen in ATKI
aus dem Objektartenbereich ATats2achlichen )
Objektarten zum Grunddatenbestand latk werden. Aus der Gesamtsicht auf das amtliche
Vermessungswesen sollen zudem kunftig die Grunddatenbestande von ALKIS, ATKIS und AFIS
einem Grunddatenbestand der Geodaten des amtlichen Vermessungswesens zusammengefuhrt w
Aus diesem Grund wurdemunéchst samtliche von ALKIS und ATKIS gemeinsam genutzten
Objektarten des Objektartenber ei cGrumddakrbestarsd®
hinzugezogen. Damit sind die Grundflachen in ATKIS vollstandig aus ALKIS ableitbar und umgekeh
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Die Abbildung von doppelten Nutzungen ist gem. den Beschreibungen in Anhang6 der Erlauterun
zum BasisDLM (Version7.1.2 auch Grunddatenbestand des Anwendungsschielra

Weitere Informationen zu Fachdatenverbindungen sind dem Abschnitt 1.6 zu entnehmen.
Anwendungsfall ist im Abschnitt 8.5 beschrieben.
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4 Prasentationsobjekte

4.1 Grundséatze

Die Préasentationsobjekte sind wegen der allgemeingultigen Eigenschaften imBagigschema
beschrieben. In den Prasentationsobjekten werden alle Informationen zusammengefasst,

1 die zur Darstellung von Texten und Symbolen fir eine bestimmte kartographische Ausge
notwendig sind,

1 die von der im Signaturenkatalog vorgegebenen Standarddarstellung abweichen oder
1 die in Ausnahmefallen nicht darzustellen sind.

Die Prasentationsobjektmnthalten die Signaturnummer und weitere Eigenschaften zur Steuerung c
Prasentation, wie z. B. Darstellungsprioritat und Art.

Dabei k°nnen durch die optional gef ¢hrte R
folgende Falle auftreten:

F¢éhrung von Fachobjekt und Pr2sentationso
Prasentationsobjekt

F¢éhrung von Fachobjekt und Pr2@sentationso
Prasentationsobjekt

AuRerdem erlaubt das Datenmodell adah Fihrung von freien Prasentationsobjekten, ohne dass ei
Fachobjekt vorhanden sein muss.
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4.2 Objektarten des Prasentationsmodells
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Abbildung22: AAA-Prasentationsobjekte

Die Ubersicht zeigt das Prasentationsmodell ausAl&m-Basisschema.

4.2.1 Objektart 02300 AP_GPO

Zur Steuerung des Prasentationsablaufes dient das generische Prasentationsobjekt 02300 AP_GiI
AAA_Basi sschema, wel ches mit dem Fachobj ekt
sein kann, da die Relatiodie Kardinalitat 0..* fihrt. Das generische Prasentationsobjekt vererbt di
Eigenschaften an die textfdrmigen, punktformigen, linienformigen und flachenformige
Prasentationsobjekte des AAA_Basisschemas. Als Eigenschaften werden die Signaturnumi
Darsellungsprioritat und Art der Darstellung vorgehalten.
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422At tri butart AArta#f

I m Signaturenkatal og werden bei all en Pr2se
Darstellung in Verbindung zu konkreten definierten Ableitungsregeln angegeben, uitn ds®m

Eindeutigkeit zugeordneter Eigenschaften eines Fachobjektes waéahrend der Prasentation
gewahrleisten. Wenn z.B. mehrere Eigenschaften eines Objekts in einem Prasentationsobjekt darge
werden soll en, s o beschr ametche darstellubgsanteile ek eish be |
dem Préasentationsobjekt handelt. Die zuldssigen Werte werden im Signaturenkatalog angegeben.

<<Type== =<Feature==

AP_GPO . AA_Objekt
&signaturnummer[_o._ﬂ - Characterstring +dientZurDarstellungVon _ . . -(ﬁDmAAA_Basrsk:l'assen)
zgratr?ﬂtel‘lll]‘lr"%iﬁgroargtz?gg—ihﬂ - Inisger 0-* Fraesentation 0.* zlﬁeﬂbg;»%?‘eivﬂg;tgtlf)_r AQA Eggéﬁazeiﬁ ntervall
— = {3et}| emodellart : Set=AA_Modellart=
¢anlass [0..1] : Sequence=AA_Anlassart=
wzeigtAufExternes [0..1] : Set=AA_Fachdatenverbindung=

Abbildung23: Auszug aus Basisschema, AP_GPO

423At tri butart ASignaturnummer i

Diese Attributat enthalt die Signaturnummer gemafl Signaturenkatalog, wobei eine eindeuti
Zuordnung zwischen den Darstellungsanteilen eines Fachobjektes und den Prasentationsobjektern
die Signaturnummer nicht mehr mdglich ist, da eine Signaturnummer von mehrdegugsregeln

verwendet wird. Eine Identifizierung eines Prasentationsobjektes an Hand der Signaturnummer ist d
letztendlich nicht méglich. Um weiterhin konkrete Darstellungsanteile eines Fachobjektes im Rahn
der Prasentation anzusprechen, istdielBe gung der Attri butart AArt

Freie Prasentationsobjekte (dientZurDarstellungVon=NULL) mussen eine Signhaturnummer bel
haben.

4.2.4 Objektart 02350 AP_Darstellung

Die Objektart 02350 AP_Darstellung ist ein Prasentationsobjekt ohneee@®wmetrie mit Angaben
zur Steuerung und Darstellung von Signaturen. Angaben der Signaturenkataloge zur Darstellung
Fachobjekte konnen vollstandig Gbernommen, geéndert oder ganz unterdriickt werden. Durch
Verweis Adi ent Zur DarnasertatidndobjektcaV, aunwessan iPtigentation es dien
Das Ziel der Relation darf nicht wiederum ein Prasentationsobjekt oder ein AA_Objekt vom T
AP_GPO sein.
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Unter der Attributart APositionierungsraugel!l i
vorgehalten.

Konkret definiert eine Positionierungsregel z. B. welchen Abstand Baumsignaturen in einer Waldfla
haben und ob die Verteilung regelméaflig oder zufallig ist.

<<Feature>>

AP_Darstellung

& positionierungsregel [0..1] : CharacterString

Abbildung24. Auszug aus Basisschema, AP_Daisbg

4.2.5Objektart 02340 AP_TPO

Die Objektart 02340 AP_TPO st eine abstrakte Klasse des-Bagisschemas und beschreibt
allgemeine Eigenschaften, die textformigen Présentationsobjekten unterschiedlicher geometris:
Auspragung durch Vererbung zugewiesendeerkonnen. Die Objektart 02340 AP_TPO besteht aus
den Eigenschaften: Schriftinhalt, Fontsperrung, Skalierung, horizontale Ausrichtung und vertik:
Ausrichtung. Angesprochen werden im Rahmen der Vererbung das Objekt 02341 AP_P
(Textférmiges Prasentatieabjekt mit punktférmiger Textgeometrie) sowie das Objekt 02342 AP_LTO
(Textféormiges Prasentationsobjekt mit linienformiger Textgeometrie). Aus der nachfolgend:s
Abbildung25 kdnnen die bestehenden Beziehungen abgeleitet werden.

<< Types==
AP_TPO
wschriftinhalt [0..1] - CharacterString
~fontSperrung : Real = 0
skalierung : Real =1
«horizontale Ausrichtung : AP_HorizontaleAusrichtung = linksbundig
wvertikaleAusrichtung © AP_VertikaleAusrichtung = Basis

?

==Feature>> <<Feature>>
AP_PTO AP_LTO

wdrehwinkel [0..1] - Angle =0

. :

==Feature== <=Feature>>
AU _Punktob jekt AU KontinuierichesLinienob jekct
(from AAA_Unabhaengige Geometrie) (frem AAA_Unabhaengige Geometrie)

Abbildung25: Auszug aus Basisschema, AP_TPO
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5 Lage

5.1 Angaben zur Lage

Aus dem Objektartenbereich Lage mit der Obj e
Objektarten:

1 12002 AX_ LagebezeichnungMitHausnummer
1 12003 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

als nicht raumbezogene El ementdr aalmjde kdteen dairs \
ALagebezeichnungid. Die f¢gr ATKIS r el e vUbersicl n
grin gekennzeichnet.

==FeatureT ype==
A lage

i

=<FeatureType== =<FeatureType== e
AX_LagebezeichnungOhneHauswummer AX_L agebezeichnun ghlitHausnumimer AX_LagebezeichnunghitPseudonummer
) hat
+Zei g ALT| 0.1
0.*
1
1 +gehoetZu
+gehoerifu ==FeaturaTy pe==
=<FeatueType== A¥_Gebaeude
AX_Flurdueck (fromsAngabenzum Gebiuds)
ST R +bezjehtSi chALch ALf

04
==FeatureTypa:=:=
A¥_GeorefererzieneGebasudeadresse

==Feature Type==
AX_HdornschesFlurdu eddOhneRaumbezug
{ o Angaben zur Historic)

Abbildung26: Obj ekt artengruppe AAngaben zur Lagef
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5.1.1 Objektart 12002 AX_LagebezeichnungMitHausnummer

Durch die Objektart 12002 AX_LagebezeichnungMitHausnummer als nicht raumbezoger
Elementarobjekt mit den Attributarten Hausnummer, Ortsteil wird die ortstibliche oder amtlic
festgesetzte Lagebenennung fur Flurstick und Gebdardestellt. Sie erbt die unverschliisselte oder
verschlisselte Lagebezeichnung aus der abstrakten Oberklasse 12005 AX_Lage.

Um dem Bauwerksobjekt 51001 AX_Turm eine Hausnummer zuordnen zu kénnen, wird hierzu
Relationsart "zeigt auf" (Turm zeigt auf Lamggzeichnung mit Hausnummer) aufgebaut.

5.1.2 Objektart 12003 AX_LagebezeichnungMitPseudonummer

Liegt noch keine endgultige Hausnummer fur ein Gebaude vor, so kann die katasterfiilhrende Beh
fer I nterne Zwecke eine vorl 2 uf elsgder Objektarm¥E003
AX _LagebezeichnungMitPseudonummer zuweisen.
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6 Eigentimer

6.1 Objektartengruppe Personen und Bestandsdaten

Aus dem Objektartenbereich Eigentymer Best arc
benutzt das BasiBLM die Objektart

T 21001 AX_Person

als nichtraumbezogenes Elementarobjekt. In der Objektart 21001 AX_Person werden
personenbezogenen Daten erfasst, die zur eindeutigen Identifikation einer Person notwendig sind
Abbildung von personenbezogenen Daten innerhalbNwtzerprofilen wird eine Relation von der
Objektart 81001 AX_Benutzer zur Objektart 21001 AX_Person erzeugt (Rolle Benutzer). Damit lass
sich individuelle Zugriffsrechte auf die ATKiBestandsdaten registrieren und speichern (siehe Kapite
12).
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7 Gebaude

71 Objektartengruppe AAngaben zum Gebaudeh

Aus dem Objektartenbereich Geb2ude mit der
ATKIS die Objektarten

T 31001 AX_Gebaeude
1 31002 AX _Bauteil

als raumbezogene Elementarobjekte.

o.= <<Fag L]
<FagtureTypes> i L,a~=bgz='ffﬂtl.r~a;?ﬁ . ]
A¥_Gebasudeausgestaltung = R R I RS TE LTS
{from halgrationsciojelie) +IEP;[AL' {from Angaiben Zur Lage)
[
<FaatureTypes>
AX_LagebersichmungMitP sewdonummer
{from Angaben zur Lage)
) A . +hat '] 0. .1
+bezishtJichAuf
+zeigtAuf 1 [ | 1 +gehoartZu
<ZFeatureTypes> R 0.1 | M “2FeatureTypes=
AX_Gebasuds - nel - AX_Person
- 0.7 +besitzt +gehosrt [from Personen- wnd Bestandsdzien
“<FeatureTypes> 0.1
AX_Bauteil
--------------- — Gebasude - Thema
“eFestureType=> A¥_Gebauede alllnstanoes->wnion]
AX_Firstliniz A¥_Bauteil sllinstances-=union|
Ax_Firstlinie.alllnstances-=union{
A¥_BesondereGebasudelinie. sllinstances-=union|
+haengtfusanpmenhdit A¥_PunktortdG. allinstances)))j}-=forAll] of, o2 | ol.theme = o2.theme }

<sFeaturaTypes>

AX_BesondererGebasudapunkt

<<FestureTypes=
A¥_BesondereGebasudelinis

Abbildung27. Obj ekt artengruppe AAngaben zum Geb?2uc

7.1.1 Objektart 31001 AX_Gebaeude

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude wird als raumbezogenes Elementarobjekt modelliert. Die fachli
und geometrische Beschreibung eines Gebaudes im definierten Umring wird durch die entsprecht
Zuweisung einer Gebaudefunktion und ggf. anderer selbstbezdgigeaschaften erganzt. Abgebildet

wird das Gebaude auf die Erdoberflache durch die senkrechte Projektion des Gebaudekorpers. L
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umschlie3t das Gebaude immer alle zu ihm gehérenden Bauteile. Eine Ausnahme bilden
unterirdischen Gebaude, die nicht zzebdudegrundflache gehdren.

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude kann auch punktférmig modelliert werden. Diese Modellierung ¢
jedoch nur fir das ATKI$achschema.

712At tri butart AGeb2audefunktionht

Die Attributart AGeba udef un kzprinzipndie zueZsitpunkt edr b
Erhebung objektiv erkennbare vorherrschende funktionale Bedeutung eines Gebaudes.

Die Enumeration zu den Gebaudefunktionen umfasst die Obergruppen:
1 Wohngebaude
1 Gebaude fur Wirtschaft oder Gewerbe

1 Gebéaude fir offentliche Zweek

Die Gebadude werden auf der Attributebene weiter differenziert. Man kann an Hand des Schlissels
Zugehorigkeit zu einer der Obergruppen erkennen.

713At tri butart AWeitere Geb2udefunktionht

Die Attributart AWeitere Geb?2 undteviouemkGebdauwle dine w
spezielle Funktion neben der dominierenden Geb&udefunktion hat, z.B. befindet sich in ein
mehrgeschossigen Wohngebaude im Erdgeschoss ein Kindergarten.

714At t ri but ar t AGeb2audekennzeichenhn

Die Attributart AGebAGHekaoneeBthendgd i smoded
CharacterString ist der nachfolgenden Schemaskizze zu entnehmen. Dabei bilden die ersten 24 S
das bundeseinheitliche Geb&udekennzeichen. Ab der 25. Stelle koénnen landerspezifis
Verschlisselungen vorgemmen werden.

Das Gebaudekennzeichen ist ein eindeutiges Fachkennzeichen fir ein Gebaude, bestehend at
Schlisseln fur die Gemeinde (8 Stellen), StralRe (5 Stellen), die Hausnummer des Gebaudes (4 Ste
dem Adressierungszusatz (4 Stellen) und digelade Nummer des Gebaudes (3 Stellen). Die Stellen
sind jeweils rechtsbindig zu fuhren. Fehlende Stellen werden mit Nullen aufgefillt. De
Adressierungszusatz und die laufende Nummer des Nebengebaudes sind optional und werden, we
nicht belegt sindmit Unterstrich *_" gefullt.
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Geb dudekennziffer

Ld Ld 5 Ld

. .. . A re@l iErunge- | | Wufends Mummer
Gamaindsachlisesl straBanach ligesl Hauanummer - 168 Gabbnde

Abbildung28: Aufbau des Gebaudekennzeichens

7.1.50bjektart 31002 AX_Bauteil

Teile von Geb&auden, die gegeniiber dem jeweiligen Objekt 31001 AX_Gebaeude abweichende |
besondere Eigenschaftéausgestaltende Merkmale) haben, wie z.B. von der dominanten Geb&udefo
abweichende Turme, Durchfahrten und Schornsteine, gehoéren zur Objektart 31002 AX_Bauteil
raumbezogenes Elementarobjekt. Das Bauteil als Teil eines Gebaudes liegt immer inneshalb
Gebaudeumrisses, sofern es nicht unterhalb der Erdoberflache liegt. Der unmittelbare Bezug
Gebaude wird uber das gemeinsame Geometriethema realisiert. Die Fuhrung einer expliziten Relz
kann daher unterbleiben.

Turme werden grundséatzlich als Okie der Objektart 51001 AX_Turm erfasst (vginterabschnitt
9.1.7). Ist der Turm Bestandteil eines Gebaudes, wird er als Objekt der Objektart 31002 AX_Bauteil r
der Attributart ABauartfi und der Werteart BA"

Schornsteine werden grundsatzlich als Objekte der Objektart 5100
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe t der Attributart AB
Werteart BWFR nis2%0 nAScShc h| dnterab&knidel /D). Ist cerfSehersstein (
Bestandteil eines Gebaudes, wird er als Objekt der Objektart 3WRQ0Bauteil mit der Attributart

ABauartid und der Werteart BAT 2710 ASchornst

Die in ATKIS punkt und linienformig gefihrten Durchfahrten werden als Objekte 53001
AX_BauwerklmVerkehrsbereich modelliert. Flachenférmige Durchfahrtemdsirals Objekte 53001

AX_ Bauwer kl mVer kehrsbereich oder als Obj ekt e
cberbauter Ver kehr s@d. Udebsthnithd.dde | | i ert wer den
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8 Tatsachliche Nutzung

8.1 Allgemein
Zum Objektartenbereich ATats2chliche Nutzung

41000 Siedlung
42000 Verkehr
43000 Vegetation

44000 Gewasser.

= = =2 =2

Die flachenhaften Objekte diesédbjektartengruppen bilden die Erdoberflache lickenlos und

Uberschneidungsfrei ab.

Aufgrund der Vielfalt der Erscheinungsformen der Landschatft ist die Erdoberflache nicht eindeu
abzubilden. Der bereits beschriebene Grundsatz, dass sich Objekte desar@je&teichs
ATats2achliche Nutzungidi gegenseitig nicht ¢Dbe
Erdoberflache liegen. Das topologische Netz der Grundflachen ist mit Hilfe der Themendefiniti
modelliert (siehe Abschniit.8).

Befinden sich Objekte aus dem Objektartenbe
Erdoberflache, so dirfen sie sich nur dann Uberlagern, wenn ektOtgr Objektart 53001
AX_BauwerkimVerkehrsbereich oder 53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich dazwischen liegt. [
Rel ation AhatDirektUntenfA darf zwi schen Obj ¢
nicht aufgebaut werden.

Die Attri Buf{ &AM) AWamd bei den Objektarten er
oder AX_Lagebezeichnung verwendet. Im AAAchschema ATKIS wird AX_Lagebezeichnung nur

in der unverschlisselten Form verwendet, d.h. in ATKIS werden alle Namen nur langscheftlictt.g
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8.1.1 Auswirkungen linienférmiger Objekte (Maschenbildner) auf flachenférmige Objekte
(Grundflachen)

Zum Objektartenbereich ATatsachliche Nut zu
Objektartengruppen Verkehr und Gewasser, die auch als Maschenlgdhschnit2.1) fungieren. Die
nachfolgenden Beispiele zeigen, welche Auswirkungen neu erhobene Maschenbildner auf besteh

Grundflachen haben

Ausgangssituation 1:
In einer Masche sind zwei Grundflachen F1 und F2. F2 ist vollstandig von F1 umgeben.

Fortfihrungsfall 1:
Ein neuer Maschenbildner L1 schneidet die gesamte Masche und teilt daGeuddlachen F1 und
F2.

l dz& Cm dzy R CH Sydad
CHI dzyR CHO
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Fortfihrungsfall 2 (Ausgangssituation 1):

Ein neuer Maschenbildner erlauft vom Aul3enring von F1, durchquert F2 und endet in F1.

Cn
U
N >
N O

[N
I O

Qx
o s
L w
AR

(7))
0

o
<=
c:

Q¢ O

Fortfihrungsfall 3 (Ausgangssituation 1):

Ein neuer Maschenbildner L1verlauft vom Auf3enring von F1, schneidet den Innenring von F1 und er

in F2.
Q)

Fortfihrungsfall 4 (Ausgangssituationl):

Zwei neue Maschenbildner L1, L2 beginnen am Auf3enring von F1 und enden am Umring von F2.

Q¢ O
[«tN
(V)

R
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Ausgangssituation 2:
In einer Maschést eine Grundflache F1.

Fortfihrungsfall 1:

Ein neuer Maschenbildner L1 beginnt an einem Punkt des Umrings von F1, bertihrt den Umring vor
an einem zweiten Punkt und endet in F1.

Fortfihrungsfall 2 (Ausgangssituation 2):

Zwei neue Maschenbildner L1, L2 beginnen am Umring von F1 und enden an einem gemeinsal
Punkt in F1.

ldza Cm SydaagSkKid cCn
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Ausgangssituation 3:
Zwei Grundflachen F1 und F2 grenzen an einen Maschenbildner L1.

Fortfihrungsfall:

Der gemeinsame Maschenbildner L1 wird von zwei neuen Maschenbil@nard L3 geschnitten. L2
endet in F1, L3 endet in F2.

Cm dzy R CH of
ldza [m Sydad

w U»

A
K
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8.1.2 Geometrie von Grundflachen mit einseitig oder nichiangebundenen Maschenbildnern

Sind Maschenbildner nur einseitig oder Uberhaupt nicht angebunden, ergeben sich bei der Beschrei

der Umringsgeometrie der Grundflachen Besonderheiten, die im Folgenden erlautert werden:

l 42008 AX_Fahrwegachse l
2
® !3 <
6
43002 AX_Wald 42008 AX_Fahrwegachse

Abbildung29: Ei nseitig angebundener AMaschenbil dne

Die Umringsgeometrie fuir das REO 43002 AX_Wald besteht aus den Polyg@h&813-4, 45 und
5-1. Die einseitig angebundene Geometrie der Fahrwegachsbab keine Auswirkungen auf die
Umringsgeometrie deREO 43002 AX_Wald.

42003 AX_Strassenachse

Pkt. 5-10
) ° -~
41001 AX Wohnbauflaeche \4
9
—p-@ 10
4 8 42003 AX_Strassenachse
-+ L—»I i
7 6
r ¢ e 4 7 <

42009 AX_Platz 41008

AX_SportFreizeitUndErholung

42003 AX_Strassenachse

Abbildung30: Einseitige Anbindung im Netz der Verkehrswege
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Die Umringsgeometrie fur das REO 41001 AX_Wohnbauflaeche besteht aus den Poly@oras, 1
3-4, 45 und 51 im auReren Umring (exterior) und dealygonen 77 und den Polygonen®und 98

im inneren Umring (interior). Der in das Verkehrsnetz einseitig angebundene Komplex d
Strassenachsen-1® hat keine Auswirkungen auf die dul3ere Umringsgeometrie des REO 410
AX_Wohnbauflaeche.

Bisweilen verbufen Maschenbildner wie StraRdrahrweg oder Gewasserachsen nicht nur auf der
Erdoberflache, sondern auch auf oder in Bauwerken wie Briicken, Tunneln oder Durchlassen. Dad
kénnen fur die angrenzenden Grundflachen gleichartige Situationen, wiebitfdung 29 skizziert,
entstehen. Denn fur die Abgrenzung einer Grundflache durch einen Maschenbildner, darf nur
Geometrieteil genutzt werden, dectsiauf der Erdoberflache befindet.Abbildung 31 und Abbildung
32sind exemplarisch zwei Beispiele aufgezeigt.

42008 AX_Fahrwegachse

l 42003 AX_Strassenachze l

2 3 5

. & 4

4
,x::':: g 43002 AX_Wald 42008 AX_Fahrwegachse
8 \
L ] L <
1 7 )
‘ 42003 AX_Strassenachse
hatDiretdUnten
42003 AX_Strassenachse BWF 1870, Tunnel, Unterfithrung™

Abbildung3l: Durch ATunnel i unterbrochene AMascher

Die Umringsgeometrie fur das REO 43002 AX_Wald besteht aus den Polygor&ar?-313-5, 56, 6-

7 und 71. Die Geometrie der Stral3enachsg #agt nicht zur Maschenbildung bei, weil das Objekt im
Tunnel verlauft. Die Geometrien der Stral3enachsémuBd 78 haben dadurch auch keine Auswirkung
auf die Umringsgeometrie des REO 43002 AX_Wald.
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42008 AX_Fahrwegachse
l 44008 AX_Gewaeszerachae i
hatDirektUnten R
) BWF 2010 ,Durchlass® \ 5
L = : ‘:'J $ -—

43002 AX_Wald 42008 AX_Fahrwegachse

44008 AX_Gewaesserachse

44008 AX_Gewaeszerachze
hatDirektUnten
BWF 2010 Durchlass®

Abbildung32 AMaschenbildnerfi ohne Anbindung

Die Umringsgeometrie fur das REO 43002 AX_Wald besteht aus den Polygor&r2-313-4, und 4

1. Die Geometrien der Gewasserachsen tragen nicht zur Maschenbildung bei, weil 2kée Obj
Durchlass verlaufen. Die Geometrie der Gewasseractesdd dadurch keine Anbindung an die
Umringsgeometrie des REO 43002 AX_Wald und somit auch keine Auswirkung auf diese.
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8.2 Siedlung

Die Objektartengruppe mit d&enBezgi ABAOOG A A
bebauten und nicht bebauten Flachen, die durch die Ansiedlung von Menschen gepragt werden ode
Ansiedlung beitragen. Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:

1 41001 AX_Wohnbauflaeche

1 41002 AX_IndustrieUndGewerbédeche

f 41003 AX_Halde

1 41004 AX_Bergbaubetrieb

1 41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch

1 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung

1 41007 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
1 41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche

1 41009 AX_Friedhof

Die Objektarten sind aussaBlich von flachenférmiger Auspragung. Grundséatzlich werden die
Objektarten 41001, 41002, 41006 und 41007 vollzéahlig, d.h. unabhangig von ihrer Grol3e erfasst.
Objektart 41009 wird ab einer Grél3e von 0,5 ha und die Objektarten 41003, 41004 und 44i0@% ab

GrolRe von 1 ha erfasst. Die Erfassung der Objektart 41008 erfolgt in Abhangigkeit der Belegung
Attribute AFunktionfAi und/oder ANamefA voll z2h

Zu den baulich gepragten Flachen (41001, 41002, 41004, 41006 und 4Hb0&N auch einzeln
stehende Wohngrundstiicke, Anwesen, Betriebe und &hnliche bewohnte oder von Menschen regeln
genutzte Einrichtungen auRRerhalb von Ortslagen. Untergeordnete Gebaude <n66Gohuppen und
Scheunen in freier Feldlage, nicht regeligdfewohnte Jagdhitten und Wochenendhauser aul3erhal
von Ferienhausgebieten zahlen nicht zu den Objektarten 41001, 41002, 41006 und 41007. Hausg
werden den baulich gepréagten Flachen zugeordnet, soweit sie nicht gewerblich genutzt werden.

MalRgebendfidi e Zuordnung zu baulich gepr2gten FI
evtl. davon abweichende vorgesehene Funktion der Bauleitplanung. Innerhalb von baulich gepréa
Flachen werden die Objekte innerhalb einer Masche nur dann nach deta@e41001, 41002, 41006
und 41007 unterschiedeimd gegeneinander abgegrematnn die Mindestgrof3e von 1 ha tberschritten
wird, es sei denn, beim Erfassungskriterium ist eine geringere Schranke angegeben. Innerhalb ¢
Objekts wird nur dann nach Wertearten unterschieden und abgegrenzt, wenn Flachen entstehen, d
bei der jewdigen Werteart angegebene Erfassungskriterium Uberschreiten. Kleinere Flachen eil
Objektart werden einer der angrenzenden Flachen zugeschlagen, deren Merkmale im Hinblick au
Objektart vergleichsweise ahnlich sind. So ist ein Wohngebiet eher eingrhddbiet zuzuordnen als
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einem Industriegebiet oder einer Flache besonderer funktionaler Pragung. Dagegen dirfen bau
gepragte Flachen keinesfalls den Objekten der Vegetation zugeschlagen werden.

In Fallen, in denen sowohl Siedlungsflachen als auctetagignsflachen die Ortlichkeit beschreiben,
wird immer die Siedlungsflache als Grundflache modelliert. Die Vegetation wird dann als tUberlagerr
Objektart 54001AX_Vegetationsmerkmal dargestellt.

Beispiel:

In einem Waldgebiet befindet sich eine Ferierdsadlung. Die Ferienhaussiedlung wird als Objekt der
Objektart4 008 AX_Sport FreizeitUndErholungsfl aech:¢
FKT 4310 A-Wmaodh efeernide n h a u s fDle 3/eghtatidin wirdonit edér |Objektart .
54001 AX Veget at i ons mer kmal mi t dem Attribut AB
ABaumbest-and, Nadebhol zid beschrieben.

54001 AX_Vegetationsmerkmal
BWS 1023 Baumbestand, Laub- und Nadelholz

41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche
FKT 4310 Wochenend- und Ferienhausflache

Abbildung33: Beispiel fir die Uberlagerung einer Siedlungsflache mit Vegetation
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8.3 Verkehr

DieObj ekt artengruppe mit der Bezeichnung AVer
und nicht bebauten Flachen, die dem Verkehr dienen. Die Objektartengruppe umfasst die Objektart

1 42001 AX_Strassenverkehr
T 42002 AX_Strasse

1 42003 AX_Strassendtse

1 42005 AX_Fahrbahnachse
1 42008 AX_Fahrwegachse
1 42009 AX_Platz

1 42010 AX_Bahnverkehr

1 42014 AX_Bahnstrecke

1 42015 AX_Flugverkehr

1 42016 AX_Schiffsverkehr

8.3.1 Objektbildung bei Stral3en

Der lickenlose Zusammenhang des StralRennetzes wird mit Hilfe destogolodh e n T h e ma s
kehrsachsenBasBL MA b e s c hr i e b eThema muitfolgdndepObjektagen: e

42003 AX_Strassenachse

42005 AX_Fahrbahnachse

42008 AX_ Fahrwegachse

57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Die Topologie muss auch im Bereich vonaBtenkreuzungen und Platzen gewahrleistet werden.

Weitere Hinweise zur Objektbildung bei StralRen kbnnen dem-Mddellierungsbeispiel
AAX_Strasse NAM_Schema.diéntnommen werden.

8.3.1.1 StralRe mit StralRenachsen

Im BasisDLM werden Strafl3en und Wege linienférmig modelliert. Eine Stral3e besteht i. d. R. aus ein
StralRenkorper und einer Fahrbahn. Sind die Achsen des Stral3enkdrpers und der Fahrbahn im Ra
der Genauigkestanforderungen identisch (Normalfall), wird nur eine Achse als Objektart 4200
AX_Strassenachse erfasst. Jedes raumbezogene Elementarobjekt (REO) 42003 AX_Strassenaclt
Bestandteil eines zusammengesetzten Objektes (ZUSO) 42002 AX_Strasse.

Unter Berlckihtigung der Fortfiihrung ist die Bildung von ZUSO mit einer maximal mdglichen Lange
nicht zu empfehlen. Die einem ZUSO zugeordneten REO sollten deshalb in ihrer Anzahl u
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Gesamtlange lberschaubar bleiben. Um die Anzahl und die Gesamtlange der jewhiisigag REO

zu begrenzen, ist es bei hoher klassifizierten Straen wie Bundesautobahnen und Bundesstt
vorteilhaft, mehrere ZUSO mit gleichen Attributwerten zu modellieAdsnildung 34 und Abbildung
35zeigen magliche Modellierungsformen.

42002 AX_Strasse

L L Y

42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachse

Abbildung34: ZUSOAX_Strasse besteht aus 3 REO AX_Strassenachse

42002 AX_Strasze

h 4 h 4 h A

42003 AX_Straszenachse 42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachze

! } : '

A

A
v

>§
4

42003 AX_Strassenachse

h 4

F

F

v L J

Abbildung35: ZUSO AX_Strasse besteht aus 6 REO AX_Strassenachse
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8.3.1.2 StralRe mit StralRenachsen und Fahrbahnachsen

Sind die Achsen des Stral3enkdrpers und der Fahrbahn im Rahn@&mdeigkeitsanforderungen nicht
identisch, wird der Stral3enkorper als Objektart 42003 AX_Strassenachse und die Fahrbahn als Obije
42005 AX_Fahrbahnachse modelliert.

Bei StraRen mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen verlauft die Stra3enachsélittedder
baulichen Trennung. Jede Richtungsfahrbahn wird als Objektart 42005 AX_ Fahrbahnachse erf:
42003 AX_Strassenachse und 42005 AX_ Fahrbahnachse sind Bestandteile des zusammenges
Objektes 42002 AX_Strasse. Die Flachen zwischen 42005 AXb&ahachse und 42003
AX_Strassenachse sowie zwischen 42005 AX_Fahrbahnachse und 42005 AX_Fahrbahnachse we
mit der Objektart 42001 AX_Strassenverkehr belegt.

8.3.1.3 Ubergang einer StraBe mit StraBenachsen und physisch getrennten Fahrbahnen in eine
Stral3e mit SralRenachse

Beim Ubergang einer StraBe (ZUSO1) mit StraRenachse und physisch getrennten Fahrbahnen in
Stral3e (ZUSO2) mit StralRenachse enden das letzte REO Stral3enachse und das jeweils letzte
Fahrbahnachse von ZUSOL i. d. R. in einem gemeinsamekt. Adiaser Punkt ist gleichzeitig der
Anfangspunkt des ersten REO Stralenachse von ZUSO2.

42002 AX_Strasse 42002 AX_Strasse
FTR 2000 Getrennt FIR
|_ L ¢ L
42003 42003
AX_Strassenachse AX_Strassenachse

Y
42005
AX_Fahrbahnachse

e e e o N N\
— — .T_.?_:___.____.‘O_._l ..... —
Abbildung36: Model lierung eines A! ber-ghysische Trenpuhgy s i ¢

8.3.1.4 Stralen Auf- und -Abfahrten, Fahrgassen inrerhalb von Raststatten und Autohdfen

Wenn bei unidirektionalen Aufund Abfahrten sowie bei Fahrgassen innerhalb von Raststéatte
tatsachlich nur ein Fahrstreifen vorhanden ist, wird beim Objekt AX_Strassenachse das Attribut F
mit dem Wert 1 belegt.
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8.3.1.5 Sondeafalle bei der Modellierung von StralRen

Unter 8.3.1.1 8.3.1.2und 8.3.1.3sind die fur den regelmafigen Kraftfahrzeugverkehr vorgesehene
Arten von Stral3en beschrieben. Diese Stra3ad sntsprechend breit, hindernisfrei und haben
mindestens eine Fahrbahn. Es gibt aber auch andere Erscheinungsformen im StralRenverkehr

nachstehende Tabelle zeigt die abweichenden Falle und regelt die Attributwertvergaben.

Merkmal FKT 1808 Fulgéangerzone | FSZ-Wert | BRF-Vergabe AUS 21100
auCer Be

Schmale Gasse < 2,50m Fachdaten erforderlich 0 ja nein®

Treppenstralie Fachdaten erforderlich 0 optional ja

Stral3e ohne physische Fahrball Fachdaten erforderlich 0 nein ja

Stral3e isFul3gangerzone ja >=0 ja bei FSZ=0 nein*

* Ein-, Durch oder Ausfahrt sind durch Hindernisse nicht blockiert.

8.3.1.6 Das Europastral3ennetz

Das topologische Netz der Europastral3en ist lickenlos abzubilden. DiarmsuAbfahrten von einer
Europastral3e zu einer weiteren Europastral3e fihren deshalb beim zugehdrigen ZUSO AX_Stras:
Attribut I nternational e Bedterua Qenfg Y B Di) m dAetnt
(BEZ) die Europastralennummer zusatzlich zur Nummer der gesetzlichen Klassifizierung. [
Abfahrten von einer Europastralle zu einer NEhtopastralle bzw. die Auffahrten von einer Nicht
Europastral3e zu einer Europastraibe keine EuropastrafRen. Deshalb wird das Attribut IBD in diesen
Fallen nicht belegt.

8.3.1.7 Das Attribut Widmung

Rechtsgrundlage fur die Widmung einer Stralesind das Bundesfernstralengeseizd die
Strallengesetze der LandBras Bundesfernstrallengesetz wstkeidet zwischen Buedautobahnen
und Bundesstral3eDie Landesstrallengesetze sehen in der Regel Lakdes und Gemeindestrallen
oder ahnliche Unterteilungen voGewidmete Strallen sind als AX_Strasse zu erfasBém.
Festsetzungemauf Grundlage der tBaRengesetzeind mal3gebend flir die Belegudgs Attributes
Widmung beim ZUSO AX_Strasse.
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832 Model |l ierung von Pl2&tzen mit Funktion 533

8.3.2.1 Objektzuweisung von Raststatten

Grundlage fur die Zuweisung von Raststatten bilden die Fachinformationen d
StralRenbauverwaltungen. Folgende Arten von Rastanlagen werden in diesen Fachinformationen ge
undimBasiDLM al s Objekte AX_Platz mit Funktion

Art | Art der Rastanlage

TRM Rastanlage mit Tankstelle, Raststatte und Motel
TR Rastanlage mit Tankstelle und Raststatte

TK Rastanlage mit Tankstelle und Kleinraststatte
RM | Rastanlage mit Raststatte und Motel

R Rastanlage mit Raststétte

Autohofe, die entsprechend VwStVO 842 Richtzeichen Zeichen 448 ausgeschildert siadjen auch
als Raststatte modelliert.

42009 AX_Platz
"| FKT 5330 Raststétte

Abbildung37: Modellierung einer Raststatte

Die Raststatte ist unmittelbarer Bestandteil der Bundesautobahn (FStrG + ASB Kap.7.2).

Alle Ein-, i berfahrten und i n Aursgneashslen@a u der f al
Bundesautobahnen werden als REO 42003 AX_Strassenachse als Teil von ZUSO 42002 AX_Stt
mit Wi dmung 1301 ABundesautobahni und Bezeic
Attribut Internationale Bedeutung wird nichelegt. Rluckwartige Betriebszufahrten werden als REO
42003 AX_Strassenachse als Teil von ZUSO 42002 AX_Strasse mit Widmung 9997 modelliert, we
diese nicht als Gemeindestral3e gewidmet sind.
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8.3.2.2 Namensvergabe bei Raststatten

Um sowohl der amtlichen Bezeichmy als auch der fachspezifischen Erweiterung in den Landesamtel
gerecht zu werden, wird empfohlen:

Die amtliche Bezeichnung der Rastanlage, welche mit dem BMVI und der BASt abgestimmt ist,
NAM zu fuhren.

Die landesinterne Bezeichnung der Rastanlagé;ive mit dem Landesamt fir Stral3enbau abgestimmi
ist, im ZNM zu fuhren.
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8.3.3 Objektbildung bei schienengebundenen Verkehrswegen

Diese Verkehrswege bestehen in der Ortlichkeit aus dem Bahnkorper und einer oder mehr
Bahnstrecken. Zum Bahnkorper gehdnaien dem Gleisbett auch kleinere Graben zur Entwéasserun
des Bahnkorpers, Seiteand Schutzstreifen und kleinere Boschungen. Auf einem Bahnkdrper konne
eine oder mehrere Bahnstrecken verlaufen. Im HakM werden die schienengebundenen
Verkehrswege deh die linienformige Objektart 42014 AX_Bahnstrecke und die flachenférmige
Objektart 42010 AX_Bahnverkehr modelliert.

Die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke beschreibt einen bestimmten Abschnitt im Netz d
schienengebundenen Verkehrswege, die Objektart 42XLBahnverkehr die fur den Betrieb von
schienengebundenen Verkehrsmitteln zugehdrigen Flachen.

Die Flache eines Bahnhofs wird durch die Objektarten 42010 AX Bahnverkehr und d
Uberlagerungsflache 53004 AX_Bahnverkehrsanlage modelliert. Dabei muss leémftitcniges REO
AX_Bahnverkehrsanlage immer auf einem oder mehreren REO AX_ Bahnverkehr liegen. L
Abgrenzung der Bahnverkehrsanlage wirkt nicht objektbildend auf die durchlaufenden Bahnstrec
und Bahnverkehrsflachen.

Zusatzlich muss in der Bahnhofsfla&cain punktférmiges REO AX_Bahnverkehrsanlage erfasst werder
(siehe hierzu Unterabschnitt 9.2.4 Objektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage).

53004 AX_Bahnverkehrsanlage 1
- fliichenformig- .

P L

‘| 53004 AX Bahnverkehrsanlage \ g
- punktformig- ‘

gos W SFA W
T WL N L

AT R\

Abbildung38: Modellierung mehrerer Bahnstrecken
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8.3.3.1 Objektart AX_Bahnstrecke-BKT 1100b AENR e

Die Attributart ABahnkategoried (BKT) hat di

auf die Erfassung i.V.m dem AAAS71 ein besonderer Fokus auf die Information

APersonenbef°orderung und/ ode ung@e Ateibutart BKW erfolgtr t
i.d.R. aufgrund von Fachinformationen. Im Anhang5 ist die Belegung der Attributart BKT unterNr. 1!
24 beschri eben. Di e Werteart BKT 1100 AEi s e
Fachinformationen zur Nutzung der Bahngtc k e ( BKT 1101 APer
Fachdatenverbindung und/oder BKT 1102 AG¢ter

8.3.4 Objektart AX_Flugverkehr

Unter dieser Objektart werden alle Arten von Flughafen und-fllagdeplatzen gefuhrt und durch die

Wertearten der AttributaA Ar t @ unt erschi eden. Eine weitere
ANut zungh. Die Nutzung kann zivil, mi |l itaris
Nutzung ist ein Objekt AX_Flugverkehr immer ein Sonderlandeplatz. Die A i but art AA
mit dem Wert 5540 AlLandeplatz, Sonderl|l andepl
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8.4 Vegetation

Der Objektartengruppe mit der Bezeichnung AV
der land und forstwirtschaftlichen Nutzung, die durch néitlren Bewuchs oder vegetationslose
Flachen zugeordnet. Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:

43001 AX_Landwirtschaft

43002  AX_Wald

43003 AX_Gehoelz

43004  AX_Heide

43005 AX_Moor

43006  AX_Sumpf

43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche
43008 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar

= 4 -4 -4 -4 -2 -2 -2

Die Vegetationsflachen werden nicht nur als Objektarten, sondern auch als Attributwerte beschriel
Unter der Objektart 43001 AX_Landwirtschaft werden alle landwirtschaftlich genutzten Flachen erfa:
Die Unterscheidung naater vorherrschenden Nutzung (z.B. Ackerland, Grinland, Gartenland) erfolc
durch die Attributart AVeget atr.idwisd rdie rAttribugatt fi .
AVegetationsmerkmal i um weitere Wertear tiesen
weiteren Werte kdnnen mit Hilfe der Fachdatenverbindung bereits in der GID 6.0.1 gefuhrt werden.

Die nachfolgendeAbbildung 39 zeigt die Modellierungeines Objektes AX_Landwirtschaft mit der
Spezifikation AWei hnachtsbaumkulturfa durch e
Externesi.

43001 AX Landwirtschaft

Fachattribut
VEG vegetationsmerkmal 1031 Baumschule

Basisattribut
FDV zeigtAufExternes
ART art 1900 Fachunterlage
FDO fachdatenobjekt
NAM name VEG1060 Weihnachtsbaumkultur

Abbildung39: Beispiel fiir die Belegung der Weihnachtsbaumkultur im Attdbate i gt Auf Ex t
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Im nachfolgenden NA®atenauszug sind die Inhalte aAlsbildung 39 fett unterstrichen.

<AX_Landwirtschaftgml:id="DEHE84620001gx2M20160704T122629Z">
<gml:identifier codeSpace="http://www.adv
online.de/">urn:adv:oid:DEHE84620001gx2M</gml:identifier>

<zeigtAufExternes>
<AA_Fachdatenverbindung>
<art>urnxx:fdv:1900</art>
<fachdatenobjekt
<AA_Fachdatenbjekt>
<name¥EG1060 Weihnachtsbaumkultur</name>
</AA_Fachdatenobjekt>
</fachdatenobjekt
</AA_Fachdatenverbindung>
</zeigtAufExternes

<vegetationsmerkmalkf3i</vegetationsmerkmal>
</AX_Landwirtschaft>

Hinweis: D e r  E ixmxiiir Tagg<arfkun:xx:fdv:1900</art> steht stellvertretend fiir das
Landeskurzel, welches in Kleinbuchstaben eingetragen sein muss (z. B. rp fur Rkheinland
Pfalz).

Objekte der Objektartengruppe AVegetationid
erfasst,ausgenommen sind die Objektarten 43002 AX_Wald und 43003 AX_Gehoelz, die bereits
einer Flache von O 0,1 ha berg¢cksichtigt wer

Flachen, die das fur die Objektart festgelegte Erfassungskriterium unterschreiten, werden einer
angrenzenden Flachengeschlagen. Dabei kommen in erster Linie andere Vegetationsflachen in Frag
und zwar diejenigen, deren Merkmale in Bezug auf die Objektart vergleichsweise ahnlich sind. Sc
eine Geholzflache eher einer Waldflache zuzuordnen als einer Landwirtsélchitsfl

Innerhalb von Siedlungen sind Vegetationsflachen, die das Erfassungskriterium nicht erfillen, in
flachenférmigen Siedlungsobjekte zu integrieren, wenn die Moéglichkeit, sie anderen Vegetationsflac
zuzuordnen, nicht gegeben ist.

Da sich die Erdberflache wegen der vielfaltigen Erscheinungsformen der Landschaft nicht imme
eindeutig abbil den | 2 sst und sich Obj ekt e
gegenseitig Uberlagern durfen, kann der Vegetationscharakter in Siedlungsflaattedidu®bjektart
54001 AX_Vegetationsmerkmal bertcksichtigt werden (shdttaldung 33).
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8.4.1 Objektart AX_Moor

Bei der Erfassung der Objektart AX_Moat idie Unterscheidung von Feuchind Trockenmooren
erforderlich. Bei Feuchtmooren muss zusatzlich zur TN Flache ein Objekt 54001 AX_Vegetatior
mer k mal mit Zustand 5000 ANassid erfasst werd
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8.5 Gewasser

Die Objektartengruppe muhddeer BEeenohguA4g4 b6
die die mit Wasser bedeckten Flachen der Erdoberflache beschreiben.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:
1 44001 AX_Fliessgewaesser

44002 AX_Wasserlauf

44003 AX_Kanal

44004 AX_Gewaesserachse

44005 AX_Hafenbecken

44006 AX_StehendesGewaesser

44007 AX_Meer

= 4 -4 -4 - -

I n der Objektartengruppe AGew?2sserfi werden d
linien- oder flachenférmige Objekte tGberschneidungsfrei (siehe Absdh@itjefiihrt. Die Objektarten
44002 AX_Wasserlauf und 44003 AX_Kanal sind zusammengesetzte Objekte (ZUSO) und beste
aus einem oder mehreren REO 44001 AX_Fliessgewaasd&rder einem oder mehreren REO 44004
AX_Gewaesserachse.

Unter Berlcksichtigung der Fortfihrung ist die Bildung von ZUSO AX_Wasserlauf und AX_Kdnal
einer maximal mdglichen Lange nicht zu empfehlen. Die einem ZUSO zugeordneten REO soll
deshalb in irer Anzahl und Gesamtlange Uberschaubar bleiben. Um die Anzahl und die Gesamtlal
der jeweils zugehoérigen REO zu begrenzen, ist es bei Gewassern . und Il. Ordnung vorteilhaft, met
ZUSO mit gleichen Attributwerten zu modellieren.

Naturliche (Bach) undtiinstliche (Kanal) Gewasser werden, abhangig von ihrer Breite, als Objekte d
Objektart 44001 AX_Fliessgewaesser oder als Objekte der Objektart 44004 AX_Gewaesserac
erfasst. Gewasser bis 12 m Breite werden als linienférmige Objekte der Objektart 440
AX_Gewaesserachse, Gewasser tUber 12 m Breite als flachenférmige Objekte der Objektart 4<
AX_Fliessgewaesser modelliert.
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44002 AX_Wasserlauf

I. l
¢
L

44001 AX_Fliessgewaesser

—

2
44002 AX_Wasserlauf ler

e RN

44004 AX_Gewaesserachse Q

i b

Abbildung40: Modellierung von Wasserlaufen

Im Anwendungsschem@a.1.2wird eine doppelte Nutzung der Erdoberflache mit Hilfe des Attributes
Ai st WeitereNutzungfn erfasst. Di ese Objekte Kk
Fachdatenverbindung gefihrt werden.

Die nachfolgendeAbbildung 41 zeigt die Modellierung eines Objektes AX_StehendesGewaesser mi
der weiteren Nutzung ASchwi mmenAi durch ents
Externesi.

44006 AX StehendesGewaesser

Basisattribut
FDV zeigtAufExternes
ART art 1999 Fachunteriage
FDO fachdatenobiekt
NAM name IWN1000 Uberlagernd AX SportFreizeitUnd<
Erholungsflaeche FKT4320 Schwimmen

Abbidung 41 Bei spi el fer di e Bel egung der we i
Azei gt Auf Externesi
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Im nachfolgenden NA®atenauszug sind die Inhalte aAlsbildung41 fett unterstrichen.

<AX_StehendesGewaesser gml:id="DENWAT01D000AAh120151206T195847Z">
<gml:identifier codeSpace="http://www.aganline.de/">urn:adv:0idDENWATO01D000AAN1
</gml:identifier>

<zeigtAufExternes>
<AA_Fachdatenverbindung>
<art>urnxx:fdv:199%/art>
<fachdatenobjekt
<AA_Fachdatenobjekt>
<name>IWN1000 Uberlagernd AX_ SportFreizeitUndErholungsflaeche FKT4320
Schwimmer</name>
</AA_Fachdatenobjekt>
</fachdatenobjekt
</AA_Fachdatenverbindung>
</zeigtAufExternes

</AX_StehendesGewaesser>

Hinweis: D e r  E ixmxiiir Tagg<arfkurmx:fdv:1999/art> steht stellvertretend fiir das
Landeskurzel, welches in Kleinbuchstaben eingetragen sein muss (z. B. rp fur Rkheinland
Pfalz).

8.5.1 Das Attribut Widmung

Das Attribut Widmung ist bei den Objektarten
44002 AX_Wasserlauf

44003 AX_Kanal

44006 AX_StehendesGewaesser

mit folgenden Auspragungen eingerichtet:

Bezeichnung: widmung
Kennung: WDM

Datentyp: AX_Widmung_Wasserlauf; AX_Widmung_abal; AX_Widmung_StehendesGew
esser

Kardinalitat: 0..1
Modellart: BasisDLM

Definition: 'Widmung' gibt die gesetzliche Klassifizierung nach den Wassergesetzen der
an.
Wertearten:
Bezeichner Wert
Gewasser |. OrdnungBundeswasserstralie 1310
‘Gewasser |. OrdnungBundeswasserstralRe' ist ein Gewasser, das der Zusténdigkeit des Bundes obliegt.
Gewasser |. Ordnungnach Landesrecht 1320

‘Gewasser |. Ordnungnach Landesrecht' ist ein Gewasser, das der Zustandigkeit des Landes obliegt.
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Gewasser Il. Ordnung 1330
‘Gewasser Il. Ordnung' ist ein Gewasser, fur das die Unterhaltungsverbénde zustandig sind.
Gewasser Ill. Ordnung 1340

‘Gewasser lll. Ordnung' ist ein Gewasser, das weder zu den Gewassern I. noch Il. Ordnung z&hlt.

Die Wassergesetze in den Landern sind unterschiedlich.
Nicht alle in der Enumeration aufgefiihrten Wertearten kommen in allen Landern vor. In einigen
Landern existieren gemal Wassergesetzen keine Gewasser Ill. Ordnung. Bundesweit gibt es zuséa
auch noch utergeordnete Gewasser, die keine Widmund auch keine Gewasserkennzadsitzen.
Zu diesen zéhlen:

1 StralRenseitengraben als Bestandteil von Strafl3en

1 Be-und Entwéasserungsgraben

1 zeitweilig wasserfihrende Gréaben

1 Grundstlcke, die zur Fischzucht oder Fischirgjtoder zu anderen nicht

wasserwirtschaftlichen Zwecken mit Wasser bespannt und mit einem Gewasser kiinstlich od

nicht verbunden sind, soweit sie von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind.

8.5.2 Attributart Gewasserkennzahl (GWK)

Di e A Ge wzsashel riik eins t die von der Fachver wal t ul
folgenden Objektarten gefihrt:
1 44002 AX_ Wasserlauf
44003 AX_Kanal
44006  AX_StehendesGewaesser
57003 AX_Gewaesserstationierungsachse
57004  AX_Sickerstrecke

= = =4 -

Fur die ObjekteAX_ Wasserlauf, AX_Kanal, AX_ Gewaesserstationierungsachse, AX_Sickerstreck
beschreibt die Gewasserkennzahl in defl Q. Stelle die Gewasserkennzahl laut LAWA.

Sind durch die Gewasserkennzahl nicht alle 19 Stellen vollstéandig belegt, so ist diesel BisStalie
mit Nullen aufzuftllen.

Die Verschliusselung der Gewasserkennzahl fur die Objekte AX_StehendesGewaesser ist wie
aufgebaut (It. LAWA):

1 1. ziffer: 8 (Kennzeichnung als Gewésserkennzahl eines Objektes AX_StehendesGewaesse
1 2. bis 5. Ziffer: brtlaufende Durchnummerierung im Teilgebiet

1 6. Ziffer und folgende: Gebietskennzahl des Teilgebietes
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Erstrecken sich die stehenden Gewasser Uber mehrere Lander, so ist die Verschliisselung unte
jeweils beteiligten Dienststellen abzustimmen.

8.5.3 Abgrenzung flachenférmiger Gewasser

Flachenférmige Gewasser werden geometrisch durch ihre Uferlinie begrenzt. Dies ist bei der Objel
44007 AX_Meer die Uferlinie bei mittlerem Tidehochwasser, bei den tGbrigen Gewassern die Uferli
bei mittlerem Wasserstand.

854Gewas er i m Thema ATat s2RIhMi Cc@reu Ndiftlzunlge Bafs |

Der bereits beschriebene Grundsatz, dass sich flachenhafte Objekte des Objektartenber:
ATats2chliche Nutzungd nicht ¢berlagern de¢grf
liegen.

An der luckenlosen und uberschneidungsfreien Beschreibung der Erdoberfliche nehmen aus
Objektartengruppe AGew2sserfi die Objekte der

44001 AX_Fliessgewaesser, 44005 AX_Hafenbecken, 44006 AX_StehendesGewaesser und 4-
AX_Meer

teil, wenn sie auf der Erdoberflache verlaufen oder liegen.

Sind sie verrohrt bzw. abgedeckt oder verlaufen sie auf Bauwerken, dann gehdéren sie nicht zu
Objekten, die die Erdoberflache Ilickenlos beschreiben. AulRerdem dirfen sie Objekte
Objektartenberelts ATat s@2chliche Nutzungfi nur dann ¢b
AX_BauwerkimVerkehrsbereich (z.B. Briicke) oder 53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich (z.
Durchlass)dazwischenliegt Das ober oder unterirdisch verlaufende Gewasserobjekialt eine
Relation zum Bauwerk. Dadurch nehmen diese Gewdasser nicht an der Themenbildung
Objektartenbereichs ATats?2chliche Nutzungd t
die Objekte nicht auf der Erdoberflache liegen.

8.5.5Dastopologische Gewassernetz

Der luckenlose Verlauf eines Gewassers von der Quelle bis zur Midndung wird mit Hilfe d
topol ogi schen The masDLAMGe WPessscelr raicehlseefinemBhenstzs T
folgende Objektarten:

44004 AX_Gewaesserachse

57003 AX_Gewaesserstationierungsachse (siehe auch UnterabcBrit

57004 AX_Sickerstrecke (siehe auch Unterabscihisi4)
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Die Objektart AX_Gewaesserachse kommt bei Flie3gewéassern bis 12 m Breite zum Bigisdén
Objektarten 44001 AX_Fliessgewaesser, 44005 AX_Hafenbecken und 44006 AeéhdisBGewaesser
wird die Topologie des Gewassernetzedurch die Objektart AX_Gewaesserstationierungsachse
modelliert.Verlauft ein Gewasser unter der Erdoberflache durch Lockergestein, wird die Situation dur
die Objektart 57004 AX Sickerstrecke abgebildeAX_ Gewaesserstationierungsachse und
AX_Sickerstrecke missen als linienformiger Reprasentant fur die Objekte 44001 AX_Fliessgewaes
44005 AX_Hafenbecken und 44006 AX_StehendesGewaesser die gleiche Gewéasserkennzahl,
gleichen Namen und den gleichenv&tnamen wie die ZUSO AX_ Wasserlauf bzw. AX_Kanal

besitzen.

8.5.6 Flie3richtung von Gewassern

Den Gewassern wird im Allgemeinen eine Fliel3richtung zugeordnet. Sie kann durch Auswertung
Gewasserkennzahl (siehe auch Unterabsch®it? oder aus der gerichteten Geometrie der
Gewasserachse, der Gewasserstationierungsachse oder der Sickerstrecke abgeleitet werder
gerichtete Geometrie entspricht der FlieRrichtung, wetrms At t ri but AFIl i eCr i
hat.

Folgende Modellierungsregeln sind im Zusammenhang mit Festlegung der FlieRrichtung zu beacht
Der Wert des Attributs AFlieCrichtungf ist I
AX_Gewaesserache i mmer gl eich, ent weder At ruef 0
AX_Gewaesserachse, die zum ZUSO AX Kanal gehdren und bei Objekten der Objekt
AX Gewaesserstationierungsachse mit der Wert
beiderAt t ri but art "art Der Gewaesserstationier unc_
Kanal l i egen, i st der Wert i mmer Afalsef.

Treffen in einem topologischen Knoten des Gewdassernetzes drei oder mehrere Obje
AX_Gewaesserachse zusammen, dann kdnnen maximal zwei Objekte zu ein und demselben Z
AX_Wasserlauf gehoren (siedbildung42).
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| 44002 AX_Wasserlauf ‘

'

\ | 44004 AX_Gewaesserachse ‘

‘ 44002 AX_Wasserlauf |

|

‘ 44004 AX_Gewaesserachse |

k —_— '

/ | 44001 AX_Fliessgewaesser ‘

o~

‘ AX_Gewaesserstationierungsachse

44002 AX_Wasserlauf ‘

44004 AX_Gewaesserachse

Abbildung42: Modellierung von Wasserlaufen unter Beachtung der Flief3richtung
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9 Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben

Der ObjektartenbeheteuobeABandeskast Eger Angabe
Objektartengruppen:

1 51000 Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflachen

1 52000 Besondere Anlagen auf Siedlungsflachen

1 53000 Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen fiir den Verkehr

1 54000 Besonderé&/egetationsmerkmale

1 55000 Besondere Eigenschaften von Gewassern

1 56000 Besondere Angaben zum Verkehr

I 57000 Besondere Angaben zum Gewasser
Di e Objekte des BGbujweekrtkaer,t eEnibnerriecihcthusn glen und
fachlichen Zusammenhang mit den Objekten de
sehen. Der ObjektartenbereiclBBa uwer k e, Einrichtungen und S

Informationen die eigentlich dem Bereich der Tatsachlichen Nutzung zuzuordnen sind, die aber né
dem Dominanzprinzip nicht als Objekte des
werden.

Die Objektarten dBawekd Fierikhtuagen usdmdige Argabeih s, ble r | &
dieObj ekte des Objektartenber ei czeschnkidea bderrFEdnéni
auszustanzen.

Unter 17.2 sind Regeln fur linienund einige punktférmige Objekte im Objektartenbereich 50000
aufgefuhrt, wenn sie im Kontakt mit anderen Objekten stehen. D. h.: Wenn sie andere Objekte schne
oder diese uberlagern (z. B. Schnitt Leitung mit Leitung, Freileitungsmast auf Leitung; Treppe a
Stral3enachse).

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung
BWF 1440 Stadion

/
/:

L

41008
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche
FKT 4100 Sportanlage

Abbildung43: Uberlagerung auf Grundflachen
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71009 AX_Denkmalzchutzrecht

51007 AX_HistorischezBauwerk ADF 3310 GroBsteingrab

OderHistorischeEinrichtu /
ATP 1010 GroBsteingrab ﬁw

— 54001 AX_Vegetationsmerkmal
BWS 1021 Baumbestand, Laubholz

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

Abbildung44: Uberlagerung auf Grundflachen

Im Nachfolgenden werden Besonderheiten zu einzelnen ausgewahlten Objektarten beschrieben.
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9.1 Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflachen

9.1.1 Objektart 51001 AX_Turm

Als Turm wird ein hoch aufragendes, auf einer verhaltnismaRig kleinen Flache stehendeskBau
bezeichnet, das im Gelande stehen kann oder sich auf einem Geb&ude befindet. In ATKIS wird der 1
grundsatzlich als Objekt der Objektart 51001 AX_Turm modell@er Turm in einem Gebaude wird
als Objekt der Objektart 31002 AX_Bauteil mit der Aiti t art ABauartfi und

ATur m i

m Gebaudeihm

erfldhs st (vagl . Unt erabschni

Die nachstehende Tabelle zeigt die Objektartart AX_Turm mit den moglichen Bauwerksfunktionen t
Erfassungskriterien.

OAR_Kennu
ng

Objektart

Attributa

51001

AX_Turm

BWF

Wert

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1012

9998

9999

Bezeichner Erfassungskriteriu
m
Wasserturm (G) volizéhlig
Kirchturm, Glockenturm (G) vollzahlig
Aussichtsturm (G) vollzahlig
Kontroliturm (G) vollzéhlig
Kuhlturm (G) vollz&hlig
Leuchtturm (G) vollzahlig
Feuerwachturm (G) vollzahlig
Sende, Funkturm, Fernmeldeturm (G) vollzahlig
Stadt, Torturm (G) >=15m
Forderturm >=15m
Schloss, Burgturm >=15m
(Nc?)Ch Quellenlage nicht zu spezifizieren >=15m
Sonstiges >=15m

Tabelle5: Bauwerksfunktionen und Erfassungskriterien von AX_Turm

Eine Besonderheit ist bei der Werteart BWF 1806 e uc ht t ur mA zu beacht en

Dient ein Leuchtturm als Schifffahrtszeichen,
AX_EinrichtungFuerDenSchiffsverkenr mit BWF4 2 0 ALeucht feuer i an gl

wird geometrieidentisch ein Objekt 530C

Wird ein Turm mit zwei Bauwerksfunktiondselegt so ist das Attribut Zustand 2108ul3er Betrieb,
stillgelegt verlassemur dann zwerfassenwenn dies auf beide Funktionen zutrifft.
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9.1.2 Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe (BWF 1290
ASchornstein, Schlot, Essefi)

Ein Schornstein, Scot oder Esse kann im Gelande stehen oder sich innerhalb eines Gebaudeumri:
befinden. In ATKIS wird der Schornstein grundsatzlich als Objekt der Objektart 5100
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe modelliert. Der Schornstein in einem Gebéat
wird als Obj ekt der Objektart 31002 AX_Baut e
2710 ASchornstein im Gebaudfefi erfasst (vagl

9.1.3 Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe (BWF 1251
AFreil eitungsmastfii) sowie 51005 AX_ Leitung

Leitungen und Freileitungsmasten werden nicht als topologisches Netz modelliert. Geometrisch v
jedoch durch die Ableitung der einzelnen Objekte 51005 AX Leitung aus der
AAU _kontinuierlichesLinienobjektfd ein Leitun
unbenommen, aus den vorhandenen Daten ein topologisches Netz zu kntpfen. EideDigpbiektart
AX_Leitung muss in seinem kompletten Verlauf immer an einem Freileitungsmast oder an
Landesgrenze bzw. in einem Objekt AX_ IndustrieUndGewerbeflaeche mit der Funktion 25
AKraftwerkid oder 2540 AUms p an schen ArffangsundiEndpenti n
einer Leitung liegender Freileitungsmast erzwingt einen Stitzpunkt in dieser, jedoch keire RE
Bildung (siehe auch Abschnit7.2).

9.1.4 Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe (BWF 1230
ASol arzell enf)

Das Real weltobjekt APhotovoltaikanlagef wird
ri eUndGewer be mit BWF 1230 Asgaérantediegénten ®RNiache r f
ist folgendes zu beachten:

1. Grundsatzlich ist unter der Photovoltaikanlage die-Ai&the (aul3er 43000 Vegetatiorgu
erfassen, die in der Ortlichkeit vorhanden ist. Beispiele kénnen deriMatiéllierungsbeispiel
AAX BauwerAhOdgeFuerlndustri eUndGewer be BV

2. Ist die Photovoltaikanlage Teil eines Kraftwerkes wird sie entsprechend der im Anhan
ATabell e der Freiheitsgr awoedeild fidere sRatre ree
erfasst.

- 51002 X Bauwer kOder Anl ageFuerl ndustrieUnd®@C
liegt auf TN-Flache 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit FKT 2530 "Kraftwerk".

3. Der Grad der Versiegelung bei freistehenden Photovoltaikaniagdarch dieErfassung von
54001 AX Vegt at i onsmer kmal mi t Brachzuweisen. SBNW Bierdu 5
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auch AnhangA Zul 2ssige ! berlagerungen von Grbeind
Objektart 40001 AX_TatsaechlicheNutzung

9.1.50bjektart 51009 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtug

9151 BWF 1700 AMauerfA und BWF 1740 AZaunh

Mit Mauern und Zaunen werden haufig nicht frei zugangliche Areale abgegrenzt. Fihren Verkehrsw
wie StralRenoder Fahrwegachsen in diese Areale hinein, werden Mauern und Zadune am Schnittpt
nicht unterbrochenSi e kreuzen die Verkehrswege und si
Durchgangsstellen wie z. B. an Schlagbdumen, Toren oder Turen bleiben unbertcksichtigt.

9152 FKT 1000 AHocStwarsnsfelrut schutzda und FKT AL?®

Hochwasserschutzmauern und Lacmszwande werden als Objekte 51009
AX_SonstigesBauwer kOder SonstigeEinrichtung
Werteart FKT 19006BtAHméthwassbdutzid bzw. der
modelliert.

9.1.6 Objektart 52001 AX_Ortslage

Die Objektart 52001 AX_Ortslage darf alle anderen Objektarten tberlagern. Die Uberlagerung b:
Uberlappung mit einem weiteren Objekt AX_Ortslage ist nicht erlaubt.

9.1.7 Objektarten 52002 AX_Hafen und 52003 AX_Schleuse

Die Objektarten 52002 AX Hafen und 52003 AXhfsuise konnen als flachenférmige Anlagen
unterschiedliche Objektarten aus verschiedenen Bereichen (iberlagern. Weitere Uberlagerungen
durch Objekte der Objektart 31001 AX_ Gebaeude sind zul&ssig.

9.180bj ektart 52005 AX_Testgel atmeswelander sus AVe
Fahrsicherheithi

Ein Objekt AX_Testgelaende ist eine Flache, auf der technische Produkte (wie z. B. Kraftfahrzeu
erprobt werden. Es wird als Uberlagerungsobjekt modelliert.

|l m Gegensatz dazu ist ein ObpekFaANsr&kbbrbeghb
Ubungs und Erprobungszwecken (z. B. Training von Kraftfahrern) dient. Ein solches Objekt wird a
41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche ohne Belegung des Attributs Funktion, aber r
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Belegung des Attributs zeigtAdfx t er ne s mi t art: 1900 AFach
Verkehrs¢bungsplatz, Testgel 2nde, Fahrsicher
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9.2 Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen fur den Verkehr

9.2.1 Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich

Ein Objekt 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbare, zu dem eine Unterfiihrungsrelation aufgebaut wird,
muss immer linienoder flachenférmig modelliert sein.

9.2.1.1 Brucke

a) Brucke mit Anbindung an das Verkehrsnetz

Der Geometrietyp einer BricKBWF 18001830)ist abhéangig vom Geometrietyp der auf der Bricke
liegenden Objekte. Folgende Regeln sind dabei anzuwenden:

Befinden sich auf einer Bricke
- ein oder mehrere linienférmige physisch zusammenhéangende oder Ubereinanderliegende Obj
die mit der Briicke geometrisch identisch sind, so ist die Bricke linienf@umgodellieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienférmiges Objekt auf einer Bricke liegt, ist bereitur#er
Abbildung 13 beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienformige physisch zusammenhded@hjekte auf einer Briicke
liegen entsteht i. d. R. durch Attributwechsel. Im folgenden Beispiati{dung 45) tritt der
Attributwechsel auf der Brlke beim ZUSO AX_Strasse auf (K31 wird K75). Die dadurch
entstehenden zwei REO AX_Strassenachse sind physisch zusammenhé&ngend und liegen m
Briicke auf einer Geometrie.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige Objekte Ubereinander auf einer Briicke liegent kor,
wenn z. B. eine Stral3enbahn ohne eigenen Bahnkoérper in einer Stral3e verlauft und somi
gleiche Geometrie nutzt wie die Stral3enachse.

42002 AX_Strasse 42002 AX_Strasse
BEZ: K31 BEZ: K75
¥ L
42003 AX_Strassenachse ‘ ‘42003 AX_Strassenachse
(3]
m
K31 . r— ..]l‘ LI y K75

BWF 1800 Briicke (linienférmig)

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich ‘

Abbildung45: Modellierung einer linienférmigen Bricke
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- ein oder mehrerdlachenférmig modellierte Objekte, so ist die Bricke flachenférmig zu
modellieren.

| 42009 AX_Platz |

53001 AX_Bauwerk- o E
ImVerkehrsbereich [ Noe ¢ "
BWF 1800 Briicke® [N /

hatDirektUnten

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF 1800 Briicke (flichenfdérmig)

Abbildung46: Modellierung einer flachenférmigen Briicke mit einem flachenférmigen Objekt

- mehrere geometrisch nicht identische Objekte, sdesBdicke flachenférmig zu modellieren.

42005 AX_Fahrbahnachse

42003 AX_Strassenachzse

42001 AX_Strassen-
‘ verkehr ( 6 REOs )

53001 AX_Bauwerk-
ImVerkehrebereich
BWF 1800 ,,Briicke”

N

Abbildung47: Modellierung einer flachenférmigen Bricke mit mehreren Objekten

h's
hatDirektUnten

Alle REO (11) auf der Briicke haben die Relation ,hatDirektUnten”
zu 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich mit BWF 1800 Briicke".

b) Bricke ohne Anbindung an das Verkehrsnetz

SodaBriicke oder Geisterbriicke

Eine Sodaoder Geisterbruckerfillt keinerlei Funktion und ist mangels Zufahrten nicht nutzbar.
Sie ist einfach nur so da. Sie wird lintexder flachenférmig ohne darauf liegenden Verkehrsweg
model |l iert. Das Attribut zustand er h#slat d
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Grin- oder Wildbricke

Eine Grun oder Wildbrticke hat zwar i. d. R. auch keine Zufahrten, erflillt aber eine Funktior
Sie ermdglicht Tieren den gefahrlosen Ubergang liber ein natiirliches oder kiinstliches Hinder

Feldbricke (Verbindung zwischen zweindwirtschaftsflachen)

Eine Feldbriicke hat, wie die Griwder Wildbriicke, auch keine Zufahrten, erflllt aber ebenfalls
eine Funktion. Sie ermdglicht die Uberfahrt mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug (z.
Traktor oder M&hdrescher) Uber einen Wass#t|

9.2.1.2 Tunnel, Unterfihrung

a) Tunnel mit Anbindung an das Verkehrsnetz

Das Bauwerk ATunnelfi kann aus einer oder me h

als ein Objekt ATunneld ist abh?2ngi g vhemaums e,
der Rbhren so grof3, dass sie sich im BBdiM als getrennt liegende Objekte modellieren lassen, sind
zwel Objekte ATunneld zu f¢hren.

Fur die Bestimmung des Geometrietyps eines Tur(BM& 1870) sinddlgende Regeln anzuwenden:
Befinden sichinnerhalb eines Tunnels

- ein oder mehrere linienférmige physisch zusammenhangende oder Ubereinanderliegende Obj
die mit dem Tunnel geometrisch identisch sind, so ist der Tunnel linienférmig zu modellieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienférmiges €Ktjin einem Tunnel liegt, ist bereits ungi2.1
Abbildung14 am Beispiel einer Bahnstrecke in einem Tunnel beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienformige physisch zusammenhangende Objekte in einem Tur
liegen entsteht i. d. R. durch Attributwechsel. Im folgenden Beispiathi(dung 48) tritt der

Attri butwechsel in ATunnel , Unterf¢ghrungin
Die dadurch entstehenden zwei REO AX_Strassenachs@lsystsch zusammenhangend und
bilden mit ATunnel, Unterf ¢¢hrungin eine Ge

o Der Fall, dass mehrere linienférmige Objekte in einem Tuilbeteinanderliegerkommt vor,
wenn z. B. eine Stral3enbahn ohne eigenen Bahnkorper in einer Stral3e verlauft arddesomi
gleiche Geometrie nutzt wie die Stral3enachse.
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42002 AX_ Strasse 42002 AX Strasse
BEZ: L3030 BEZ: L3031
| _l __________ l i} |
L3030 v + v L3031

hatDirektUnten

hatDirektUnten

53001 AX_BauwerklmVerkehrabereich
BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung (linienférmig)

Abbildung48: Modellierung eines linienférmigen Tunnels

ein oder mehrere flachenférmig modellierte Objekte, so ist der Tunnel flachenférmig :

modellieren.
- &, 44001 AX_Fliessgewaesser
5
Wi 53001 AX_Bauwerk- | ||  hatDirektUnten
‘W, | ImVerkehrsbereich .'
Sy | BWF 1870 ,Tunnel, | !
. | Unterfiihrung® L
o e e v e 1 .:.I I|
& ,'
A~ .'
II
|
v

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung (flachenférmig)

Abbildung49: Modellierung eines flachenférmigen Tunnels mit einem flachenférmigen Objekt
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- mehrere geometrisch nicht identische Objekte, so ist der Tunnel flachenférmig zu modellieren

42005 AX_Fahrbahnachse

N YD

53001 AX_Bauwerk-
ImVerkehrabereich [&=
BWF 1870 . Tunnel,
Unterfiihrung®

42001
AX_ Strassenverkehr
(4 REO)

aniugsladsd -~

e

-

hatDirektUnten

Alle REQ (7) im Tunnel haben die Relation , hatDirektUnten™
zu 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich mit BWF 1870
«Tunnel, Unterfiihrung”.

Abbildung50: Modellierung eines flachenformigen Tunnels mit mehreren Objekten

b) Tunnel ohne Anbindung an das Verkehrsnetz
SodaTunnel oder Geistertunnel

Ein Soda oder Geistertunnel erfillt keinerlei Funktion und ist mangels Zufahrten/Zugang nict
nutzbar. Er ist einfach nur sta. Er wird linien oder flachenférmig ohne darauf liegenden

Verkehr sweg model |l iert. Das Attribut zust
verl assen. i

9.2.1.3 Schutzgalerie, Einhausung

Der Geometrietyp einer ASc h isttazhgnai vom GeometriEtyp midr a
iNASchut zgal er liegenderElbjekte aFalgenda Befjeln sind dabei anzuwenden:

Befinden si chScihnuntezrghaallebr ieei,neEi nfhausungh
- ein oder mehrere linienférmig geometrisch identisch modellierte Objskte, Bchutzgalkrie,
Ei n h a disianforgig zu modellieren.
-ein oder mehrere flachenforSmuihgut mgadélelri er
flachenférmig zu modellieren.
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-mehrere geometri sch niSchutzgalerid, €inlias & ftagh@enfodnigjzue k
modellieren.

Es werden keine hatDirektUntenRelationen vergeben. Stattdessen muss die folgende
Konsistenzbedingunigeriicksichtigt werden

Die Werteart 1880 ASchutzgalerie, Ei nhausut
immer ein Objekt der Objektart
42001 AX_Strassenverkehr, 42003 AX_StrassenactZ@)5 AX_Fahrbahnachse, 42008
AX_Fahrwegachse, 42010 AX_Bahnverkehr, 42014 BXhnstrecke, 53003
AX_WegPfadSteig.

9.2.1.4 Durchfahrt

Die Modellierung von Durchfahrten kann nicht nur tGiber die Objektart 53001 AX_Bauwerkim
Verkehrsbereich mit BWEF,Iliries 6der flilenfirmides RED sondern a |
auch Uber die Objektart810 2 AX_ Bautei |l mit BAT 2620 ADurc
als ausschlief3lich flachenférmiges REO erfolgen.

1 Punktformige Modellierung kommt zur Anwendung,
wenn ein linienférmiger Verkehrsweg (z. B. StraRenachse) durch ein linienférmiges Bgmwerk
B. Mauer) oder ein punktférmiges Bauwerk (z. B. Turm) geftihrt wird.

1 Far die linien und flachenformige Modellierung gelten folgende Regeln:

Befinden sich innerhalb einer Durchfahrt

- ein oder mehrere linienférmig geometrisch identisch modellierte Objekts 0 i st AL
linienférmig zu modellieren.

e

Abbildung51: Modellierung einer linienférmigen Durchfahrt

ein oder mehrere flachenf°rmig modellier
modellieren.
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mehrergeomet ri sch nicht i dentische Objekte,

1

Abbildung52: Modellierung einer flachenférmigen Durchfahrt

Wi e bei ASchutzgal eri e, Ei nh hatDiraktngefiRelationed a u c
verzichtet. Stattdessen muss die folgende Konsistenzbedingung bericksichtigt werden:

Die Werteart 1900 ADurchfahrtd bei der Attr
2620 ADurchfahrt an ¢ber bawttaert VEB&wartsistd e
Uberlagert immer ein Objekt der Objektart

42001 AX_Strassenverkehr, 42003 AX_StrassenactZ@)5 AX_Fahrbahnachse, 42008
AX_Fahrwegachse, 42010 AX_Bahnverkehr, 42014 AX_Bahnstreckd001
AX_Fliessgewaesser44004 AX Gewaesserachse, 53003 AX_WegPfadSteig.

Generell gilt: Durchfahrten sind auch dann zu erfassen, wenn das Objekt (z. B. Mauer), durch das ¢
Verkehrsweg (z. B. Stral3enachse) (durch)gefiihrt wird, nicht in den Daten enthalten ist, weil
beispielsweise das tassungskriterium unterschritten ist.
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9.2.2 Objektart 53002 AX_Strassenverkehrsanlag¢ ART 2000 AFurt i)

Die linienférmig zu modellierende Furt liegt immer innerhalb eines oberirdisch verlaufenden Objekt
44001 AX_Fliessgewaesser und geometrieidentisch weitesm Objekt 42003 AX_Strassenachse,
42008 AX_Fahrwegachse oder 53003 AX_WegPfadSteig und ist entsprechend der Durchfahrt
modellieren.

9.2.3 Objektart 53003 AX_WegPfadSteig

Als Objektart 53003 AX_WegPfadSteig werden grundsatzlich alle topographisch wichidestjgten
oder unbefestigten Gelandestreifen als untergeordnete Wege erfasst, die zum Befahren und.
Begehen geeignet sind.

FulRwege werden in allen Formen von Griinanlagen sowie in Friedhdfen als Objekte der Objektart 52
AX_WegPfadSteig (ohne dietAt r i but art AARTA) model liert. W
nach ©°rtlicher Eigenschaft mit der Attribut:
erfasst, z.B. FuRweg, Skaterstrecke.

Die Objektbildung bei Objekten der Objektart 53088 WegPfadSteig wird, wie in der folgenden
Abbildung53d ar gestel |l t, durchgef¢hrt. Es 1 st ein ¢
Plad, Steigfi an eFahbamm OFpbkive§ach€enoder AWeg
endet.

44— 42003 AX_Strassenachse

== 53003 AX_WegPfadSteig

(O Topologischer Knoten

@ Geometrischer Punkt

Abbildung53 Model | i erung von AWeg, Pfad, Steigfd
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9.2.4 Objektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage

Objekte deObjektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage sind ab einer Groéf3e von 0,5 ha flachenférmig
erfassen. Zur lagerichtigen Darstellung des offentlichen Zugangs in diesen flachenformic
Bahnverkehrsanlagen ist zusatzlich ein weiteres punktférmiges Objekt AX_ Bkbehksanlage mit

identischer Bahnhofskategorie in Héhe des Empfangsgebaudes auf die Bahnstrecke zu modelli
Verlaufen mehrere Bahnstrecken in einer Bahnverkehrsanlage, wird das punktférmige Objekt auf
Bahnstrecke gesetzt, die am néchsten zum Emgd@bdgude liegt. Ist kein Empfangsgebaude
vorhanden, wird das punktférmige Objekt in Hohe des Bahnsteiges auf die Bahnstrecke modelliert.

9.2.50bjektart 53006 AX_Gleis

Als Objektart 53006 AX_Gleis werden ausschlief3lich die fir die DTK10 bzw. DTK25 erforderliche
Gleise erfasst. Gleise sind nicht in das topologische Netz der Bahnstrecken eingebunden.
Objektbildung wird, wie in der folgenderbbildung 54 damgestellt, durchgefiihrt. Es ist ein
geometrischer Punkt zu bilden, wenn ein Obje
beginnt oder endet.

P EANVIRR Y
Gh Fry T Ty T F [! i . \ Al ||.f|l-" |_I B L .'.'l_

I e T o Ll PH=vaits, 1
N L il i | iyl h
o A =ty oy ! LJ.! | T
£ i T (MWL | L b
i P il L '.|_, ' : | i -
f 'I':. B . = .. - e
L y

. . ',L o
Ay AR
L ....n'!lJ: 4_,- Nl

z ;’:P'*.f!. AN

nnnn
.
e
i

[P T > RI006 Gleis *  Geometrischer Punkt

Abbildung54: Modellierung von Gleisen

9.2.6 Objektart 53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich

Ein Objekt 53009 AX_ BauwerkimGewaesserbereich, zu dem eine Unterfilhrungsrelation aufgeb
wird, muss immer linienoder flachenférmig modelliert sein.

Folgende Regeln sind zu beachten:
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1. Verlauft ein Gewasser in einem Bauwerk@awasserbereich mit BWF 2010, 2011, 2012, 2070
und 2090 muss eine Relation hatDirektUnten vom Gewasser zum Bauwerk aufgebaut werde

2. Verlauft ein Verkehrsweg auf einem Bauwerk im Gewéasserbereich mit BWF 2030, 2040, 20¢
2060, 2080, 2131 und 2133 musseeiRelation hatDirektUnten vom Verkehrsweg zum Bauwerk
aufgebaut werden.

9.2.6.1 Durchlass

Fir die Bestimmung des Geometrietyps eines Durchla@B@# 2010) sind dlgende Regeln
anzuwenden:

Befinden sich innerhalb eines Durchlasses

- ein oder mehrere linienférmigdpsisch zusammenhangende Objekte AX_Gewaesserachse, die n
dem Durchlass geometrisch identisch sind, so ist der Durchlass linienférmig zu modellieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienformiges Objekt AX_Gewaesserachse in einem Durchlass it
ist bereis unter2.12.3Abbildung16 beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienféormige physisch zusammenhdngende Objek
AX_Gewaesserachse in einem Durchlass liegen, entsteht i. d. R. wenn eine Gewéasserach
eine andere einmindet und beide sich in einem Durchlass befinden. Im folgenden Beisj
(Abbildung 55) mindet der Blaubach (REO_B5) in den Schwarzbach (REO_S7). Beide RE
befinden sich in einem Durchlass. Die beim Schwarzbach aus REEDtS&henden REOs S7a
und S7b sind physisch zusammenhangend und bilden mit Durchlass_ REO2 eine Geometrie
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GeolnfoDok

Durchlass_REO1 - ({3
\a::of
L
— i Schwarzbach —
REO_S8 REO_S7b fREO_S7a REC_S6
{

|III

Durchlass_REQO2

Abbildung55: Modellierung eines linienférmigen Durchlasses

ein oder mehrere flachenféormig modellierte Objekte, sodest Durchlass flachenférmig zu

44001 AX_Fliessgewaesser

modellieren.
Nt
| 53009 AX_Bauwerk- | hatDirektUnten
- & ilmGewaesserbereich ] .
| | BWF 2010 ,Durchlass” | || [
¥
53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich

BWF 2010 Durchlass (flachenférmig)

Abbildung 56: Modellierung eines flachenférmigen Durchlasses mit einem flachenférmige!
Seite:103 |

Objekt
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9.2.6.2 Siel und Schopfwerk

Si el e und Schopfwer ke sind A S p enziiea Durchldsse eim fi
Abhangigkeit von der Geometrie des durchflieBenden Gewassers bdenflachenférmig modelliert.

Bei Siel und Schopfwerk gibt es noch den Sonderfall, dass kein Gewasser vorhanden ist und folc
keine hatDirekUntetRelation aufgebauwird. In einem solchen Fall kénnen die entsprechenden
Objekte punktférmig modelliert werden.

9.2.6.3 Staudamm und Staumauer

Eine besondere Situation im Gewasserbereich bilden flachenférmig modellierte Staudamme
Staumauern. Sie unterbrechen das oberirdischeéGser. Das aus dem Stausee abflieRende Wasst
verlauft in einem Durchlass. Dieser kann lirieder flachenformig modelliert sein. Die Grundflache

unter einem Staudamm oder einer Staumauer wird durch das Objekt 430
AX_UnlandVegetationsloseFlaeche undh 8 Attribut AFunktioni mi
AGew2sser begl ei t Wirdadie Wadserkiafe zic Stromigewineung genutzt, wird die
entsprechende Grundflache durch ein Objekt 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit dem Attri
FKT 2530erAKir adligvebi |l det .

‘ 44004 AX_Gewaesserachse

/ hatDirektUnten
57003 AX_Gewaesserstationierungsachse ‘

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchiass (linienfarmig)

‘ 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse

e — = = — _——— - _——— == = == L1
e
-—-
= = - - — = = -

AN

‘ 44001 AX_Fliessgewaesser

43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche
FKT 1100 Gewasserbegieifiache
und
53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2040 Staudamm

44006 AX_StehendesGewaesser

Abbildung57: Modellierung von Wasserlauf unter Staudamm in linienférmigem Durchlass

Version 6.0.1 Stand 15.08.2023 Seite:104




GeolnfoDok

Anwendungsschema ATKIS

‘ 44001 AX_Fliessgewaesser

57003 AX_Gewaesserstationierungsachse ‘

A 4

hatDirektlinten

N

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchiass (fachenfarmig)

44001 AX_Fliessgewaesser

44006 AX_StehendesGewaesser

43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche

FKT 1100 Gewdsserbegletiache
und

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich
BWF 2040 Staudamm

Abbildung58: Modellierung von Wasserlauf unter Staudamm in flachenférmigem Durchlass

Verlauft ein Verkehrsweg, wie z. B. eine StraRenachse, auf einem Staudamm oder einer Staumaue
eRelatien zAnh Bagwerk. Dadurth Windtdie @Gréindflache, auf der

er ha |l t di

eser

das Bauwerk liegt, nicht geteilt.

53009
AX_BauwerklmGewaesserbereich (f)
BWF 2040 Staudamm

43007
AX_UnlandVegetaionsioseFlae che
FKT 1100 Gewassarbegleifiiche

I" 42003 AX_Strassenachse

1
e i e e a

%/

Das flachenférmige REO bildet die
Grundflache (Erdoberflache) auf dem
der flachenférmige Staudamm als
H3009 AX_BauwerklmGewaesserbe-
reich mit BWF 2040 Staudamm liegt.

Das linienférmige REO liegt auf dem
flachenférmigen Staudamm und erhalt
die Relation hatDirektUnten®zu 53009
AX_BauwerklmGewaesserbereich mit
BWEF 2040 Staudamm

Abbildung59: Modellierung eines REO Staudamm (flachenférmig) mit einer Stra3enachse
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9.2.6.4 Wehr

Wehre kénnen flacheplinien oder punktférmig modelliert werden. Im Gegensatz zu Staudammen un
Staumauerminterbrechen sigicht das oberirdische Gewasser.

Regelnfur die Festlegung des Geometrietyps und der Objektausdehnung:

1 Bei punktformiger Modellierung liegt ein Wehr immer auf einem Objekt 44004
AX_Gewaesserachse.

1 Bei linienr und flachenférmiger Modellierung liegt ein Wehr immer auf einem Objekt 44001
AX_Fliessgwaesser oder 44004 AX_Gewaesserachse. Es kann tber die Uferlinien des Gewas
hinausragen und somit auf jeder erdenklichen Landflache liegen.

9.2.6.5 Ruckhaltebecken versus Speicherbecken

Ein Obj ekt 530009 AX Bauwer kl mGewaessemtbierhe?d
Uberschiissiges Wasser zuriick und ist meist nur zeitweise gefiillt. Dieses wird auf der in der Ortlich
vorliegenden TNFlache modelliert.

|l m Gegensatz zum AR¢gckhaltebeckenid halt das
Entnahme or und ist zur Uberwiegenden Zeit gefiilin solches Objekt wird als TRbjekt 44006
AX_StehendesGewaesser ohne Belegung des Attributs Funktion, aber mit Belegung des Attril
zei gt Auf Externes mit art: 1900 AFakcemuin tneordlied d

9.3 Besondere Vegetationsmerkmale

9.3.1 Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal

Die Beschreibung der Erdoberflache erfolgt in der Regel durch Objekte des Objektartenberei
ATats2chliche Nutzunght, di e si c hlennin dehaen sogvehly e
Siedlungsflachen als auch Vegetationsflachen die Ortlichkeit beschreiben, wird immer ¢
Siedlungsflache als Grundflache modelliert. Ausnahmsweise kann der vom Standard abweiche
zusatzliche Bewuchs oder der besondere Zustand einerdfEiche nit Hilfe der Uberlagernden
Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal modelliert werden. Die uhiet (Anhangl) abgebildete
Tabelle enthélt die erlaubten Uberlagerungen von flachenférmigen Objekten der Tatséachlichen Nutz
mit der Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal. Von diesen erlaubbemlagerungen darf nur im
begriindeten Ausnahmefall abgewichen werden.

Linienférmige Objekte der Objektart 54001 AX_ Vegetationsmerkmal enden vor maschenbildenc
Geometrien. Eine Baumreihe z.B. wird nicht tber eine Stral3enachse hinweg gefthrt.
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Flachenférmig Objekte der Objektart 54001 AX_Vegetatioeskmal werden durch maschenbildende
Geometrien begrenzt. Eine Waldflache z. B. wird nicht Gber eine Stralenachse hinweg erfasst, sor
endet an dieser.

Land und forstwirtschaftliche Betriebsflachen werdeminblick auf AAA-AS71 nicht als Objekte der
Objektart 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche, sondern als 41006 AX_FlaecheGemischterNutzi
mit 54001 AX_Vegetationsmerkmal erfasst (Siehe Anhang5, Freiheitsgrade Nr. 13+14).
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9.4 Besondere Eigenschaften von Gewsarn

9.4.1 Objektart 55001 AX_Gewaessermerkmal

Die Objektart 55001 AX_Gewaessermerkmal beschreibt besondere Eigenschaften eines Gewasser:
die einer Stromschnelle. Da die Objektart die Grundflachen Uberlagert, wird das topologische Netz
Gewasser adieser Stelle nicht unterbrochen.

Die Werteart ART 1610 Quelle muss bei flachenférmiger Modellierung immer auf einem Objekt 440
AX_StehendesGewaesser liegen.

9.5 Besondere Angaben zum Verkehr

Zu dieser Objektartengruppe gehoren die Objektarten 56001 AX_mdégérk 56002 AX_Nullpunkt,
56003 AX_Abschnitt und 56004 AX_Ast. Diese vier Objektarten bilden die Verknupfungselemente
den Fachdaten der Stra3enbauverwaltung. Ihre Modellierung erfolgt im Rahmen der gultigen Stand
der Stral3enbauverwaltungen (ASB, ®KRA) und bietet so die Moéglichkeit, Daten auf automatisierte
Weise zwischen den beiden Verwaltungen auszutauschen. Fir diese Objektarten wird kein eig
Thema gebildet. Die Linienobjekte 56003 AX_Abschnitt und 56004 AX_Ast leiten sich au
AAU_konltiicnhueiselri ni enobj ektfi ab. Damit ist der
Die Objektarten der Objektartengruppe ABesotl
Objektarten.

9.6 Besondere Angaben zum Gewasser

9.6.1 Objektart 57001 AX_Wasserspiegelhoeheni t At tri but HWS AH°he ¢

Das punktférmige Objekt AX_Wasserspiegelhoehe beschreibt die Hohe des Wasserspiegels an €
|l agem2 Ci g festgel egten Punkt i n einem ober
Wasser spi egel &ewasserns atl3erbbeiiStausden deerDifferenz zwischen dem mittlere
Wasserstand und der Hohenbezugsflache geflhrt.

Bei Stauseen gibt es keinen mittleren Wasserstand. Deshalb wird hier im Attribut HWS die Differen
zwischen maximalem Fullstand und der Habezugsflache gespeichefbbildung 60 zeigt die

einzelnen Stawnd Absenkziele. Der maximale Fullstand wird in der Fachsprachébdsau

bezeichet und ist hier wertgebend flr die HOhe des Wasserspiegels aber nicht fur die Ausdehnung
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Stausees.

Hohen

Kronenhdhe
1

Zx - Kronenstau
>

)

IF - Freiraum

-

f - Freibord®)

ZH - hbchstes Stauziel, Hochwasserstauziel™)

—

A

|AHR"

-

Zv - Vollstau
. 8

IGHR

Zs - 5t iel
~ auzie

-

I8r - Betriebsraum

= iel
vZA Absenkzie|

-

IR - Reserveraum

ZT - tiefstes Absenkziel

.

IT - Totraum

R R R R R R

Abbildung60: Schematische Darstellung der Stanmnd Absenkziele bei einem Stausee

9.6.2 Objektart 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Das linienformige Objekt 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr beschreibt regelmaRige -Schiff
oder Fahrverbindungen. Die Objektart 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr ist geometris
zwischen Objekte der ObjektartenOfBB AX_Strassenachse, 42008 AX_ Fahrwegachse und 4201
AX_Bahnstrecke eingebunden, damit geschlossene Netze entstehen.

9.6.3 Objektart 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse

Die Objekte 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse und 44004 AX_Gewaesserachse bilder
topologische Netz der Gewasser. Sie sind Grundlage fur Gewéasserstationierungssysteme, die be
Fachverwal tungen des Bundes und der L2nder ¢
eine Achse in flachenformig erfassten Objekten der Objek#d04 AX_Fliessgewaessed4005
AX_Hafenbeckerbzw. 44006 AX_StehendesGewaesser und hat fadthtatrunktionen. Sie ist
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a) eine von der Wasserund Schifffahrtsverwaltung fir die Bundesgewdasser festgelegte
Gewasserstationierungsachse oder

b) eine genaherte Métlinie in allen flachenférmig erfassten flieRenden und stehenden Gewassern, «
den Spezifikationen der Richtlinie der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) entspricht. E
stehenden Gewassern wird lediglich die Achse des Hauptflusses (z. B. die Hedersee) als
gendherte Mittellinie beschrieben.

c) Nachweis der FlieRBrichtung in flachenférmigen Gewassern

Handelt es sich um einen Durchfluss eines FlieRgewassers durch ein Stehendes Gewésser (z. B. Di
im Edersee), erfolgt fir die Gewéasserstationigeathse keine REBIildung beim jeweiligen Ubergang
von FlieRgewasser zu Stehendem Gewasser und umgekehrt.

Befindet sich in einem 44001 AX_Fliessgewaesser mit ZUSO 44002 AX_Wasserlauf eine 52C
AX_Schleuse, so wird FLR true nicht unterbrochgr003 AX_Gewaesserstationierungsachse erhélt in
52003 AX_Schleuse FLR true.

Das topologische Netz wird bei der Einmindung eines linienférmigen Gewasse
(AX_Gewaesserachse) oder eines flachenférmigen Gewassers (AX_Fliessgewaesser) in ein an
flachenférmiges Gewass (AX_Fliessgewaesser oder AX_StehendesGewaesser) durch fiktiv
AGew?2sserstationierungsachsenii geschl ossen.

Hinweise zur Erhebung des Attributes GWK koénnen ddnterabschnitt 8.5.2, zur Erhebung des
Attributes FLR dem Unterabschnitt 8.5.6 entnommen werden

9.6.4 Objektart 57004 AX_Sickerstrecke

Verlauft ein Gewdasser unter der Erdoberflache durch Lockergestein, wird die Situation durch
linienformige Objektart 57004 AX_Sickerstrecke abgebildet. Da die Objektart zum topologische
Thema AGew?ss e rish dah sopologischg Bldiz® dert Gewasser an dieser Stelle nict
unterbrochen.

Hinweise zur Erhebung des Attributes GWK kénnen dem Unterabschnitt 8.5.2 enthommen werden.
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10 Relief
Unter Relief versteht man die Geldndeoberflache der Erde, die durch das Zusammenwirken \
endogenen und exogenen Kraften einer standigen Veranderung unterliegt.

Als Gelandeoberflache wird die Grenzflache zwischen dem festen Erdkdrper, dem Wasser und
Gletscherei®inerseits und der Luft andererseits bezeichnet. Sie wird vollstandig und dreidimensiol
durch eine reprasentative Punktmenge, dem Digitalen Gelandemodell (DGM), beschrieben. Die Obj;
des DGM werden nicht im BasBLM, sondern im ATKISFachschema DGM ejuhrt. Das
gemeinsame Datenmodell und die Abstimmung zwischen dem ABEE&SDLM und dem ATKIS
DGM haben zu gleichen Objektabbildungsprinzipien gefuhrt.

Ausgewahlte charakteristische Reliefformen werden zweidimensional (attributiv) immBadisiurch
Obiekte modelliert, die zu den Objektartengr uj
Hohenangaben werden relative Objekthéhen gefiihrt, die keinen Bezug zum amtlich
Hohenbezugssystem haben.

Die Objektarten des Obj gende Gurelffathenr ei ches ARe

Aus dem Objektartenbereich AReliefid fe¢ghrt o/
Objektarten:

1 61001 AX_BoeschungKiIiff

61002 AX_Boeschungsflaeche
61003 AX_DammWallDeich

61004 AX_Einschnitt

61005 AX_Hoehleneingang

61006 AX_FelsenFelsblockFelsnadel
61007 AX_Duene

61008 AX_Hoehenlinie

= 4 4 -4 -4 -5 -2

sowie aus der Objektartengruppe APrim2dres DG
1 62040 AX_Gelaendekante.

Im Nachfolgenden werden Besonderheiten zu einzelnen ausgewahlten Objektarten beschrieben.
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10.1 Reliefformen

10.1.1 Objektart 61001 AX_BoeschungKlIiff

Die topographisch unterschiedlichen Gelandestrukturen Béschung und KIliff werden als e
zusammengesetztes Objekt (ZUSO) 61001 AX_BoeschungKiIiff modelliert. Es besteht aus mindest
je einem REO 62040 AX_ Gelaeridamte mit ART 1220 Béschungsoberkante und ART 1230
Bdschungsunterkante oder einem REO 61002 AX_Boeschungsflaeche und einem oder mehreren
62040 AX_Gelaendekante, wobei ein REO mit ART 1220 Bdschungsoberkante oder 12
Bdschungsunterkante belegt sein mii3artiber hinaus kann zur vollstdndigen Béschungsbeschreibun
auch noch die Sonstige Begrenzungskante (ART 1240) bertcksichtigt werden. Die Geometrie
Objektart 62040 AX_Gelaendekante ist immer mit Teilen derikigggeometrie der Objektart 61002
AX_Boeschungsflaeche identisch (si&i#hildung62).

— 61001 AX_BoeschungKliff

|
T

Abbildung61: Modellierung von Béschungen mit Geldndekanten

T T IT=E=
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AX_BoeschungKIiff

l

AX_Boeschungsflaeche

r y

AX_Gelaendekante AX_Gelaendekante
ART 1220 Béschungsoberkants ART 1230 Béschungsunterkante

//\

abiids

AX_Gelaendekante
ART 1220 Béschungsoberkante

AX_Boeschungsflaeche

AX_BoeschungKIiff }7

Abbildung62: Modellierung von Béschungen mit Boschungsflachen und Gelandekanten

10.1.2 Objektart 61003 AX_DammWallDeich

FKT 3001 AHochwasserschutz, Sturmflutsch
FKT 3002 AVerkehrsf¢c¢hrunghi
FKT 3003 AHocS®twasmfelrstchah ezt z zugl eich Ver

FKT 3004 AL2r mschut zn

Verlaufen auf einem Objel®X_DammWallDeich Verkehrs- oder FuRBwegewerden diese Uber eine
hatDirektUnten -Relation mit dem Damm verknipft.

Die Geometrie eines Objektes 61003 AX_DammWallDeich miFKT 3001 AHockh
Sturmflutschut zn, FKT 3002 AVerkehrsf¢hrungh
zugl ei c h Ve istaehbngig vioryderrdaradiggenden Objekten. Folgende Regeln sind dabei
anzuwenden:

Befinden sich auéinem ObjekiAX DammWallDeich

- ein oder mehrere linienformige physisch zusammenhéngende Objekte, die mit dem Dar
geometrisch identisch sind, so A_DammWallDeichlinienférmig zu modellieren.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige physisch zusammenhéangandkte auf einem Damm
liegen, entsteht i. d. R. durch Attributwechsel. Im folgenden Beispiddi[dung63) andert sich
bei der Fahrwegachse auf dédamm das Attribut Funktion. Der von Sudwesten kommende
Wirtschaftsweg geht in der Mitte des Dammes als Hauptwirtschaftsweg weiter. Die dadur
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entstehenden zwei REO AX Fahrwegachse (REO 2F und REO 3F) sind physis
zusammenhangend und haben gemeinsam gleiche Geometrie wie das REO
AX_DammWallDeich.

42006 AX_Fahrwegachse
FKT 5212 Wirtschaftsweg

42006 AX_Fahrwegachse
FKT 5211 Hauptwirtschaftsweg

REO 3F
| \
|
| s
| “\\

_— = =

hatDirokiUnten

61003 AX_DaﬁmWallDeich
FKT 3002 Verkehrsfiihrung

Abbildung63: Modellierung eines linienformigen Dammes mit mehreren Fahrwegachsen

- ein oder mehrere flachenféormig modellierte Objekte, s@XstDammWallDeichflachenférmig zu
modellieren.

- mehrere geometrisch nicht identische Objekte, soAktDammWallDeich flachenformig zu
modellieren.

42001 AX_Srazsenverkehr
FKT 2312 —
Verkehrsbegleifidche Straflle

42005 AX_Fahrbahnachse I—

42001 AX_Strassenverkehr

|
t14
\
1
1
\
1

42001 AX_Strassenverkehr
FKT 2312
Verkehrshegleiidche Stralte

hatDirektUnten

61003 AX_DammWallDeich (f)
FKT 3003 Hochwasserschutz,
Sturmilutschutz, zugleich Verkehrsfihrung

Die 3 flichenfdrmigen REQ bilden die
Grundflachen (Erdoberflache) auf denen
der flaichenformige Damm als REQ 61003
AX_DammwWallDeich mit FKT 3003
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz,
zugleich Verkehrsfiihrung” liegt.

Die 3 linienférmigen REQ liegen auf dem
flachenférmigen Damm und erhalten die
Relation .hatDirektUnten®zu 61003
AX_DammWWallDeich mit FKT 3003
Hochwasserschutz, Sturmflutschutz,
zugleich Verkehrsfiihrung®.

Abbildung64: Modellierung eines flachenférmigen Dammes mit Stra3ed Fahrbahnachsen
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Eine besondere Situation im Verkehrsbereich bilden flachenférmig modellierte Damme auf del
Dammkrone mehrere Infrastrukturachsen verlaufen, widbi@ldung 64 mit einer Stral3erund zwei
Fahrbahnachsen verdeutlicht.

1 Die Grundflache unter der Dammkrone wird durch ein Objekt 42001 AX_Strassenverkehr oh
Attribut AFunktionif, die Grundfl 2chen aucCe¢
42001 AX Strassenverkehr mi t Attribut Funkt |
beschrieben.

M Die Infrastrukturachsen auf der Dammkrone erhalten eine hatDirektRakation.

1 Auf der Dammkrone ist keine REBIildung von AX_Strassenverkehr zwischen den Fahrbahd
Stral3enachsen wegen der hatDirektUsRexhation der Infrastrukturachsen erforderlich.

Zusatzlich muss folgendéericksichtigt werden

Auf Objekten der Objektart 61003 AX_DammWallDeichit Funktion 3001AHo c hwas s e r
St ur mfl ut s c h ubjektelb3003FAX N\eegPfatielg verlaDfen, die nicht 'Art' 1106 'Radweg’
oder 1110 'Radund FuRweg' sind.

Auf Objekten der Objektart 61003 AX_DammWallDeictit Funktion 3002AVer ke hr s f ¢ h |
mi t Funkti on 3003 AHochwas e r\secrhkue ter, s f S thu rum f
mindestens ein Objekt

42003 AX_Strassenachse, 42005 AX_Fahrbahnachse, 42008 AX_Fahrwegachse, 53003
AX_WegPfadSteig mit 'Art' 1106 'Radweg’ oder 1110 ‘Raudtl FuRBweg', 42014
AX_Bahnstrecke oder 53006 AX_Gleis

liegen.

Ein flachenférmiges Objekt der Objektart 61003 AX_DammWallDeawh Funktion 3002
AVerkehrsf¢hrungi oder mit Funktion 3003 AHo
Verkehrsf¢g¢hrungin muss |1 mmer auf einem Obj ekt
AX_Bahnverkehr kegen.
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10.1.3 Objektart 61006 AX_ FelsenFelsblockFelsnadel

Als Felsen erfasst werden hervorragende markante Felsgebilde, die sich von den umgebel
Bodenflachen und von der normalen Geléandeoberflache deutlich abheben.

Dazu zahlen u. a.:
- Uber Baumhothe aufragenBelsgebilde, sonst HHO >= 15 m
- geologisch oder topographisch bedeutende Felsgebilde
- Naturdenkmaler

- Felsen (Riffe) in schiffbaren Gewassern

10.1.4 Objektart 61008 AX_Hoehenlinie

Bis auf die Objektart 61008 AX Hoehenlinie beschreiben alle Objektarten ausgewah
charakteristische Reliefformen, i. d. R. mit einer relativen Hohenangabe. Die Objektart 610
AX_Hoehenlinie dient zur vollstdndigen Beschreibung der Gelandehthe eines Landes, indem
vertikale Abstand der einzelnen Hohenlinie zum amtlichen Bezugssyssahrisben wird. Mit Hilfe
der attributiven Information AH°he von H°her
als auch unter (Tiefenlinie) einer Hohenbezugsflache beschrieben werden.

10.2 Primares DGM

Die Objektartengruppée reist DEGeVi Bienzde idelr n (Kreq nAIR
Objektarten, die primér zur Erstellung eines DGM erforderlich sind. Da sich in diese
Objektartengruppe, die zur Beschreibung der Objektart 61001 AX_BoeschungKIiff benétigte Objekt
62040 AX_Gelaendekantefindet, ist die Objektartengruppe auch Bestandteil des-Badis
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11 Gesetzliche Festlegungen, Gebietseinheiten, Kataloge

Der Objektartenbereich AGesetzliche Festleg
folgenden Objektartengruppen:

1 71000 Offentlichrechtliche und sonstige Festlegungen
1 73000 Kataloge

1 74000 Geographische Gebietseinheiten

1 75000 Administrative Gebietseinheiten

11.1 Nachrichtliche Hinweise auf gesetzliche Festlegungen

Der originare Nachweis offentliefechtlicher Festlegungen wirdurch das jeweilige Fachrecht
begriindet und obliegt den jeweils zustandigen Stellen. Das amtliche Vermessungswesen
Bundeslander soll auf 6ffentlietechtliche und sonstige Festlegungen hinweisen, die in ihrer Lage at
der Erdoberflache bestimmt, idditiert und in ihren bedeutsamen Merkmalen beschrieben sind
Offentlich-rechtliche Festlegungen sind auf den Grund und Boden bezogene Beschrankungen (
Schutzgebiete), die Ooffentlietechtlich begrindet sind. Unter Beriicksichtigung fachlicher und
modeltechnischer Aspekte umfassen die gesetzlichen Festlegungen mehrere Objektarten.
Objektarten mit ihren Eigenschaften abstrahieren den realen Sachverhalt und sind sowohl imp ALK
als auch im ATKISFachschema modelliert.

Der Objektartercther eiFelst | RGangtenl, | Gebietsei
liegenschaftsrechtlicher Sicht mit der geotopographischen Anschauung der Geobasisdaten- auf /
Ebene semantisch abgestimmt und im Rahmen der Modellgenauigkeit harmonisiert. Damit ist ¢
gemeinsame uncinheitliche Nutzung der amtlichen Geobasisdaten gewahrleistet, eine weite
Abstimmung mit den Geodaten der Fachverwaltungen wird laneelsbundesweit auf der Grundlage
des konzeptuellen AdVBasisschemas betrieben. Die durch die neue Datenmodelliemeggte
Transparenz ermdglicht im o6ffentlichen Interesse inhaltlich und kartografisch einheitlicr
Standardprasentationen, die in Form von Auskunft, Einsicht, Abgabe oder automatisiertem Ab
bereitgestellt werden kénnen.
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11.2 Offentlich-rechtliche und sorstige Festlegungen

Die Objektartengruppe ist nach Rechtsgebieten gegliedert und umfasst die Objektarten:
1 71004 AX_AndereFestlegungNachWasserrecht

71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht

71006 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht

71007 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht

71009 AX_Denkmalschutzrecht

71011 AX_SonstigesRecht

71012 AX_Schutzzone.

= 4 -4 -4 -4 -2

Uber die Objektartengruppe werden auf den Grund und Boden bezogene Beschrankungen, Belastt
oder andere Eigenschafterachgewiesen. Die materiellen Festlegungen griinden auf besonder:
Rechtsvorschriften. Die Zuordnung, Einstufung, Widmung und Abgrenzung obliegt den hierf
zustandigen bzw. ausfuhrenden Stellen. Die fur ATKIS relevanten Objektarten sind in c
nachfolgende UML-Ubersicht griin gekennzeichnet.

z<FeatureType:== ==FgatureType==
AX_KlassifizierungNachStrassenrecht AX_AndereFestiegungMachStrassenrecht

==FeatureType== ==FeatureType==
AX_BauRaumOderBodenordnungsrecht AX_Denkmalschutzrecht

==FeatureType== ==FeatureType== ==FeatureType==
A¥_KlassifizierungNachwasserrecht AX_Schutzzone AX_Forstrecht
==FeatureType== ==FeatureType==
AX_AndereFestlegungNachWasserrecht AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht
==FeatureType== ==FeatureType==

AX_SchutzgebietNachWasserrecht AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht

==FeatureType==
AX_ SonstigesRecht

Abbildung65: Gesetzliche Festlegungen aus UML
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Neben der Art der Festlegung sind im AFRABKIS-ATKIS-Anwendungsschema weitere fachliche
Eigenschaften der gesetzlichen Festlegungen wie ricdglelliert:

11.2.1 Objektart 71012 AX_Schutzzone

Die Zuordnung von Schutzzonen zu einem Ubergeordneten Schutzgebiet ist durch Modellierung
Schutzgebiete als ZUSO erfolgt. Das ZUSO bildet aus fachlicher Sicht eine Klammer um die einzel
REO Schutzzonen, i@l verschiedene Zonen mit unterschiedlichen Attributen bezeichnen. Di
Untergliederung der Schutzgebiete erfolgte n
und ASchut zgehlmedtedeacBoNanschut zrecht f.

Wird far ein  ZUSO 71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht oder auch 71007
AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht fachlich keine Unterteilung in verschiede
Schutzzonen vorgenommen, wird trotzdem ein Objekt der Objektart 71012 AX_Schutzzone modelli
Der auBRere Umringes Schut zgebietes wird erfasst und

Werteart ZON 9997 AAttribut trifft nicht zuhf

Die Objektartenmgrcthhgpe ch¥ef fuendt Isiomlsti ge Festl e
Objektarten wirdwvie folgt modelliert (vereinfacht):

AA_ZUSO AG_Flaechenobijekt AG_Objekt

b [y F

71005 - |
AX_SchutzgebietNachWasserrecht ‘

71012 AX_Schutzzone

71007 AX_SchutzgebietNachNatur
— UmweltOderBodenschutzrecht

71006
AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht

abstrakte Klasse

71009 AX_Denkmalschutzrecht

Relation —_—

Vererbung ——»

71011 AX_SonstigesRecht

Abbildung66: Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen
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Die Objektarten 71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht und 71012 AX_Schutzzone wert
beispielhaft durch folgende vier Objekte dedliert:

71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht

- artDerFestlegung : Wasserschutzgebiet
- name Bissendorf

- nummerDesSchutzgebietes 198223

- zeigthAufExternes -

- identifikator DENI456789123456
- lebenszeitintervall 01.09.2001

- anlass -

l

71012 AX_Schutzzone 71012 AX_Schutzzone 71012 AX_Schutzzone

- Zone: Zone | - Zone: fone || -Zone: Zone |l

Wasserschutzgebiet Bissendorf
Offentliche Wasserversorgung

Zone |l

Abbildung67: Bei spiel AAX_SchutzgebietNachWasserr ¢
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11.3 Kataloge

Im AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema gibt es Objektarten, die reine Katalogeigenschafte
aufweisen und somit keinen Raumbezug haben. Sie werden Dldgre k't art engr uppe
der Kennung A73000n vorgehal ten. Di ese Ob
AKatal ogeintragfn. Jeder Katalogeintrag stel/l

Kataloge werden in ATKIS verwentjeim zu verschlisselten Informationen die jeweils langschriftliche
Bezeichnung abzuleiten. Die Schliissel werden in einer Reihe von Objektarten bendtigt, wie z. B.
verschlisselte Lagebezeichnung.

Die Objektartengruppe enthélt folgende Objektarten:
1 7301 AX_Nationalstaat

1 73002 AX_Bundesland

1 73003 AX_Regierungsbezirk

1 73004 AX_KreisRegion

1 73005 AX_Gemeinde

1 73006 AX_Gemeindeteil

1 73009 AX_Verwaltungsgemeinschaft

1 73011 AX_Dienststelle

1 73013 AX_LagebezeichnungKatalogeintrag

1 73015 AX_Katalogeintrag

Katalogeintrage fihrt jede ATKM®atenbank selbststandig in Ubereinstimmung mit den
entsprechenden Fachkatalogen.

11.4 Geographische Gebietseinheiten

Diese Objektartengruppe beinhaltet die Objektarten:
1 74001 AX_Landschaft
1 74002 AX_KleinraeumigerLandschaftstei
1 74003 AX_Gewann
1 74004 AX_Insel
T 74005 AX_Wohnplatz

Die Objektarten 74001 AX_Landschaft und 74002 AX_KleinraeumigerLandschaftsteil beschreiben
Erdoberflache hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes in Bezug auf Bodenformen, Bewuchs u
Besiedlung.
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Die Objektart 74005 AX_Wohnplatz beschreibt nur den Namen und nicht die geographisc
Ausdehnung der Besiedlung.

11.5 Administrative Gebietseinheiten

Die Objektartengruppe AAdministrative Gebiet
1 75003 AX_KommunalesGebiet

1 75004 AX_Gebiet_Nationalstaat

1 75005 AX_Gebiet_Bundesland

1 75006 AX_Gebiet_Regierungsbezirk

1 75007 AX_Gebiet_Kreis

1 75008 AX_Kondominium

1 75009 AX_Gebietsgrenze

1 75010 AX_Gebiet

1 75011 AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft

Diese Objektarten reprasentieren die @&bider Verwaltungseinheiten (z.B. Kommunales Gebiet)
sowie den linienférmigen Umring AX_Gebietsgrenze. Die flachenformigen Objekte erben von d
abstrakten Klasse AAX _Gebietn, die als ATA_M
raumlich getennte flachenférmige Objekte (wie das Stammgebiet und die Exklaven eines Kommuna
Gebietes) als ein REO mit raumlich getrennten Flachen (Surfaces) modelliert werden. Die Obije
AX_Kommunal esGebi et und AX_Gebiet Kr ei #s Gebiat d
BasisDLMA bzw. AKkMi szB@asorsdnet. ATKIS nutzt
AGrenzellL Masfi¢gsr all e Objektarten der Obj ekt a
Dadurch mussen sich alle angrenzenden Gebiete sowie dietsgebnze die Geometrie teilen.

Die Objektart 75009 AX_Gebietsgrenze erbt von TA_CurveComponent und hat somit ein
topologischen Raumbezug. Topologie und Geometrie fallen zusammen. Die von eir
TA_CurveComponent referenzierten Kanten / Linien sind Uberschneidungsfrei in einem tap@iongis
Thema organisiert. Sie schlieRen geometrisch aneinander an. Dieses topologische Thema ist er
Anwendungsschemal.2explizit beschrieben und implementiert. Zum jetzigen Zeitpunkt muss in de
Erhebung darauf geachtet werden, dass ein Objekt AXieGgbenze, auf das ein anderes Objekt
AX_Gebietsgrenze auftrifft, in 2 REO aufgetrennt werden muss.

Begrenzt ein Objekt 75009 AX_Gebietsgrenze ein administratives Gebiet hoherer Ordnung, wie z
ein Bundesland, missen bei diesem Objekt i. d. R. alle-A@Zr t € von AGZ 710
Bundesl andesi bis zur untersten Kommunal ord
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AGrenze des Regierungsbezirksi und AGZ 7105
Wertearten sind nicht in allen Bundeslana vorhanden.

Fir die Grenze der Bundesrepublik Deutschland im Bodensee gilt: im Bereich "Obersee/Uberlinger
wird die Grenze durch die seeseitigen Gemeindegrenzen reprasentiert. Im Bereich des "Untersee
die Grenze durch einen Staatsvertraggelsgt.

Der Grenzverlauf der Bundesrepublik Deutschland wird formal durch Festlegungen i
Bundesgesetzblatt geregelt. In der Nordsee wird die Bundesgrenze im Wesentlichen durch die
SeemeilerZone reprasentiert. Ferner besteht eine Grenzfestlegung zINiddarlanden im Ems
Dollart-Gebiet eine Grenzfestlegung zu Danemark im Gebiet des Lister Ellenbagens eine
Grenzfestlegung um die Tiefwasserreede aul3erhalb dé8ed@eilerZone In der Ostsee reprasentiert
die 12SeemeilerZone ebenfalls in gro3dreilen die Grenze der Bundesrepublik Deutschland. Darubel
hinaus bestehen Grenzfestlegungen zu Polen sowie zu Danemark, in der Flensburger Forde und inr
des Fehmarnbelts.

12-Seemeilen-Zone

75009 AX_Gebietsgrenze
AGZ 7101 Grenze der Bundesrepublik Deutschland
7102 Grenze des Bundeslandes

______

Grenzfestlegung zu Nachbarlandern
75009 AX_Gebietsgrenze
AGZ 7101 Grenze der Eundesrepubllk
Deutschland

7102 Grenze des Bundeslandes

Abbildung68: Grenzfestlegung in der Nordségeispiel 1)
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Die Kustenlinie begrenzt in der Regel die Objekte 75003 AX_KommunalesGebiet und ggf. 750
AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft. Ferner bildet die Kistenlinie die Objekte 750C
AX Gebietsgrenze mit AGZ 7104 AGGerneede®r Kr
AGZ 7107 AGrenze des GemeindeteilsfA und ggf

Kommunales Gebiet
4
Gebiet Kreis
© LGLN 2017

Abbildung69: Grenzfestlegung in der Nordsee (Beispiel 2)

Kistenlinie

75009 AX_Gebietsgrenze ~

AGZ 7104 Grenze des Kreises/Region
7106 Grenze der Gemeinde

Ent- und inkommunalisierte administrative Gebietéeiten und deren Gebietsgrenzen sind gesonder

geregelt.

Kustenlinie /

N
£
- o)
Ent- und inkommunalisierte e
administrative Gebietseinheiten : N E
- \ \N G / @
- ‘H LJ\ + /;
2 ) Ifll‘-. -
- b [b =
~ 0 ¢-_:| . ‘ .- I[{_.J-_‘.;—‘- -
75009 AX_Gebietsgrenze v,” S/ Kommunales ‘fa =0
AGZ 7104 Grenze des Kreises/Region R ~t§/ - L/ Gebiot  — = £
7106 Grenze der Gemeinde mﬂﬂﬂmﬁ e\ N — =
OLGLN 2017/ = —— N J J

Abbildung70: Grenzfestlegung in der Nordsee (Beispiel 3)
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12 Objektartenbereich Nutzerprofile

Benutzungsvoraussetzungen und Datenschutzanforderungen bestimmen dereifiggrifnwenders
auf ATKIS. Fir jeden Anwender ergeben sich individuelle Berechtigungen beim Zugriff auf Angabe
von ATKIS, die im Nutzerprofil beschrieben und spezifiziert werden. Bei der Berechtigung werde
personenbezogene, inhaltliche, raumbezogene zmitdiche Aspekte sowie die Zweckbindung
bericksichtigt. Im Nutzerprofil wird u.a. angegeben, ob ein lesender oder ein schreibender (eintra
verandern, l6schen) Zugriff, eine regelmaRige Datendbermittiung oder ein automatisier
Abrufverfahren zugelass sind. Da die Nutzerprofile dauerhaft zu speichern sind, wurden sie in de
Objektartenkatalog der ATKIBestandsdaten aufgenommen und fur die Objektarten der Nutzerprofil
ein eigener Objektartenbereich ANut z ermugpe o f
ANut zerprofilefi gebildet.

Diese Objektartengruppe umfasst die Objektarten:

81001 AX_Benutzer

81002 AX_Benutzergruppe

81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle

1
1
1
1 81004 AX_BenutzergruppeNBA

Es handelt sich um Objektarten ohne Raumbezug. Ein Raumbst bei der Verwaltung der
Nutzerprofile nicht erforderlich. Die Objektarten werden fiir AFIS, ALKIS, ATKIS angelegt.

In der Objektart 81002 AX_Benutzergruppe werden Informationen Uber die Zugriffskontrolle sow
Selektionsgewohnheiten der Benutzerdri Bestandsdatenabgabe vorgehalten. Fir jeden Benutzer i
es damit moglich, sowohl die Zugriffsberechtigung als auch das-W&#ahren zu steuern. Die
Objektart 81001 AX_Benutzer enthalt alle individuellen, nutzerspezifische Eigenschaften die :
Bestanddatenbereitstellung verwendet werden. In der Objektart 81002 AX_Benutzergruppe werc
Informationen der Selektion bzw. der Zugriffskontrolle gespeichert, die auch fir mehrere Benut:
gelten kénnen, so dass Benutzer zu Benutzergruppen zusammengefasstkdarnen.
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<<Feature>>
AX_Benutzergruppe

1 /| +gehoertZu

1.7 | +bestehtAus

z=Feature=>
AX_Benutzer

0”*

1

\\ /s +ist

=<Feature=>
AX_Person

(from Personen- und Bestandsdaten)

Abbildung7: Obj ekt artengruppe ANutzerprofilef in

12.1 Objektart 81001 AX_ Benutzer

In der Objektart 81001 AX_Benutzer werden Informationen des Benutzers verwaltet, wie z.
gefordertes Datenformat oder zeitlicBegrenzung der Zugriffsberechtigung. Uber die Relation zur
Objektart 21001 AX_Person inrnuder BOdP)i ahkdada
personenbezogene Eigenschaften aufgebaut. Je
Kardinalitdt 1 genau einer Benutzergruppe zugeordnet.

Mehrere Benutzer, die die gleichen Zugriffsberechtigungen haben, werden zu Benutzergrup
zusammengefasst. Dabei kénnen flr eine Person mehrere Objekte der Objektart 81001 AX_Bent
angelegt werden, die unsshiedlichen Benutzergruppen zugeordnet werden kénnen. Es ist aber at
maoglich, dass ein Benutzer nur einer Benutzergruppe zugeordnet werden kann.

12.2 Objektart 81002 AX_Benutzergruppe

Durch die Objektart 81002 AX_Benutzergruppe als abstrakte Klasse werfdemdtionen tber die
Gruppe, wie z.B. Bezeichnung, zustandige Stelle, Koordinatenreferenzsystem, vorgehalten. In ¢
Attribut AKoordinatenreferenzsystemin kann d
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Koordinatenangaben im Ausgabedatenbestandgabge werden. Die Angabe ist optional, fehlt sie,
wird jeweils das Anatived, d.h. i m Datenbest
dann so ausgegeben, wie sie gespeichert sind.

12.3 Objektart 81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle

In der Olpektart 81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle werden Informationen Uber die
Benutzer der ATKISBestandsdaten verwaltet, die den Umfang der Benutzung und Fortfiihrung a
Grunden der Datenkonsistenz und des Datenschutzes einschranken. Durch dietarémnibu

ASel ektionskriterieni und AZugriffsartProduk
vorgehalten.

12.4 Objektart 81004 AX_BenutzergruppeNBA

In der Objektart 81004 AX_BenutzergruppeNBA werden relevante Informationen flr die Durchfihrul
der NBA-Versorgung, z.B. die anzuwendenden Selektionskriterien, gespeichert. Eine gesond:s
Prifung der Zugriffsrechte erfolgt in diesem Fall nicht, deren Berlcksichtigung ist von de
Administrator bei der Erzeugung und Pflege der NBénutzergruppen sicherzaien.

Die Objektarten 81004 AX_BenutzergruppeNBA und 81003 AX_Benutzergrupgedfitfskontrolle
erben weitere Eigenschaften aus der Objektart 81002 AX_Benutzergruppe beziglich der Attribu
ABezeichnung, zustandigeStelle, Koordinatenr

In beiden Objektarten 81004 AX_BenutzergruppeNBA und 81003 AX_BenutzergruppeMi
Zugriffskontrolle werden die Selektionskriterien auf den verschiedenen Ebenen zugewiesen:

(1) Selektionskriterien fir die Benutzergruppe beschreiben, auf welche Objekte #fegegerden
darf. FUr jede Objektart, auf die zugegriffen werden darf, ist eine Query anzulegen, um sol
raumliche und fachliche Bereiche fir die Selektion und die Zugriffsberechtigung festzulegen. C
Umfang der zu selektierenden Objekte aus einer Cdjekkann durch FiltePradikate
eingeschrankt werden. Der Umfang der erlaubten Pradikate ist zur einfacheren Verarbeitbarkeit
begrenzt. Erlaubt sind lediglich die folgenden Pradikate in einer Query:

1 R&umliche Operatoren (wirken nur auf RiEXbjektarter),

f Operatoren auf den Attributen ALebenszeit

2) Die zeitliche Berechtigung wird i n-Vefalhren At
festgelegt. Hierbei wird angegeben, in welcher Form und in welchen Abstanden die Bgnpize
Anderungsdaten erhalt wie z. B. fortfihrungsfallbezogene bzw. stichtagsbezogene Abgabe
Angabe des entsprechenden Stichtages.
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3 Die funktional e Berechtigung wird 1in der
festgelegt. Hier wird adelegt, welche lesenden und schreibenden Funktionen die Benutzergrup
ausfuihren darf. Fur den Prozess Benutzung ist Uber den Produktschlissel festgelegt, flr we
Ausgabeprodukte die Benutzergruppe zugelassen ist (Attributar
AZugriffsartPnadukngé@hnungB

Ent sprechende Beispiele zur Modellierung der
zu ALKI SA zu entnehmen.
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13 ATKIS - Metadaten

13.1 Grundséatze

Met adat en sind ADat en cber Dat enhi und di e
nutzerrelevanter Aspekte zur Bewertung der Brauchbarkeit der Daten und des Zugriffs auf dieselt
Die Metadaten fir ATKIS sind in einem Metadateninformationssystem zu filhren. Diese
Metadateninformationssystem dient einmal dazu, dass sich Interessentsntxong der ATKIS
Bestandsdaten uber diese Daten informieren. Zum anderen sollen Metadaten bei der Abgabe
Bestandsdaten zusammen mit diesen Daten dem Nutzer zur Verfugung gestellt werden. Gleiches gi
der Abgabe von Ausgaben, die aus den Besthatda abgeleitet wurden. Fur die Fortfihrung der
Metadaten sind Fortfiihrungsfunktionen vorzusehen.

Metadaten enthalten auch allgemeine Aussagen Uber die Qualitdt der Daten. Detaillie
Qualitatsangaben mit besonderer fachlicher Bedeutung werden dinekCigekt gefuhrt. Dafir sind

im ATKIS-Objektartenkatalog bei den in Frage kommenden Objektarten Qualitéatselemente (Herkt
oder Qualitdtsparameter) aufgefiihrt. Diese Qualitatselemente konnen zusammen mit den Bestands
an die Nutzer abgegeben und awsgetet werden.

Die Struktur, Terminologie und Definition der Metadaten ergibt sich aus ISO 1%Hi5die
Beschreibung von Metadaten zu Geoinformationen wird nachN&® ein Objektmodell in UML
benutzt. Die folgend@bbildung72 zeigt die Hauptklassen (siehe ISO 19115, A.2.1, Stand 2002).

Raumbezug
[
Darstellungsart Erw._aiterte Mgtadaten-
informationen
Qualitat Datenpflege
-~
0__$
oot Metadaten L=
Vertrieb A " Identifikation
/ \ 0=
v
Informationsinhalt Zugriffs-und Nutzungs-
o 0* beschrankungen
Signaturenkatalog Anwendungsschema

Abbildung72: ISO-Hauptklassen

Die Klassen werden im Folgenden als Metadatenelenbezigichnet.
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13.2 Das ISO-Norm basierte Metadatenprofil der AdV

Die Standardisierung von Metadaten tUber Geodaten ist durch die Norm ISO 19115 vorgegeben.
enthalt mehr als 400 Metadatenelemente, die zur Beschreibung der Geodaten dienen und entwed
verpfichtend (mandatory), bedingt (conditional) oder wahlweise (optional) definiert sind. Um ISC
Konformitat zu erreichen, muss ein Metainformationssystem mindestens eine vorgeschrieb
Kernmenge (core metadata) an Elementen fihren. Andererseits kann eashi&®a durch zusatzliche
individuelle Elemente (extensions) erweitert werden. Dartber hinaus besteht die Mdglichkeit,
bestimmte Anwendungen ein so genanntes Profil zu definieren. Dieses stlitzt sich auf die Kernme
sowie beliebige optionale und zuditize Elemente.

Der ISOGStandard bietet damit ein sehr breites Spektrum zur inhaltlichen Beschreibung von Geoda
das durch Definition zuséatzlicher Elemente sowie von Profilen noch individuell angepasst werden ki
und eine flexible Realisierung auch s@der Anforderungen erlaubt.

Das in der GeolnfoDok bereits enthaltene Metadatenprofil (Informationsniveau Il) beschreibt Gber
Teilmenge des Informationsniveau | hinaus alle sinnvoll zu belegenden Metadatenelemente, die
Bedarf von den Vermessungsverwaltungen gefiihrt werdenekdnbDie danach landerspezifisch
definierten Metadatenprofile bewegen sich damitschen dem Informationsniveau | (Minimum) und
[ ( Maxi mum) . Die dazugeh©°rigen Met adat enel
vollstandig ausgegeben.

Derzeit sindm Informationsmodell 1l keine Metadaten Uber Dienste (ISO19119) enthalten. Die List
der Metadaten (Hauptdokument, Kapitel 9) stellt ausschlie3lich eine Auswahl von den Metadat
Elementen Uber Geodaten (1SO19115) dar. Im abschlieRenden Profil der Ketddat das
Informatiosmodell | werden Metadaten Uber Geodaten und Dienste sowohl im "brief, "summery" :
auch im "full"- "ResultSet" abgebildet werden missen. Insofern ist die oben aufgefiihrte Abbildung &
vorlaufig anzusehen.

Weitere Metadatenelemensais dem Gesamtvorrat der ISO 19115 sind aus heutiger Sicht fur d:
amtliche Vermessungswesen nicht relevant.

13.3 I1ISO 19115

Die GeolnfoDok beinhaltet einen mit Stand der Version 2.0 vorliegenden Metadatenkatalog, der
Profil von ISO 19115 "Geographic Infoanoni Metadata" (seinerzeit Vornorm) definiert worden ist.
Dieser deckt sowohl objektbezogene Metadaten (z.B. Qualitatsinformationen bei Punkten), als &
datenbestandsbezogene Metadaten ab.

Anders als bei den ubrigen in der NAS verwendeten-BaSisklasen, z.B. zur Geometrie, gab es
bislang keine standardisierte XMLodierung fir Metadaten. In der NAS werden daher noch bis zul
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Version 6.0 der GeolnfoDok die so genannten NAS Encoding Rules zur Abbildung des konzeptue
Modells nach XML auch fur das Nedatenprofil verwendet, das somit ein Adplezifisches XML
Encoding des 1SQ9115Modells darstellt. Mit der Version 6.0 wird dann fur die NAS ein 4SO
konformes Encoding gemafR ISO 19139 vorliegen.

Allerdings gibt es auf der externen Ebene des AMLEIS-ATKIS-Modells, d.h. der NAS als
normbasierte Austauschschnittstelle, bislang ausschliel3lich die Mdglichkeit

1 objektbezogene Metadaten fortzufitlhren und zu erfragen sowie

1 ausgabeproduktbezogene Metadaten zusammen mit den Standardausgaben abzugeben.
Die Geolnfdok regelt bislang nicht

T welche Metadaten mit welcher Standardausgabe abgegeben werden sollen,

T wie nichtobjektbezogene Metadaten in der AA¥atenhaltung fortgefiihrt werden,

T wie gezielt Metadaten erfragt werden kdnnen,

T wie Metadaten zu den NASperationerbereitgestellt werden.

13.3.1 Ergebnis der Erstellung des Ad Metadatenkatalog nach ISO 19115

Die Erstellung des Ad\Metadatenkatalogs umfasste folgende Arbeiten:

9 Der AdV-Metadatenkatalog Version 2.0 wurde grundlegend lberarbeitet. Die Elemente wurden
die verdschiedete ISO 19115 angepasst.

{ Die deutschen Ubersetzungen wurden geprift und an vielen Stellen konkretisiert und verbesser
1 Definitionen wurden konkretisiert und dort erganzt, wo sie bisher gefehlt haben.

1 Samtliche verwendeten Codelisten wurden Ubetsetz

1 Bei InterpretationsspielrdAumen wurden im Hinblick auf die zu erfassenden

{ Informationen Konkretisierungen vorgenommen (z.B. wie werden Informationen zu
Spitzenaktualitat erfasst).

9 Die Kardinalitaten (insbesondere die Verscharfungen der AdV) wumdassend geprift und den
Erfordernissen an den ISKernmetadatenbestand sowie dem Informationsniveau | angepasst.
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Den ISO Tabellen liegt ein umfassendes UML Datenmodell zugrunde. Die fachliche
Zusammenhange und Abhangigkeiten sind daraus jedoch nurrszhveekennen. Diese ergeben
sich viel anschaulicher aus den UNIiagrammen selbst. Die UML Diagramme wurden daher in
das Kapitel 9 des Hauptdokumentes integriert, wobebels®nderenFestlegungen  der  AdV
entsprechend gekennzeichnet wurden.

1 Die Uberarbediing erfolgte unter Berticksichtigung von umfassenden Implementierungserfahrunge
insbesondere aus Brandenburg und dem BKG.

7 Aus fachlicher Sicht wurden insgesamt 4 Elemente-k8@form erganzt (siehe Anhang zum
Metadatenkatalog). Diese Erweiterungen siaddin Auffinden von Geobasisdaten jedoch selbst
nicht von Bedeutung, aber fur die weitergehende Recherche. Beispielsweise wurde ein Link
Testdaten erganzt.
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13.4 Ubersicht der Metadatenelementarten des AdWProfils

Im vorliegenden Metadatenkatalog (KapRales Hauptdokumentes) sind neben den nach der ISO Norr
19115 verpflichtend zu fihrenden Kernelementen weitere aus fachlicher Sicht notwendi
Metadatenelemente aufgelistet. In der nachfolgenddabildung 73 sind die beschriebenen
Metadatenelementarten dargestellt. Die grau unterlegten Elementarten gehdren zum Kern.

Standardangaben
Raumbezug Bereichs- T 9
Identifikator information Alternativbezeichnung
Attributart Datum
Objektart Datumstyp
Datensatz
Andere Bereiche T
Datenpflege .
A Tumus prieg Suchbegriffe
Bereich _lE_legnﬁ
Qualitit ry P
(1SO 19113)
Objektarten- Herkunft
Katalog Vollstandigkeit
Ausgabe Ebene - N
1SO-Konformitat Yy Beispielgraphik
Sprache Dateiname
Dateibeschreibung
Dateityp
v F”e_lDMetadaten Identifikation
S Sprache .
Standard- Zeichensatz g
angaben Hierarchieebene Besc%reibun
Hierarchieebenen-Name Al 9
A Datum
Standardname gtaartitsﬂungstw
Standardversion
Signaturen-
katalog
h 4
Verantwortliche Gruppe .
[ Ay — Zugriffs- u_rlu:l MNutzungs-
Organisations-Name ) beschrankungen
Position Elnggschranl-dngebrauch
Funktion Zugriffsbeschrankung
Nutzungsbeschrankung
Andera Reschrankunnen
h 4
Vertriebstelle ~ Kontaktinfo
Mediumname Offnungszeiten
Erganzende Hinweise
Nationalité_ts- Zeitliche
O|ﬂtlct'-:nnzr-:n:hr-:n Ausdehnung
. (1SO 19108)
Postleitzahl Ausdeh
Lage usdehnung
E-Mail Adresse
Telefon
Telefax N
v Online-Verbindung Ausdehnung Vertikale
Beschreibung # Ausdehnung
Bestellhinweise Minimale Héhe
Gebihren Maximale Hahe
Allgemeine Maleinheit
Hinweise Datenformat v T
Lieferfrist Name = !
Version Geographische h 4
Ausdehnung Héhensystem
Ausdehnungstyp (1SO 19111}
Geographische Langen- |, ¢
und Breitenbegrenzung ¢ ¢
Westliche Ausdehnung
Ostliche Ausdehnung Geographische Begrenzungspolygon
Sudiiche Ausdehnung Beschreibung (1SO 19107)
Nordliche Ausdehnung Geographische Bezeichnung Polygon

Abbildung73: Ubersicht der Metadatenelementarten
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In der folgenderTabelle6 sind die Bezeichnungen aus der I8IO0rm den deutschen Bezeichnungen

gegenubergestellt.

ISO-Bezeichnung

deutsche Bezeichnug

ApplicationSchema
BoundingPolygon
BrowseGraphic
Citation
Constraints
Contact
ContentInformation

Anwendungsschema
Begrenzungspolygon

Beispielgraphik

Standardangaben

Zugriffs- und Nutzungsbeschrankungen
Kontaktinfo

Informationsinhalt

GeographicBoundingBox
GeographicExtent
Identification

Keyword

Locationinstance
Maintenancelnformation
Metadata
MetadataExtensionlnformation
PortrayalCatalogueReference
ReferenceSystem
ResponsibleParty
ScopeDescription
SpatialRepresentation
StandardOrderProcess
TemporalExtent
VerticalDatum

VerticalExtent

DataQuiality Qualitat
Distribution Vertrieb

Distributor Vertriebsstelle
Extent Ausdehnung
FeatureCatalogueDescription Objektartenkatalog
Format Datenformat

Geographische Langennd Breitenbegrenzung
Geographisch@&usdehnung
Identifikation

Suchbegriffe

Geographische Beschreibung
Datenpflege

Metadaten

Erweiterte Metadateninformationen
Signaturenkatalog

Raumbezug

Verantwortliche Gruppe
Bereichsinformationen
Darstellungsart

Bestellhinweise

Zeitliche Ausdehnung
Hohensystem

Vertikale Ausdehnung

Tabelle6: Gegenuberstellung IS®orm und deutscher Bezeichnung
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14 Prozesse

14.1 Grundséatze

Mit Ausnahme des Erhebungsprozesses werden die ProzeS3ealidizierung, Fihrung, Benutzung
und Ubertragung im Fachkonzept zur Modellierung der Geoinformationen des amtlich
Vermessungswesens beschrieben. Die entsprechenden Vorgaben hierzu sind aus dem Abschnitt 3
Hauptdokumentes zu entnehmen.

In der nacfolgenden Ubersicht wird die Prozesskette in ATKIS dargestellt. Die im Erhebungsproze
nach einer anschlieRenden Qualifizierung erzeugten Erhebungsdaten in-8Fk&ir werden nach
der Fortfihrungsentscheidung in Form von ATKI&tflihrungsdaten innerliedes Fihrungsprozesses
in die ATKIS-Bestandsdaten Uberfuhrt. Durch den Benutzungsprozess werden aus den ATK
Bestandsdaten sowie den zugehdrigen Metadaten die entsprechenden Daten flir eine Ausgabe in an
bzw. digitaler Form ggf. durch eine Praseiuoia bereitgestellt. Prozesse kdnnen in formalisierter Weise
beschrieben und dokumentiert werden. Der FortfUhrungsprozess mit allen Funktionalitaten t
Ablaufen ist als UMESequenzdiagramm dokumentiert.

Erhebung ~ Metadaten — —

_Qualifizierung

Benutzungs- o

- X Ausgaben | T |Prasentation
prozess

ATKIS — S R S

Fortfihrungs-

Bestandsdaten

prozess

Abbildung74: Ubersicht zum Prozessablauf in ATKIS

Zur Steuerung der Prozesse in ARABKIS-ATKIS dienen spezielle NA®perationen wie
AX_Fortfuehrungsauftrag, AX_Einrichtungsauftrag, AX_Reservierungsauftrag, AX_Sperrauftra
sowie AX_Benutzungsauftrag.

Die Auftrage werédn als Datentypen mit dem Stereotype <<Request>> (Aufruf) modelliert. Die Objek
dieser Datentypen leben nur fur die Dauer der Ausfiihrung des Auftrags. Die Ergebnisse werder
Datentypen mit dem Stereotype <<Response>> (Ergebnis) modelliert und lelféin cie Dauer der
Ubertragung des Ergebnisses in einem N2dkument.
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17 Anhange

171 Anhangl AZul 2assige !berl agerAXg¥agebnat Gpbocs

Objektartenbereich 40000 AX_Vegetationsmerkmal
Bewuchs é
N
o
e
©
kel
IS
z
N| ©
Attr. 3| 8| 5§
OAR . Art n S| B &
Kennung Objektart Kenn Wert Bezeichner 2 8| 3
ung 122 =
g ¢ £
o) e n
D Bl B | O = 1)
sl 2l n B2l 5 |8
E| E| E|Q| 3| 2| =| g 3| o
3 3 28|85 5|8 22
i 0|00l OlO|lnlel Oln| 2
40001 | AX_TatsaechlicheNutzung .V.m. 51002 BWF 1230 X
Solarzellen
41001 | AX_Wohnbauflaeche BEB | 1000 | Offen X | X | x
41002 | AX_IndustrieUndGewerbeflaeche FKT | <ohne> X | X[ x| x]|Xx X
2630 | Deponie (oberirdisch) X | X[ x| x]|Xx X
2640 | Deponie (untertagig) X | X| x| x]|X X
41003 | AX_Halde X | X
41006 | AX_FlaecheGemischterNutzung BEB 1000 | Offen X | X[ X]|X]|X X
41007 | AX_FlaecheBesFunktionalerPraegung | FKT | <ohne> X [ X | X |[X |X X [ X
1110 | Verwaltung X | X [X | X [X X | X
1120 | Bildung und Forschung X [X [ X [x |X X | X
1130 | Kultur X [X [ X [ X |X X | X
1140 | Religidse Einrichtung X | X |[X |[X |X X [ x
1150 | Gesundheit, Kur X [X [ X [ X |X X | x
1160 | Soziales X [ X | X |[X |X X [ X
1170 | Sicherheit und Ordnung X [ X | X |[X |X X [ X
BEB 1000 | Offen X [X [ X [x |X X | X
41008 | AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche | FKT | <ohne> X [ X [ X |[x |X
4100 | Sportanlage X [ X | X | X |X
4110 | Golfplatz X [ X | X [ X |X X
4200 | Freizeitanlage X [ X | X [ X |X
4210 | Zoo X | X [X | X |[X
4220 | Safaripark, Wildpark X [ X | X [ X |X
4230 | Freizeitpark X [ X [ X |[x |X
4240 | Freilichttheater X | X |X
4250 | Freilichtmuseum X [ X | X [ X |X
Wochenend- und
4310 Ferienhausflache ol R R
4320 | Schwimmbad, Freibad X [ X [ X [ X |X
4330 | Campingplatz X [ X | X [ X |X
4400 | Grunanlage X | X [X |X |[X X
4420 | Park X [ X | X [ X |X X
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Objektartenbereich 40000 AX_Vegetationsmerkmal
Bewuchs é
N
©
4=
o)
el
IS
z
N| ©
Attr. § S =
O Objektart A Wert Bezeichner s 3=
Kennung Kenn TS| 8|
ung 122 -
2|8 g 5
| &) & (0]
(%] (%] [%] e Q| m
L2 8 x8l84 |8
E|E|E| Q| 3| c|=| o 3| a
3 2388 55|82 4
N Mo OOl x|l Oln|lZ
41009 | AX_Friedhof X [ X | X
42001 | AX_Strassenverkehr FKT 2312 | Verkehrsbegleitflache StraRe X [X | X [x |X X
42009 | Platz FKT | <ohne> X | X |X | X |X X
5310 Parkplatz X [ X | X [ X |X X
5320 Rastplatz X [ X | X [ X |X X
5330 Raststatte X [X | X [ X |X X
5350 Festplatz X [X | X [ X |X X
Verkehrsbegleitflache
42010 | AX_Bahnverkehr FKT | 2322 [ X [ X [ X [ X |X X
42015 | AX_Flugverkehr ART | 5510 Flughafen X [X | X [ X |X
5511 Internationaler Flughafen X [ X | X [ X |X
5512 Regionalflughafen X [ X | X [ X |X
5520 Verkehrslandeplatz X [ X | X [ X |X
5530 Hubschrauberflugplatz X [ X [ x [ x |X
5540 Landeplatz, Sonderlandeplatz X [ X [ X [ X |X
5550 Segelfluggelande X [ X | X [ X |X
43001 | AX_Landwirtschaft VEG |1010 Ackerland X
1020 Grinland X [ X X X
43002 | AX_Wald VEG |1100 Laubholz X X
1200 Nadelholz X X
1300 Laub- und Nadelholz X X
43003 | AX_Gehoelz X
43004 | AX_Heide X X
43005 | AX_Moor X | X [X |X [X X | X X
43006 | AX_Sumpf X [X | X [ X |X X | X
43007 | AX_UnlandVegetationsloseFlaeche FKT | <ohne> X | X X | X X
1100 Gewasserbegleitflache X | X X
1300 Naturnahe Flache X | X |X [ X [X X X
44001 | AX_Fliessgewaesser X
44006 | AX_StehendesGewaesser FKT | <ohne> X
8640 Baggersee X
44007 | AX_Meer X
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172 Anhang2 AObj e k tfiballd lidienidrgnigen ang ausgewahlte punktférmige Objektei m Obj ekt art enber ei ch 500
REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code | Wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR_Code| Code | Wert OAR_Code | Code | Wert Bemerkung
Rohrleitung,
51004 | AX_Transportanlage BWF | 1101/ Pipeline AU_Objekt |L
Forderband,
51004 | AX_ Transportanlage BWF | 1102| Bandstralie AU Objekt |L
51005 |AX Leitung AU_konLinie | L 51002 | BWF 1251
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeit Rennbahn,
51006 |UndErholung BWF | 1420| Laufbahn, Gelauf |AG Objekt |L 51006 | BWF | 1420
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeit Sprungschanze
51006 |UndErholung BWF | 1470| (Anlauf) AG _Objekt |L 51006 | BWF | 1470
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeit
51006 | UndErholung BWF | 1490| Gradierwerk AG_Objekt |L 51006 | BWF | 1490
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE Historische alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1100| Wasserleitung AG Objekt |L 51007 ATP
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1110| Aquadukt AG_Objekt |L 51007 ATP
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE Befestigung (Wall, alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1200| Graben) AG Objekt |L 51007 ATP
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE Burg (Fliehburg, alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1410| Ringwall) AG_Objekt |L 51007 ATP
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1420| Schanze AG Objekt |L 51007 ATP
AX_HistorischesBauwerkOderHistorischeE alle Wertearten
51007 |richtung ATP | 1500| Historische Mauer | AG_Objekt |L 51007 ATP
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1620| Treppe AG_Objekt |L 42003
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1620| Treppe AG_Objekt |L 42008
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1620| Treppe AG_Objekt |L 53003
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1620| Treppe AG Objekt |L 51009 |BWF| 1620
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1700| Mauer AG_Objekt |L 51009 | BWF | 1700
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1700| Mauer AG_Objekt |L 51009 | BWF | 1740
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1720| Stitzmauer AG Objekt |L 51009 | BWF | 1720
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1740| Zaun AG_Objekt |L 51009 | BWF | 1740
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1740| Zaun AG_Objekt |L 51009 | BWF | 1700
Gedenkstatte,
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin Denkmal, Denkstein
51009 |richtung BWF | 1750/ Standbild AG _Objekt |L
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1790| Spundwand AG_Objekt |L
AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEin
51009 |richtung BWF | 1791| Hockerlinie AG_Objekt |L
Kilometerstein;
51010 |AX_EinrichtunginOeffentlichenBereichen | ART | 1410, tafel AG_Objekt |P 42003
Kilometerstein;
51010 |AX EinrichtunginOeffentlichenBereichen | ART | 1410 tafel AG_Objekt |P 42014
Geometrieident
52003 | Schleuse KON | 1010| Schiffshebewerk AU Objekt |L 44004 tat
52003 | Schleuse KON | 1010| Schiffshebewerk AU Objekt |P 44004
Geometrieident
52003 | Schleuse KON | 1020 Kammerschleuse |AU Objekt |L 44004 tat
52003 | Schleuse KON | 1020| Kammerschleuse |AU Objekt |P 44004
alle Geometrieident
ohne tat alle BWF
1820, aufler 1820 undg
53001 |AX BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1890 AG_Objekt |L 42003 1890
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
alle Geometrieident
ohne tat alle BWF
1820, aufler 1820 ung
53001 | AX BauwerklmVerkehrsbereich BWF | 1890 AG_ Objekt |L 42008 1890
alle Geometrieident
ohne tat alle BWF
1820, auf3er 1820 ung
53001 | AX BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1890 AG Objekt |L 42014 1890
alle Geometrieident
ohne tat alle BWF
53001 |AX BauwerklmVerkehrsbereich BWF | 1890 AG_Objekt |L 53003 aul3er 1890
42003
Schutzgalerie, 42005
53001 | AX BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1880| Einhausung AG Objekt |L 42015
53001 |AX_ BauwerklmVerkehrsbereich BWF | 1890| Schleusenkammer | AG_Objekt |L 44004
53001 |AX_ BauwerklmVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |L 42005
53001 | AX BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG Objekt |L 44004
53001 |AX BauwerklmVerkehrsbereich BWF | 1890| Schleusenkammer | AG_Objekt |P 44004
53001 |AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 42003
53001 |AX_ BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 42005
53001 |AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 42008
53001 | AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 42014
53001 |AX_ BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 53003
53001 |AX_ BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt |P 51007 ATP 1500
53001 | AX BauwerkimVerkehrsbereich BWF | 1900| Durchfahrt AG_Objekt | P 51009 | BWF | 1700
Geometrieident
tat innerhalb
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU_Objekt |L 42003 von 44001
Geometrieident
tat innerhalb
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU_Objekt |L 42008 von 44001
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
Geometrieident
tat innerhalb
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU_Objekt |L 53003 von 44001
Im Schnittpunki
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU_Objekt |P 42003 mit 44004
Im Schnittpunk
53002 | AX_Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU_Objekt |P 42008 mit 44004
Im Schnittpunk
53002 |AX_ Strassenverkehrsanlage ART | 2000| Furt AU Objekt |P 53003 mit 44004
53002 | AX_ Strassenverkehrsanlage ART | 3000| Autobahnknoten AU Objekt |P 42003
53002 | AX Strassenverkehrsanlage ART | 3001| Kreuz AU Objekt |P 42003
53002 | AX Strassenverkehrsanlage ART | 3002| Dreieck AU Objekt |P 42003
53002 |AX_ Strassenverkehrsanlage ART | 3003| Anschlussstelle AU Objekt |P 42003
53002 | AX_ Strassenverkehrsanlage ART | 4000| Platz AU Objekt |P
53003 | AX_ WegPfadSteig AU Objekt |L 53002 | ART 2000 |alle ART
53004 | AX_Bahnverkehrsanlage AU_Objekt |P 42014 alle BFK
53005 | AX_ SeilbahnSchwebebahn AU_Linie L 51002 | BWF | 1250 |alle BKT
53006 |AX_Gleis AU_Objekt |L
Startbahn,
53007 | AX Flugverkehrsanlage ART | 1310| Landebahn AU Objekt |L
53007 |AX Flugverkehrsanlage ART | 1320| Zurollbahn, Taxiway AU_Objekt |L
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 44001
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 44005
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 44006
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 44007
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 53008 | ART 1460
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt |L 53009 | BWF | 2133
53008 | AX_ EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU_Objekt | L 57002 alle ART
53008 | AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr | ART | 1460| Anleger AU Objekt |P 57002 alle ART
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2010| Durchlass AG_Objekt |L 44004
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2011| Rohrdurchlass AG Objekt |L 44004
53009 | AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2012| Duker AG_Objekt |L 44004
Wassertunnel,
Wasserstollen,
53009 | AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2013| Druckstollen AG_Objekt |L 44004 erst ab GID 7.0
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2030| Staumauer AG_Objekt |L 42003
53009 |AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2030| Staumauer AG_Objekt |L 42008
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2030| Staumauer AG_Objekt |L 42014
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2030| Staumauer AG Objekt |L 53003
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2040| Staudamm AG_Objekt |L 42003
53009 |AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2040| Staudamm AG_Objekt |L 42008
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2040| Staudamm AG_Objekt |L 42014
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2040| Staudamm AG_Objekt |L 53003
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2050 Wehr AG_Objekt |L 42003
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2050 Wehr AG_Objekt |L 42008
53009 | AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2050 Wehr AG_Objekt |L 42014
53009 | AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2050 Wehr AG_Objekt |L 53003
53009 | AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2060| Sicherheitstor AG_Objekt |L 53003
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2070| Siel AG Objekt |L 44004
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2080| Sperrwerk AG_Objekt |L 42003
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2080| Sperrwerk AG_Objekt |L 42008
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2080| Sperrwerk AG_Objekt |L 42014
53009 | AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2080| Sperrwerk AG_Objekt |L 53003
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2090| Schdpfwerk AG_Objekt |L 44004
53009 | AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2110| Fischtreppe AG_Objekt |L 44004 erst ab GID 7.0
53009 | AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2130| Uferbefestigung AG _Objekt |L
Wellenbrecher,
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2131| Buhne AG_Objekt |L 44001
Wellenbrecher,
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2131| Buhne AG_Objekt |L 44005
Wellenbrecher,
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2131| Buhne AG_Objekt |L 44006
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
Wellenbrecher,
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2131| Buhne AG Objekt |L 44007
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2132| Lahnung AG Objekt |L
53009 |AX_ BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2133| Hafendamm, Mole | AG_Objekt |L 44001
53009 |AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2133| Hafendamm, Mole | AG_Objekt |L 44005
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2133| Hafendamm, Mole | AG_Objekt |L 44006
53009 |AX_ BauwerklmGewaesserbereich BWF | 2133| Hafendamm, Mole | AG_Objekt |L 44007
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2135| Deckwerk AG Objekt |L
Ufermauer,
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2136| Kaimauer AG_Objekt |L
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2050 Wehr AG Objekt |P 44004
53009 | AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2080| Sperrwerk AG Objekt |P 44004
53009 | AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2110| Fischtreppe AG_Objekt |P 44004 erst ab GID 7.0
53009 | AX_BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2120| Pegel AG_Objekt |P
53009 |AX BauwerkimGewaesserbereich BWF | 2134| Hoft AG_Objekt |P
54001 |AX Vegetationsmerkmal BWS | 1100| Hecke AU Objekt |L
Baumreihe,
54001 | AX Vegetationsmerkmal BWS | 1210| Laubholz AU_Objekt |L
Baumreihe,
54001 | AX Vegetationsmerkmal BWS | 1220| Nadelholz AU Objekt |L
Baumreihe, Laub
54001 | AX Vegetationsmerkmal BWS | 1230| und Nadelholz AU Objekt |L
54001 | AX Vegetationsmerkmal BWS | 1300| Schneise AU_Objekt |L
55001 |AX Gewaessermerkmal ART | 1620| Wasserfall AU Objekt |L 44004
55001 |AX Gewaessermerkmal ART | 1610| Quelle AU Objekt |P
55001 |AX Gewaessermerkmal ART | 1620| Wasserfall AU Objekt |P 44004
56003 | AX_Abschnitt AU_konLinie | L 56003
56003 | AX_Abschnitt AU_konLinie | L 56002 |ANU | 1000
56003 | AX_Abschnitt AU_KonLinie | L 56002 | ANU 2000
56003 | AX_Abschnitt AU_KonLinie| L 56002 | ANU 3000
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REO-Bildung_mit Geometr_Pkt_mit
Att. Attr.
Art Art Attr. Art
OAR_Code | Objektart Code |wert | Bezeichner abgel aus Geom| OAR Code| Code | Wert OAR Code | Code | Wert Bemerkung
wird von
Fachstelle
56004 | AX_Ast AU_konLinie | L 56004 56004 vorgegeben
56004 | AX_Ast AU_konLinie | L 56003
wird von
Fachstelle
56004 | AX_Ast AU_konLinie | L 56002 56002 vorgegeben
alle ART
innerhalb der
topologischen
Themen
"Verkehrsachse
n" und
57002 | AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr AG_Objekt |L 57002 "Bahnstrecken'
57003 | AX_Gewaesserstationierungsachse TA Curve L 57003 alle AGA
57003 | AX_Gewaesserstationierungsachse TA Curve L 44004
57003 | AX_ Gewaesserstationierungsachse TA Curve L 57004
57004 | AX_Sickerstrecke AG_Linie L 57004
57004 | AX_Sickerstrecke AG_Linie L 57003
57004 | AX_ Sickerstrecke AG_Linie L 44004
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173 Anhang3 AObjekte und Attribute der Spitzenaktualit?2athi
Kennung Objektart Attributart Werteart Aﬁ%ﬂg?etr:n Bemerkung
3 6 12
42002 AX_Strasse X ZUSO
IBD | Internationale 2001 | Europastralle X
Bedeutung
BEZ | Bezeichnung | ... | ... X
NAM | Name €. .| é. X
STS | StralRenschlissel e. .| é. . X
WDM | Widmung 1301 | Bundesautobahn X
1303 | Bundesstral3e X
1305 | Landesstral3e, X
Staatsstral3e
1306 | KreisstralRe X
1307 | GemeindestralRe X
42003 AX_Strassenachse X Bestandteil von
ZUSO 42002,
Stral3enachse in
Betrieb (Standard)
BDI | Verkehrsbedeutung 1000 | Durchgangsverkehr
innerdrtlich X
FKT | Funktion 1808 | FuRgangerzone X
42005 AX_Fahrbahnachse X Bestandteil von
ZUSO 42002,
Fahrbahnachse in
Betrieb (Standard)
FKT | Funktion 1808 | FuRgangerzone X
42009 AX_Platz
FKT | Funktion 5130 | FuBgangerzone X
5310 | Parkplatz X
5320 | Rastplatz X
5330 | Raststatte X
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Kennung Objektart Attributart Werteart Aﬁ%ﬂgﬁ:én Bemerkung
3 6 12
42009 AXPlatz NAM [ Name | .| ... X X nur bei FKT 5330
(Aktualitat 6 Monate)
oder wenn der
Strallenschlissel
vorhanden ist
(Aktualitat 12
Monate)
STS | StralRenschlissel €. .| é. X
42014 AX_Bahnstrecke X Bahnstrecke in
Betrieb (Standard)
BKT | Bahnkategorie 1100 | Eisenbahn X
ELK | Elektrifizierung 1000 | Elektrifiziert X
2000 | Nicht elektrifiziert X
GLS | Anzahl der 1000 | Eingleisig
Streckengleise X
2000 | Zweigleisig X
Nummerder | ... | ...
NRB | Bahnstrecke X
42015 AX_Flugverkehr
ART | Art 5510 | Flughafen X
5520 | Verkehrslandeplatz X
NAM | Name | ... | ... X
44001 AX_Fliessgewaesser Bestandteil von
ZUSO 44003
FKT | Funktion 8300 | Kanal X
44003 AX_ Kanal X ZUSO
GWK | Gewasserkennzahl X
NAM | Name X
SFK | Schifffahrtskategorie 1000 X
Binnenwasserstral3e
2000 | Seewasserstralie X
44004 AX_Gewaesserachse Bestandteil von
ZUSO 44003
BRG | Breite des Gewassers X
FKT | Funktion 8300 | Kanal X
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Kennung Objektart Attributart Werteart Aﬁ%ﬂgﬁ:én Bemerkung
3 6 12
51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe
BWF | Bauwerksfunktion 1251 | Freileitungsmast X
1260 | Funkmast X
1220 | Windrad X
51005 AX Leitung
BWF | Bauwerksfunktion 1110 | Freileitung X
52004 AX_Grenzuebergang X an Staatsgrenzen,
nur im Verlauf von
Strafl3en
NAM | Name | ... | ... X
53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF | Bauwerksfunktion 1870 | Tunnel, X X wie referenziertes
Unterfiihrung Objekt,
z.B. AX_Strasse
1800 | Briicke X X wie referenziertes
Objekt,
z.B. AX_ Strasse
1830 | Hochbahn, X X wie referenziertes
Hochstral3e Obijekt,
z.B. AX_ Strasse
NAM | Name | ... | ... X X nur fir BWF 1870
53002 AX_Strassenverkehrsanlage
ART | Art 3000 | Autobahnknoten X
3001 | Kreuz X
3002 | Dreieck X
3003 | Anschlussstelle X
4000 | Platz X
BEZ | Bezeichnung | | ... nur fur ART 3000
..... X bis 3003
NAM | Name | .| ... X -
STS | StraBenschlussel | ... | ... X nur fir ART 4000
53004 AX_Bahnverkehrsanlage nur bei 42014 mit
BKT 1100
BFK | Bahnhofskategorie 1010 | Bahnhof X
1020 | Haltestelle X
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Kennung Objektart Attributart Werteart Aﬁ%ﬂgﬁ:én Bemerkung
3 6 12
53004 AX_Bahnverkehrsanlage 1030 | Haltepunkt X
NAM | Name | .. ] ... X
53008 AX_EinrichtungenFuerDenSchiffsverkehr
ART | Art 1460 | Anleger X
57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr
ART | Art 1710 | Autoféhrverkehr X
71006 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht
ADF | Art der Festlegung 1621 | Naturschutzgebiet X
NAM | Name X
71007 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht ZUSO
ADF | Art der Festlegung 1670 | Nationalpark X
NAM | Name | .| ... X
71012 AX_Schutzzone Bestandteil von
ZUSO 71007
ZON | Zone 1010 | Zone | X
1020 | Zone X
1030 | Zone llI X
73005 AX_Gemeinde
GKZ | Gemeindekennzeichen | ..... | ..... X
75003 AX_KommunalesGebhiet
GKZ | Gemeindekennzeichen | ..... | ..... X
75008 AX_Kondominium X
75009 AX_Gebietsgrenze
AGZ | Artder Gebietsgrenze | 7101 | Grenze der X
Bundesrep...
7102 | Grenze des
Bundeslandes X
7103 | Grenze des
Regierungsb.. X
7104 | Grenze des
Kreises/Reg.. X
7105 | Grenze der
Verwaltungsg. X
7106 | Grenze der
Gemeinde X
Version 6.0.1 Stand 15.08.2023 Seite:151




GeolnfoDok

Anwendungsschema ATKIS

: : Aktualitat in
Kennung Objektart Attributart Werteart Monaten Bemerkung
3 6 12
75009 AX_Gebietsgrenze 7108 | Grenze des
Kondominiums X
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174 Anhang4 Ahat-Reltaekt bneah

I m |'inken Teil der Tabel | e sifdAleOBekikremund engdar dndgesvahieB/¢erearters destBadisiufefihrt. Im rechten
Teil sind der Objektartenbereich 40000 sowie die Objakh d Wer t earten aufgef ¢¢hrtRelau i oeafempreéeinaze pAbl
A h dreknterRe |l ati onenfi sind an bestimmte Bedingungen gebunden. Di ese Bedi
hatDirektUnten -Relation zu
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X S| = 5 [ |5 |&|% © g || 8|5 T |5 £ Z|5 |8 (=
I £ @© Q d|olE |2 w2 Q0|00 |®|[=E|T|5|E|T|e|© E Qlc |8 |y
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x = = o N slsls |2(a(Sl2|2|8|S5(8|8|18|5|c|l5|8|s|e|lc|2|d|G|2 |5 (S
o) o < = o Bedingung o|F| e |2 |b|la|d|ZT|F|b|lw|b|la|lza|d|d|2|6|0|o|n|2 | |2
31001 |AX_Gebaeude +0J X X X X | X | X
31002 |AX_Bauteil +0J X X X X | X | X
41001 |AX_Wohnbauflaeche +0J X X X
41002 QX_IndustrleUndGewerbefIaech +0J X X X X
41003 |AX_Halde +0J
41004 |AX_Bergbaubetrieb +0J
41005 |AX_TagebauGrubeSteinbruch [+OJ
41006 |AX_ FlaecheGemischterNutzung (+OJ X X X
41007 AX_FlaecheBesondererFunktio +0J X X x
nalerPraegung
41008 AX_SportFreizeitUndErholungsf +0J X X
laeche
41009 |AX_Friedhof +0J
42001 |AX_ Strassenverkehr +0J X X | X X X | X
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o [} | + (7] olo|2 s |9|old|o|S|cE|lo|lo|lo|loc|ls|e|5|5|cs|&|_|=s|2|le |5 |3
< =y E| 8 D slgls zl2l2|2|e|8|5|e|R|e|5|s 38|88 clglals|g = |5
o o < = ) Bedingung »|F| e |2 b|b|la|d|T|F|b|lw|w|(a|za|d|d|2|6|v|o|n|2 | |8
42002 |AX_Strasse +0J
42003 |AX_Strassenachse +0J X X | X X X | X | X | X X X | X | X
42005 |AX Fahrbahnachse +0J X X | X X X | X X | X | X
42008 |AX Fahrwegachse +0J X X | X X X | X | X |[X X X | X |X
42009 |AX Platz +0J X X X | X X
42010 |AX_Bahnverkehr +0J X X | X X X | X
42014 |AX Bahnstrecke +0J X X | X X X | X | X |X X X | X |X
42015 |AX_Flugverkehr +0J X X | X
42016 |AX_Schiffsverkehr +0J X X | X X
43001 |AX_Landwirtschaft +0J X X | X
43002 |AX Wald +0J X X | X
43003 |AX Gehoelz +0J X X | X
43004 |AX Heide +0J X X | x
43005 |[AX_Moor +0J
43006 |AX_Sumpf +0J
AX_UnlandVegetationsloseFlae X x | x
43007 |che +0J
44001 |AX Fliessgewaesser +0J X X X | X [X X X
44002 |AX Wasserlauf +0J
44003 |AX Kanal +0J
44004 |AX Gewaesserachse +0J X X X | X | X X X
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44005 |AX Hafenbecken +0J
44006 |AX_ StehendesGewaesser +0J X | X
44007 |AX_Meer +0J
51001 |AX Turm +0J X X
AX_BauwerkOderAnlageFuerin
51002 =2 +0J
dustrie-UndGewerbe
BWF |1270 |Antenne X X
AX_VorratsbehaelterSpeicherba
51003 |uwerk +0J
BWF (1201 |Silo X X
51004 |AX_Transportanlage +0J
BWF |1101 |Rofrleitung X
, Pipeline
Foérderband
BWF (1102 |, Band X
stral3e
51005 |AX Leitung +0J
51006 AX_BauwerkOderAnlageFuerS
portFreizeitUndErholung +0J
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AX_SonstigesBauwerkOderSon Meilenstein
51009 |stigeEinrichtung BWE 11770 . . X X
historischer
Grenzstein
AX_EinrichtunglnOeffentlichenB
51010 |ereichen +0J
ART |1410 |Kilometerst x| Ix|x
ein, -tafel
52001 |AX_Ortslage +0J
52002 |[AX_Hafen +0J
52003 |AX Schleuse +0J
52004 |AX_ Grenzuebergang +0J
52005 |AX Testgelaende +0J
53001 |[AX_BauwerklmVerkehrsbereich |+OJ
referenziertes
i REO liegt
BWF (1800 |(Bricke unter 53001 XX |[x|x X | X
und Uber der
Erdoberflache
BWF |1820 |[Steg
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53001 |AX_BauwerkilmVerkehrsbereich .
referenziertes
REO liegt
unter 53001 XX | x]X XX
Hochbahn, [und Gber der
BWF [1830 |Hochstral3e |Erdoberflache
referenziertes
REO liegt
Tunnel, unter 53001 X X | X
Unterfahrun [jlund unter der
BWF [1870 |g Erdoberflache
53002 |AX_Strassenverkehrsanlage +0J
ART |4000 |Platz X X | X
53003 |AX_ WegPfadSteig +0J XX [X |X|X X X | X | X |[X X X | X |X
53004 |AX_Bahnverkehrsanlage +0J ist punktférmig X X | X
53005 |AX_ SeilbahnSchwebebahn +0J
53006 |AX Gleis +0J X X | X X X | X | X |X X X
53007 |AX Flugverkehrsanlage +0J
Startbahn, x x
ART |1310 |Landebahn
Zurollbahn, X X
ART 1320 |Taxiway
ART |1330 |Vorfeld X X
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ART |5530 |tz
AX_EinrichtungenFuerDenSchif
53008 |fsverkehr +0J
AX_EinrichtungenFuerDenSchif
53008 |fsverkehr ART 1460 |Anleger
AX_BauwerklmGewaesserberei
53009 |ch +0J
referenziertes
REO liegt
unter 53009 X
und unter der
BWF (2010 |Durchlass |Erdoberflache
referenziertes
REO liegt
unter 53009 X
Rohrdurchl [und unter der
BWF |2011 |ass Erdoberflache
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53009 |AX_BauwerklmGewaesserberei :
0 referenziertes
REO liegt
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und unter der
BWF [2070 |Siel Erdoberflache
BWF |2080 |Sperrwerk
referenziertes
REO liegt
unter 53009 X
und unter der
BWF [2090 |Schoépfwerk [|Erdoberflache
+0J
54001 |AX Vegetationsmerkmal
55001 |AX Gewaessermerkmal +0J
55003 |AX_Polder +0J
56001 |AX_Netzknoten +0J
56002 |AX_Nullpunkt +0J
56003 |AX_Abschnitt +0J
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56004 |AX_Ast +0J
57001 |AX_Wasserspiegelhoehe +0J
AX_SchifffahrtslinieFaehrverkeh
57002 |r +0J
AX_Gewaesserstationierungsac x X % | x | x X X
57003 |hse +0J
57004 |AX_Sickerstrecke +0J
61001 |AX_ BoeschungKiIiff +0J
61002 |AX_ Boeschungsflaeche +0J
61003 |[AX_DammWallDeich +0J
61004 |AX_Einschnitt +0J
61005 |AX_Hoehleneingang +0J
61006 |AX_ FelsenFelsblockFelsnadel |+OJ
61007 |AX_Duene +0J
61008 |AX_ Hoehenlinie +0J
62040 |AX_ Gelaendekante +0J
AX_AndereFestlegungNachWa +0J
71004 |sserrecht
AX_SchutzgebietNachWasserre
71005 |cht +0J
AX_NaturUmweltOderBodensch +0J
71006 |utzrecht
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AX_SchutzgebietNachNaturUm +0J
71007 |weltOderBodenschutzrecht
71009 |AX_Denkmalschutzrecht +0J
71011 |AX_SonstigesRecht +0J
71012 |AX Schutzzone +0J
73001 |AX_Nationalstaat +0J
73002 |AX_Bundesland +0J
73003 |AX Regierungsbezirk +0J
73004 |AX KreisRegion +0J
73005 |AX_Gemeinde +0J
73006 |AX_Gemeindeteil +0J
73009 |AX Verwaltungsgemeinschaft |+OJ
73011 |AX Dienststelle +0J
AX_LagebezeichnungKatalogei +0J
73013 |ntrag
73015 |AX_ Katalogeintrag +0J
74001 |AX_Landschaft +0J
AX_KleinraeumigerLandschaftst +0J
74002 |eil
74003 |AX_Gewann +0J
74004 |AX Insel +0J
74005 |AX_Wohnplatz +0J
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175Anhang5 ATabell e der FreiheitsModalel in der Datenerhebung im AAA

Unter einem Freiheitsgrad im AARlodell versteht man die unterschiedliche Abbildung einer Realweltsituation in einzelnen Landesdatenbestanden. Eine Re:
situation besteht haufig aus mehreren unterschiedlichen Realweltobjekten, die in einem engen Kontext miteinander zudedracttémAAA -Modell durch
entsprechende Fachobjekte reprasentiert werdenVegetation auf Siedlungsflachen wird mit der Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal mit dem Attrik
ABewuchsfiAi und den jeweiligen Wertear t eenzub@ébsriagenrg emibdemObjéktae 51001 shd im&Kap@.2 Hiedlun
beschrieberSofern in den Modellierungsvarianten Attribute bzw. Attributwerte empfohlen werden, welche nicht zum Grunddatenbestandizditnieten Landern
nicht erfasst werden, so die entsprechende Objektart ohne das aufgefuhrte Attribut zu erfassen.

Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
1 | Photovoltaikanlagen auf Agrarflachen 51002 51002 Modellierung2
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGe | AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGe
werbe liegt auf 43001 AX_Landwirtschaft werbe liegt auf 41002 AX_IndustrieUnd-
Gewerbeflaeche mit FKT 2530 "Kraftwerk"
2 | Gartnerei (Abgrenzung der Flache) Abgrenzung der Gesamtflache (Betriebsflache, | Abgrenzung der Gebaudeflachen von 41002 Modellierungl
Gebaudeflachen, darin liegende Anbaufla- AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit FKT
chen) von 41002 AX_IndustrieUndGewerbe- 1490 "Gartnerei"

flaeche mit FKT 1490 "Géartnerei".
Separate Anbauflachen werden als 43001
AX_Landwirtschaft mit VEG 1030

AGarten(bau)l andi erf g
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Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
3 | Abgrenzung baulich gepréagter Flachen Kleine angrenzende Vegetations- oder Dominanzprinzip wird nur auf die baulich Modellierung2
(41001 AX_Wohnbauflaeche, Siedlungsflachen werden nach dem gepragten Flachen angewendet. Kleine
41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche, Dominanzprinzip der baulich gepragten Flache | angrenzende Vegetations- oder
41006 AX_FlaecheGemischterNutzung und zugeschlagen. Siedlungsflachen entstehen als Restflachen
41007 durch die Abgrenzung des dominierenden
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung) Objektes.
zur umgebenden Vegetation
4 | Deich mit darauf liegendem Verkehrsweg 1:1-REO-Bildung bei linienférmigem 61003 Verkehrsweg (42003 AX_Strassenachse, Modellierung2
AX_DammWallDeich mit FKT 3003 42005 AX_Fahrbahnachse, 42008
AHochwasserschut z, St U AX_Fahrwegachse, 42014 AX_Bahnstrecke,
Verkehrsftlhrungfi und dar auf 53006 AX_Gleis, 53003 AX_WegPfadSteig)
Verkehrsweg (AX_Strassenachse, erhéalt hDU-Relation zu linien- bzw.
AX_Fahrwegachse, AX_Bahnstrecke, flachenférmigem 61003 AX_DammWallDeich
AX_Gleis, AX_WegPfadSteig mit ART 1106
ARadwegi oder -ARTd 1FlulQ
5 | Deich mit darauf liegendem WegPfadSteig 1:1-REO-Bildung bei linienférmigem 61003 53003 AX_WegPfadSteig erhalt hDU-Relation | Modellierung2

(nicht Radweq)

AX_DammWallDeich mit FKT 3001
AHochwasserschutz, St
darauf liegendem 53003 AX_WegPfadSteig
(nicht ART 1106

ART 1110unAdRaFduCwe gii)

mi t AF

zu linien- bzw. flachenférmigem 61003
AX_DammWallDeich
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Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
6 | Tagebau, Grube, Steinbruch mit Baggersee Wasserflachen innerhalb von Tagebauflachen | Wasserflachen innerhalb von Tagebauflachen | Modellierungl
werden als 44006 AX_StehendesGewaesser werden ignoriert. Die gesamte Flache wird als
erfasst. Sie stanzen Lécher in die Objekte Objekt 41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch
41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch erfasst.
7a | Nutzungsflache unter einem industriellen Die Grundflachen des Uberlagerungsobjektes | Die Grundflachen des Uberlagerungsobjektes | Modellierung?2
Testgelénde fir den Fahrzeugbau 52005 AX_Testgelaende orientieren sich an 52005 AX_Testgelaende orientieren sich an
der Landbedeckung (Objekte wie 43002 der Landnutzung. Das gesamte Areal wird als
AX_Wald, 43003 AX_Gehoelz, 43001 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche
AX_Landwirtschaft). Lediglich die erfasst. Die Bedeckungselemente werden
Betriebsflache wird als 41002 mithilfe der Objektart 54001
AX_IndustrieUndGewerbeflaeche erfasst. AX_Vegetationsmerkmal abgebildet.
7b | Verkehrsiibungsplatz Die Betriebsflache wird als 41008 Die Betriebsflache wird als 41008 Modellierung2

AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche erfasst.

AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche erfasst.

Die Bedeckungselemente werden mithilfe der
Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal
abgebildet.

Version 6.0.1

Stand 15.08.2023

Seite:168




GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS
Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
8 | Regelung der Zuweisung von artDerBebauung | o in Abh&ngigkeit zur Einwohnerzahl in Mithilfe eines Algorithmus? wird die Modellierung2
(BEB) 1000 = "offen" bzw. 2000 = Ortschaften (ab 10000) Bedeckungsdichte ermittelt (>= 50 %
"geschlossen” bei 41001 0 in Abhé&ngigkeit zur Lange von entspricht der geschlossenen Bebauung).
AX_Wohnbauflaeche, 41006 Gebaudeblécken (min. 50 m) Daraus erfolgt die automatisierte Ableitung des
AX_FlaecheGemischterNutzung und 41007 0 in Abhéngigkeit zur Gebaudehdhe gefiihrt BEB-Wertes beim jeweiligen Objekt.
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung | o in Abhangigkeit zur stadtischen Lage (nur im
Stadtkern)
9 | Garagenkomplexe Grundflache ausschlieRlich: Grundflache ergibt sich aus der Nutzung, mit Modellierung2
41007AX_FlaecheBesondererFunktionalerPra | der das Parken in engem funktionalem
egung Zusammenhang steht
oder 41001 AX_Wohnbauflaeche
oder 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche
oder 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung
10a | Verkehrsweg kreuzt Verkehrsweg auf Damm Niveauungleiche Kreuzung wird als Briicke Niveauungleiche Kreuzung wird als Tunnel, Beide Modellierungen

(Der Damm wird durchstoR3en. Der Damm ist in

den Daten vorhanden.)

modelliert. Der durchstol3ende Verkehrsweg
ist auf der Erdoberflache. Der Damm ist durch
die Bruicke unterbrochen. Die beiden REO
Verkehrsweg vor und hinter der Briicke
erhalten eine hDU-Relation zum jeweiligen
REO Damm. Das REO Verkehrsweg auf der

Briicke erhalt eine hDU-Relation zur Briicke.

Unterfihrung modelliert. Der durchstol3ende
Verkehrsweg erhalt eine hDU-Relation zu
"Tunnel, Unterfuhrung”. Der Damm ist
durchgehend. Das REO Verkehrsweg auf dem
Damm erhélt eine hDU-Relation zum REO

Damm.

sind gleichrangig.

lEinzel ne

L2nder haben

ent sprechende

Anwendungen

ent wi chaen. Es,gibtkainen Algarithmus fitalles ¢ h e n

Bel €
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Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
10b | Verkehrsweg kreuzt Verkehrsweg auf Damm Niveauungleiche Kreuzung wird als Briicke Niveauungleiche Kreuzung wird als Tunnel, Die Modellierung muss
(Der Damm wird durchstoB3en. Der Damm ist in | modelliert. Der durchstoRende Verkehrsweg Unterfihrung modelliert. Der durchstol3ende sicherstellen, dass die
den Daten_nicht vorhanden.) ist auf der Erdoberflache. Die beiden REO Verkehrsweg erhalt eine hDU-Relation zu Geotopographie
Verkehrsweg vor und hinter der Briicke liegen | "Tunnel, Unterfihrung". Das REO hinsichtlich der
auf der Erdoberflache. Das REO Verkehrsweg | Verkehrsweg auf dem (nicht erfassten) Damm | Hohenverhéltnisse
auf der Briicke erhélt eine hDU-Relation zur liegt auf der Erdoberflache. korrekt abgebildet wird.
Briicke.
11 | Autobahnknoten 53002 AX_Strassenverkehrsanlage mit ART 53002 AX_Strassenverkehrsanlage Modellierung2
3000AAut obahnknotenh differenziert nach den Spezifizierungen
-ART 3001 AKreuzh
-ART 3002 ADreieckid
-ART 3003 AAnschl ussst
12 | Fischereiwirtschaftsflache wie Landflache von | Grundflache: Grundflache: 41006 Modellierung2
Fischzuchtanlagen 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche AX_FlaecheGemischterNutzung ohne siehe AdV-
oder Belegung der Attributart FKT, aber mit Migrationstabelle_GID6
43001 AX_Landwirtschaft Belegung des Attributes "zeigtAufExternes” 01-GID711
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT3000 Fischereiwirtschaftsflache"
13 | Landwirtschaftliche Betriebsflachen wie Grundflache: Grundflache: Modellierung2

Stallungen, Gebdude zum Unterstellen

41002 AX IndustrieUndGewerbeflaeche

41006 AX FlaecheGemischterNutzung ohne
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Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
landwirtschaftlicher Maschinen etc. auf3erhalb Belegung der Attributart FKT, aber mit siehe AdV-

von Aussiedlerhofen

Belegung des Attributes "zeigtAufExternes"
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT6800 Landwirtschaftliche Betriebsflache"

Migrationstabelle_GID6
01-GID711

14 | Forstwirtschaftliche Betriebsflachen wie Grundflache: Grundflache: Modellierung2
Lagerhallen und Lagerpléatze fir 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung ohne siehe AdV-
forstwirtschaftliche Maschinen (Bauhdfe) Belegung der Attributart FKT, aber mit Migrationstabelle_GID6

Belegung des Attributes "zeigtAufExternes" 01-GID711
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT7600 Forstwirtschaftliche Betriebsflache"
15 | Weihnachtsbaumkultur Grundflache: Grundflache: Modellierung2

43001 AX_Landwirtschaft mit
a) VEG 1030 "Gartenland"
b) VEG 1031 "Baumschule”

43001 AX_Landwirtschaft mit VEG 1031
"Baumschule" mit Belegung des Attributes
"zeigtAufExternes" (Fachdatenverbindung) mit
art 1900 Fachunterlage und fachdatenobjekt
name "VEG1060 Weihnachtsbaumkultur”

siehe AdV-
Migrationstabelle_GID6
01-GID711
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GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS
Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
16a | Separat liegende Lagerflache Grundflache: Grundflache: Modellierung2
41006 AX_FlaecheGemischterNutzung 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit siehe AdV-
Belegung des Attributes "zeigtAufExternes" Migrationstabelle_GID6
(Fachdatenverbindung) mit art 1900 01-GID711
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT 1740 Lagerfl 2chef
16b | Lagerflache im funktionalen Zusammenhang Die Lagerflache ist Teil der bestehenden Grundflache: Modellierungl
zu einer bestehenden Nutzung Nutzung. Es erfolgt keine separate Erfassung 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit siehe AdV-
der Lagerflache. Belegung des Attributes "zeigtAufExternes” Migrationstabelle_GID6
(Fachdatenverbindung) mit art 1900 01-GID711
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT 1740 Lagerfl @chei
17 | Zuschauertribiine 51006 51006 Modellierung2

AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUnd

Erholung mit BWF 1430

AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUnd
Erholung differenziert nach den
Spezifizierungen
-BWF 1431
-BWF 1432

AZuschauertr
AZuschauertr

tber dacht i
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Anwendungsschema ATKIS

Nr.

Realweltsituation

Modellierungl

Modellierung2

Umsetzung

18

Stadion

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUnd
BWF 1440

Erholung mit

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUnd
Erholung differenziert nach den
Spezifizierungen
-BWF 1440ASt adi oni

mit Belegung des Attributs

Azei gt Auf Externesf (

mit art 1900 Fachunterlage und

fachdatenobjekt name

AWF1441 Stadion, Uberdacht f
-BWF 1440A St adi on

mit Belegung des Attributs

Azei gt Auf Externesf (

mit art 1900 Fachunterlage und
fachdatenobjekt name
MBWF1442 Stadion, nicht iiberdacht

Modellierung2

siehe AdV-
Migrationstabelle_GID6
01-GID711

19

Bahnstrecke mit Personenverkehr,
Giterverkehr und S-Bahn

42014 AX_Bahnstrecke mit

BKT 1100 AEisenbahni
BKT 1102 AGe¢terverkeht
BKT 1 1-84 h an8 mitBelegung des

Attributs AzeigtAuf Ext

(Fachdatenverbindung) mit art 1900

42014 AX_Bahnstrecke mit
BKT 1100 AEi senbahnih
BKT 118B84hAS

u

Modellierungl
(siehe auch
Unterabschnitt 8.3.3.1)
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Nr. | Realweltsituation Modellierungl Modellierung2 Umsetzung
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
/ABKT1101 Personenverkehrii
20 | Bahnstrecke mit Personen- und Guterverkehr 42014 AX_Bahnstrecke mit 42014 AX_Bahnstrecke mit Modellierung2
BKT 1100 AEisenbahnih BKT1100AEi senbahni
BKT 1102 AG¢terverkehr
des Attributs AzeigtAly
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
AKT1101 Personenverkehrii
21 | Bahnstrecke mit Personenverkehr 42014 AX_Bahnstrecke mit 42014 AX_Bahnstrecke mit Modellierung2
BKT 1100 AEisenbahni BKT 1100 AEisenbahni U
Attributs AzeigtAuf Ext
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
AKT1101 Personenverkehrii
22 | Bahnstrecke mit Giterverkehr 42014 AX_Bahnstrecke mit 42014 AX_Bahnstrecke mit Modellierung2
BKT 1100 AEisenbahnh BKT 1102 AG¢gterver kehr
23a | Bahnstrecke mit Personenverkehr und S-Bahn | 42014 AX_Bahnstrecke mit 42014 AX_Bahnstrecke mit Modellierung2
BKT 1100 AEi senbahnid (BKT 1100 AEi senbahni,
BKT 1184hAS BKT 1184hA8 und mit B ¢
Attributs AzeigtAuf Ext
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
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Nr. | Realweltsituation

Modellierungl

Modellierung2

Umsetzung

Fachunterlage und fachdatenobjekt name
ABKT1101 Personenverkehrii

23b | Bahnstrecke mit S-Bahn

42014 AX_Bahnstrecke mit
BKT 1184hAS

42014 AX_Bahnstrecke mit

BKT 1100 AEisenbahni,
BKT 118B84hAS
Attributs AzeigtAuf Ext

und mit B ¢

(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
ABKT1101 Personenverkehr

Modellierungl

24 | Bahnstrecke ohne bekannte Nutzung

42014 AX_Bahnstrecke mit
BKT 1100 AEisenbahni

42014 AX_Bahnstrecke ohne BKT

Modellierungl

25 | Regenrickhaltebecken

Grundflache:

44006 AX_StehendesGewaesser mit
Bel egung Attribut s
(Fachdatenverbindung) mit art 1900

des

Fachunterlage und fachdatenobjekt name

AFKT8631 Speicherbecke

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich mit
BWF 2020 AR¢ckaufal t ebed

vorherrschenden TN-Flachen

Modellierung2

(siehe auch
Unterabschnitt 9.2.6.5)
siehe AdV-
Migrationstabelle_GID6
01-GID711

26a | Lichtung im Wald

Grundflache:
43002 AX_Wald mit Belegung des Attributs
( Feg
art 1900 Fachunterlage und fachdatenobjekt
AZUS7100

Azei gt Auf ExternesHi

name Dauer haf

Grundflache:
43001 AX_Landwirtschaft mit VEG 1020

AGr ¢nl andi

Modellierungl

siehe AdV-
Migrationstabelle_GID6
01-GID711, sofern flr
die Lichtung kein
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Anwendungsschema ATKIS

Nr.

Realweltsituation

Modellierungl

Modellierung2

Umsetzung

Invekos Feldblock

existiert.
26b | Lichtung im Wald fir die ein Eintrag als Grundflache: Grundflache: Modellierung2
Feldblock in Invekos existiert 43002 AX_Wald mit Belegung des Attributs 43001 AX_Landwirtschaft mit VEG 1020
Azeigt Auf Externesfi (FgAGr¢nl andi
art 1900 Fachunterlage und fachdatenobjekt
nameAZUS7100 Dauerhaft
27a | Friedhof mit Trauerhalle und/oder Kapelle Grundflache: Grundfléache: Modellierungl
ausschlief3lich fur Zwecke der Bestattung 41009 AX_Friedhof Trauerhalle und/oder Kapelle als 41007 siehe Definition von
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung | 41009 AX_Friedhof
und die Beisetzungsflache als 41009 FKT 9401 'Gebaude-
AX_Friedhof und Freiflache Friedhof'
(nur fir DLKM gedffnet)
27b | Kirche innerhalb von Friedhof Grundflache: Grundflache: Modellierung2
41009 AX_Friedhof Kirche wird als 41007
AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
mitF KT 1 ReliglosefEinrichtungiiaus
Friedhof herausgetrennt
28 | Rettungsplatz / -punkt fur Rettungkrafte z.B. im | Grundflache: Beispiel Rettungsplatz Bahnverkehr Modellierung2

StraRen-, Bahn-, Schiffsverkehr und im Forst

42009 AX_Platz

Grundflache:
Die Nutzung der dienenden Flache
42010 AX_Bahnverkehr mit FKT 2322

ABegleitflache Bahnver
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Nr. | Realweltsituation

Modellierungl

Modellierung2

Umsetzung

punktformiges Uberlagerungsobjekt:

53002 AX_Strassenverkehrsanlage mit ART
4000 APl naittBeldyung deslAttributs
Azei gt Auf Externesi (Fa
art 1900 Fachunterlage und fachdatenobjekt

name AART5010 Rettungs

29 | Infrastrukturachse (Stra3enachse,
Fahrwegachse, WegPfadSteig, etc.) auf

Hafendamm/Mole

53003 AX_WegPfadSteig mit hatDirektUnten
Relation zu 53009
AX_BauwerkimGewaesserbereich mit BWF
2133

AHafendamm, Mol ef

53003 AX_WegPfadSteig ohne hatDirektUnten
Relation zu 53009
AX_BauwerkimGewaesserbereich mit BWF
2133

AHafendamm, Mol ef

Modellierungl

30 | Lager von Paketdienstleistern

Grundfléache:
41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit
Belegung des Attributes "zeigtAufExternes"
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT1530L ogi sti k

und Tr an

Gehort die Funktion Logistik und Transport
nicht zum landesspezifischen
Erfassungsinhalt, werden diese Flachen mit

der Funktion 1400 Handel und Dienstleistung

erfasst.

Grundflache:

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit
Belegung des Attributes "zeigtAufExternes”
(Fachdatenverbindung) mit art 1900
Fachunterlage und fachdatenobjekt name
"FKT1740Lager f |l 2 chei.

Modellierung 1
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