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1 Vorbemerkungen

1.1 Historie

Die Landesvermessungsverwaltungen der Lander der Bundesrepublik Deutschland haben 1989
die Entscheidung getroffen, die Erdoberflache von Deutschland nicht nur allein durch topographi-
sche Landeskartenwerke graphisch, sondern auch in digitaler Form zuelizsthDieser Ent-
scheidung war ein etwa funfjahriger Entwicklungsprozess vorausgegangen. Umfangreiche Kon-
zeptionsarbeiten bildeten die Grundlage fur die ATHK&amtdokumentation. Gleichzeitig
erging 1989 die Empfehl ung dtich TopagrdphisciKartd-i e B u
graphische I nformationssystemfi ATKI S einzuf ¢

1.2 Allgemeines zur Erdoberflachenmodellierung

Das ATKIS DLM50 hat die Aufgabe, die Landschaft nach vornehmlich topographischen Gesichts-
punkten zu gliedern, die topographischen Erscheinungsformen und Sachverhalte der Landschaft
zu klassifizieren und damit den Inhalt der Digitalen Landschaftsmodells)Déstzulegen. Es

stellt die fur den Aufbau und die Fortfuhrung der DLM erforderlichen Modellierungsvorschriften
bereit. Dartuber hinaus enthélt dieses Schema teilweise auch weitergehende Informationen, die im
Verzahnungsbereich zu andeieprimér nicht bpographischen Fachdaten liegen.

Das AAA-Anwendungsschema ist attributorientiert aufgebaut. Danach wird die Landschaft nach
Objektarten grob und mit Hilfe von Attributen fein gegliedert.

Mit der Modellierung der Landschaft nach dem A#ywendungsschemat ein Regelwerk ent-
wickelt worden, das den Anforderungen des heutigenNi&tes gentigt und gleichzeitig die
Voraussetzungen fur die gemeinsame Verwendung von -ARBKIS- und ATKIS-Daten
schafft. Damit ist ATKIS ein wichtiger Baustein einer Geodatiastruktur in Deutschland.

1.3 Beriicksichtigung vorhandener Normentwurfe und Normen

Die verfestigten Ergebnisse der nationalen und internationalen Normungsbestrebungen sind be-
achtet worden. Internationale Normungsvorhaben auf dem Gebiet der Geoinfommatenzur-

zeitvom ATechnical Commi ttee 211 Geographic 1In
gani zation for Standardization (1SO)A durchg
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1.4 Konzeptionelle Beschreibungssprache

Das ATKISFachschema ist vollstandig mit der konzeptuellen Beschrgg#sprache UML doku-
mentiert, um eine korrekte Anbindung an das ARLKIS -ATKIS-Basisschema zu gewabhrleis-

ten (siehe auch Unterabschnitt 3.1.2 des Hauptdokumentes). Aus derMOdill werden bei

Bedarf entsprechende Werdder HTML-Dokumente mit einem Skri@bgeleitet. Anderungen

am Modell werden nur im UMIDatenmodell vorgenommen. Mit einem weiteren Ableitungstool
lassen sich auch die entsprechenden Schnittstellendateien der NAS ableiten (siehe Kapitel 10 des
Hauptdokumentes). Auf diese Weise ist die Ksetesiz zwischen dem Datenmodell, den Katalo-

gen und der Schnittstelle stets gewahrleistet. Die abgeleiteten Kataloge kdnnen jedoch das Daten-
modell prinzipiell nicht in dem Umfang wiedergeben, wie das originale {IMtenmodell. Eine
Software unabhéangige Schistelle fiir den Austausch des UMRatenmodells existiert derzeit in

keiner brauchbaren Form, so dass derzeit nur die von der AdV verwendete Enterprise Architect
Software der SparxSystem Software GmbH die volle Lesbarkeit des Datenmodells ermdglicht.
Um den vollen Informationsumfang des Datenmodells zu Uberblicken, wird daher empfohlen, das
UML-Tool Enterprise Architect zu verwenden.

Die Beschreibung von Konsistenzbedingungen, Bildungsregeln, Hinweisen zu Raumbezugs-
grundformen sowie weiteren Hinweisen undgehrankungen erfolgt ebenfailsoweit moglich

iin der formalen Beschreibungssprache AObj ek
derartige Hinweise moglichst alle als Text beschrieben.

15 Fachdatenverbindung

Die Fachdatenverbindung beinhalté thtegrationsund Verknipfungsmadglichkeiten zwischen

den Daten innerhalb und aufRerhalb von ATKIS. Die Daten aul3erhalb von ATKIS lassen sich mit
Hilfe von Referenzen mit den ATKIBLM-Daten verbinden. Die notwendigen Hilfsmittel stellt

das AAA-Basisschem bereit. Diese werden mit Hilfe der Vererbung auf alle AFREé&hobjek-

tarten Ubertragen und stehen daher stets optional zur Verfligung.
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class AAA_Basisklassen /

«DataType»
AA_Fachdatenverbindung

+ art :URI
+ fachdatenobjekt :AA_Fachdatenobjekt

«union»
AA_Fachdatenobjekt

+ name :CharacterString
+ uri URI

Abbildungl: Modellierung der Fachdatenverbindung in UML

Jedes Objekt der ATKIBestandsdtae n kann di e Attributart Azei
sich der Datentyp AAA _Fachdatenverbindungf v
extern (aulBerhalb von ATKIS) geflihrte Liste verwiesen, in der der Typ der Fachdatenverbindung
spezfiziert ist. Der Verweis auf das Fachdatenobjekt kann entweder aus einer NamenkD-
Angabe oder aus einem URI bestehen und wird
mit ist es mdglich, auch auf Objekte in anderen Fachdatenbanken zu varweise

Eine abschliel3ende Liste mit moglichen Fachdatenverbindungen wurde innerhalb von ALKIS und
ATKIS (noch) nicht realisiert. Die iAbbildung2d ar gest el | te Codeliste £
verbindungenfi wird bereits in ALKI S eingeset
Modells. Sie enthélt aber Werte, die auch fur ATKIS nutzbar sind, wie beispielsweise der Wert
ART 1900 Afd&dchMntemHi &a§ge di e s-eam Wetearténeds erktfmn n e n
Anwendungsschemal.2zur Verfigung stehen, bereits in der GID 6.0.1 geflihrt und an Nutzer
Ubergeben werden.
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class Codelisten /

«codelList»
Katalog der Fachdatenverbindungen

Katasterunterlage = 1000

Flurkartennummer = 1100

Nummer der Einmessskizzen der Netzpunkte des Liegenschaftskatasters = 1200
Rissnumer = 1300

Berechnungsunterlage = 1400

Reservierungsunterlage = 1500

Fotodaten zur Gebaudeausgestaltung = 1600

Terestrische Aufnahme = 1700
Extraterestrische Aufnahme = 1800
Fachunterlage = 1900

Fachunterlage istWeitereNutzung = 1999
Gewannverzeichnis = 2000
StralRenverzeichnis = 2100
Gewadsserverzeichnis = 2200

Industrie- und Gewerbeflachenverzeichnis = 2300
Antragskennzeichen zu Antragsdaten der Fachdatei = 2400
Nummer der Bodenbeschreibung = 2500

+ 4+ + + + + + + + + + + + + + + o+

Abbildung2: Codel i st e A Keantvael robgi nddeurn gFeancfih d a t
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1.6 Vererbung von Eigenschaften aus dem AFIRALKIS -ATKIS -Basisschema

Das AFISALKIS-ATKIS-Basisschema enthalt allgemeingiltige Angaben zum Aufbau von Ob-
jektarten in der abBtrBkteh HlasdAebAAAuOb| dl
ATKIS-Fachschema an AA_Objekt Uber Vererbung werden diese Eigenschaften auf die jeweili-
gen Fachobjektarten tUbertragen. In der folgeridrellel werden Eigenschaften des Basissche-

mas kurz erlautert, die an ATKiBestandsobjektarten vererbt werden.

<ETypans
AA_Objekt
=l D= identifik stor - A4 UUID
ilebens zeitintervall : A4 Lebens zeitintervall
gmodellart : Set<AA Modellart-
ranlass [0.1]: Sequence<Ai_Anlassart>
wzeigttufExternes [0.1]: Set<Ah Fachdatenwerbindung>

i

<<Festums> <aFaa ures> <<Rag tre>>
Ad RED Ad_NRED Ad_FUsO

Abbildung3: Modellierung der Basisklasse AA_Objekt in UML

Eigenschaften der Basisklasse AA_Objekt

Identifikator Der Identifikator ist das eindeutige Kennzeichen fur das (
jekt.

zeigtAufExternes Hiermit kbnnen Verweise auf extern gefuhrte Fachunterle

(mit AX_Fachunterlage) gen, wie z. B. Katasterunterlagen, hestgét werden.

Anlass Der fachliche Grund fir Entstehung, Veranderungen und

tergang eines Objekts wird hiermit angegeben.

Modellart Die fachliche Zugehdarigkeit der einzelnen Objektarten zu
verschiedenen Fachschemata wird hiermit festgelegtThn
KIS tragen alle Fachobjektarten des Bestandes die Mod
DLM50.

Lebenszeitintervall Das Lebenszeitintervall gibt den systemtechnischen Zeitg
der Entstehung und des Unterganges eines ATRIgektes
an.

Tabellel: Vererbung von Eigenschaften aus dem Basisschema

Weitere Erlauterungen zu den Eigenschaften kbnnen aus dem Basisschema entnommen werden.
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1.7 Themenbildung im DLM50 zur Abbildung identischer Geometrie

Das AFISALKIS-ATKIS-Basisschema ermdglicht die DefinitionrvObjektarten mit folgenden
geometrischen und topologischen Auspragungen:

@) Punkt, linien- oder flachenférmige Objekte mit topologischen Informationen. Flachenobjekte
sind Uberschneidungsfrei. Die linienformigen Objektarten werden zwar abgeleitet aus den
TA _* - Klassen des Basisschemas, sie teilen sich aber im Gegensatz zwDIBAsigcht
die Geometrie mit den flachenférmigen Objekten. Die linienférmigen Objekte bilden ein ge-
schlossenes Netz und grenzen die flachenférmigen Objekte nur dann ab, werchesrdur
optionales Thema (Themenart 3) lokal festgelegt ist.

@ Punkt, linien oder flachenférmige Objekte, die sich gegenseitig Linggter Punktgeomet-
rien teilen (kbnnen). Die Objektarten werden abgeleitet aus den A l&ssen des Ba-
sisschemas.

@) Punkt, linien- oder flachenférmige Objekte mit voneinander unabhangigen Geometrien. Die
Objektarten werden abgeleitet aus den AUKfassen des Basisschemas.

Fur den Identitatsnachweis fir gemeinsame Geometrien von Objekten der Auspragungen (1) und
(2) wird im AHS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema das Konstrukt der Themenbildung ver-
wendet, das ebenfalls im ARIELKIS -ATKIS-Basisschema verankert ist. Ein Thema fasst alle
betroffenen Objektarten zusammen. Topologische Beziehungen und gemeinsame Geometrienut-
zung sind numnerhalb eines Themas mdoglich. Folgende drei Arten von Themen liegen vor:

(1) Topologische Themen (TS_Theme)

(2) Themen mit genereller gemeinsamer Punktd Liniennutzung (AA_PunktLinienThema)
und

(3) Themen mit individueller gemeinsamer Punktd LiniennutzungAA_PunktLinienThema)

<<DataTypes>
AA_ Themendefinition
[T AsA_Cperaianzn)

name : CharacterSting

art: AA_Art Themendefinition
ﬁabjaklart[' .. : CharacterString
érr{r:allart: Al_Modellart
gdimension | AA_T hemendimension

i

<<Diata Typer >
AX_Themendefinifon

Abbildung4: Klassendiagramm AX_Themendefinition
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Fur Objekte, die den Themenarten 1) und 2) angehdren, ist der Nachweis von Geometrieidentitaten
zwingend, fir Objekte der Themenart 3) kannlasfanzenebene (durch den Bearbeiter im Erhe-
bungsprozess) entschieden werden, ob Geometrieidentitaten explizit gesetzt werden oder nicht.

Die Namen der Themen und die dazugehdrigen Objektarten werden im Anwendungsschema nach
den Vorgaben des Datentyps AXhdmendefinition (im Paket NAS®perationen) in einer soge-
nannteninstanz bildendemote (Instanzen von AX_Themendefinition) spezifiziert. Dabei wird

fur jedes Thema zusatzlich eine Modellart festgelegt, fur die dieses Thema gilt. Hierdurch wird
die gemeinsae Geometrienutzung von Objekten verschiedener Modellarten (z.B. ALKIS und
ATKIS) ausgeschlossen.

In derTabelle2 werden die fir den AnwendungsbefreldL M50 festgelegten Themen dargestellt.
Die Bildung von weiteren Identitditskombinationen wird im Anwendungsschema ATKIS ausge-
schlossen.

Bei der Eigenschaft AArtfi des Datentyps AAA_
(Wert = 1000) und anwendeffdgerter (Wert = 2000) Themenbildung unterschieden. Bei zwin-
gender Themenbildung sind alle genannten Objektarten Bestandteil des Themas und die Objekt-
arten teilen sich stets die Geometrien. Die anwenderdefinierte Themenbildung wird im Erfassungs-
prozess geetzt, wenn aus fachlicher Sicht eine Identitat zwischen zwei oder mehreren Objektarten
zum Ausdruck gebracht werden soll.

<<Enumeration=>=
AA_Art Themendefinition
[from Ads,_COperationsan)
{:)E”EDI}}E!TI:E =1000
li::}Eln'-.'.lEn::IEr::IEfiniEft =2000

Die Attributart ADi mensi onif ¢ iKbnplexésae,d.bB.imamens i
unterscheidet zwischen Purlkdhien-Themen und topologischen Flachenthemen. Die Angabe der
Dimension mit dem Wert 1000 weist auf ein Pubktien-Thema, der Wert 2000 bestimmt ein
Topologiethema.

<<Enumeration>>
Ad Themendimension
[hom AAS_Cperationan)
QF‘unﬁ-Unien-TrEma [Dimension 1) = 1000
GTopologiethema (Dimension 2) =2000
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Topologische Themen:

Tatsachliche Nutzung DLM50 (Grundflachen):
Alle flachenformigen Objektarten des Objektbereiches Tatséchliche Nutzung

Verkehrsachsen DLM50: *
AX_Strassenachse, AX_Fahrwegachse, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Bahnstrecken DLM50:
AX_Bahnstrecke, AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Gewasser DLM50:
AX_Gewaesserachse, AX_Gewaesserstationierungsachse, AX_Sickerstrecke

Kommunales Gebiet DLM50:
AX_KommunalesGebiet

Kreis DLM50:
AX Gebiet Kreis

Themen mit genereller gemeinsamer Punkt - und Liniennutzung:

Bdschung DLM50:
AX_Boeschungsflaeche, AX_Gelaendekante

Grenzen DLM50:

AX_Gebietsgrenze, AX_KommunalesGebiet, AX_Gebiet Verwaltungsgemeinschaft, AX_Ge-
biet_Kreis, AX_Gebiet_Regierungsbezirk, AX_Gebiet_Bundesland, AX_Gebiet_Nationalstaat

Schutzgebiete DLM50:
AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht, AX_Schutzzone, AX Testgelaende, AX SonstigesRecht,

Individuelle Themenbildung fir die Objektarten:

Tatsachliche Nutzung DLM50 (Uberlagerungsflachen)
Alle flachenformigen Objektarten des Objektartenbereiches Tatsachliche Nutzung

Tatsachliche Nutzung DLM50 (Ebenen Ubergreifend)
Alle flachenformigen Objektarten des Objektartenbereiches Tatséchliche Nutzung

Tabelle2: Themenbildung in ATKIS
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2 Modellierung des ATKIS-DLM50

2.1 Grundsatze

Die verschiedenen ATKI®LM stellen keine singularen Produkte dar, sondern sind inhaltlich,
geometrisch und modellierungstechnisch aus dem jeweiligen DLM hoherer Auflésung ableitbar.
Diese Foderungen verlangen eine Harmonisierung der Objektartenkataloge unterschiedlicher
Strukturierungsgrade. Der semantische und geometrische Aufbau des DLM50 ist aus diesem
Grund sowohl mit dem BasIBLM als auch mit dem Folgemodell DLM250 abgestimmt. Eine
Abstimmung erfolgt auch zwischen dem DLM50 und seinen Folgeprodukten (DTK50 und
DTK100), deren inhaltliche Ausgestaltung von den zugehérigen Signaturenkatalogen (SK) vorge-
geben wird.

Im ATKIS-DLM50 wird die Landschaft geometrisch und topologisch durch pulkien- und
flachenférmige Objekte (Raumbezogene Elementarobjekte) beschrieben. Die Erdoberflache wird
durch flachenformige Objekte aus dem Objektartenbereich der Tatsachlichen Nutzung (TN) re-
dundanzfrei (durfen sich nicht gegenseitig Uberlagern) uneiilick abgebildet. Hierzu wurde im
Modell die abstrakte Klasse AX_TatsaechlicheNutzung angelegt, von der af&thenobjekte

wie z. B. AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche erben.

Beispiel
class AX_SportFreizeitl ndE rholungsflaeche /

class AX_TatsaechlicheNutzung /

«featureType»

afeatureT ypes
AAA_Spatial Schema::

Tat dchliche Nutzung::AX_Tats sechiiche Nutzung

TA_SurfaceComponent + datumDeretztenUebemruefung: DateTime [0..1]
+ qgualitaestzangaben: AX_DQMitDatenerhebung [0..1]
afeatureTypes
afeatureT ype» AX_Sporff reizeitlndE rholungsflaeche
AX_TatsaechlicheNutzung
+ funktion: AX_Funkion_SportFreizeitUndE rholungsflaeche [0..1]

+ datumDerLetztenUeberpruefung: DateTime [0..1]
+ qualitaetsangaben: AX _DQMitDatenerhebung [0..1]

+ name: ChamcterString [0..1]
+ zudand: AX_Zugand_SporiFreizeitUndErholungsfiasche [0..1]

‘ + bezeichnung: CharacterString [0..%]

Abbildung5: Abstrakte Klasse AX_ Tatsaechlithgzung vererbt an AX_SportFreizeitUndErho-
lungsflaeche

Zu denraumbezogenen Elementarobjekten z&hlen auch die Prasentatidrisartengeometrie-
objekte. Prasentationsobjekte sind Texte und Kartensignaturen, die fir einen bestimmten Zielmaf3-
stab erzeugt unglatziert werden und eine Relation zu einem DOMjekt tragen kdnnen. Kar-
tengeometrieobjekte sind Objekte, die bei der Ableitung fur einen bestimmten Kartenmal3stab aus
Grinden der kartographischen Modellgeneralisierung ihre geometrische Form und/odertage
andern m¢gssen. Sie verweisen ¢(ber eine einse
raumbezogene Elementarobjekt. Diese Objekte tragen die Modellart der jeweiligen DTK (Digitale
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Topographische Karte) und Ubernehmen alle Attribute des ztigehGaumbezogenen Elemen-
tarobjekts des DLM (Digitales Landschaftsmodell).

Der Abstraktionsgrad des ATKIBLM50 bedingt, dass Objekte, die im BaBiEM flachenfor-
mig modelliert sind, im DLM50 punktoder linienférmig abgebildet werden kénnen oder in an-
deren Objektarten untergehen.

Das DLM50 wird auf zwei unterschiedliche Arten erzeugt und vorgehalten:

Variante 1:
Das DLM50 wird durch Modellgeneralisierung unmittelbar aus dem Hadi4 abgeleitet
und fortgefuihrt. Bei jedem DLM50 Objekt ist in eifeachdatenverbindung abgelegt, aus wel-
chem BasiDLM Objekt dieses entstanden ist.

oder

Variante 2:
Es wird ein kartographisch generalisiertes DLM50 gefuihrt, das tUber keine Relationen zum
BasisDLM verflgt.

Die unterschiedlichen Vorgehensweisen in Bezuglaa Modell werden im folgenden Abschnitt
2.2beschrieben.

2.2 Ableitungsprozesse fur das DLM50

2.2.1 Ableitung des DLM50 aus dem Basi¥OLM durch Modellgeneralisierung

Das OLM50 wird durch Generalisierungsprozesse aus dem dd¥ abgeleitet und als Grund-

lage fur die Ableitung Topographischer Karten 1 : 50 000 und 1 : 100 000 verwendet. Als Aus-
wabhlkriterium wird bei der Generalisierung zum Uberwiegenden Teil die Objektentvéet. Die
dadurch selektierten Mengen werden dann noch durch Zusammenfassungen von Attributen in ih-
rer Struktur vereinfacht und schlie3lich an Hand von geometrischen Kriterien wie Flache, Hoéhe,
Lange, Lage zur Erdoberflache u. &. in ihrem Umfang reduzie

Die Objekte des BasiBLM werden vollautomatisch mit den Prozessen der Modellgeneralisie-
rung in den Strukturierungsgrad des DLM50 uberfuhrt. Im Zuge der Modellgeneralisierung wer-
den zun&chst die Objektarten nach den Vorgaben der ModellierungsregBibMB0 ausgewahlt

bzw. weggelassen. Innerhalb der Uberfihrbaren Objektarten werden Objektattribute gemafd den
Modellierungsregeln abgeleitet und die zugehdrigen Bbjekte tiber festgelegte Selektionskri-

terien (z.B. MindestflachengrofRen) ausgewéhlt bzvggetassen. Bei einem Objektwegfall bzw.

einer Objektzusammenfassung oder einem Geometrietypwechsel werden die Nachbarobjekte nach
den Vorgaben der Modellierungsregeln an den neuen topologischen Sachverhalt angepasst. Inner-
halb der Generalisierungssoftwaverden Relationen zwischen Objekten des BB&is! und des

DLM50 aufgebaut und vorgehalten.
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2.2.2 Ableitung des DLM50 aus dem Bas#¥OLM und Fuhrung eines kartographisch
generalisierten DLM50

Auch die Lander, die ein kartographisch generalisiertes DLM50 flileiten) das DLM50 einma-

lig durch einen automatischen Generalisierungsprozess aus derDBRkiab. Der bei diesem
Prozess erzeugte Datenbestand wird jedoch nicht vorgehalten und es bestehen auch keine Relati-
onen zwischen Objekten des BaBisM und des DLM50 Da es sich um ein kartographisch ge-
neralisiertes DLM50 handelt, werden keine Kartengeometrieobjekte erzeugt bzw. gefiihrt. Der In-
halt des DLM50 orientiert sich am Inhalt der DTK50. Es werden folglich nur die Objekte und
Attribute geflhrt, die in einer DTBO auch prasentiert werden, d.h. die die Modellart DTK50 fuh-
ren. Der Inhalt des DLM50 ist von der Darstellungsfahigkeit der Objekte in der DTK50 abhangig,
d.h. z.B., dass funf in der Ortlichkeit stehende Windrader in der DTK50 durch nur zwei Windrad-
symboledargestellt werden, weil sich aufgrund des MalR3stabes nicht alle Windrader symbolisieren
lassen.

2.3 Beschreibung der Erdoberflache durch Grundflachen und Uberlagernde Objekte

Durch die auf der Erdoberflache liegenden flachenférmig modellierten Objekteau®bjek-
tartenbereich ATats?2chliche Nutzungf wird di
Grundflachen beschrieben. Das Netz der StralRen und Wege, der schienengebundenen Verkehrs-
mittel sowie der linienférmig modellierten Gewdasser Uberlagert begrenzt, je nach topogra-
phischer Bedeutung, die flachenférmigen Objekte. Liegen Objekte dieser Objektarten tber oder
unter der Erdoberflache, werden diese Situationen mit Hilfe eines Bauwerkes und einer Unterfiih-
rungsrelatiorvom tber bzw. unterfihrende®bjekt zum Bauwerk hin modelligigiehe Abschnitt

2.13. Die weitere Beschreibung der Erdoberflache erfolgt durch die Gberlagernden Objektarten
der anderen Obje&ttenbereiche.

2.4 Objekttypen

Ein Objekt ist entweder ein konkreter, geometrisch abgrenzbarer Teil der Erdoberflache (z.B.
Ederseg der als Raumbezogenes Elementarobjekt (REO) bezeichnet wird oder ein fachlicher
Sachverhalt ohne Raumbezug (z.B. Nutzer), der als Nichtraumbezogenes Elementarobjekt
(NREO) bezeichnet wird. Zur Modellierung komplexer Sachverhalte werden Zusammengesetzte
Objekte (ZUSO) gebildet, die Elementarobjekte in verschiedenen Kombinationen logisch mitei-

nander verkntpfen kdnnen.
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2.5 Attribute

Attribute bezeichnen qualitative und quantitative Eigenschaften, die ein Objekt naher beschreiben.
Sie sind Datenelemente, deredividueller Aufbau bei jeder Objektart als Attributart beschrieben
werden muss. Einem Objekt kann eine Menge von Attributen verschiedener Attributarten zuge-
ordnet werden. Attribute kbnnen multipel sein, d.h. Attribute gleicher Attributart kénnen mehrfach
auftauchen.

Die Attributart enthalt die selbstbezogenen Eigenschaften der Objekte einer Objektart. Sie wird
durch Bezeichnung, Kennung, Datentyp, Kardinalitéat, Definition und Werteart (bei qualitativen
Attributen) naher gekennzeichnet.

Eine Werteart isangegeben, wenn flr eine Attributart die zulassigen Auspragungen festliegen
Die Werteart eines Attributs ist haufig nach dem Dominanzprinzip auszuwahlen, d.h. die Uberwie-
gende Eigenschaft wird der Auswahl der Werteart zugrunde gelegt. Dies ist insbesmadkar
Zusammenfassung von Objekten im Zuge der DLMbB(eitung aus dem BasiBLM anzuwen-

den.

Es werden nur die Wertearten geflhrt, die eine besondere Auspragung festlegen. Bei einer Bahn-
strecke wird ¢ber das Attribut Zustand ausge
Alm Bauf ist. Der ANormal faltlrii,ebdiadstz. wB. de
auf der Attributebene beschrieben, sondern ist implizit in den Daten enthalten, wenn das Objekt
im DLM50 gefuhrt wird.

Bei den folgenden Attributen wird der Normalfall nicht beschrieben:

AFahr bahnt r ennunAKXAiStrassei Northalfall isCeng wngetreantet Fahr-
bahn.

AFunktionf bei der Ob| ellaltish dass sishXFalzeugmds s e n a
Personen uneingeschrankt auf StralRen bewegen kdnnen.

AFunktionf bei der Obj enaltalasnd alleA-Mchéht diears s e n v
Stral3e gehdren und sich auf flaichenférmigen Bricken bzw. Tunneln befinden.

AFunktionf bei der ObNoenfallist dass daX Obfektkets s g e w
AFunktion FKHat 8300 Kanal fi

AHydr ol ogi s c h e sObjektartek AXa FliissgbvweaésseXe Gewaesser-
achse, und AX_StehendesGewaesser Normalfall ist, dass diese Gltjekig \Wasser
fuhren.

Alnternational e Bedeut walofmalfalkist, dadsedas @Rtb | e k t
keine internationale Bedeutuhgt.
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ALage zur Erdoberfl2chef. Nor mal f al l i st

ATidemer kmal A bei der Objektart AX_Meer.
einfluss unterliegt.

AZustandfi bei der Obj e KNormalfdl istAdXss deeBpadeti-at i o n
ner Vegetationsflache trocken ist.

AZustandfii bei all en Obj eekeitsehaftt bestchriebem evird. d e n
Normalfall ist, dass das Objekt in Betrieb ist.

2.6 Kardinalitat

Die Kardinalitat gibt an, wie oft Attribute eindttributart vorkommen kdnnen. Die untere und
obere Grenze der Kardinalitat sind angegeben. Liegt die untere Grenze bei 0, bedeutet dies, dass

die Attributart optional ist. Die gebréuchlichsten Kardinalitaten sind:

1 Das Attribut der Attributart kommt geau einmal vor

1.* Das Attribut der Attributart kommt ein oder mehrere Male vor
0.1 Das Attribut der Attributart kommt kein oder einmal vor

0..* Das Attribut der Attributart kommt kein, ein oder mehrere Male vor

Das Fehlen einer Attributart mit Kardinalitat 0..1 bzw. 0..* bei einem Objekt einer Objektart kann

drei Ursachen haben:

1. Der Normalfall liegt vor (siehe Abschni2t5), oder das Attribut gehdrt nicht zum Grund-
datenbestand @horen Attribute nicht zum Grunddatenbestand, geben nur die Metadaten
Aufschluss dartber, ob die Daten den Normalfall reprasentiefenio dem jeweiligen
Land nicht erfasst werden).

2. Bei einzelnen Objekten einer Objektart existiert real nicht immer ein Wert fur die Attribu-
tart. Beispiel: Manche Stral3en haben einen Namen, andere nicht. Hat eine StralRe keinen
Namen, wird bei dem Objekt d®bjektart AX_Strasse keine Attributart NAM gefihrt.

3. Die Werte fur die Attributart existieren zwar real bei allen Objekten der Objektart, werden
aber nicht fur alle Objekte erfasst. Beispiel: Alle StralRenachsen haben eine Fahrbahnbreite.
Da der Aufwand d& hoch ware, diese fiir alle Objekte zu ermitteln, ist die Attributart BRF
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im AAA-Modell nur bei StraBenachsen vollstandig vorhanden und mit einem realen Wert
belegt, die gleichzeitig beim zugehdrigen ZUSO AX_Strasse im Attribut WDM den Wert
aBundesnabut cAbBauhn desstraCedé, alLandesstracCe,

2.7 Namen

Fur die Schreibweise von geographischen Namen hat der Standige Ausschuss fur geographische
Namen (StAGN) ausfuhrlichEmpfehlungen und Hinweise fur die Schreibweise geogselpéi
Namenveroffentlicht (www.stagn.de Sie sind aus den allgemein gultigen Rechtschreibregeln fr

die deutsche Rechtschreibung unter Mitwirkung von sprachwissenschaftlichen, namenkundlichen,
geographischen und kag@phischen Experten zusammengestellt worden. Diese "Toponymic
Guidelines" enthalteaul3erdentinweise zu den in Deutschland offiziell anerkannten Sprachen
nationaler Minderheiten, Regelungen fir die Benennung von Gemeinden, eine Zusammenstellung
von Insttutionen, die geographische Namen amtlich regeln, beschlieen, dokumentieren, erdrtern
oder beraten sowie weitere nitzliche Angaben.

Den Statusamtlich' erhalt ein geographischer Name, wenn er durch Gesetz, Rechtsverordnung,
Verfiigung, Ratsbeschluss ob&urkundet ist, jedoch auch, wenmahtbeurkundet ist, aber von
deutschen Behorden oder der Bundeswehr im Rahmen ihrer dienstlichen Tatigkeit festgesetzt wor-
den ist.

Im Attribut NAM wird ausschlie3lich der Eigenname geflihrt. Der Bezeichner von Weriasir

in der Regel nicht Bestandteil des Attributes NAM.

2.8 Raumbezug, Geometrieformen

Im ATKIS-DLM50 kénnen alle Raumbezugsgrundformen verwendet werden, die imBesfs
Schema beschrieben sind.

2.8.1 Erlaubte Geometrieformen

Erlaubte bzw. zuldssige Geometrieformen werden in den GM_Regeln d&d®©19107 Spa-
tial Schema beschrieben.
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2.8.2 Nicht erlaubte Geometrieformen

Die daraus resultierenden nicht erlaubten Geometrieformen werden in den nachfolgenden Graphi-
ken dargestellt.

a) Linienzug, der auf der eigenen Geometrie endet (ein linienférmiges REO)

=

b) Linienzug, der sich kreuzt (ein linienférmiges REQO)

F 3

!

c) Linienzug mit Verzweigungen (ein linienférmiges REO)

d) zwei Flachen mit Kreuzungspunfdin flachenférmiges REO)

e) zwei Flacha mit Aussparungein flachenférmiges REO)

Die Félle d) und e) sind bei Objekten erlaubt, die von TA_MultiSurfaceComponent erben
wie beispielsweise AX_KommunalesGebiet.

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:20




‘ GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS

2.9 Objektbildung

Die Objektbildung im ATKISDLM50 wird nach den in der nachégndenTabelle3 aufgefuhrten
Regeln vorgenommen. Danach gilt u. a. die Regel, dass ein neues REO gebildet wird, wenn sich
der Wert eines Attributs @ert.

In einigen Fallen ist die Objektbildung nicht nur von der Werteanderung des Attributs abhangig,
sondern auch an geometrische Grol3en gebunden. Eine Werteanderung ist nachzuweisen, wenn

- bei einem linienférmigen REO die Anderung fur einen langatescthnitt gilt und dadurch
ein REO von mindestens 1000 m Lange entsteht

- dadurch ein flachenférmiges REO von mindestens 1 ha Flache entsteht.
Abweichungen von diesen GrolRenkriterien sind bei der jeweiligen Objektart explizit aufgefuhrt.

Bei dernachbarschaftlichen Abgrenzung bebauter Flachen sind ebenfalls MindestmalR3e anzuhal-
ten. So werden innerhalb von bebauten Flachen die REO

- 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

- 41007 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
- 41010 AX_Siedlungsflaeche

nur dann neh den o. g. Objektarten unterschieden und gegeneinander abgegrenzt, wenn die Min-
destgrofRe von 1 ha uberschritten wird, es sei denn, dass auf Werteartebene ein geringeres Erfas-

sungskriterium angegeben ist (siehe auch AbscBritt

An der Landesgrenze muss jedes REO abgeschlossen werden. Fur linienférmige REO auf der

Landesgrenze muss von beiden betroffenen L&ndern eine Abstimmung vorgenommen werden.
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Objektbildu ngsregeln

Bildungsregeln fur neu zu erfassende REO oder ZUSO

Ein neues REO wird gebildet,

Ein neues ZUSO wird gebildet

Tabelle3: Neue REO und ZUSO

Fortfihrung von REO oder ZUSO

Ein bestehendes REO wird ge
[6scht und ein neues REO mit
neuem ldentifikator wird er-
zeugt,

Ein bestehendes REO behalt
den Identifikator(es wird eine
neue Version angelegt)

Ein bestehendes ZUSO wird g
I6scht und ein neues ZUSO mi
neuem ldentifikator wird er-
zeugt,

Ein bestehendes ZUSO behali
den Identifikatoy (es wird eine
neue Version angelegt)

Ein bestehendes ZUSO erfahr
keine Anderung

wenn sich die Raumbezugsart (z.B. von Linie in Flache
andert

wenn sich der Wert eines Attributs andert
wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassen ist, si
die Anzahl der Wertearten andert

an niveaugleichen Schnittpunkten von linienférmigen C
jekten, die zu einem topologischen Netz gehotren

an Landesgrenzen
in individuellen objektabh&ngigen Fallen

wenn das erste zum ZUSO gehdrige REO entsteht

wenn sich die Objektart andert

wenn sich die Raumbezugsart andert

wenn ein REO in zwei oder mehrere REO aufgetrennt
wenn zwei oder mehrere REO zu einem REO zusami
gefasst werden

wenn sich die Geometrie dndert

wenn sich der Wert eines Attributs andert

wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassen ist,
die Anzahl der Wertearten andert

wenn $ch eine Unterfuhrungsrelation andert
wenn sich eine hierarchische Relation andert

wenn sich die Objektart andert

wenn sich eine Werteart andert

wenn ein Attribut hinzutritt oder wegfallt

wenn bei einem Attribut, das multipel zugelassen ist,
die Anzahl der Wertearten andert

wenn ein zum ZUSO gehoriges REO hinzutritt oder w
fallt

Tabelle4: Fortfiihrung REO und ZUSO
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2.10  Erfassungskriterien

Das Erfassungskriterium legt in Verbindung mit den Regeln fir die Objektbildung, der Definition
der Objektarten und der Attribute den Umfang und die Mindestgro3en der zu erfassenden Objekte
fest. Objekte werden nach ihrer vorherrschenden Eigenschaffikiasis{(Dominanzprinzip; vgl.
Abschnitt2.5). Sofern Landschaftsobjekte die angegebenen Mindestdimensionen unterschreiten
und daher nicht als Modellobjekte erfasst werden, sind sie einem der benachbarten Landschafts-
objekte zuzuschlagen. Die Flache eines Landschaftsobjektes kann aufgrund der g\edeun
Werteart geteilt werden. Innerhalb einer Objektart wird nur dann nach Wertearten unterschieden
und abgegrenzt, wenn dadurch Flachen entstehen, die jeweils das angegebene Erfassungskriteriun
erfullen. Davon abweichende Erfassungskriterien sind elgmegei der Beschreibung der Objekt-
artengruppe oder bei der Objektart selbst zu finden.

Werden in einem Bundesland BaBisM Objekte unterhalb des Erfassungskriteriums erfasst, so
wird empfohlen, die Attributart, die als Selektionskriterium fur das DLMighitd ebenfalls zu
erfassen. Beim Modellibergang ins DLM50 kénnen somit die Objekte herausgefiltert werden, die
das Erfassungskriterium fir das DLM50 nicht erfullen.

2.11 Qualitatskriterien

2.11.1 Aktualitat

Da das DLM 50 durch velbder teilautomatisierte Prozesse/gils aus einem fortgefuhrt&asis

DLM Datenbestand abgeleitet wird, entspricht die Aktualitat des DLM 50 der desBadigum
Zeitpunkt der Datengewinnung fir den Ableitungsprozess. Die Aktualisierung soll in periodischen
Zeitraumen von maximal einerallr erfolgen.

Der Aktualisierungszeitraum umfasst den Zeitraum von der Entstehung der Veranderung in der
Landschatft bis zur Freigabe des fortgefihrten Datenbestdfrded sich keine Bearbeitungsnot-
wendigkeit, so ist nicht das Datum der letzten durchgefiihUberpriifung, sondern das Datum

der aktuellen Feststellung, dass keine Bearbeitungsnotwendigkeit vorliegt, wertgebend.

Man unterscheidet zwé&irozesse

1 Spitzenaktualisierung:
Die wichtigsten Objekt Attribut- und Wertearten werden in einem Aktuarsingszeit-
raum von 12 Monaten Uberprift und bei Verdnderungen fortgefthrt.

2 Grundaktualisierung:
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Alle nicht der Spitzenaktualisierung unterliegenden Objéktribut- und Wertearten wer-
den mindestens innerhalb eirdrgijahrigenAktualisierungszeitraumes Utberprift und bei
Veréanderungen fortgefuhrt.

Weitere I nformationen zur Erf ass u-mugl Quabtdis- Akt u
standard fur das Digitale Badisndschaftsmodelt Unterabschnitt 3.3.2 Aktualitat, Bearbei-
tungszyklusi zu entnehmen.

2.11.2 Inhaltsdichte
Der Inhalt des ATKIS DLM50 wird unter Beachtung der Objektd Attributdefinitionen sowie
der Objektbildungsregeln durch den Objektartenkatalog fir das DLM50 eindeutig festgelegt.

2.11.3 Modellgenauigkeit

Die Modellgenaugkeit des DLM 50 wird vom Ableitungsprozess beeinflusst. Bei einer Ableitung
des DLM 50 gemaR 2.2.1 entstehen lagerichtige Objekte, deren geometrische Genauigkeit anna-
hernd der Genauigkeit der ihnen zu Grunde liegenden -Badis-Objekte entspricht. Alle im

DLM 50 gefiihrten Objekte auf der Erdoberflache haben eine Lagegenauigkeit von £15 m.

Die Abweichungen der Fahrwegachsen des DLM50 zur Ortlichkeit im folgenden Bildausschnitt
betragen bis zu £15 m.

Abbildung6: Beispiel firLageabweichungen zwischen Modell und Ortlichkeit
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2.12  Zusammenhang von Kardinalitat, Grunddatenbestand und Erfassungskriterium

Die Beziehung zwischen Kardinalitat, Grunddatenbestand und Erfassungskriterium soll an folgen-
dem Beispiel erlautert werden:

Die Objekart 51002 AX_ BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe und die Attributart
ABauwer ksfunktionfi (BWF) mit der Kardinalito?
Grunddatenbestand gilt jedoch nur fir die Wertearten von BWF, die mit einem (G) gekennzeichne
sind. Die anderen Wertearten (ohne Kennzeichnung) kdnnen als Landerlésung erfasst werden.

Funkmast 1260 (G)

'Funkmast' ist ein Mast mit VVorrichtungen zum Empfangen, Umformen und Weitersenden von elektromagnetischen Wel-
len.

Antenne 1270

'‘Antenne’ ist eine Vorrichtung zum Empfang oder zur Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen.

Das bedeutet: Ein 'Funkmast' muss, eine 'Antenne’ hingegen kann als eine Werteart von BWF
gefuhrt werden.

Wenn ein Bundesland die Werteart 'Antenne’ als Landertpsicht fihrt, darf eine in der Realitat
vorkommende Antenne auch nicht erfasst werden, da die Modellierung eines Objekts der Objektart
AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe ohne die Attributart BWF aufgrund der Kar-
dinalitat von 1 nicht zul&ssigtis

Attributarten mit einer Kardinalitdt 1 bzw. 1..* geben somit zun&chst dariber Auskunft, ob ein
Objekt einer Objektart gefuhrt werden muss (wenn Grunddatenbestand) bzw. darf (wenn Lander-
|6sung).

Ist dies der Fall, ist als n&chster Schritt das Erfasguitgsum auszuwerten.

Fur Objekte der Objektart AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe mit BW1260
'Funkmast und BWF 1270 'Antenne’ gilt das Erfassungskriterium "Objekthéhe >= 30 m". Erfullt
ein Objekt dieses Kriterium, dann wird es modelliert, amidds nicht.

Nachstehende Graphik soll die allgemeine Vorgehensweise der Objekterfassung bei Attributarten
mit Kardinalitaten 1 bzw. 1..* veranschaulichen.
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Objektart XY

Ja

Gehort Werteart zum
Erfassungsumfang?

Nein

Ja

Erfassungskriterium

erfullt ?
Nein

Erfassen

Nicht
erfassen

Nicht
erfassen

Abbildung7: Objekterfassung bei Attributarten mit Kardinalithbozw. 1..*
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2.13  Vertikale Beschreibung der Erdoberflache

ImmMAnhang?2 Aha-RBi a¢ kitmdle @Wektarten des Badid M aufgelistet sowie
die Objekt und Wertearten zu denen eine hatDirektUnRglation mdglich ist. Die erlaubten Be-
zi ehungen (REO 1 AhatDirektUntenfi REO 2) sin

2131 Grundsaatze zur Anwendung der Relation Aha

Das DLM50 ist ein zweidimensionales Informassgstem. Da Objekte in der Realitat aber in
verschiedenen Ebenen liegen kénnen, wird eine Information bendétigt, um diese topographische
Situation zu beschreiben.Im3at enmodel | wird dazu die Unter
tenfi ei nges idawrddiereMtve vertikhle Lage eihkzelner Objekte im Verhaltnis zu
anderen Objekten abgebildet, unabhangig davon, ob die Objekte Uber oder unter der Erdoberflache
liegen. Entscheidend fir den Einsatz ist allein die topographische Situation z.Bwdanrgine

Stral3e auf einer Briicke eine andere Stral3e Uberfuhrt. Einige Objekte dd3lBasis a. Admi-
nistrative Gebietseinheiten, Katalogdaten unterliegen aufgrund ihrer Eigenschaften anderen Re-
geln und fuhren deshalb nie Relationen. Die nachfolge@aphiken beschreiben das Prinzip

der Relation AhatDirektUntenfi f¢r Objekte, d
gen, wobei die Erdoberfl 2che durch die Objek
definiert wird.

Danachwirdinde Regel eine Relation AhatDirektUnt el
der Erdoberflache liegen. Diese Voraussetzung ist gegeben, wenn Objekte z.B. auf Bauwerken
(Brucke) liegen. In diesem Fall fuhrt das auf dem Bauwerk liegende Objekt z. B. 4X0B&An-
strecke die Rel at i dbbilddng8 t. DiDri ek tAlhrgtacdbrei e( iee h &
stufefi i st dadur ch | e dwrongdrelation lweschreibmmmdr mucdre.Si- Di e
tuation zwischen den beteiligten Objekten.

Objekte AX_Bauwer kl mGewaesserbereich mi,t der
linien- oder punktformig modelliert werden. Verlauft auf einem Wehr eine StralRendaiise
wegachse, Bahnstrecke oder ein WegPfadSteig darf es nicht punktférmig modelliert werden.

Generell gilt:

Ein Objekt 53001 AX_ BauwerkimVerkehrsbereich oder 53009 AX_Bauweblehaesserbe-
reich, zu dem eine Unterfihrungsrelation aufgebaut wird, mussrifme- oder flachenférmig
modelliert sein.
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Zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiben, wird keine Relation aufgebaut.

AX_Bahnstrecke

Relation hatDirektUnten

AX_Bauwerk...

Keine Relation !

Erdoberflache

Abbildung8: Vertikale Abbildung der Landschaft Uber der Erdoberflache

Far unterirdische Objekte wird die vertikale Situation von dem im Bauwerk liegenden Objekt
aus beschrieben (z.B. 42014 AX_Bahnstrecke A
kehrsbereich mit der Attributart BWF und dem

Erdoberfliche

Keine Relation !

AX_Bahnstrecke

Relation hatDirektUnten

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung

Abbildung9: Vertikale Abbildung der Landschaft unter der Erdoberflache
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2.13.2 Vergabe der Unterfuhrungsrelation bei Objekten tber der Erdoberflache

Objekte, die Uber der Erdoberflache liegen, liegen auf Bauwerken z. B. auf einee.Hbéadlei
erhalt das am héchsten Uber der Erdoberflache liegende Objekt die Relation dardetarlie-
gendenOb j ekt z. B. 42003 AX_Strassenwaekm¥e- Ahat
kehrsbereich mit der Attributart BWF und derm

Dasnachfolgende Beispiel verdeutlicht die Modellierung von Objekten im DLM50, die Gber der
Erdoberflache liegen.

In der Landschaft wird eine Stral3e auf einer Briicke Uber eine andere Stral3e gefuhrt, wobei das zu
referenzierende linienformige Objekt hinsictitlider Geometrie mit dem linienférmigen Bauwerk
in allen Punkten identisch ist.

7 Y ! =
‘ U o o0 - -9
¢] W | |

o 42003 AX_Strassenachse

| : T T = %
| ; ,
577 I\ LA~ 3%/ y Y7

/ hatDirektUnten
/ W/ /-°

74

/ 53001 AX_ Bauwen(ImVerkehrsberelch
BWF 1800 Briicke
/ /f FR L T SSESS

Abbildungl0: Verti kal e Abbil dung der Landschaft mi
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2.13.3 Vergabe der Unterfuhrungsrelation bei Objekten unter der Erddoerflache

Objekte unter der Erdoberflache liegen in Bauwerken z. B. in einem Durchlass. Dabei erhalt das
im Bauwerk liegende Objekt die Relation zum BauwerkBz.44004 AX_ Gewaesserachse
ADd rektUntenii 53009 AX_Bauwer k| mBWRwackdemer be
Wert 2010 ADurchl assi.

Das nachfolgende Beispiel verdeutlicht die Modellierung von Objekten im DLM50, die unter der
Erdoberflache liegen.

Ein Gewasser unterquert die Autobahn in einem Durchlass, wobei das zu referenzierende linien-
férmigeObjekt hinsichtlich der Geometrie mit dem linienformigen Bauwerk in allen Punkten iden-
tisch ist. Die Gew?2sserachse hat die Relatio
des Durchlasses nicht auf der Erdoberflache.

A\ T\ 44004 AX_Gewaesserachse ‘

o

hatDirektUnten ‘

h

53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich
BWF 2010 Durchlass

Abbildungl1l: Beispiel fur die Modellierung eines Durchlasses

2.13.4 Sonderfalle

In Einzelfallen kénnen die Flachen der Tatsachlichen Nutzung nicht nur Bauwerke, sondern auch
Gebaude auf der Erdoberflache Uberlagern, zu denen dann die Ralatiant Di r ekt Unt en
den ist z.B., wenn ein AParkplatzini auf einerm
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2.13.4.1Sonderfalle Uber der Erdoberflache

Fuhren ausnahmsweise Objekte der Objektart
51005 AX_Leitung
53005 AX_SeilbahnSchwebebahn

53001 AX_ BauwerkimVerkehrsbereich mit dertAbutart BWF und den Werten
1800 Briicke, 1820 Steg, 1830 Hochbahn, Hochstrale

unter einem Bruckenbauwerk der Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich mit beispiels-
wei se BWF 1800 oder BWF 1830 hindurch,emd@nn
von der Objektart 53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich auszubilden (siehe nachfolgendes Bei-

spiel).
/ 51005 AX_Leitung /

Keine Relation

/ 42003 AX_Strassenachse, 42001 AX_Strassenverkehr /

Alle Objekte auf der Briicke fihren die Relation "hatDirektUnten’

L

/ 53001 AX BauwerklmVerkehrsbereich BWF 1800 Briicke /

Relation 'hatDirektUnten' zu allen Objekten, die sich auf der
darunter liegenden Bricke befinden
r

3

/ 42014 AX_Bahnstrecke, 42010 AX_Bahnverkehr /

Alle Objekte auf der Bricke | flhren die Relation "hafDirekiUnfen’

kL

/ 53001 AX BauwerklmVerkehrsbereich BWF 1800 Briicke /

Relation "hatDirektUnten'zu 51005 AX_Leitung, da das
Objekt unter der Bricke liegt.

I >~

Keine Relation zu Objekten, die die Erdoberflache beschreiben!

/ Erdoberflache /

Abbildungl2: Vertikale Abbildung der Landschatt tiber der Erdoberflache
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Wie bereits imPbbildungl12 skizziert, erfolgt bei tberlagernden Bauwerken (Briicke Uber Bricke)
die Vergabe der Relation AhatDirektUntenf vo
kehrsbereictB WF 18 0 0 A BllencQbjkkeeri, dig auf der unteren Briicke liegen. Es ist

nicht erforderlich, dass alle Objekte auf der unteren Briicke ganz oder teilweise von der oberen
Brucke angeschnitten werden.

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich
[ BWF 1800 Briicke

| hatDirektUnten

obere Briicke

42014 AX_Bahnstrecke (1,2, 3)

\ I\ |
| 42010AX_Bahnverkehr (a, b, ¢, d)
|
untere Briicke I 3
£
; 5
) ; A 1 bis 5 = Bahnstrecken
2 - a bis g = Bahnverkehr
N
1 2| 3

Abbildungl3:Ver gabe der Rel ation AhatDirektUntenft
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2.13.4.2Sonderfalle unter der Erdoberflache

Kreuzen sich unter der Erdoberfl 2che Obj ekt

rungh, ADurchl assi verlaufdhat®orekfdbhgendi
bildung 14 skizziert.

Erdoberflache

Keine Relation

/ 44004 AX_Gewaesserachse, 44001 AX_Fliessgewaesser /

Alle Objekte im Durchlass fihren die Relation "hatDirektUnien’

v

/ 53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich BWF 2010 Durchlass /

Relation 'hatDirektUnten' zu allen Objekten, die sich im
darunter liegenden Durchlass befinden.

L J

/ 44004 AX_Gewaesserachse, 44001 AX_Fliessgewaesser /

Alle Objekte im Durchlass fihren die Relation "hatDirektUnien’

k 4

/ 53009 AX BauwerklmGewaesserbereich BWF 2010 Durchlass /

Relation "hatDirektUnten'zu allen Objekten, die sich im
1 darunter liegenden Tunnel befinden.

/ 42014 AX_Bahnstrecke, 42010 AX_Bahnverkehr /

Alle Objekte Im Tunnel fihren die Relation "hatDirektUnten’

L J

ﬁ:mm AX_BauwerklmVerkehrsbhereich BWF 1870 Tunnel UnferfﬂhrmV

Abbildungl4: Vertikale Abbildung der Landschaft unter der Erdoberflache
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Wie bereits in deAbbildung 14 skizziert, erfolgt bei Uberlagernden Bauwerken unter der Erd-
oberfl @ache (Durchlass ¢ber Tunnel) die Ver ga
Objekt 53009 AX_Bauwer kl mGe wa e s sllerObjekter, die h BV
sich im darunteliegenden Tunnel befinden.

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchiass

hatDirektUnten

42014 AX_Bahnstrecke (1, 2)

1 und 2 = Bahnstrecken L. 42010 AX_Bahnverkehr (a, b, c)
abisc = Bahnverkehr

Abbildungl5:. Vergabe der Rel ation AhatDirektUntenit

2.14  Qualitdtsangaben und Genauigkeiten im AAAFachschema

Qualitatsangaben kénnen in den Metadaten gefuhrt werden, sefdemsggesamten Datenbestand
betreffen, sie konnen aber auch objektartenspezifisch abgelegt werden. Daflr ist bei den entspre-
chenden Objektarten die Attri but-Bachscheh®sind!| i t 2
die geometrischen Genauigkeiten der raeragenen Objektarten abhangig von den verschiede-

nen Modellarten.

Weitere Aussagen zu den einzelnen Qualitatsparametern werden zu gegebener Zeit im Metainfor-
mationssystem der AdV ausgewiesen.
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2.15 Modellart

Das Attribut Amodel |l arAiObpektdier kabst maktenp:
Deshalb sind allen aus dieser Klasse abgeleiteten Objekten eine oder mehrere Modellarten aus der
im AAA -Basisschema enthaltenen Enumeration AA_AdVStandardModell zuzuordnen, sofern es
sich um ein Fachmodell der AdV lasit.

Die Enumeration AA_AdVStandardModell enthalt die zulassigen Modellarten fur die Anwen-
dungsschemata von AFIS, ALKIS und ATKIS. Durch die Angabe der Modellarten ist es moglich,
samtliche Elemente des Datenmodells (z.B. Objektarten, Attributartereie®m oder mehreren
Modellen zuzuordnen. Somit kénnen trotz der einheitlichen und integrierten Modellierung unter-
schiedliche Fachsichten auf die Objekte der realen Welt abgebildet und in Form von fachspezifi-
schen Objektartenkatalogen ausgegeben werden.

Handelt es sich nicht um ein Fachmodell der AdV, so ist eine entsprechende Modellart in der
Attributart AsonstigesModell @, bzw. in der
folgendeAbbildung 16).

<<nion=>

AS_Modellart << Codelist=>
(NI AR, BIcReALIrEr) AA WeitereModellart
Pl dvStandardMeodel | : A AdDVStand ardModell (from Codelizten)

gson stigeshlodell : AA_Weiters Modellart

==Enumeration==
AA_AdV StandardM odell

gliegenschaftskatastedd odell = DLEM
gkatasterkartenh odell500 = DECKM 500
gkatasterkartenh odel 1000 = DEKM 1000
gkatasterkartenh odell2000 = DEKM 2000
gkatasterkartenh odell5000 = DEKM 5000
&BasisLandschaftsModell = Basis-DLM
glandschaftsModell50 = DLW S0
slandschaftsM odell250 = DLM 250
glandschatsh odell 1000 = DLM 1000
gTopographischekate10 = DTK 10
alopographischekanez2s = DTK 25
aTopographischekKarnesd = OTK.A0
glopographischekarte100 = OTK100
STopographischekarte250 = DTK250
Glopographischekarne 1000 = DTR 1000
sFestpunktmodell = DFGM
¢DigitalesGelaendemodell2 = DGM2
aDigitalesGelaendemodels = OGS
aDigitalesGelaendemodell25 = DGM 25
ghDigitales Gelaendemodell50 = DGME0

Abbildungl6: Modellarten im Basisschema
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Die landerspezifische Erweiterung von Codelisten des A&8hschemas (hier speziell der
Codes) wird mit dem zweistelligen Landerkirzel (vgl. Hauptdokument, Kap. 3.3.9 Identifikatoren,
Verknupfungen) eingeleitet, die nachfolgende Stellenzahl ist unbegbematBKG steht das dort
vorgesehene dreistellige Kirzel "BKG" zur Verfugung. Als weitere Zeichen sind die Ziffern {0

9} und Zeichen {AZ, az, ohne Umlautekulassig. GroBund Kleinschreibung wird unterschie-

den. Eine landerspezifische Modellart konnteedanh b ei spi el haft | aut en:

Hierdurch vereinfacht sich eine zentrale Registrierung ("Registry") der erweiterbaren Codelisten
(jedes Land und das BKG arbeitet im eigenen Namensraum). Falls die erwdhnte Registrierung im
Rahmen von GDI.DE nicht bengt wird, kann sie sogar komplett entfallen.

Die Fuhrung von einer oder mehreren Modellarten bei einem Objekt beschreibt das folgende Bei-
spiel:

Ein Objekt fihrt das Attribut advStandardModeli t dem Wert ADLM50H, w
ALandschaftsmodell 50/ ist. Wird das Objekt i
chend den Regeln des Signaturenkatal Wegdes pr 2
nur Attributwerte eines DLM5@bjektes z.B. Namen in der Topogragmihien Karte dargestellt,

dann bleibt das Attribut advStandardModel |l 14

Der Zusammenhang zwischen der Vergabe des Attributes advStandardModell und der Anlage des
Objektes APDarstellung wid in den Vorbemerkungen zu den entsprechenden Signaturenkatalo-
gen beschrieben.

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:36




‘ GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS

3 Inhalt des AAA-Fachschemas ATKIS

3.1 Bestandsdaten

Bei Bestandsdaten handelt es sich um Geoinformationen des amtlichen Vermessungswesens in
AFIS, ALKIS und ATKIS. Sie enthalten divollstandige Beschreibung von Fachobjekten ein-
schliel3lich der Daten zu ihrer kartographischen oder textlichen Darstellung in einem oder mehre-
ren Zielmal3staben.

Die Bestandsdaten von ATKIS sind alle diejenigen Objektarten, Attributarten, Wertearten und
Rd ati onen, die eine Modellart von ATKIS trag
daten bildet den Grunddatenbestand.

3.2 Grunddatenbestand

Der Grunddatenbestand fur das DLM50 ist der von allen Vermessungsverwaltungen der Lander
der Bundesrepublik Déschland bundeseinheitlich zu fuhrende und dem Nutzer landeribergrei-
fend zur Verfuigung stehende Datenbestand. Er ist eine Teilmenge der Bestandsdaten des DLM50
und ist im Objektartenkatal og mit AGA gekent
spretienden Metadaten, die in dem gemeinsamen Afiadaterkatalog als verpflichtend zu
fuhrend gekennzeichnet sind.

Bei der Festlegung des Grunddatenbestandes wurde folgendes bertcksichtigt:
1. die bundesweiten Forderungen von Vertretern aus Verwaltung umscift

2. die Objektarten, Attribute und Relationen, welche fir die Herstellung von Standardausga-
ben der topographischen Karten in den MalRstéaben 1 : 50 000 und 1 : 100 000 zwingend
erforderlich sind

3. das Zusammenwirken von ALKIS und ATKIS
4. das aktuelle AFIALKIS -ATKIS-Fachschema

Die Abbildung von doppelten Nutzungen ist gem. den Beschreibungen in Anhang3 der Erlaute-
rungen zum DLM50 (Versiomr.1.2 auch Grunddatenbestand des Anwendungsschieira

Weitere Informationen zu Fachdatenverbindungen sind demhAlisé.5 zu entnehmen.
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4 Regeln zur Ableitung eines DLM50 aus dem BasiBLM mittels
Modellgeneralisierung

Die Herstellung eines DLM50 aus den BaBisM-Daten verlangt eine Uberfiihrung der fein
strukturierten Landschaftsinformationen des B&4i#/ in die groberen Strukturen des DLM50,

die von diesem Objektartenkatalog vorgegeben werden. Diese dafir notwendigen Prozesse werden
als Modellgeneralisierung bezeichnet. Die Generalisierung der-Dbjédkte erfolgt sequentiell,

wobei die Generalisierung der flactiérmigen Objekte in Generalisierungsblécken (Cluster) er-
folgt. Diese umfassen jeweils ab@einandergrenzenden generalisierenden Grungnd Uber-
lagerungsflachen.

Die folgenden Abschnitte beschreiben Anforderungen und Prozesse einer automatischen Ablei-
tung des DLM50 aus dem Badid_ M mittels Modellgeneralisierung. Ziel ist eine Beschreibung

des Ableitungsprozesses, so dass eine bundesweit einheitliche Ableitung des DLM50 sicherge-
stellt werden kann. Die Ausfuhrungen der Abschndttg 4.2 und 4.3 zur Modellierung des
DLM50 werden als allgemeine Grundlagen verstanden, die von den generalisierungsspezifischen
Regeln des Abschnit.4 ndher beschrieben werden. Werden Regeln fir spezielle Objektarten
bendtigt, so sind diese in den Erlauterungen zu den verschiedenen Objektartenbereichen, Objekt-
artengruppen oder direkt beird®bjektarten aufgefihrt.

4.1 Grundlagen der Modellierung aus Sicht der Modellgeneralisierung

Das DLM-Objekt stellt das zentrale Element in der Landschaftsmodellierung dar und besitzt zwei
Arten von Informationen. Zum einen wird ein DE®bjekt in seinen Eigesthaften tber die Zu-
weisung zu einer Objektart mit den entsprechenden Erfassungskriterien, Attributen, Geometriety-
pen und Modellauflésungen beschrieben (vgl. AbscBnitbis 2.12). Diese Objekteigenschaften
werden durch die Vorgaben des OK eindeutig festgelegt. Zum anderen stellt jedes-Db&D

mit weiteren Objekten Be lokale Situation (lokales Geflige) dar und steht mit seinen Nachbarob-
jekten in Beziehung. Diese Objektrelationen gliedern sich in explizite und implizite Relationen.
Wie im Abschnit2.13beschrieben, werden explizite Relationen ausschliellich in Verbindung mit
Bauwerken aufgebaut. Implizite Relationen ergeben sich aus den speziellen Modellierungen im
OK.

Eine Dokumentation der Uberfiihrungsregeln kann in die Betee A! ber f ¢hrungsr
Objekteigenschafd4l3nin AGepimet AbsthpweaPandl A (
Al berf¢hrungsregeln f¢r didd)gegledeswerdere | at i onen
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4.2 Uberfuihrungsregeln fiir Objekteigenschaften

Die Objekteigenschaften kdnnen nach folgenden Regeln vom-BhaBsins DLM50 uberfihrt
werden.

4.2.1 Klassifizierung bzw. Typisierung, Auswahl bzw. Wegfall von Objektarten

Die Landschaftsobjekte werden im BaBiEM und DLM50 durch die Modellbjekte der entspre-
chenden Objektart abgebildet.

Im Rahmen der Modellgeneralisierung sind die Objektarten des BaMamit denen des DLM50

Uber ihre Definitionen und Eigenschaften, ggf. iber Auswertung von Attributen zu vergleichen.
Dieser Vergleich entselidet Uber die aufzubauenden Beziehungen. Generell trifft einer der fol-
genden Falle zu:

1 eine Objektart des BasBLM wird genau einer Objektart des DLM50 zugeordnet (Klas-
sifizierung)

1 mehrere Objektarten des BaBlisM werden zu einer allgemeineren Objektas DLM50
typisiert (Typisierung)

1 eine Objektart des BasiBLM kann keiner Objektart des DLM50 zugewiesen werden

(Wegfall)
Fall Basis -DLM DLM50
1:1 (Klassifizierung) |[52001 AX_Ortslage 52001 AX_Ortslage
n:1 (Typisierung) 41001 AX_Wohnbauflaeche 41010 AX_Siedlungsflaeche

n:1 (Typisierung) 41006 AX_FlaecheGemischterNutzung |41010 AX_Siedlungsflaeche

1:0 (Wegfall) 42005 AX_Fahrbahnachse

Tabelle5 : Klassifizierung, Typisierung, Wegfall

Kann eine Objektart des Bad€id M einer Objektart des DLM50 zugeordnet werden, so ist die
Uberfuihrung der zugehorigen Objekte ins DLM50 mdglich, wenn diese die weiteren Forderungen
der Modellierung erfiillen. Eine Ubernahme der B&lis/-Objekte ins DLM50 bdeutet, dass

die BasisDLM-Objekte von ihrer Struktur (als ZUSO oder REO), ihren Relationen (z.B. Unter-
fuhrungsrelation) sowie ihrer Geometrie zunachst unverédndert tbernommen werden bzw. im
DLM50 zu erzeugen sind.
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4.2.2 Auswahl bzw. Wegfall und Zusammenfassungon Objekten an Hand von
Erfassungskriterien

Die Erfassungskriterien gliedern die Objekte einer Objektart nach ihrer topographischen Bedeu-
tung und erlauben die Ubernahme der wichtigen Objekte sowie ein Weglassen der unbedeutenden
Objekte dieser ObjektarEin BasisDLM -Objekt wird ins DLM50 aufgenommen, wenn alle ge-
forderten Erfassungskriterien erflllt sind.

Ein Erfassungskriterium setzt sich aus einem oder beliebig vielen semantischen, geometrischen
und/oder topologischen Einzelkriterien zusammen. Imnfaheiner automatischen Ableitung
kénnen nur die Objektinformationen ausgewertet werden, die entweder in Attributen gespeichert
oder aus der Geometrie und der Topologie abzuleiten sind.

Die Erfassungskriterien prufen Objekteigenschaften und sind somitiealfLM-Objekte anzu-
wenden. In vielen Fallen nehmen die Erfassungskriterien Einfluss auf die Objektbildung, so dass
die Eigenschaften der Objekte (z.B. Wertearten) unterschiedlich sind. Fir eine Untersuchung der
Erfassungskriterien ist dann ein reprasevgéatWert nach dem Dominanzprinzip zu bestimmen
(vgl. Abschnitt2.5).

4.2.3 Uberfuhrung der Attribute mittels Klassifizierung bzw. Typisierung, Auswahl bzw.
Wegfall sowie Zusammenfassung

Die allgemeinen Eigenschaften von Attributen sowie deren Aufbau und Stellung in der Modellie-
rung sind im Abschnit2.5angegeben.

Im Rahmen dr Modellgeneralisierung sind die attributiven Informationen aus dem-Basisin

das DLM50 nach den Vorgaben der Modellierung zu tiberfiihren. Diese Uberfiihrung kann mit den
Schritten Klassifizierung bzw. Typisierung, Auswahl bzw. Wegfall sowie Zusammaeantassn
Attributen beschrieben werden.

Die Uberfiihrung der Attribute eines Objektes des BBsid! setzt voraus, dass das Objekt ins
DLM50 uberfuhrt werden kann, d.h. eine Objektartenverknipfung (Unterabst@nijterfolgen

kann und die Erfassungskriterien (Unterabsclnii24.2.2 erflllt sind. Aus den Modellierungs-
regeln der entsprechenden Objektarten sind die Attribute zu bestimmen, die im DLM50 abzuleiten
sind.
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4.2.3.1 Attribute mit Kardinalitat 1 oder 1..*

Unter einem Attribut miKardinalitat 1 oder 1..* versteht man, dass bei jedem Objekt der gleichen
Objektart die entsprechende Attributart zu flhren ist und mit einem bzw. mindestens einem Wert
besetzt sein muss.

Kann eine Werteart bei einem Attribut mit Kardinalitat 1 oder lichinin das DLM50 Uberfihrt
werden, so wird das Basi3LM-Objekt nicht Gbernommen.

Als Beispiel sei auf die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke verwiesen. Die verschiedenen Arten
von Bahnstrecke werden innerhalb der Objektart 42014 AX_Bahnstrecke mit deutAttrib
ABahnkat egor i elLM(@ng RIMBO modelligdt.aanin sine Werteart aufgrund der
fehlenden Verknupfung keiner Werteart im DLM50 zugewiesen werden (z.B. BKT = 1200 Stadt-
bahn), so sieht die Modellierung im DLM50 keine Objekte dieser Art mehDes Wegfall bzw.

die fehlende Verknipfung von Attributen mit Kardinalitat 1 oder 1..* hat somit den Wegfall des
gesamten Objekts im DLM50 zur Folge.

4.2.3.2 Attribute mit Kardinalitat O oder 0..*

Ein Attribut mit Kardinalitat O oder 0..* wird nur dann bei @mn Objekt einer Objektart gefihrt,
wenn es vorhanden und bekannt ist. Kann eine Werteart aus denDBBbiseiner Werteart im
DLM50 zugewiesen werden oder ist im DLM50 die Attributart nicht vorhanden, wird das Basis
DLM-Objekt dennoch Glbernommen.

4.2.3.3 Allgemeine Uberfiihrungsregeln der Attribute

Die Uberfiihrung der Attribute des Ba$i.M ins DLM50 verlangt eine spezielle Untersuchung
der Attributarten und ihrer Werte. Eine automatische Attributtiberfiihrung kann durch folgenden
Entscheidungsbaum beschrieben war@ehe nachfolgend&bbildung17). Dies bedeutet auch
implizit, dassbei der Aufstellung von Attributen mit Kardinalitéat 1 oder 1..* keine Wer@290
gesetzt wird bzw. keine typisierenden Wertearten vorkommen dtrfen.
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kann die Attributart des Basis-DLM-0bjekts mit
einer Attriputart des DLM50-0bjekts verknipft

werden ?
Ja l

Ist das Basis-DLM-Attribut vam Typ quantitativ?

Mein i

Ist das Basis-DLM-Attribut vam Typ

Attribut des Basis-DLM- Objekis
wird nicht beim DLM50-Cbjekt
lbernommen

Attributwert des Basis-DLM-
Qbjekts wird beim DLMS0-
Objekt dbernommen

Aussage des Basis-DLM-
Cbjekts wird beim DLMS0-
Objekt dbernommen

Boolean 7
Nein 1

Ist das Basis-DLM-Attribut vom Typ String 7

Mein l

Kann die Werear des Basis-DLM-Objekts mit
einerWerear des DLM50-0bjekts verknipft

werden ?
Mein i

Kann die Werteart des Basis-DLM-Objekts in
eine Werear des DLM50-0bjekts typisiert

werden ?
Mein l

kann die Wertear des Basis-DLW-Objekis
durch die Werteart 9999 sonstiges des DLM50-
Dbjekis ersett werden 7

Mein 1

Besitt das Basis-DLIM-Attribut die
Kardinalitdt 1 oder 1.* 7

Mein

Mame des Basis-DLMW-Objekts
wird beim DLMS0-0bjekt
dbernammean

Werear des Basis-DLM-
Objekts wird beim DLMA0-
Objekt Gbernommen

Typisierte Werteart wird beim
DLMA0-0Objekt gesetzt

Werteart 9999 Sonstiges wird
beim DLMA0-Objekt gesetzt

Basis-OLM-Objektwird nichtins
DLM50 dbernommen

Mein

Ja
-

Ja

Ja
r——-

Ja
-

Ja

Ja
r—

Ja
r—
-

Basis-OLM-Objektwird chne
Attribut ins DLM50
dpernommen

Abbildung17: Entscheidungsbaum zur Uberfiihrung der Attribute
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4.3 Geometrietypwechsel

Die Modellierungsregeln des BasiK und des OK50 sehen flr je@dbjektart eine oder mehrere
geometrische Auspragungen vor, die entweder pulikien oder flachenférmig sind.

Sind fir die zugeordneten Objektarten zwischen dem #addi$ und dem DLM50 die geometri
schen Modellierungen tbereinstimmend, so kann die Geenter BasiDLM-Objekte in das
DLM50 Gibernommen werden.

Sind die geometrischen Modellierungen nicht tGbereinstimmend, so ist die Geometrie im DLM50
aus der Objektgeometrie des BadisM neu zu bestimmen. Diese Problemstellung wird als Ge-
ometrietypwechsdbezeichnet, wobei im Rahmen der Modellgeneralisierung nur Geometrietyp-
wechsel der Arflachenformig zu linienférmig @ 1), flachenférmig zu punktférmig ¢f p) und
linienférmig zu punktférmig  p) auftreten drfen.

Zur Lésung der verschiedenen Geonegypwechsel sind drei Arbeitsschritte durchzufihren:

1. Erkennung von Geometrietypwechsel
2. Bestimmung der neuen Geometrie fir das DLM50
3. Anpassen der Nachbarschaft an die geanderte topologische Situation

Geometrietypwechsel kénnen erst am diskreten Objektrsuntht und beziglich des Lésungsan-
satzes beurteilt werden. Generell lassen sich Geometrietypwechsel nach der Geometriebestim-
mung in zwei Klassen einteilen:

1. Besitzt ein Objekt mit Geometrietypwechsel keine expliziten Relationen zu anderen Ob-
jekten, so kann die neue Geometrie aus der Objektgeometrie desDBlkisestimmt
werden. Diese Félle konnen &tandardféllebezeichnet werden.

2. Besitzt ein Objekt hingesn Relationen zu anderen Objekten, so sind diese Relationen bei
der Bestimmung der neuen Objektgeometrie zu bertcksicht@mrderfallesind zu er-
kennen und durch spezielle Ansétze in der Modellgeneralisierung zu lésen.

4.4 Uberfiihrungsregeln der Objektrelationen

Komplexe Landschaftssituationen lassen sich nicht vollstandig Uber eine Strukturierung mittels

Objektarten und Attributen beschreiben. Die Landschaftsobjekte stehen in Abhangigkeiten zuei-

nander und bilden ein semantisches Geflige. Diese Beziehundeévretkniipfungen zwischen

den verschiedenen Objekten werden in einem DLM uber Relationen abgebildet und bauen Zwange
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zwischen den unterschiedlichen DE®bjekten auf, die im Rahmen der Modellgeneralisierung zu
bertcksichtigen sind.

Die Relationen zwischen deverschiedenen Objekten kdnnen entweder im Datenmodell explizit
model | i ert sein, z. B. mi t Hi |l fe der Unter f
2.12.13, oder sie sind nur implizit aus der Modellierung der verschiedenen Objektarten abzulei-
ten. Zwei flachenférmige Objekte sind Uber eine gemeinsame Kante tigoblogiteinander ver-

knUpft.

FUr eine automatische Ableitung des DLM50 aus dem H2isM sind die verschiedenen Relati-
onen zu klassifizieren und von ihrer Bedeutung fir die Modellierung zu bewerten.

4.4.1 Art der Ausgestaltung

Wie im Abschnittl.2 beschrieben, gliedern sich die Objektarten nach sachlogischen Gesichts-
punkten vom Groben zum Feinen. Diese Gliederung spiegelt sich auch in der Modellierung von
unterschiedliben Objektarten wieder. Beispielsweise stellt ein Objekt der Objektart 41008
AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche eine allgemeine Beschreibung eines Landschaftsaus-
schnitts dar. Dieser Landschaftsausschnitt kann von einer spezielleren Objektart, z.B. 51006
AX Bauwer kOder Anl ageFuer SportFreizeitUndErho
1440 AStadionfi usw. semantisch feiner beschr

Aus dieser Sicht der Modellierung lassen sich die Objektarten je nach Funktion der Modellierung
bzw. nach Art der Asgestaltung in verschiedene Klassen einteilen. Das Kriterium fir eine solche

Gliederung der Objektarten ist die Semantik. Aus diesem Grund sollte eine Klassifizierung alle
Objektarten umfassen und unabhéngig von einer geometrischen Modellierung dee ikt

gen.

4.4.1.1 Grund- und Uberlagerungsflachen

Die Grundflachen bilden die Landschaft allgemein, umfassend und redundanzfrei in einem DLM
ab, d.h. sie gewahrleisten den Flachenschluss im DLM50. Die Objektarten, die den Grundflachen
zuzuordnen sind, sindaus hl i eCl i ch i m Objektartenbereich
(siehe KapiteB).
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Mit Uberlagerungsflachen werden im Gegensatz zu den Grundflachen désailibschreibungen

der Landschaft vorgenommen. So kann beispielsweise ein Objekt der Objektart 41008 AX_Sport-
FreizeitUndErholungsflaeche (Grundflache) mit einem Objekt der Objektart 51006 AX_Bauwer-
kOder Anl ageFuer SportFreizei thdindbrwh el len v em twe
jekt der Objektart 51006 AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung mit BWF 1410
ASpielfeldid ¢berlagert und damit in seiner F
mit Uberlagerungsflachen auch groRflachige ®igebeschrieben wie z.B. die Objektart 75003
AX_KommunalesGebiet, die alle Objekte Uberlagern kbénnen. Zu dieser Klasse gehoéren die Ob-
jekte der Objektart 52001 AX_Ortslage und d
Festlegungen, Gebietseinheitkha t al o g e fi .

Uberlagerungsflachen unterschiedlicher Objektarten kdnnen beliebiginanderliegersich ge-
genseitig ausgestalten und miteinander verknupft sein. Eine Uberlagerungsflache verlangt immer
die Existenz bzw. die Unterlagerung mit GrundflacheresBi Zwang fuhrt zu Abhangigkeiten
zwischen beiden Klassen.

4.4.1.2 Relationen zwischen den DLMObjekten

Die Relationen zwischen den verschiedenen Objekten sind in einer Modellgeneralisierung zu be-
achten und verlangen nach speziellen Generalisierungsstratagidig korrekte Abbildung die-
ser Objekteigenschaften im DLM50 gewabhrleisten.

Generell wird die Klassifizierung der Objektart im Rahmen der Modellgeneralisierung nicht ge-
andert, d.h. eine Objektart, die im BaBkM die Eigenschaft einer Grundflache besitzird auch
im DLM50 diese Eigenschaften haben.

Die verschiedenen Relationen bleiben erhalten und basieren weitestgehend auf den im Abschnitt
2.9beschriebenen igektbildungsregeln.

4.4.2 Bearbeitungsreihenfolge (Vorschlag fur eine moglich¥orgehensweise)

Die verschiedenen Relationen zwischen den BDQbjekten, die Vorgaben der Modellierungsre-
geln, die Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit der Generalisierungsesgebsowie eine pro-
grammtechnische Umsetzung der Modellgeneralisierung verlangen ein objektweises Generalisie-
ren.
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Ausgehend von den Vorgaben der Modellierung sowie den unter AbstHrdtirgestellten Re-
lationen lassen sich die verschiedenen Objektarten zunéchst grob in die drei Berdichiemter
generalisierung(vgl. Unterabschnit4.4.3, der Flachengeneralisierundvgl. 4.4.4 und der
Punktgeneralisierunfvgl. 4.4.5 einteilen. Jeder Bereich gliedert sich weiter in einzelne Gruppen,

die Objektarten mit gemeinsamen Eigenschaften und/oder Relationen beschreiben. Beispielhaft
sind aus dem BerdiaderLiniengeneralisierundie Objektarten des Gewassernetzes genannt, die
gemeinsam die Gruppe Gewasser bilden. Die Objektarten einer Gruppe werden mit den gleichen
Verfahren (Algorithmen) generalisiert. Innerhalb einer Gruppe ist weiter die Reiheafoige

schen den verschiedenen Objektarten festzulegen und innerhalb der Objektarten die Reihenfolge
fur die Bearbeitung der zugehorigen DE@bjekte.

4.4.3 Liniengeneralisierung (Aufbau topologischer Netze)

Die Liniennetze erfiillen zwei Arten von Relationen. Zumeei erfiillt jedes Netz, und damit auch

seine zugehorigen Objekte, eine besondere netzspezifische Funktion, z.B. im Gewéssernetz den
Abfluss des Wassers. Die Netzobjekte stehen untereinander in Relationen, die im Rahmen der
Modellgeneralisierung zu erhaltesind und spezielle Generalisierungsstrategien verlangen.

Die Liniennetze lassen sich in StraRdegeNetze, Netze des Schienenverkehrs, Gewassernetze
sowie in weitere Netzarten (z.B. Netze der Leitungen) unterteilen.

Die Liniennetze setzen sich aus Qdgn unterschiedlicher Objektarten zusammen, die unter-
schiedliche geometrische Auspragungen besitzen kénnen. Aufgrund dieser unterschiedlichen For-
derungen sind die verschiedenen Liniennetze unter Berlcksichtigung ihrer speziellen Netzstruktur
in einem Schtt zu generalisieren, d.h. die Netzstruktur sowie die Netzfunktionen sind im Rahmen
der Modellgeneralisierung zu berticksichtigen und korrekt ins DLM50 zu Uberfuhren.

Die Relationen, die durch die Zugehorigkeit einer Objektart zu einem Netz entstehd&i siad
DLM50-Ableitung héher zu bewerten, als die Einzelkriterien der verschiedenen Objektarten. Eine
Reduktion von Liniennetzobjekten erfolgt somit primar unter dem Gesichtspunkt der Netzfunktion
und Netzstruktur und sekundar nach den Modellierungstsergder einzelnen Objektarten.

Diese Forderung spiegelt sich in den aktuellen Erfassungskriterien wieder. Beispielsweise durfen
im Gewassernetz nur einseitig angeschlossene Objekte der Objektart 44004 AX_Gewaesserachse

wegfallen, wenn sie das geforderte Eas sungskriterium Abei HYD =
einer Lange O 500 miAi sowie Abei HYD = ANicht
min nicht erf¢gll en. Objekte, die beidseitig a

auch wenrsie die geforderten Kriterien nicht erfullen. Mit diesem Vorgehen werden Licken im
Gewasserverlauf vermieden.
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Die Forderung nach Erhalt der Netzstruktur verlangt allerdings auch die Untersuchung von Netz-
strukturen, die sich aus unterschiedlichen Objedariusammensetzen. Beispielsweise ist beim
Wegfall eines Objektes 44006 AX_StehendesGewaesser zu analysieren, ob durch den Wegfall die
Netzstruktur zerstort wird und die einflieBenden und ausflielenden Gewasser innerhalb der Ge-
wasserflache topologisch wiedzu verbinden sind.

4.4.3.1 Sonderfall: Stra3en mit physisch getrennten Fahrbahnen

Die Modellierung von Stral3en mit physisch getrennten Fahrbahnen ist iriBadisnd DLM50

nicht identisch. Deshalb muss das ZUSO 42002 AX_Strasse aus derDBHEkisvelches as

den Objektarten 42003 AX_Strassenachse und 42005 AX_Fahrbahnachse besteht, im DLM50 in
ein ZUSO 42002 AX_Strasse, bestehend aus einem oder mehreren REO 42003 AX_Strassen-
achse, tberfuhrt werden (véibbildung 18). Diese Verknupfung bedeutet, dass alle im DLM50
bendtigten Eigenschaften und Informationen fur Objekte der Objektart 42002 AX_Strasse Uber-
nommen werden kdnnen. Die Eigenschaften von 42005 Alrdahnachse werden auf 42003
AX_Strassenachse Ubertragen (Verknupfungsfall n:1).

Der Ubergang vom BasiBLM zum DLM50 wird tiber folgende Schritte gelost:
1) Ubertragung der Attribute von 42005 AX_Fahrbahnachse auf 42003 AX_Strassenachse
2) Bestimmung der Geonrételemente im DLM50

3) Beseitigung von Flachen der Objektart 42001 AX_Strassenverkehr
4) Herstellen der Topologie bei AuAbfahrten

zu 1) Ubertragung der Attribute von 42005 AX_Fahrbahnachse auf 42001 AX_Strassenachse

Die Uberfiihrung der Attribute verlangt einen Vergleich der Attributarten der -Badi-
Objektarten mit den Attributarten der Objektarten des DLM50.

Die Wertearten fur identische Attributarten sind aus dem BalsM ins DLM50 abzuleiten
und ggf. nach dem@minanzprinzip zu bestimmen. Dabei ist auf die Objektbildung besonders
Zu achten.

So ist bei der Uberfiihrung des Objekts 42002 AX_Strasse (Basiy in ein Objekt 42002
AX_Strasse mit einem oder mehreren REO 42003 AX_Strassenachse (DLM50) die Objegtbildu
je nach Attributbelegung im DLM50 neu aufzubauen, was beispielhalthiidung18dargestellt

ist.
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Die AttributartenBezeichnung, Fahrbahntrennurgternationale Bedeutung, Name, Widmung
und Zweitnameund ihre Wertearten auf der Ebene des ZUSO 42002 AX_Strasse werden 1 : 1
Ubertragen.

42002 Strasse (ZUSO)

FS7-9 FXT- 1808 F$7-9 FTR, IBD, BEZ, NAM, WDM,
: F$1=2 : STS, ZNM
I S S 42005 Fahrbahnachse —
BDI, BDU, BRV
42003 Strassenachse —
I S S 42005 Fahrbahnachse —
BI-2 © PKT=1808 CFSZ-2 .
: C o Om-2 = ; Basis-DLM
REO 1 REO2 : REO 3 : REO4 : REO 5 DLM50

s e | S S 42003 Strassenachse

r 3

BN =Z000

42002 Strasse (ZUSO)
FTR, IBD, BEZ, NAM, WDM,

STS, ZNM

T

Abbildung18: Ubergang von Basi®LM zum DLM50

Die Attribute, die bei den Objekten der Objektart 42005 AX_Fahrbahnachse imBagdisb-

gelegt sind, kénnen nicht immer eindeutig zugeordnet werden. Aufgrund der Objektbildung im
DLM50 sowie in Verbindung mit der geometrischen Struktur der Objekte kanorlkesmmen,

dass mehrere Objekte der Objektart 42005 AX_Fahrbahnachse de®Blsisidenselben geo-
metrischen Bereich im DLM50 abdecken und bei unterschiedlicher Attributbelegung Mehrdeutig-
keiten auftretenAbbildung 18, REO 2 und REO 4 im DLM50). Diese Falle sind tber das Domi-
nanzprinzip zu lésen, d.h. es werden die Wertearten aus derrlBadisbernommen, deren Ob-
jekte grofRer bzw. langer sind und gegeariden anderen Objekten dominieren.

zu 2) Bestimmung der Geometrieelemente im DLM50

Die zur Objektart 42002 AX_Strasse gehdrenden Objektarten 42003 AX_Strassenachse und
42005 AX_Fahrbahnachse werden im Bd3idM linienférmig modelliert.
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Fur den Modellibergang vom Badid. M zum DLM50 ist aus diesen verschiedenen Geomet-
rien eine neue Geometrielinie fir die DLM&8Ibjekte abzuleiten. Die Liniengeometrie der
Strallenachse wird als neue Straliengeometrie ins DLM50 Uberfiihrt. Diese Liniengeometrie
reprasentiert die drei linienférmigen Objekte des BB4iM am besten, besitzt keine topolo-
gischen Schnitte mit den Fahrbahnachsen und wird durch Ubernahme aus deBlLBasis

im DLM50 erzeugt. Aufbauend auf dieser Geometrie sind die Objekte nach den istodell
rungsregeln zu bilden und die Geometrie diesbezuglich in Liniensegmente (Kanten) aufzutei-
len (vgl. Abbildung19).

42002 42002
42005
42001
T o ——— - 7| ———

42003 43001 43003
42005

Bild 1 Bild 4

Beei physisch getrennien Stralen Begenim Ergstinis des [Jbengangs von physisch

Basis-DLM zwischen der Sralen- und der geennier Siralie zur einachsig moddlicerien

F ahrbahnachse Flachen der Objekiart 42001 Strale mit Vericilung der Flichen der

AX_Srazsenveniehr. Diese Fladhen sind auf Objekdart 42001 AX_Srazsenvedkelr.

iz benachbarien Flachen 2uwerielien.

Emrechnung von Knoenpunkizn n

die Fahrbzhnachsengeomenie Zusammentazsung  1000I0GISC

henachbarzr Ohishe

42002 43002
42005 . | | 1
43003 _‘-IJL ﬂ- Jh 42003 *
42005 | | (!

Bild 2 Bild 3

Zur Aufislung der Flichen zwischen Sralien- Loschen der Fahrbahnachsen Die Objekie werden gedoschtund die

und Fahrbahnachee kinnen die Knodenpunkie enisiandenen Tedliachen mil den lopobogisch
der Fahrbahnachzsengeomedie auf dic benachbarien Objekien zusammengsiassl.
Sralenachse auigewinkell wendan.

Abbildung19: Flachenaufteilung beim Ubergang von physisch getrennten zu einfach modellierten
Stral3en
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zu 3) Beseitigung von Flachen der Objektart 42001 AX_Strassenverkehr

Die im BasisDLM zwischen den linienférmigen Fahrbahnachsen und der linienférmigen
Stral&nachse mit der Objektart 42001 AX_Strassenverkehr belegten Flachen sind im Rahmen
des Ubergangs vom Badid M zum DLM50 zu beseitigerXpbildung19).

Die Beseitigung der Flache zwischen Fahrbahn und StraRenkoérper erfolgt durch eine Auftei-
lung auf die topologisch angrenzenden Nachbarflachen (Grundobjekte). Dazu sind die Fla-
chen anteilsméaRig aufzuteilen und mit den Nachbarflachen zusammenzufassereimebei
Zusammenfassung Uber die neue DLM3Biengeometrie der StralRe nicht durchgefiihrt wer-
den sollte.

Die Aufteilung der Flache erfolgt, indem die Knotenpunkte der beiden &ufReren Fahrbahnge-
ometrien in die neue DLM58tralienachse eingerechnet werden wndesie Teilabschnitte
entstehen (z.B. zeigt dibbildung19, Bild 2 eine rechtwinklige Einrechnung).

Ein Sonderfall der Flachenbeseitigung togim Schnitt von zwei physisch getrennten Stral3en
auf. Die Freiflachenanteile im Uberlappungsbereich sind in einem nachgeschalteten Prozess
mit bereits zusammengefassten Nachbarflachen zu vereidigbiidung 20).
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. 42002
Bild 1
Frablems bei der Flichenverkilung kinnza
n Barzich van Kreuzungen oweisr physisch
getennier Stralen aufireien 23005
I f I 42001
43004
I I I 42004
‘ i ‘ 42003
Bild 2 _
D Eimrachnung der Knokenpunide, Autiei- 5 = 12002
ang der Freifschen und Zusammen-fas-
sung mit den fopologischen Nachbar-§3-
chan lizfzrim Kreuzungsharsich vier Tailfs 1 "L ’1 "1
chen [schrafiere Fliche), die imvarge- L T\
schlagenen Verishren mitkeiner Machbar- . N 22004
fiche zussmmenzdizssen sind l %
4 A
PrablemiEile bei d
@ Zusammeniassung =
—
Bild 3
Diasze Teilfdchen sind zu erkannan und n
einemnachgeschalizian Prozess noch en-
a3l der Flichenzusammeniassung ouzuiih- vl—-_ _._L.
2, 50 da3s die Flachendachung im DLW
sichergesiliist + j_._

Abbildung20: Flachenaufteilung bei Kreuzungen von physisch getrennten Stral3en

zu 4) Herstellen der Topologie bei Aufbfahrten

Beim Ubergang eines Objektsrd@bjektart 42002 AX_Strasse im Ba§4M zu einem Ob-
jekt der Objektart 42002 AX_Strasse im DLM50 sind die separat modelliertethBighrten
an die neue topologische Situation anzupassen und der Netzanschluss herzustellen.

Die Auf-/Abfahrten bei physidt getrennten Strafen werden durch Objekte der Objektart
42002 AX_Strasse dargestellt, die topologisch mit den Objekten der Objektart 42005
AX_Fahrbahnachse verknupft sind. Um die Netzstruktur zu erhalten, sind diese Objekte nach
dem Wegfall der Fahrbahnenit der neuen Liniengeometrie der Objekte 42003 AX_Stras-
senachse zu verknupfen. Diese Verknlupfung kann Uber Einrechnen der Knotenpunkte von der
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Fahrbahn auf die neue Linie (z.B. Aufwinkeln der Knotenpunkte) erfolgenAbglildung

21).

Bild 1

Die Kreuzung von zwei StraRen mit physisch
getrennten Fahrbahnen setzen sich zusammen
aus den Objektarten 42003 AX_Strassenachse
und 42005 AX_Fahrbahnachse. Beide Objekt-
arten bilden die Objektart 42002 AX_Strasse
(ZUS0O).

Beim Ubergang vom Basis-DLM zum DLM50
wird die Geometrie der Ojektart 42003
AX_Strassenachse beibehalten, die Fahr-
bahnen entfallen.

Bild 2

Durch den Wegfall der Objekte 42005
AX_Fahrbahnachse verlieren die Auf- bzw. Ab-
fahrten ihre topologische Verknipfung.

Um die Topologie wieder korrekt darzustellen,
sind die Knotenpunkte der Fahrbahnachsen in
die neue StralRengeometrie einzurechnen und
die topologischen Verkniipfungen herzustellen.

Bild 3
Ergebnis:

Die topologische Situation ist wieder korrekt
hergestellt und verlangt die Anpassung der
Objektstruktur der Objekte 42003
AX_Strassenachse an die neuen Knoten-
punkte.

Um die Anzahl der Knotenpunkte zu reduzieren,
kénnen diese im Bereich der Modellauflosung
zusammengefasst werden.

42002 AX_Strasse

T

42005 AX_Fahrbahnachse
42003 AX_Strassenachse
42005 AX_Fahrbahnachse

Linien der Stralenachsen

Knotenpunkte

42002 AX_Strasse

T

42005 AX_Fahrbahnachse
42003 AX_Strassenachse
42005 AX_Fahrbahnachse

Linien der Straflenachsen

42002 AX_Strasse

T

42003 AX_Strassenachse

Linien der Straenachsen
@ neue Knotenpunkte

Abbildung21: Herstellung der Topologie bei der Umwandlung von physisch getrennten

zu einfach modellierten StralRen

Dieses Vorgehen fiihspeziell bei Kreuzungen von zwei physisch getrennten Stral3en (z.B. Auto-
bahrkreuzen) aufgrund der Vielzahl von Knotenpunkten zu einer sehr feingliedrigen Objektstruk-
tur, die Uber ein Zusammenfassen von Knotenpunkten ggf. zu vereinfachen ist.
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4.4.4 Flachengenerdisierung

Bei der Generalisierung von flachenférmigen Objekten wird gefordert, dass:
der Flachenschluss und die Flachenstruktur erhalten bleiben,
die Zusammenfassung von flachenférmigen Objekten zunachst im lokalen Bereich erfolgt,

die Gestalt der flachenférmigen Objekte moéglichst kompakt aufgebaut wird und sich, wenn
maoglich, im Bereich der auf3eren Umringgrenzen an den Maschen der linienférmigen Objekte
orientiert

eine Zusammenfassung von flachenférmigen Objekten nur zwischent@bpir gleichen
Ausgestaltungsart erfolgt (vgl. Unterabschaitt.1) und

eine Zusammenfassung von flachenférmigen Objekten priméar nach dem Prinzip der semanti-
schen Ahnlichkeit vorgenommen wird.

Um diese Forderungen zu erfillen, ist ein spezieller Generalisierungsansatz fir die flachenférmi-
gen Objekte zu wahlen, der durch folgende Punkte charakterisiert wird:

1) Bildung von Clustern bzw. Einteilung der flachemfiigen Objekte

Um die vorab genannten Forderungen in den Prozessen der Flachengeneralisierung sicherzu-
stellen, sind die flachenférmigen Objekte in lokale Bereiche einzuteilen. Diese Einteilung er-
folgt durch Clusterbildung, die von Liniennetzen sowie lahdfispragenden Objekten (z.B.
Ortslagengrenzen und/oder Waldgrenzen) gebildet werden. Ziel dieser Blockbildung ist, zu-
nachst all@aneinandergrenzend@bjekte, die im Rahmen der Flachengeneralisierung behan-
delt werden mussen, in Clustern zusammenzufassen.

2) Generalisierung bzw. Zusammenfassung von flachenhaften Objekten innerhalb der Cluster

Die flachenférmigen Objekte eines Clusters werden selektiert und entsprechend ihrer Flachen-
grofl3e bearbeitet.

Kann eine Grundflache im Rahmen der Modellgeneralisign(z.B. durch Unterschreitung

des Erfassungskriteriums) nicht ins DLM50 Uberfuhrt werden, so entsteht eine Freiflache, die
einer Nachbarflache zuzuschlagen ist. Diese Objektzusammenfassung ist primar nach dem
Prinzip der Ahnlichkeit durchzufiihren. Dazndg die verschiedenen flachenférmigen Grund-
objekte beziiglich ihrer Ahnlichkeit zu untersuchen und zu bewerten. Beispielsweise ist eine
Heideflache eher einer Vegetationsflache als einer Siedlungsflache zuzuweisen. Kann auf-
grund der Ahnlichkeit keine Entseldung fiir eine Objektauswahl getroffen werden, weil
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keine Ahnlichkeit zu einer Nachbarflache besteht bzw. zu mehreren Nachbarflachen die glei-
che hnlichkeit besteht, so erfolgt die we
gemei nsame®wbree Adafs £rste Objekt in der Aus

3) Generalisierung bzw. Zusammenfassung von flachenférmigen Objekten Uber linienférmige
Objekte hinweg

Wenn eine Zusammenfassung von flachenférmigen Objekten innerhalb eines Clusters nicht
maoglich ist, so weren diese in Abhangigkeit des Grades der Trennung des linienférmigen
Objektes zusammengefasst. Diese Zusammenfassung wird Uber einen Parameter gesteuert,
der eine Zusammenfassung von ahnlichen Objekten, z.B. tGber Bundesautobahnen hinweg,
ausschliel3en kann.

4.4.5 Punktgeneralisierung

Die Generalisierung der punktformigen Objekte kann ohne weitere Analyse erfolgen. Generell
wird es sich bei diesen Objekten um Uberlagerungsobjekte handeln, die keine Relationen zu an-
deren Objekten besitzen (Ausnahme ist die Reldtitnat Di r ekt Unt en ) .
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5 Préasentationsobjekte

51 Grundsatze

Die Prasentationsobjekte sind wegen der allgemeingultigen Eigenschaften inBaglgschema
beschrieben. In den Préasentationsobjekten werden alle Informationen zusammengefasst,

1 die zur Darstellung vomexten und Symbolen fur eine bestimmte kartographische Ausgabe

notwendig sind,

1 die von der im Signaturenkatalog vorgegebenen Standarddarstellung abweichen oder
1 die in Ausnahmeféllen nicht darzustellen sind.

Die Prasentationsobjekte enthalten die Sigmaonmer und weitere Eigenschaften zur Steuerung
der Prasentation, wie z. B. Darstellungsprioritat und Art.

Dabei k°nnen durch die optional gef¢hrte Rel

folgende Falle auftreten:

- Fdhrung von Fachobjektu®ir 2 sent ati onsobj ekt mit Rel at
zum Prasentationsobjekt

- F¢hrung von Fachobj ekt und Pra@sentations
Vonfi zum Pra@sentationsobj ekt

Aul3erdem erlaubt das Datenmodell auch die Fiihrung von freisemationsobjekten, ohne dass
ein Fachobjekt vorhanden sein muss.
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5.2 Objektarten des Prasentationsmodells
=Ty pes= TR
AP_GPO AA_Objekt
seignaturmummer0..1] : CharacterSting +dientZurDarselungVon o ABA_L
wdarstellung prioriet[d..1]: Integer 2+ Preszniztion g - w<<lD=> identifilabor: AA_UUID
part [0.1] : ChamcterString c'_' plebenseitintervall : AA_Lebenzeitnensll
B2l pmodsllan : SeAs_M odaliats
panlzss[0..1]: SequencesAl_Anlasarts
RS T 1 peeigthuExemes[0.1]: Set<AA_Fachdstenvemindung>
selr.dlentZurCarste ungvon-=TorAll{ o | not |
200l 20ne0t (AR _G0) ) |

=Ty pe==
AP_TFO

hrifinhalt[D.1]: Gh String

wverikaleAusi

LiontSperung :Real =0
wdalieung : Real =
hoizontaleAugichtung : AP_HoszontaleAusichtung = zen frisch

CAF Vertiksles

htung = Mitte

i

=<FERUB ==
AP _PPO =<Featuress
wFEE >3 ]
Arehwinkel [0.1]: Angle = 0 s=eE Feature=> <<Featuress ecFealue = AP_Darsteling
i . - AF_LFO AP_FTO AP_LTO AF_FFO
sdalienngD..1]: Real=1 _ = = o ngEregel[0..1] - Charelersimng
J7 £drhwinkzl [0..1]: Angle =0
T —<Features R — - <cFalures Vihineel
AU_Funkthaufanabfest AU_Linkenan jekt AU_Funkrobjskt ALK antinu lerichesLiniznabjekt AU_Flsechenabjekt domss dnssian
(AR Linshaengie Geovetrie 1#0m 444_Limbheengige Beonet ) (FmAAA_Linshnasngige Gegrmtris e AAA_Linsheengipe Beonetris (ramAsA |
<Enum erationz= <<Enum eration=e
AP_HonzontsleAu sichtung AP_VerkzlAusrkniung
slink=biindig oEEE
wrechsbindig MRt
wzentisch cpaen

Abbildung22: AAA-Prasentationsobjekte

Die Ubersicht zeigt das Prasentationsmodell aus dem-Bagisschema.

5.2.1 Objektart 02300 AP_GPO

Zur Steuerung des Prasentationsablaufes dient das generische Prasentationsobjekt 02300 AP_GPC
i m AAA_ _Basisschema, welches mit dem Fachobj e
verbunden sein kann, da die Relation die KardinalitatfOhtt. Das generische Prasentationsob-

jekt vererbt die Eigenschaften an die textformigen, punktférmigen, linienférmigen und flachen-
formigen Prasentationsobjekte des AAA_Basisschemas. Als Eigenschaften werden die Signatur-
nummer, Darstellungsprioritat und Ater Darstellung vorgehalten.

AArt n

522 Attributart

Im Signaturenkatalogwer den bei all en Pr2sentationsobj ek
stellung in Verbindung zu konkreten definierten Ableitungsregeln angegeben, um somit die Ein-

deutigkeit zugeordneter Eigenschaften eines Fachobjektes wahrend der Prasentation zu gewéhr-
leisten. Wenn z.B. mehrere Eigenschaften eines Objekts in einem Prasentationsobjekt dargestellt
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werden sollen, so beschreibt der Wert des Attributs ART, um welche Darstellungsanteile es sich
bei dem Prasentationsobjekt handelt. Die zulassigen Werte werdggnaturenkatalog angege-
ben.

==Type== ==Feature==

AP GPO . AA Objekt
a:zsignaturnummer[p..ﬂ - CharacterString +dientZurDarstellungvon _ . . -(H'Dm AAA Basiskiassen)
e IO Ry o L

art [0..1] : CharacterStrin - CAA_

g 15t} | w*modellart - Set=AA_Modellart=
<anlass [0. 1] : Sequence=AA_Anlassart=
wzeigtAufExternes [0..1] : Set=AA_Fachdatenverbindung=

Abbildung23: Auszug aus Basisschema, AP_GPO

523 At tri butart ASignaturnummerf

Diese Attributart enthélt die Signaturnummer gemald Signaturenkatalog, wobei eine eindeutige
Zuordnung zwischen den Darsdteigsanteilen eines Fachobjektes und den Préasentationsobjekten
Uber die Signaturnummer nicht mehr méglich ist, da eine Signaturnummer von mehreren Ablei-
tungsregeln verwendet wird. Eine Identifizierung eines Prasentationsobjektes anhand der Signa-
turnummer $t daher letztendlich nicht méglich. Um weiterhin konkrete Darstellungsanteile eines
Fachobjektes im Rahmen der Pr2sentation anzi
unbedingt erforderlich.

Freie Prasentationsobjekte (dientZurDarstellungVon=NUmissen eine Signaturnummer be-
legt haben.

5.2.4 Objektart 02350 AP_Darstellung

Die Objektart 02350 AP_Darstellung ist ein Prasentationsobjekt ohne eigene Geometrie mit An-
gaben zur Steuerung und Darstellung von Signaturen. Angaben der Signaturenkatalage zur D
stellung der Fachobjekte kdnnen vollstandig tbernommen, geéndert oder ganz unterdrtickt wer-
den. Durch den Verweis AdientZurDarstellung)
Prasentation es dient. Das Ziel der Relation darf nicht wiederum eenktisnsobjekt oder ein
AA_Objekt vom Typ AP_GPO sein.

Unter der Attributart APositionierungsregeldi
turen vorgehalten.
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Konkret definiert eine Positionierungsregel z.B., welchen Abstand Baumsignatuireer iwald-
flache haben und ob die Verteilung regelméaRig oder zufallig ist.

<<Feature>>

AP_Darstellung

¢ positionierungsregel [0..1] : CharacterString

Abbildung24: Auszug aus Basisschema, AP_Darstellung

5.2.5 Objektart 02340 AP_TPO

Die Objektart 02340 AP_TPO ist eine abstrakte Klasse des-Bagisschemasna beschreibt
allgemeine Eigenschaften, die textformigen Prasentationsobjekten unterschiedlicher geometri-
scher Auspragung durch Vererbung zugewiesen werden kénnen. Die Objektart 02340 AP_TPO
besteht aus den Eigenschaften: Schriftinhalt, FontSperrunge&kali horizontale Ausrichtung

und vertikale Ausrichtung. Angesprochen werden im Rahmen der Vererbung das Objekt 02341
AP_PTO (Textférmiges Prasentationsobjekt mit punktférmiger Textgeometrie) sowie das Objekt
02342 AP_LTO (Textformiges Prasentationsobjeiit linienformiger Textgeometrie). Aus der
nachfolgendebbildung25 kdnnen die bestehenden Beziehungen abgeleitet werden.
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Abbildung25: Auszug aus Basisschema, AP_TPO
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6 Eigentimer

6.1 Objektartengruppe Personen und Bestandsdaten

Aus dem Objektartenbereich Ei gen-tugdBestandsda-t de
teni benutzt das DLM50 die Objektart

1 21001 AX_Person

als nichtraumbezogenes Elementarobjekt. In der Objektart 21001 AX_Person werden alle perso-
nenbezogenen Daten erfasst, die zur eindeutigen ldentifikation einer Person notwendig sind. Zur
Abbildung von personenbezogenen Daten innerhalb von Nutd#ggprwird eine Relation von

der Objektart 81001 AX_Benutzer zur Objektart 21001 AX_Person erzeugt (Rolle Benutzer). Da-
mit lassen sich individuelle Zugriffsrechte auf die ATKB8&standsdaten registrieren und spei-
chern (siehe Kapitel2).
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7 Gebaude

7.1 Objektartengruppe Angaben zum Gebaude

Aus dem Objektartenbereich Geb2ude mit der
nutzt das DLM50 die Objektai®1001 AX_Gebaeudals raumbezogenes Elementarobjekt.

7.1.1 Objektart 31001 AX_Gebaeude

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude wird als raumbezogenes Elementarobjekt modelliert. Die
fachliche und geometrische Beschreibung eines Gebaudes im definierten Umring wird durch die
entsprechend2uweisung einer Gebaudefunktion und ggf. anderer selbstbezogener Eigenschaften
erganzt. Abgebildet wird das Gebaude auf die Erdoberflache durch die senkrechte Projektion des
Gebaudekorpers. Damit umschliel3t das Gebaude immer alle zu ihm gehdrenden. Haogeile
Ausnahme bilden die unterirdischen Gebaude, die nicht zur Gebaudegrundflache gehoren.

Die Objektart 31001 AX_Gebaeude kann auch punktférmig modelliert werden. Diese Modellie-
rung gilt jedoch nur fur das ATKIsachschema.

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:61




‘ GeolnfoDok

Anwendungsschema ATKIS ‘

Im DLM50 werden, im Gegeasz zum BasiDLM, nur die Gebaude geflihrt, die fur die DTK50
erforderlich sind. Dazu gehéren auch Treibhauser, wenn ihre Flache >= 2,5 ha ist. Die nachfol-
gendeAbbildung26 zeigt beispielhaft das Ergebnis einer Gebaudegeneralisierung.

geol—

Basis-DLM

Eg-c-‘a ﬂ% \

e
I -

™ 1 \

‘ [ .
/v s 3
NG L N

%4
-

DLM50 (Variante 1)

DLMS0 (Variante 2)

Abbildung26: Gebaudebestand im BadM_-M und Ergebnis der Generalisierung im DLM50 in
beiden Herstellungsvarianten

712 Attributart

AGebaudefunktionih

Die Attributart

AGeb2udefunktionfi beschreibt
Erhebung objektiv erkennbare vorherrschende funktionale Bedeutung eines Geb&udes.
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8 Tatsachliche Nutzung

Zum Objektartenbereich ATats2chliche Nutzung
41000 Siedlung
42000 Verkehr

43000 Vegetation

A =2 =4 =4

44000 Gewasser

Die flachenhaften Objekte dieser Objektartengruppen bilden die Erdoberflache lickenlos und

Uberschneidungsfraib.

Aufgrund der Vielfalt der Erscheinungsformen der Landschatft ist die Erdoberflache nicht eindeu-
tig abzubilden. Der bereits beschriebene Grundsatz, dass sich Objekte des Objektartenbereichs
ATatsachliche Nutzunghf g e gffedameu, wennydie Objektb duf ¢ b e
der Erdoberflache liegen. Das topologische Netz der Grundflachen ist mit Hilfe der Themendefi-
nition modelliert (siehe AbschnitL7).

Befinden sich Objekte aus dem Objektartenber
Erdoberflache, so dirfen sie sich nur dann tberlagern, wenn ein Objekt der Objektart 53001
AX_BauwerkimVerkehrsbereich oder 53009 AX_BauwerkimGewaesserbelaelischenliegt

Die Relation AhatDirektUntenid darf zwi schen
Nut zungi nicht aufgebaut werden.

Die Attributart ANamed (NAM) wird bei den Ob
String oder AX_Lagebezeéiung verwendet. Im AAAachschema ATKIS wird AX_Lagebe-
zeichnung nur in der unverschlisselten Form verwendet, d.h. in ATKIS werden alle Namen nur
langschriftlich gefuhrt.
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8.1 Siedlung

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung "Siedlung"” und der Kennun§04b@inhaltet die
bebauten und nicht bebauten Flachen, die durch die Ansiedlung von Menschen gepragt werden
oder zur Ansiedlung beitragen. Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

41003 AX_Halde

41004 AX_Bergbaubetrieb

41005 AX_TagebauGrubeSteinbruch

41007 AX_FlaecheBesondererFunktionalerPraegung
41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche

41009 AX_Friedhof

41010 AX_Siedlungsflaeche

= =2 =4 -4 A4 A -2 -2

Die Objektarten sind ausschlieR3lich von flachenférmiger Auspragung. Grundséatzlich werden die
Objektarten 41002, 41007 und 41010 vollzahlig, d.h. unabhangig von ihrer Gro3e erfasst. Die
Objektarten 41003, 41004, 41005 und 41009 werden ab einer GréRe a@nfadst.

Die Erfassung der Objektart 41008 erfolgt in
und/ oder ANamed vollz2ahlig oder ab einer Gr?©°

Zu den baulich gepragten Flachen (41002, 41004, 41007 und 41010) zahlemaeaktstehete
Wohngrundstiicke, Anwesen, Betriebe und &hnliche bewohnte oder von Menschen regelméaliig ge-
nutzte Einrichtungen auf3erhalb von Ortslagen sowie Hausgarten, soweit sie nicht gewerblich ge-
nutzt werden. Nicht zu den genannten Objektarten mit baulicher Praghidigeg Flachen, welche

von untergeordneten Gebauden gepragt sind, wie Schuppen und Scheunen in freier Feldlage, nicht
regelmafig bewohnte Jagdhutten und Wochenendhéauser aul3erhalb von Ferienhausgebieten.

Mal3gebend fir die Zuordnung zu baulich gepragternHo | st di e t ats@chl i
die evtl. davon abweichende vorgesehene Funktion der Bauleitplanung. Eine gegenseitige Abgren-
zung erfolgt, wenn die MindestgroRRe tberschritten wird (z.B. unter Berticksichtigung des Attributs
AFunktiorfimit der Weteart FKT 2530Kraftwerkfi .)Innerhalb eines Objekts wird nur dann nach
Wertearten unterschieden und abgegrenzt, wenn Flachen entstehen, die das bei der jeweiligen
Werteart angegebene Erfassungskriterium tberschreiten. Kleinere Flachen einer Objel¢art werd
einer der angrenzenden Flachen zugeschlagen, deren Merkmale im Hinblick auf die Objektart ver-
gleichsweise ahnlich sind. Baulich gepragte Flachen dirfen keinesfalls den Objekten der Vegeta-
tion zugeschlagen werden.
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In Fallen, in denen sowohl Siedlungsfign als auch Vegetationsflachen die Ortlichkeit beschrei-
ben, wird immer die Siedlungsflache als Grundflache modelliert. Die Vegetation wird dann als
Uberlagernde Objektart 54001 AXegetationsmerkmalargestellt.

Beispiel:

In einem Waldgebiet befindetcéi eine Ferienhaussiedlung. Die Ferienhaussiedlung wird als Ob-
jektder Objektart#1 0 08 AX_ Sport Frei zeitUndErholungsfl a
der Werteart -4u3nld0 FleWad cenehnaeunsdié Yegetaton winthmitided | i e |
Objektart5 4001 AX_Vegetationsmer kmal mit dem Attt
ABaumbest-and, Nedebhol zid beschrieben.

54001 AX_Vegetationamerkmal
BWS 1023 Baumbestand, Laub- und Nadelholz

41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche
FKT 4310 Wochenend- und Ferienhausfliche

Abbildung27: Beispiel fiir die Uberlagerung einer SporEreizeit und Erholungsflache mite-
getation

Im Nachfolgenden werden Besonderheiten zu einzelnen ausgewahlten Objektarten beschrieben:
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8.1.1 Objektart 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

Im DLM50 werden Industrieund Gewerbeflachen unabhangig von ihrer Funktion vollzahlig mo-
delliert. FirdieZ uwei sung des Attributs AFunktionid be.
|l iche Mindest maCe, bei deren Unterschreitung
gelt Gber die Kardinalitéat 0..1) verzichtet, das Objekt jedoch erfasst wird.

8.1.2 Objektart 41008 AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche

In der Objektart 41008 werden Spofreizeit und Erholungsflachen unabhéngig von ihrer Funk-
tion vollz@hlig modelliert. F¢r den Nachwei s
che Erfassungskriterien

Die Zuweisung der Werteart von AFunktionf wi
Mindestmale ermittelt. Bei einer Flachenunterschreitung wird jedoch nicht in jedem Fall auf die

Zuweisung einer Werteart v o ntribAiFeuQbdrdruppe rilfer- v e r :
nommen. In den Féllen, in denen Objekte attributiv keiner Obergruppe zugeordnet werden kdénnen,
entfallt der Nachweis der Attributart AFunkt

8.1.3 Objektart 41010 AX_Siedlungsflaeche

Zur Objekart 41010 AX_Siedlungsflaeche zahlen Flachen mit baulicher Pragung, wie Wohnbau-
flachen, stadtische Zentren mit Handelsbetrieben, Einrichtungen fir Wirtschaft und Verwaltung,
Handwerksbetriebe, Einrichtungen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gestliudieezwecke

und landlichdorfliche Ansiedlungen mit landind forstwirtschaftlichen Betrieben.
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8.2 Verkehr

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung AV
bauten und nicht bebauten Flachen, die dem Verkehr diBie®bjektartengruppe umfasst die
Objektarten:

1 42001 AX_Strassenverkehr
42002 AX_Strasse

42003 AX_Strassenachse
42008 AX_Fahrwegachse
42009  AX_Platz

42010 AX_Bahnverkehr
42014 AX_Bahnstrecke
42015 AX_Flugverkehr
42016 AX_Schiffsverkehr
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8.2.1 Objektbildung bei Stral3en

Der | ¢ckenlose Zusammenhang des StraCennetze
kehrsachsen DLM50fA b eThaema nuiztefdigende Objpkiagen:T o po |l o gi
42003 AX_Strassenachse
42008 AX_Fahrwegachse
57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Die Topologie muss auch im Bereich von Strafenkreuzungen und Platzen gewahrleistet werden.

Im DLM50 werden StraRen und Wege linienformig modelliert. Eine StraRRe besteht in der Ortlich-
keit i. d. R. aus einem StraRenkdrper und einer Fahrleren Achsen im Rahmen der Genauig-
keitsanforderungen identisch sind (Normalfall). Eine Achse wird als Objektart 42003 AX_Stras-
senachse erfasst. Jedes raumbezogene Elementarobjekt (REO) 42003 AX_Strassenachse ist Be
standteil eines zusammengesetzten Kibge(ZUSO) 42002 AX_Strasse. Gemal den Regeln in
Tabelle4 sind bei Attributwertdnderungen und an den Knoten des topologischen Stna@en
Wegenetzes neue REO 42003 AX_Strassenachse zu bilden. Die einem ZUSO zugeordneten REO
sollten deshalb in ihreknzahl und Gesamtlange Uberschaubar bleiben.die Anzahl und die
Gesamtlange der jeweils zugehérigen REO zu begrenzen, ist es bei héher klassifizierten Stral3en
wie Bundesautobahnen und Bundesstral3en vorteithafirere ZUSO mit gleichen Attributwer-
tenanzulegenAbbildung 28 und Abbildung 29 zeigen mogliche Modellierungsformen.

42002 AX_Strasse

b J

42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachse

Abbildung28. ZUSO AX_Strasse besteht aus 3 REO AX_Strassenachse
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42002 AX_Strasse

h h h

42003 AX_Strassenachse 42003 AX_Strassenachse -+ 42003 AX_Strassenachse

I o ! '

42003 AX_Strassenachse |—»

F |

F Y

Abbildung29: ZUSO AX_Strasse besteht aus 6 REO AX_Strassenachse

Bei StraRen mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen verlauft die Stral3enachse in der Mitte
der baulichen Trennung. Im Gegensatz zum BAs&is! werden weder die Richtungsfahrbahnen

noch die Flachen zwischen StraBend Fahrbahnachse explizit modelli@tese im BasiDLM

unter der Objektart 42001 AX_Strassenverkehr modellierten Flachen werden in die angrenzenden
Objekte aus dem Objektartenbereich ATats?2chl

Die nachfolgendeé\bbildung 30 zeigt die unterschiedliche Modellierung zwischen Baxi#/
und DLM50.

Basis-DLM DLM50

142002 AX_Strasse 42002 AX_Strasse

42003 AX_Strassenachse

|420CL1 AX_ Slrus.rlu:hsa-
]

i ]
|-121:|05 AX_Fahrbahrachse

42005 AX_Fahrbahnachse |

‘-\‘\-.-.r"ﬁ'_"|I _;H
/N

U—

42001 Ax_9niaonunmnr|
= #n

I
o
1%}
&
| |
|
|
| :
||
i1
|
\:f

L

| 43001 A:t_u.mdmmcnan | 43001 AX_Landwirtschaft

Abbildung30: Modellierung einer Straf3e mit physisch getrennten Richtungsfahrbahnen im Basis
DLM und DLM50
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8.2.1.1 Das Europastral3ennetz

Das topologische Netz der Europastraf3en ist lickenlos abzubilden. DiandluAbfahrten von

einer Europastral3e zu einer weiteren Europastrale fiihren deshalb beim zugehdrigen ZUSO

AX_Strasse im Attribut Internationale Bad¢ ung (1 BD) den Wert 2001

Attribut Bezeichnung (BEZ) die EuropastraRennummer zusatzlich zur Nummer der gesetzlichen
Klassifizierung. Die Abfahrten von einer Europastralde zu einer Jiigtdapastral3e bzw. die Auf-

fahrten von einer NichEuropastral3e zu einer Europastralle keide Europastral3en. Deshalb
wird das Attribut IBD in diesen Fallen nicht belegt.

822 Model |l i erung von Pl2&tzen mit Funktion 533

8.2.2.1 Objektzuweisung von Raststétten

Grundlage fir die Zuweisung von Raststattdddn die Fachinformationen der Stral3enbauver-

waltungen. Folgende Arten von Rastanlagen werden in diesen Fachinformationen geftihrt und im

BasisDLM al s Objekte AX_ _Platz mit Funktion 533

Art | Art der Rastanlage

TRM  Rastanlage mit Tankstelle, Raststéatte und Motel
TR | Rastanlage mit Tankstelle und Raststatte

TK Rastanlage mit Tankstelle und Kleinraststétte
RM | Rastanlage mit Raststatte und Motel

R Rastanlage mit Raststatte

Autohofe, die entsprechend VwStVO 842 Richtzeichedeichen 448 ausgeschildert sind, wer-
den auch als Raststatte modelliert.

42009 AX_Platz
| FKT 5330 Raststétte

I 20029

12

Abbildung31: Modellierung einer Raststatte

Die Raststatte ist unmittelbarer Bestandteil der Bundesautobahn (FStrG + ASB Kap.7.2).

Alle Ein-, Uberfahteund i n Auswahl zu erfassenden AFahr

tobahnen werden als REO 42003 AX_Strassenachse als Teil von ZUSO 42002 AX_Strasse mit
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Wi dmung 1301 ABundesautobahnfi und Bezeichnui
Das Attribut hternationale Bedeutung wird nicht belegt.

Ruckwartige Betriebszufahrten werden als REO 42003 AX_Strassenachse als Teil von ZUSO
42002 AX_Strasse mit Widmung 9997 modelliert, wenn diese nicht als Gemeindestral3e gewidmet
sind.

8.2.2.2 Namensvergabe bei Raststatten

Um sowohl der amtlichen Bezeichnung, als auch der fachspezifischen Erweiterung in den Landes-
amtern gerecht zu werden, wird empfohlen:

Die amtliche Bezeichnung der Rastanlage, welche mit dem BMVI und der BASt abgestimmt ist,
im NAM zu fihren.

Die landesintme Bezeichnung der Rastanlage, welche mit dem Landesamt fur Stra3enbau abge-
stimmt ist, im ZNM zu fihren.

8.2.3 Objektbildung bei schienengebundenen Verkehrswegen

Diese Verkehrswege bestehen in der Ortlichkeit aus dem Bahnkorper und einer oder mehreren
Bahnstrecken. Zum Bahnkdrper gehéren neben dem Gleisbett auch kleinere Graben zur Entwas-
serung des Bahnkdrpers, Seitend Schutzstreifen und kleinere Bdoschungert. éinem Bahn-

korper kdnnen eine oder mehrere Bahnstrecken verlaufen. Im DLM50 werden die schienengebun-
denen Verkehrswege durch die linienférmige Objektart 42014 AX_Bahnstrecke und die flachen-
férmige Objektart 42010 AX_Bahnverkehr modelliert.

Die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke beschreibt einen bestimmten Abschnitt im Netz der schie-
nengebundenen Verkehrswege, die Objektart 42010 AX_Bahnverkehr die fir den Betrieb von
schienengebundenen Verkehrsmitteln zugehdorigen Flachen.

Besteht der schienengefdene Verkehrsweg nur aus einer Bahnstrecke (Normalfall), wird auf
der freien Strecke lediglich die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke erfasst. Die freie Strecke be-
ginnt bzw. endet im Allgemeinen am Einfahrtsignal oder der Einfahrtsweiche zu einem Bahnhof.
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Auf die explizite Modellierung des Bahnverkehrs wird verzichtet.

42014 AX_Bahnstrecke

43001 AX_Landwirtschaft

Abbildung32: Modellierung einer Bahnstrecke
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Besteht der schienengebundene Verkehrsweg aus mehreren Bahnstrecken, wird auf der freien Stre-
cke und im Bahnhofsber¢icsowohl die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke als auch die Objektart
42010 AX_Bahnverkehr erfasst.

Auf der freien Stecke begrenzt die Objektart 42014 AX_Bahnstrecke die dazwischenliegende Ob-
jektart 42010 AX_Bahnverkehr. Die angrenzenden Objekte ausdetk Olger t e nb er ei c h

|l i che Nutzungi werden bis an die auCenliegen
herangezogen.

Die Flache eines Bahnhofs wird durch die Objektarten 42010 AX_Bahnverkehr und die Uberla-
gerungsflache 53004 AX_Bahnverkehrsaelagpdelliert. Dabei muss ein flachenférmiges REO
AX_Bahnverkehrsanlage immer auf einem oder mehreren REO AX_Bahnverkehr liegen. Die
Abgrenzung der Bahnverkehrsanlage wirkt nicht objektbildend auf die durchlaufenden Bahnstre-
cken und Bahnverkehrsflachen.

Zusatzlich muss in der Bahnhofsflache ein punktférmiges REO AX_Bahnverkehrsanlage erfasst
werden (siehe hierzu Unterabschnitt 9.2.4 Objektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage).

-\ / ENY
~ =27
/

@ s

42014 AX_Bahnstrecke [

S T ) T
2| 53004 AX_Bahnverkehrsanlage N
- punktférmig- A

ad |G

Abbildung33: Modellierung mehrerer Bahnstrecken
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8.2.4 Objektart AX_Flugverkehr

Unter dieser Objektart werden alle Arten von Flughafen undftlagdeplatzen gefuhrt und durch

die Wertearten der Attributart AArtfi untersc
Attribut ANut zungh#,miltBrisob odsrueilszivilntels nkilignsoh sen. Bei |
militarischer Nutzung ist ein Objekt AX_Flugverkehr immer ein Sonderlandeplatz. Die Attributart
Art muss dann mit dem Wert 5540 ALandepl at z,
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8.3 Vegetation

Der Objektat ngr uppe mit der Bezeichnung AVegetat:i
chen der landund forstwirtschaftlichen Nutzung, die durch nattrlichen Bewuchs oder vegetati-

onslose Flachen zugeordnet. Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:
1 43001 AX_Landwirtschaft

1 43002 AX_Wald

1 43003 AX_Gehoelz

1 43004  AX_ Heide

1 43005 AX_Moor

1 43006  AX_Sumpf

1 43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche
1 43008 AX_FlaecheZurZeitUnbestimmbar

Die Vegetationsflachen werden nicht nur als Objektarten, sondern auch als Attributwerte beschrie-
ben. Unter der Objektart 43001 AX_Landwirtschaft werden alle landwirtschaftlich genutzten Fla-
chen erfasst. Die Unterscheidung nach der vorherrschenden NutzBnégkerland, Grunland,
Gartenland) erfolgt durch das Attribut AVege

Weitere Informationen zur Modellierung von Vegetationsflachen i. V. m. Fachdatenverbindungen
sind im Abschnitt 8.4 der Erlauterungen zum B&¥isM (Version 6.0.1) zu fiden.

Objekte der Objektartengruppe AVegetationf w

erfasst. Ausnahmen sind Objekte der Objektar
getationsmerkmal i und den Wer tgeaarrtteenni Authodp fAeth
tagefi, die ab 5 ha zu ber¢cksichtigen sind,

43003 AX_Gehoelz, die bereits ab einer Flache von 1 ha erfasst werden. Eine Differenzierung der
Wertearten auf Attributebene innerhalb der @tget 43001 AX_Landwirtschaft und der Objek-

tart 43002 AX_Wald erfolgt generell erst dann, wenn dadurch REO entstehen, deren Flachen je-
weils O den entsprechenden Erfassungskriter:i
Die Erfassungskriterien von 10 ha und 5 ha der oben genannten @bjekitannen unterschritten
werden, wenn die Objekte vollstandig von Objekten der Objektarten 43002 AX_Wald oder 43003
AX_Gehoelz umgeben sind. Andernfalls sind Flachen, die das fir die Objektart festgelegte Erfas-
sungskriterium unterschreiten, einer derrangenden Flachen zuzuschlagen. Dabei kommen in
erster Linie andere Vegetationsflachen in Frage, und zwar diejenigen, deren Merkmale in Bezug
auf die Objektart vergleichsweise ahnlich sind. So ist eine Gehoélzflache eher einer Waldflache
zuzuordnen als einé.andwirtschaftsflache.
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Innerhalb von Siedlungen sind Vegetationsflachen, die das Erfassungskriterium nicht erfullen, in
die flachenférmigen Siedlungsobjekte zu integrieren, wenn die Mdglichkeit, sie anderen Vegeta-
tionsflachen zuzuordnen, nicht gegebén is

Da sich die Erdoberflache wegen der vielfaltigen Erscheinungsformen der Landschaft nicht immer
eindeutig abbilden | 2sst und sich Objekte de
genseitig Uberlagern dirfen, kann der VegetationscharaktédiuSgsflachen durch die Objek-

tart 54001 AX_Vegetationsmerkmal bertcksichtigt werden (shddieldung 27).

8.3.1 Objektart AX_Moor

Bei der Erfassung der Géijtart AX_Moor ist die Unterscheidung von Feualmd Trockenmoo-
ren erforderlich. Bei Feuchtmooren muss zusatzlich zur TN Flache ein Objekt 54001 AX_Vege-
tationsme r k ma | mit Zustand 5000 ANassii erfasst w
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8.4 Gewasser

In der Objektartengruppe mitderBe i chnung AGew2sserid und der
sich die Objekte, die die mit Wasser bedeckten Flachen der Erdoberflache beschreiben.

Die Objektartengruppe umfasst die Objektarten:
1 44001 AX_Fliessgewaesser

44002 AX_Wasserlauf

44003 AX_Kanal

44004 AX_Gewaesserachse

44005 AX_ Hafenbecken

44006 AX_StehendesGewaesser

1
1
1
1
1
1 44007 AX_Meer

I n der Objektartengruppe AGew2sserii werden d
durch linien oder flachenférmige Objekte reprasentiert. Flachenobjekte Fliessgewaesser,
AX_StehendesGewaesser und AX_Meer) sind im Gegensatz zu den linienformigen Objekten
(AX_Gewaesserachse) Uberschneidungsfrei. (siehe Abschmitt Die Objektarten 44002
AX_Wasserlauf und 44003 AX_Kanal sind zusammengesetzte Objekte (ZUSO) und bestehen aus
einem oder mehreren REO 44001 AX_Fliessgewaesser und/oder einem oder mehreren REO
44004 AX_Gewaesserachse.

Unter Berlcksichtigung der Fortfiihrung ist die Bildung von ZUSO AX_Wasserlauf und AX_Ka-

nal mit einer maximal moglichen Lange nicht zu empfehlen. Die einem ZUSO zugeordneten REO
sollten deshalb in ihrer Anzahl und Gesamtlange Uberschaubar bleiben. Unezdld And die
Gesamtlange der jeweils zugehdrigen REO zu begrenzen, ist es bei Gewassern |. und Il. Ordnung
vorteilhaft, mehrere ZUSO mit gleichen Attributwerten zu modellieren.

Naturliche (Bach) und kinstliche (Kanal) Gewasser werden, abhangig von iiter Bis Objekte

der Objektart 44001 AX_Fliessgewaesser oder als Objekte der Objektart 44004 AX_Gewaesser-
achse erfasst. Gewasser bis 30 m Breite werden als linienformige Objekte der Objektart 44004
AX_Gewaesserachse, Gewasser uber 30 m Breite als flachmgé Objekte der Objektart 44001
AX_Fliessgewaesser modelliert.
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\

44002 AX_Wasserlauf

Il l’
v
rd

44001 AX_Fliessgewaesser

A
44002 AX_Wasserlauf der

—

44004 AX_Gewaesserachse aQ

\

Abbildung34: Modellierung von Wasserlaufen

Weitere Informationen zur Modellierung von Gewasserflachen i. V. m. Fachdatenverbindungen
sind im Abschnitt 8.5 derlauterungen zum BasBLM (Version 6.0.1)zu finden.

8.4.1 Das Attribut Widmung

Das Attribut Widmung ist bei den Objektarten
44002 AX_Wasserlauf

44003 AX_Kanal

44006 AX_StehendesGewaesser

mit folgenden Auspragungen eingerichtet:

Bezeichnung: widmung
Kennung: WDM

Datentyp: AX_Widmung_Wasserlauf; AX_Widmung_Kanal; AX_Widmung_Stehendes G
esser

Kardinalitat: 0..1
Modellart: BasisDLM

Definition: 'Widmung' gibt die gesetzliche Klassifizierung nach den Wassergesetzen der
an.
Wertearten:
Bezeichner Wert
Gewasser |. OrdnungBundeswasserstral3e 1310
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‘Gewasser |. OrdnungBundeswasserstrafie' ist ein Gewasser, das der Zustandigkeit des Bundes obliegt.
Gewasser |. Ordnungnach Landesrecht 1320

‘Gewasser |. Ordnungnach Landesrecht' ist ein Gewdasser, das der Zustandigkeit des Landes obliegt.
Gewasser Il. Ordnund.330

‘Gewasser Il. Ordnung' ist ein Gewasser, fiir das die Unterhaltungsverbande zusténdig sind.

Gewasser Ill. Ordnuny340

‘Gewasesr lll. Ordnung' ist ein Gewasser, das weder zu den Gewéssern |. noch Il. Ordnung z&hlt.

Die Wassergesetze in den Landern sind unterschiedlich.

Nicht alle in der Enumeration aufgefiihrten Wertearten kommen in allen Landern vor. In einigen

Landern exisBren gemal Wassergesetzen keine Gewasser lll. Ordnung. Bundesweit gibt es zu-

satzlich auch noch untergeordnete Gewasser, die keine Widmdrauch keine Gewasserkenn-

zahlbesitzen. Zu diesen zahlen:

M

T
T
T

Stral3enseitengraben als Bestandteil von StralRen
Be- und Enwasserungsgraben

zeitweilig wasserfuhrende Graben

Grundstuicke, die zur Fischzucht oder Fischhaltung oder zu anderen nicht wasserwirt-

schaftlichen Zwecken mit Wasser bespannt und mit einem Gewasser kinstlich oder nicht

verbunden sind, soweit sie varasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung sind.

8.4.2 Attributart Gewasserkennzahl (GWK)

Di

e AGew?2sserkennzahld ist die von der

folgenden Objektarten gefihrt:

1 44002 AX Wasserlauf

44003 AX_Kanal

44006 AX_StehendesGewaesser

57003 AX_Gewaesserstationierungsachse
57004  AX_Sickerstrecke

= =/ =2 =

Fachyv

Fur die Objekte AX_ Wasserlauf, AX_Kanal, AX_Gewaesserstationierungsachse, AX-Sicker

strecke beschreibt die Gewéasserkennzahl in dd91 Stelle die GewasserkennzahllbBAWA.

Sind durch die Gewéasserkennzahl nicht alle 19 Stellen vollstandig belegt, so ist diese bis zur 19.
Stelle mit Nullen aufzufullen.

Die Verschliisselung der Gewasserkennzahl fur die Objekte AX_StehendesGewaesser ist wie folgt
aufgebaut (It. LAWA):
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1 1. Ziffer: 8 (Kennzeichnung als GWK eines Objektes AX_StehendesGewaesser)

1 2. bis 5. Ziffer: Fortlaufende Durchnummerierung im Teilgebiet

1 6. ziffer und folgende: Gebietskennzahl des Teilgebietes

Erstrecken sich die stehenden Gewasser Gber mehrere Landedisd/irschliisselung un-

ter den jeweils beteiligten Dienststellen abzustimmen.

8.4.3 Abgrenzung flachenférmiger Gewasser

Flachenférmige Gewdasser werden geometrisch durch ihre Uferlinie begrenzt. Dies ist bei der Ob-
jektart 44007 AX_Meer die Uferlinie bei mittlereTidehochwasser, bei den Ubrigen Gewéassern
die Uferlinie bei mittlerem Wasserstand.

844Gew?2sser im Thema ATats2chliche Nutzung DL
Der bereits beschriebene Grundsatz, dass sic
sachlicheNut zungfi nicht ¢berl agern d¢grfen, trifft
liegen.

An der lickenlosen und Uberschneidungsfreien Beschreibung der Erdoberflache nehmen aus der
Objektartengruppe AGew2sserii die Objekte der

44001 AX_Hiessgewaesser, 44005 AX_Hafenbecken, 44006 AX_StehendesGewaesser und
44007 AX_Meer

teil, wenn sie auf der Erdoberflache verlaufen oder liegen.

Sind sie verrohrt bzw. abgedeckt oder verlaufen sie auf Bauwerken, dann gehdéren sie nicht zu den
Objekten, digdie Erdoberflache lickenlos beschreiben. AuBerdem dirfen sie Objekte des Objek-
tartenbereichs ATats2chliche Nutzungd nur da
AX_BauwerkimVerkehrsbereich (z.B. Briicke) oder 53009 AX_ BauwerkimGewaesserbereich
(z.B. DurchlassilazwischenliegtDas oberoder unterirdisch verlaufende Gewasserobjekt erhalt

eine Relation zum Bauwerk. Dadurch nehmen diese Gewasser nicht an der Themenbildung des
Objektartenbereichs ATat s?2chl idemhermationtgefinm g it
dass die Objekte nicht auf der Erdoberflache liegen.
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8.4.5 Das topologische Gewassernetz

Der liickenlose Verlauf eines Gewassers von der Quelle bis zur Mindung wird mit Hilfe des to-
pol ogi schen The mas -DAGH Wb = sebag Topetbgdhen dentzs
folgende Objektarten:

44004 AX_Gewaesserachse

57003 AX_Gewaesserstationierungsachse (siehe auch Unterab$cBr8it

57004 AX_Sickerstrecke (siehe auch Unterabschpjitt

Die Objektart AX_Gewaesserachse kommt bei FlieRgewassern bis 30 m Breite zum Baisatz.

den Objektarten 44001 AXliessgewaesser, 44005 AX_Hafenbecken und 44006 AX_Stehendes-
Gewaesser wird die Topologies Gewassernetzdarch die Objektart AX_Gewaesserstationie-
rungsachse modellieNerlauft ein Gewasser unter der Erdoberflache durch Lockergestein, wird
die Situatimn durch die Objektart 57004 AX_Sickerstrecke abgebiltist. Gewaesserstationie-
rungsachse und AX_Sickerstrecke mussen als linienférmiger Reprasentant fir die Objekte 44001
AX_Fliessgewaesser, 44005 AX_Hafenbecken und 44006 AX_StehendesGewaesser die gleiche
Gewasserkennzahl, den gleichen Namen und den gleichen Zweitnamen wie die ZUSO AX_Was-
serlauf bzw. AX_Kanal besitzen.

8.4.6 FlieRrichtung von Gewéassern

Den Gewassern wird im Allgemeinen eine FlieRrichtung zugeordnet. Sie kann durch Auswertung
der Gewasserkennzafsiehe auch Unterabschn@t4.2 oder aus der gerichteten Geometrie der
Gewasserachse, der Gewasserstationierungsachse oder der Sickerstrecke abgeleitet werden. Die
gerichtete Geometrie entspricht der FlieCric
Atruefi hat .

Folgende Modellierungsregeln sind im Zusammenhang mit Festlegung der FlieRrichtung zu be-
achten:

Der Wert des Attri but smZBO AXe\Wassertalf gehdregpden Obs t ¢
jekten AX_ _Gewaesserachse i mmer gleich, entwe
tart AX_Gewaesserachse, die zum ZUSO AX_ Kanal gehdren und bei Objekten der Objektart
AX_Gewaesserstationierungsachse mit der Vdert¢t A GA 2000 AGen2hert e
sernin bei der Attributart "artDer Gewaesser st
del lierten Kanal |l i egen, i st der Wert i mmer
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Treffen in einem topologischen Knoten des Gewassernetzes éremethrere Objekte AX_Ge-

waesserachse zusammen, dann kénnen maximal zwei Objekte zu ein und demselben ZUSO
AX_Wasserlauf gehoren (sieldbildung 35).

44002 AX_Wasserlauf

l

44004 AX_Gewaesserachse

44002 AX_Wasserlauf

!

44004 AX_ Gewaesserachse

\

AX_Gewaesserstationierungsachse

/ 44001 AX_Fliessgewaesser

L

44002 AX_Wasserlauf
44004 AX_Gewaesserachse }df

Abbildung35: Modellierung von Wasserlaufen unter Beachtung der Flief3richtung
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9 Bauwerke, Einrichtungen und sonstige Angaben

Der Objektartenbereich ABauwer ke, Ei naufgeeht un
fuhrtenObjektartengruppen:

1 51000 Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflachen
52000 Besondere Anlagen auf Siedlungsflachen

53000 Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen fur den Verkehr

1

1

1 54000 Besondere Vegetationsmerkmale

1 55000 Besondere Eigenschaften voew&ssern
1

57000 Besondere Angaben zum Gewasser

Die Objekte des Objektartenbereichs ABauwerKk
mer im fachlichen Zusammenhang mit den Obj ek
zungo zu sehtteanb®rei Obhj ABRa@wer ke, Einrichtun:
auch Informationen, die eigentlich dem Bereich der Tats&chlichen Nutzung zuzuordnen sind, die
aber nach dem Dominanzprinzip nicht al s Obj
z u n gfahrt gerden.

Die Objektarten des Objektartenbereichs ABau
lagern dieObj ekt e des ObTatsdchliche Nuguii, e r oeh ncairsshrididen a-u
der Flachen auszustanzen.

51006
AX_BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung
BWF 1440 Stadion

|
41008 |
AK_SportFrei:'eitLlndErholu ngaflaesche

FKT 4100 Sportanlage

Abbildung36: Uberlagerung auf Grundflachen
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71009 AX_Denkmalzchutzrecht

51007 AX_HistorischesBauwerk ADF 3310 GroBsteingrab

OderHistorischeEinrichtu /
ATP 1010 Grofsteingrah le

— 54001 AX_Vegetationamerkmal
BWS 1021 Baumbestand, Laubholz

41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche

Abbildung37: Uberlagerung auf Grundflachen

Im Nachfolgenden werden Besonderheiten zu einzelnen ausgewahlten Objektarten beschrieben.
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9.1 Bauwerke und Einrichtungen in Siedlungsflachen

9.1.1 Objektart 51001 AX_Turm

Als Turm wird ein hoch aufragendes, auf einer verhaltnismanig kleinen Flache stehendes Bauwerk
bezeichnet, das frei im Gelande steht. Im DLM50 wird der Turm unabhangig von seiner Bauart
grundsatzlich als Objekt der Objektart 51001 AX_Turm punktférmig nhedel

Die nachstehende Tabelle zeigt die Objektartart AX_Turm mit den moéglichen Bauwerksfunktio-
nen und Erfassungskriterien.

OAR_Ken | Objektart | Attri- Wert | Bezeichner Erfassungs-
nung butart kriterium
51001 AX_Turm | BWF | 1001 | Wasserturm (G) vollz&hlig
1002 | Kirchturm, Glockenturm (G) vollzahlig
1003 | Aussichtsturm (G) vollzahlig
1004 | Kontrollturm (G) vollzahlig
1005 | Kuhlturm (G) vollzahlig
1006 | Leuchtturm (G) vollzahlig
1007 | Feuerwachturm (G) vollzahlig
1008 (Sg)nde-, Funkturm, Fernmeldeturm vollzahlig
1012 | Schloss-, Burgturm >=15m
9999 | Sonstiges >=15m

Tabelle6: Bauwerksfunktionen und Erfassungskriterien von AX_Turm

Eine Besonderheit ist bei der WertddtWF 1006 ALeuchtturmid zu bea:
Dient ein Leuchtturm als Schifffahrtszeichen, wird geometrieidentisch ein Objekt 53008 AX_Ein-
richtungFuerDenSchiffsverkenr mit BWFL 420 ALeucht feuerd an gl ei

Wird ein Turm mit zwei Bauwerksfunkti@m belegt, so ist das Attribut Zustand 2100 'Aul3er Be-
trieb, stillgelegtverlassen' nur dann zu erfassen, wenn dies auf beide Funktionen zutrifft.
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9.1.2 Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe (BWF 1290
ASchornstein, Schlot, Essef)

Ein Sdornstein kann freistehend sein oder sich innerhalb eines Gebaudeumrisses befinden. Im
DLM50 werden nur freistehende Schornsteine als punktférmige Objekte erfasst.

9.1.3 Objektart 51002 AX_BauwerkOderAnlageFuerindustrieUndGewerbe (BWF 1251
AFreil ei t uwiepsOfERAKXtLEItING S O

Leitungen und Freileitungsmasten werden nicht als topologisches Netz modelliert. Geometrisch
wird jedoch durch die Ableitung der einzelne
nui erl ichesLinienobj ek tDateneutzern (B EMU)bielbtses unbez e r
nommen, aus den vorhandenen Daten ein topologisches Netz zu knupfen. Ein Objekt der Objektart
AX_Leitung muss in seinem kompletten Verlauf immer an einem Freileitungsmast oder an der
Landesgrenze bzw. in einem ObjekX IndustrieUndGewerbeflaeche mit der Funktion 2530
AKraftwerkid oder 2540 AUmspannstat i-wmlEndbegi n
punkt einer Leitung liegender Freileitungsmast erzwingt einen Stitzpunkt in dieser, jedoch keine
REO-Bildung.

9.1.4 Objektart 51009 AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung

9141 BWF 1700 AMauerfi und BWF 1740 AZaunih

Mit Mauern und Zaunen werden haufig nicht frei zugangliche Areale abgegrenzt. Fihren Ver-
kehrswege wie Stral3ender Fahrwegachsen in diese Areale hinein, wekd@mern und Zaune

am Schnittpunkt nicht unterbrochen. Si e kreu
ni ssefi zu erkennen. Durchgangsstellen wie z.
bertcksichtigt.

9142 FKT 1000 AHochtwiarsnsfelunmtds EIKTt A2 r mschut z#A

Hochwasserschutzmauern und Larmschutzwénde werden als Objekte 51009 AX_SonstigesBau-
wer kOder SonstigeEinrichtung unter der Wertea
AHochwasSteur mfl utschut zid bzwscharn z\We moaadtl i
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9.1.5Objektart 52001 AX_Ortslage

Die Objektart 52001 AX_Ortslage darf alle anderen Objektarten tberlagern. Die Uberlagerung
bzw. Uberlappung mit einem weiteren Objekt AX_Ortslage ist nicht erlaubt.

9.1.6 Objektarten 52002 AX_ Hafen und 52003 AXSchleuse

Die Objektarten 52002 AX_Hafen und 52003 AX_Schleuse kdnnen als flachenférmige Anlagen
unterschiedliche Objektarten aus verschiedenen Bereichen uberlagern. Die Uberlagerungsmog-
lichkeit ist im Bereich der Grundflachen allerdings stark eingeschrivditere Uberlagerungen

z.B. durch Objekte der Objektart 31001 AX_Gebaeude sind zulassig.

9.2 Bauwerke, Anlagen und Einrichtungen fur den Verkehr

9.2.1 Objektart 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich

Ein Objekt 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich, zu dem eine Untenfigisrelation aufgebaut
wird, muss immer linienoder flachenférmig modelliert sein.

9.2.1.1 Bricke

a) Briicke mit Anbindung an das Verkehrsnetz

Der Geometrietyp einer BrickBWF 18001830)ist abhangig vom Geometrietyp der auf der
Brucke liegenden Objekte. Folgendegeln sind dabei anzuwenden:

Befinden sich auf einer Briicke

ein oder mehrere linienférmige physisch zusammenhéngende oder Gbereinanderliegende Ob-
jekte, die mit der Briicke geometrisch identisch sind, so ist die Briicke linienférmig zu model-
lieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienformiges Objekt auf einer Briicke liegt, ist bereits unter
2.13.1, Abbildung8 beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige physisch zusammenh&ngende Objekte auf einer Briicke
liegen entsteht i. d. R. durch Attributwechsel. Im folgenden Beisidi{dung38) tritt der
Attributwechsel auf der Briicke beim ZUSO AX_Strasse auf (K31 wird K75). Die dadurch
entstehenden zwei REO AX_Strassenachse sind physisch zusammenhangiege oimait
der Briicke auf einer Geometrie.
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o Der Fall, dass mehrere linienférmige Objekte Ubereinander auf einer Bricke liegen, kommt
vor, wenn z. B. eine Stral3enbahn ohne eigenen Bahnkérper in einer Stral3e verlauft und so-
mit die gleiche Geometrie nutzt wikke Strallenachse.

42002 AX_Strasse 42002 AX_Strasse
BEZ: K31 BEZ: K75
42003 AX_Strassenachse | ‘4201)3 AX_Strassenachse
| | - | |
o
= | |
K31 »e R ——— - K75

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF 1800 Briicke (linienformig)

Abbildung38: Modellierung einer linienférmigen Briicke

ein oder mehrere flachenformig modellierte Objekte, so ist die Briicke flachenférmig zu mo-
dellieren.

| 42009 AX_Platz |

53001 AX_Bauwerk-

ImVerkehrsbereich | £y )
| BWF 1800 Briicke® _

53001 AX_BauwerkimVerkehrsbereich
BWF 1800 Briicke (flachenférmig)

Abbildung39: Modellierung einer flachenférmigen Briicke mit einem flachenférmigen Objekt

mehrere geometrisch nicht identische Objekte, so ist die Bruicke flachenférmig zu modellieren.

b) Brucke ohne Anbindung an das Verkehrsnetz

SodaBriicke oder Geisterbriicke

Eine Sodaoder Geisterbriicke erfullt keinerlei Funktion und ist mangels Zufahrten nicht
nutzbar. Sie ist einfach nur so da. Sie wird linieder flachenférmig ohne darauf liegen-
den Verkehrsweg model liert. Das Attribut
st | |l gel egt, verl assen. i
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Griun oder Wildbricke

Eine Grun oder Wildbriicke hat zwar i. d. R. auch keine Zufahrten, erfillt aber eine Funk-
tion. Sie ermoglicht Tieren den gefahrlosen Ubergang liber ein natiirliches oder kiinstliches
Hindernis.

Feldbrucke (Verbindug zwischen zwei Landwirtschaftsflachen)

Eine Feldbrucke hat, wie die Griader Wildbriicke, auch keine Zufahrten, erfllt aber
ebenfalls eine Funktion. Sie ermdglicht die Uberfahrt mit einem landwirtschaftlichen Fahr-
zeug (z. B. Traktor oder Mahdreschelbpgtieinen Wasserlauf.

9.2.1.2 Tunnel, Unterfuhrung

a) Tunnel mit Anbindung an das Verkehrsnetz

Das Bauwerk ATunnel i kann aus einer oder meh
R°hren als Objekt ATunnel A ist abhftstdegrizwi- vom

schenraum der Rohren so grol3, dass sie sich im DLM50 als getrennt liegende Objekte modellieren

lassen, sind zwei Objekte zu fuhren.

Fur die Bestimmung des Geometrietyps eines Turn(i@é~ 1870) sind dlgende Regeln anzu-
wenden:
Befinden sichnnerhalb eines Tunnels

ein oder mehrere linienférmige physisch zusammenhéngende oder Ubereinanderliegende Ob-
jekte, die mit dem Tunnel geometrisch identisch sind, so ist der Tunnel linienférmig zu model-
lieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienférmiges Gdbje einem Tunnel liegt, ist bereits unter
2.13.1 Abbildung9 am Beispiel einer Bahnstrecke in einem Tunnel beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige physisch zusammenhéangende Objekte in einem Tunnel
liegen entsteht i. d. R. durch Attributwechdm folgenden BeispielAbbildung40) tritt der

Attributwechsel in ATunnel, Unterf ¢¢hrunghi
L3031). Die dadurchréstehenden zwei REO AX_Strassenachse sind physisch zusammen-
hangend und bilden mit ATunnel, Unterf ¢hrt

o Der Fall, dass mehrere linienformige Objekte in einem Tuiibefeinanderliegerkommt
vor, wenn z. B. eine Stral3enbahn ohne eigemémBorper in einer Stral3e verlauft und somit
die gleiche Geometrie nutzt wie die Stral3enachse.
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42002 AX_Strasse 42002 AX_Strasse
BEZ: L3030 BEZ: L3031
| _i __________ l _ |
13030 ! jﬂ v 13031
hatDirektUnten hartDirektlUnten

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung (linienférmig)

Abbildung40: Modellierung eines linienformigen Tunnels

ein oder mehrere flachenférmig modellierte Objekte, so ist der Tunnel flachenhaft zu modellie-

44001 AX_Fliessgewaesser

ren.
=
| 53001 AX_Bauwerk- = ' | hatDirektUnten
" | ImVerkehrsbereich | | .
4§  BWF1870 ,Tunnel, | ,'
& . | Unterfihrung” B f
LIS [ o L = A |
& [
A .

53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich
BWF 1870 Tunnel, Unterfiihrung (flachenférmig)

Abbildung41: Modellierung eines flachenférmigen Tunnels mit einem flachenférmigen Objekt
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mehrere geometrisch niciaentische Objekte, so ist der Tunnel flachenférmig zu modellieren.

42014 AX_Bahnstrecke

42003 AX_Strassenachse

42001 AX_Strassenverkehr
(2RED)

42010 AX_Bahnverkehr
(2REQ)

f*‘ﬁ‘:a., "y hatDirektUnten
(A =

TS
't

Alle RED (7) im Tunnel haben die Relation  hatDirektUnten*
ZU 53001 AX_BauwerklmVerkehrsbereich mit BWF 1870
~Tunnel, Unterfilhrung®.

-

Py o

Abbildung42: Modellierung eines flachenférmigen Tunnels mit mehreren Objekten

b) Tunnel ohne Anbindung an das Verkehrsnetz
SodaTunnel oder Geistertunnel

Ein Soda oder Geistertunnel erfillt keinerlei Funktion und ist mangels Zufahrten/Zugang
nicht nutzbar. Er ist einfach nur so da. Er wird linieder flachenférmig ohne darauf

|l i egenden Verkehrsweg model |l iert. DBes Att
trieb, stillgelegt, verlassen. i

9.2.1.3 Schutzgalerie, Einhausung

DerGeometriety® i ner ASchut zgal er i éstabhBrigigVorbaosmetietydi ( BV
derinASchut zgal er liegendenfObjekte aFolgende Befjeln sind dabei anzuwenden:

Befinden sich innerhalb ein&chutzgalerie, Einhausung

ein oder mehrere |Iinienf°rmig geometrisch
l eri e, Einhausungi Iinienf%rmig zu model | i
ein oder mehrere flachenf °urtnzigga Ineordied ,| iEeirnthe

chenférmig zu modellieren.
mehrere geometrisch nicht i dentische Obj el
formig zu modellieren.
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Es werden keine hatDirektUnteRelationen vergeben. Stattdessen muss die folgende Konsis-
tenzbedingung berticksichtigt werden:

Die Werteart 1880 ASchutzgalerie, Ei nhausun
lagert immer ein Objekt der Objektart

42001 AX_Strassenverkehr, 42003 AX_StrassenactZ@)8 AX_ Fahnegachse, 42010
AX_Bahnverkéir, 42014 AX_Bahnstrecke, 53003 AX_WegPfadSteig.

9.2.2 Objektart 53002 AX_Strassenverkehrsanlag¢ ART 2000 AFurt i)

Die linienférmig zu modellierende Furt liegt immer innerhalb eines oberirdisch verlaufenden Ob-
jektes 44001 AX_Fliessgewaesser und geometrieidéntister einem Objekt 42003 AX_Stras-
senachse, 42008 AX_Fahrwegachse oder 53003 AX_WegPfadSteig und ist entsprechend der
ASchut zgal eri modelieremhausungfi zu

9.2.3 Objektart 53003 AX_WegPfadSteig

Als Objektart 53003 AX_WegPfadSteig werden grundsatzliantajpographisch wichtigen, be-
festigten oder unbefestigten Gelandestreifen als untergeordnete Wege erfasst, die zum Befahren
und/oder Begehen geeignet sind.

FuRBwege werden in allen Formen von Griinanlagen sowie in Friedhtfen als Objekte der Objektart
53003AX _WegPfadSteig (ohne die Attributart AAR
chen werden je nach °rtlicher Eigenschaft mi
chend der Eigenschaft erfasst, z.B. Fullweg, Skaterstrecke.

Die Objektbildung bei ®jekten der Objektart 53003 AX_WegPfadSteig wird wie in der folgen-
denAbbildung 43 dargestellt, durchgefuhrt. Es ist ein geometrischer Punkt zu bilcksm ein

Obj ekt AWeg, Pfad, Stei FfahawegiacdmeObjdekt ASVe
ginnt oder endet.
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44— 12003 AX_Strassenachse

=== 53003 AX_WegPfadSteig

(O Topologischer Knoten

@ Geometrischer Punkt

Abbildung43: Modellierung von Weg, Pfad, Steig mit StralRenachse

9.2.4 Objektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage

Objekte der Objektart 53004 AX_Bahnverkehrsanlage sind ab einer Grél3e von 0,5 ha flachenfor-
mig zu erfassen. Zur lagerichtigen Darstellung des 6ffentlichen Zugangs in diesen flachenférmi-
gen Bahnverkehrsanlagen ist zusatzlich ein weiteres punktférmigest @jeBahnverkehrsan-

lage mit identischer Bahnhofskategorie in Hohe des Empfangsgebaudes auf die Bahnstrecke zu
modellieren. Verlaufen mehrere Bahnstrecken in einer Bahnverkehrsanlage, wird das punktfor-
mige Objekt auf die Bahnstrecke gesetzt, die am nacksterEmpfangsgebaude liegt. Ist kein
Empfangsgebaude vorhanden, wird das punktférmige Objekt in Hohe des Bahnsteiges auf die
Bahnstrecke modelliert.
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9.2.5 Objektart 53006 AX_Gleis

Als Objektart 53006 AX_Gleis werden ausschlieRlich die fur die DTK50 erfoctierli Geomet-
rien erfasst. Gleise sind nicht in das topologische Netz der Bahnstrecken eingebunden. Die Ob-
jektbildung wird, wie in der folgendefsbbildung44 dargestellt, durchgefihrt. Es ist ein geomet-

ri scher Punkt zu bil den, wenn ein Objekt AG
beginnt oder endet.

|| b {Rink) -gg R ‘
1 i umr:"-

u*’:_g‘ﬂt
= =. o

== l'rlT"ﬂ"'—"""'l-.;ﬁ —y ~
.....-i-“""' ,,,.'l‘l"l'ir-I|rJl
i

I R » 53006 Gleis *  Geometrischer Punkt

Abbildung44: Modellierung von Gleisen

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:93




GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS

9.2.6 Objektart 53009 AX_BauweaklmGewaesserbereich

Ein Objekt 53009 AX_ BauwerkimGewaesserbereich, zu dem eine Unterfihrungsrelation aufge-
baut wird, muss immer linieroder flachenférmig modelliert sein.

Folgende Regeln sind zu beachten:

1. Verlauft ein Gewasser in einem Bauwerk im Gewasserbereich mit BWF 2010, 2012, 2070
und 2090 muss eine Relation hatDirektUnten vom Gewasser zum Bauwerk aufgebaut wer-
den.

2. Verlauft ein Verkehrsweg auf einem Bauwerk im Gewasserbereich mit BWF 2030, 2040,
2050,2060, 2080, 2131 und 2133 muss eine Relation hatDirektUnten vom Verkehrsweg
zum Bauwerk aufgebaut werden.

9.2.6.1 Durchlass

Fur die Bestimmung des Geometrietyps eines Durchl#B%85 2010) sinddlgende Regeln an-
zuwenden:

Befinden sich innerhalb ein€airchlasses

- ein oder mehrere linienférmige physisch zusammenhangende Objekte AX_Gewaesserachse,
die mit dem Durchlass geometrisch identisch sind, so ist der Durchlass linienférmig zu mo-
dellieren.

o Der einfache Fall, dass ein linienformiges Objekt AX_Geweareshise in einem Durchlass
liegt, ist bereits unte2.13.3 Abbildung11 beschrieben.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige physisch zusammenhangende Objekte AX_Gewaes-
serachsén einem Durchlass liegen, entsteht i. d. R. wenn eine Gewéasserachse in eine an-
dere einmindet und beide sich in einem Durchlass befinden. Im folgenden Béibpiel (
bildung45) mindet der Blaubach (REO_B5) in den Schwarzbach (REO_S7). Beide REO
befinden sich in einem Durchlass. Die beim Schwarzbach aus REO_S7 entstehenden REOs
S7a und S7b sind physisch zusammenhéngend und bilden mit Durchlass_ REGg&beine G
metrie.
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GeolnfoDok

Durchlass_REO1 - i
T~
:0
i
— g% Schwarzbach —
REO_S8 REO_S7b fREO_S7a REO_S6
/

I|II

Durchlass_REO2

Abbildung45: Modellierung eines linienférmigen Durchlasses
ein oder mehrere flachenférmig modellierte Objekte, so ist der Durchlass flachenférmig zu

modellieren.
. : £ '-. 44001 AX_Fliessgewaesser
" —

b | 53009 AX_Bauwerk- | | hatDirektUnten
" | ImGewaesserbereich |
| BWF 2010 ,Durchlass®* | |

h 4

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchlass (flachenférmig)

Abbildung46: Modellierung eines flachenférmigen Durchlasses mit einem flachenférmigen

Objekt
Seite:95
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9.2.6.2 Siel und Schopfwerk

Siele und Sch°opfwerke sind ASpezial formenf v
hangigkeit von der Geometrie des durchflieBenden Gewassers bderilachenférmig model-
liert.

Bei Siel und Schopfwerk gibt es noch den Sonderfall, dass kein Gewasser vorhanden ist und folg-
lich keine Unterfliihrungsrelation aufgebaut wird. In einem solchen Fall kbnnen die entsprechenden
Objekte punktformig modelliert werden.

9.2.6.3 Staudamm und Staumauer

Eine besondere Situation im Gewasserbereich bilden flachenférmig modellierte Stauddamme und
Staumauern. Sie unterbrechen das oberirdische Gewasser. Das aus dem Stausee abflieRende Wa:
ser verlauft in einem Durchlass. Dieser kann linieder flachenférmig modelliert sein. Die
Grundflache unter einem Staudamm oder einer Staumauer wird durch das Objekt 43007 AX_Un-

| andVeget ati onsl oseFl aeche und das Attribut
begleitfl 2chefi Basseckraft 2ureSkrangewinihg gehutat, wied die Grund-
flache durch ein Objekt 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaeche mit dem Attribut FKT 2530
AKraftwer ki abgebildet .

‘ 44004 AX_Gewaesserachse

/ hatDi
57003 AX_Gewaesserstationierungsachse ‘

53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2010 Durchiass (linienformig)

‘ 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse

____________________________ /
- == —
e -

AN

‘ 44001 AX_Fliessgewaesser

43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche
FKT 1100 Gewasserbegieifiache
und
53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2040 Staudamm

44006 AX_StehendesGewaesser

Abbildung47: Modellierung von Wasserlauf unter Staudamnrinienformigem Durchlass
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‘ 44001 AX_Fliessgewaesser ‘

hatDirektlnten

57003 AX_Gewaesserstationierungsachse ‘ h 4
53009 AX_BauwerkimGewaesserbereich
\ BWF 2010 Durchiazss (fachenformig)

44001 AX_Fliessgewaesser

14006 AX StehendesGewaesser 43007 AX_UnlandVegetationsloseFlaeche
- FKT 1100 Gewasserbegieifache
und
53009 AX_BauwerklmGewaesserbereich
BWF 2040 Staudamm

Abbildung48: Modellierung von Wasserlauf unter Staudamm in flachenférmigem Durchlass

Verlauft ein Verkehrsweg, wie z. B. eine StraRenachse auf einem Staudamm oder einer Staumauer,

er h2al t dheaetskirr esRdlatibn A Bauwerk. Dadurch wird die Grundflache, auf
der das Bauwerk liegt, nicht geteilt.

SELTT A
AX_UnlandVegelalonsloseFlaeche : 42003 AX_Strassenachse I
FKT 1100 Gewasserbeglkeifidche

1
|
|
\
|
\
1
\
\
\
\
|
L‘.!:r— —/
Das flichenférmige REO bildet die Das linienférmige REO liegt auf dem
53009 Grundflache [Elclloberrléche)auf dem fl?cheni(’?nnigen Sltaudamm und erhalt
AX_ bereich (7) der flichenférmige Staudamm als die Relation ,,hat[hrekwnten’?u 530D9
BWF 2040 Staudamm m&x_Baumlklnﬁewaessel_be- AX_BauwerklmGewaesserbereich mit
reich mit BWF 2040 Staudamm liegt. BWF 2040 Staudamm

Abbildung49: Modellierung eines REO Staudamm (flachenférmig) mit einer Stral3enachse
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9.2.6.4 Wehr

Wehre kénnen flachenlinien- oder punktférmig modelliert werden. Im Gegensatz zu Staudam-
men und Staumauermterbrechen sigicht das oberirdische Gewéasser.

Regeln fur die Festlegung des Geometrietyps und der Objektausdehnung:

1 Bei punktformiger Modellierung liegt ein Wehr immauf einem Objekt 44004 AX_Gewa-
esserachse.

1 Beilinien- und flachenformiger Modellierung liegt ein Wehr immer auf einem Objekt 44001
AX_Fliessgewaesser oder 44004 AX_Gewaesserachse. Es kann tber die Uferlinien des Ge-
wassers hinausragen und somit auf jedéerklichen Landflache liegen.

9.2.6.5 Rickhaltebecken versus Speicherbecken

Ein Objekt 53009 AX_ _Bauwer kl mGewaesserberei:
uberschiissiges Wasser zuriick und ist meist nur zeitweise gefiillt. Dieses wird auf der in der Ort-
lichkeit vorliegenden TNFlache modelliert.

9.3 Besondere Vegetationsmerkmale

9.3.1 Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal

Die Beschreibung der Erdoberflache erfolgt in der Regel durch Objekte des Objektartenbereichs
ATats2chliche Nutzunght, die sich nicht geger
Siedlungsflachen als auch Vegetationsflachen die Ortlichkeit behy wird immer die Sied-
lungsflache als Grundflache modelliert. Ausnahmsweise kann der vom Standard abweichende zu-
satzliche Bewuchs oder der besondere Zustand einer Grundflache mit Hilfe der Uberlagernden
Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal modelliegrden. Die im Anhang 1 abgebildete Ta-

belle enthalt die erlaubten Uberlagerungen von flachenférmigen Objekten der Tatsachlichen Nut-
zung mit der Objektart 54001 AX_Vegetationsmerkmal. Von diesen erlaubten Uberlagerungen
darf nur im begrindeten Ausnahmefabgewichen werden.

Diese Objekte werden auch verwendet, um raumlich kleine, aber landschaftspragende Strukturen
im Vegetationsbereich zu fuhren. So UberlageB punktférmige Objekte der Objektart 54001

AX _Vegetationsmerkmahi t dem Attribut ABewuchsfi und de
stand, Laubhol ziA andere Vegetationsfl 2chen.
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Land und forstwirtschaftliche Betriebsflachen werden in Hinblick auf AAB71 nicht als Ob-

jekte der Objektart 41002 AX_IndustrieUndGewerbeflaechejesonals 41006 AX_FlaecheGe-
mischterNutzung mit 54001 AX_Vegetationsmerkmal erfasst (Siehe Anhang5 der Erlauterungen
zum BasisDLM (Version 6.0.1), Freiheitsgrade Nr. 13+14).

9.4 Besondere Eigenschaften von Gewassern

9.4.1 Objektart 55001 AX_Gewaessermerkmal

Die Obgktart 55001 AX_Gewaessermerkmal beschreibt besondere Eigenschaften eines Gewas-
sers, z.B. die einer Stromschnelle. Da die Objektart die Grundflachen Uberlagert, wird das topolo-
gische Netz der Gewasser an dieser Stelle nicht unterbrochen.

9.5 Besondere Angaberzum Gewasser

951 Objektart 57001 AX_Wasserspiegel hoehe mit
Wasserspiegel si

Das punktféormige ObjekfX_Wasserspiegelhoehe beschreibt die Hohe des Wasserspagels
einem lagemaRig festgelegten Punkt in einem oberirdischen Gewsasgdtr i but HWS AH
des Wasserspiegelsi wird bei all en Gew?2sserrt
mittleren Wasserstand und der Hohenbezugsflache gefuhrt.

Bei Stauseen gibt es keinen mittleren Wasserstand. Deshalb wird hier im Attribut HW8edie D

renz zwischen maximalem Fullstand und der Hohenbezugsflache gespéibbidiung50 zeigt

die einzelnen Stawnd Absenkziele. Der maximale Fiilad wird in der Fachsprache als Vollstau
bezeichnet und ist hier wertgebend fur die Hohe des Wasserspiegels aber nicht fir die Ausdehnung
des Stausees.
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Abbildung50: Schematische Darstellung der Stanmd Absenkziele bei eimeStausee

9.5.2 Objektart 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr

Das linienformige Objekt 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr beschreibt regelméaRige
Schiffs oder Fahrverbindungen. Die Objektart 57002 AX_SchifffahrtslinieFaehrveistetpeo-
metrisch zwischen die Objekte 42003 AStrassenachsd2008 AX Fahrwegachse und 42014
AX_Bahnstreckeeingebunden, damit geschlossene Netze entstehen.

9.5.3 Objektart 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse

Die Objekte 57003 AX_Gewaesserstationierungsacimse 44004 AX_Gewaesserachse bilden
das topologische Netz der Gewdasser. Sie sind Grundlage fir Gewdasserstationierungssysteme, die
bei den Fachverwaltungen des Bundes und der
rungsachsen i st Oemigredassitric Obrleen denObjektatt 440041 AX Fliess-
gewaesserd4005 AX_ Hafenbeckebzw. 44006 AX_StehendesGewaesser und hat factitieh
Funktionen. Sie ist

a) eine von der Wasseund Schifffahrtsverwaltung fir die Bundesgewasser festgelegte Gewas-

serachs oder

‘ Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:100




‘ GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS ‘

b) eine genaherte Mittellinie in allen flachenférmig erfassten FlieRgewassern, die den Spezifika-
tionen der Richtlinie der Landerarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) entspricht. Bei stehen-
den Gewassern wird lediglich die Achse des Hauptflusses (z. EEd#ieim Edersee) als
genaherte Mittellinie beschrieben.

c) Nachweis der FlieR3richtung in flachenférmigen Gewassern

Handelt es sich um einen Durchfluss eines FlieRgewéassers durch ein Stehendes Gewasser (z. B.
Die Eder im Edersee), erfolgt fir dizewasserstationierungsachse keine HE@ung beim je-
weiligen Ubergang von FlieRgewasser zu Stehendem Gewasser und umgekehrt.

Befindet sich in einem 44001 AX_Fliessgewaesser mit ZUSO 44002 AX_Wasserlauf eine 52003
AX_Schleuse, so wird FLR true nicht untesbhen. 57003 AX_Gewaesserstationierungsachse
erhalt in 52003 AX_Schleuse FLR true.

Das topologische Netz wird bei der Einmindung eines linienformigen Gewassers (AX_Gewaes-
serachse) oder eines flachenférmigen Gewassers (AX_Fliessgewaesser) in ein dotierds

mi ges Gew?sser (AX_Fliessgewaesser oder AX_ S
stationierungsachsenfi geschl ossen.

Hinweise zur Erhebung des Attributes GWK kdnnen darterabschnitt 8.4.2, zur Erhebung des
Attributes FLR dem Unterabschnit486 entnommen werden.

9.5.4 Objektart 57004 AX_Sickerstrecke

Verlauft ein Gewasser unter der Erdoberflache durch Lockergestein, wird die Situation durch die
linienférmige Objektart 57004 AX_Sickerstrecke abgebildet. Da die Objektart zum topologischen
Themaw?AsGeeer achsenfi geh°rt, i st das topol ogi s
unterbrochen.

Hinweise zur Erhebung des Attributes GWK kdnnen dem Unterabschnitt 8.4.2 entnommen wer-
den.
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10 Relief
Unter Relief versteht man die Gelandeoberflache der Edite durch das Zusammenwirken von
endogenen und exogenen Kraften einer standigen Veranderung unterliegt.

Als Gelandeoberflache wird die Grenzflache zwischen dem festen Erdkdrper, dem Wasser und
dem Gletschereis einerseits und der Luft andererseits beeei&ie wird vollstandig und dreidi-
mensional durch eine reprasentative Punktmenge, dem Digitalen Geldndemodell (DGM), be-
schrieben. Die Objekte des DGM werden nicht im B&diM, sondern im ATKISFachschema

DGM gefuhrt. Das gemeinsame Datenmodell und disttnmung zwischen dem ATKIBLM50

und dem ATKISDGM haben zu gleichen Objektabbildungsprinzipien gefiuhrt.

Ausgewahlte charakteristische Reliefformen werden zweidimensional (attributiv) im DLM50
durch Objekte modelliert, icgiféd ozmedédnu®bj APt 4
gehoren. Als Hohenangaben werden relative Objekthdhen gefihrt, die keinen Bezug zum amtli-
chen Hohenbezugssystem haben.

Di e Objektarten des Objektartenbereiches ARe

Aus dem ObjektartenbereichRe | i ef A f ¢chrt ATKIS in der Obj e
Objektarten:

1 61001 AX_BoeschungKlIiff

61002 AX_Boeschungsflaeche
61003 AX_DammWallDeich

61004 AX_Einschnitt

61005 AX_Hoehleneingang

61006 AX_FelsenFelsblockFelsnadel
61007 AX_Duene

61008 AX_Hoehenlinie

= =2 =4 A4 A4 A -2

sowi e aus der Objektartengruppe APrim2res DG
1 62040 AX_Gelaendekante.

Im Nachfolgenden werden Besonderheiten zu einzelnen ausgewahlten Objektarten beschrieben.
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10.1 Reliefformen

10.1.1 Objektart 61001 AX_BoeschungKlIiff

Die topogaphisch unterschiedlichen Gelandestrukturen Boschung und Kiliff werden als ein zu-
sammengesetztes Objekt (ZUSO) 61001 AX_BoeschungKlIiff modelliert. Es besteht aus mindes-
tens je einem REO 62040 AX_Gelaendekante mit ART 1220 Bdschungsoberkante und ART 1230
Bdschungsunterkante oder einem REO 61002 AX_Boeschungsflaeche und einem oder mehreren
REO 62040 AX_Gelaendekante, wobei ein REO mit ART 1220 Bdschungsoberkante oder 1230
Bdschungsunterkante belegt sein muss. Darlber hinaus kann zur vollstandigen B&schungsbe-
schreibung auch noch die Sonstige Begrenzungskante (ART 1240) bertcksichtigt werden. Die
Geometrie der Objektart 62040 AX_Gelaendekante ist immer mit Teilen der Umringsgeometrie
der Objektart 61002 AX_Boeschungsflaeche identisch (g\bddung52).

— 61001 AX_BoeschungKliff

T

Abbildung51: Modellierung von Bdschungen mit Gelandekanten
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AX_BoeschungKlIiff

l

AX_Boeschungsflaeche

AX_Gelaendekante
ART 1230 Béschungsunterkante

T

AX_Gelaendekante
ART 1220 Béschungsoberkante

AX_Boeschungsflaeche

AX_BoeschungKlIiff }7

Abbildung52: Modellierung vorBéschungen mit Boschungsflachen und Gelandekanten

10.1.2 Objektart 61003 AX_DammWallDeich

FKT 3001 AHochwasserschutz, Sturmflutsch
FKT 3002 AVerkehrsf¢sghrungf oder

FKT 3003 AHochwasserschutz, Sturmflutsch
FKT 3004 AL2rmschut zi

Verlaufen auf einem ObjeltX_DammWallDeich Verkehrs- oder Ful3wegewerden diese Uber
einehatDirektUnten -Relation mit dem Damm verknupft.

Die Geometrie eines Objektes 61003 AX_DammWe
Sturmflutschut ziisfEKTud@®2 oléer FKAT 3003 AHoc
schut z zugl ei c istabhéngigverhdensdargdidgenden @hjekten. Folgende Re-

geln sind dabei anzuwenden:

Befinden sich auf einem ObjekiX_DammWallDeich

- ein oder mehrere linienformige péigch zusammenhangende Objekte, die mit dem Damm
geometrisch identisch sind, soA8_DammWallDeichlinienférmig zu modellieren.

o Der Fall, dass mehrere linienférmige physisch zusammenhéngende Objekte auf einem
Damm liegen, entsteht i. d. R. durch Attriwechsel. Im folgenden BeispieAl§bildung
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53) andert sich bei der Fahrwegachse auf dem Damm das Attribut Funktion. Der von Sud-
westen kommende Wirtsciisweg geht in der Mitte des Dammes als Hauptwirtschaftsweg
weiter. Die dadurch entstehenden zwei REO AX_Fahrwegachse (REO 2F und REO 3F)
sind physisch zusammenhéangend und haben gemeinsam die gleiche Geometrie wie das
REO AX_DammWallDeich.

42006 AX_Fahrwegachse 42006 AX_Fahrwegachse
FKT 5212 Wirtschaftsweg FKT 5211 Hauptwirtschaftsweg

—1 REOD 2F : REO 3F
|

NI I SR
—'——_C_‘ =
T ||| T 'I' Il-::___!"ll'lllllllll

hatDirektUnten hatDirektUnten
> +

61003 AX_DammWallDeich
FKT 3002 Verkehrsfihrung

Abbildung53: Modellierung eines linienférmigen Dammes mit mehreren Fahrwegachsen

- ein oder mehrere flachenférmig modellierte Objekte, saxstDammWallDeichflachenfor-
mig zu modellieren.

- mehrere geometrisch nicht identische Objekte, shXstDammWallDeichflachenférmig zu
modellieren.

Eine besondere Situation im Verkehrsbereich bilden flachenférmig modellierte Damme auf denen
mehrere Infrastrukturachsen verlaufen, wie beispielsweiseBaveistrecken.

1 Die Grundflache unter dem Damm wird durch ein Objekt 42010 AX_Bahnverkehr beschrie-
ben.

9 Die Infrastrukturachsen auf dem Damm erhalten eine hatDirektUReation.

1 Auf dem Damm ist keine REBildung von AX_Bahnverkehezwischen den Bahnstrecken
wegen der hatDirektUnteRelation der Infrastrukturachsen erforderlich.

Zusatzlich muss folgendégriicksichtigt werden

Auf Objekten der Objektart 61003 AX_DammWallDeiwiit Funktion 300AHo c hwas ser s ¢
St ur mf | ut erruuGbjekie 53003rMAX_WegPfadSteig verlaufen, die nicht 'Art' 1106
'Radweg’ oder 1110 'Radnd Ful3weg' sind.
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Auf Objekten der Objektart 61003 AX_DammWallDeictit Funktion 3002AVer ke hr sf ¢ hr
oder mit Funktion 3003 AHorcghfiwamwssy sicthme rz minm
Objekt

42003 AX_Strassenachse, 42008 AX_Fahrwegachse, 53003 AX_W&gEitaahit 'Art’
1106 'Radweg’ oder 1110 'Rathd FuBweg', 42014 AX_Bahnstrecke oder 53006 AX_Gleis
liegen.

Ein flachenférmiges Objekt der Objektart 6109X _Da mmWal | Dei ch mi t Fun
kehrsfe¢hrungfi oder mit Funktion 3003 AHochwa
fé¢éhrungi muss | mmer auf einem Objekt 42001 A
kehr liegen.

10.1.3 Objektart 61006 AX_FelsenFelsblokFelsnadel

Als Felsen erfasst werden hervorragende markante Felsgebilde, die sich von den umgebenden Bo-
denflachen und von der normalen Geléandeoberflache deutlich abheben.

Dazu zahlen u. a.:
geologisch oder topographisch bedeutende Felsgebilde
Naturdenkmar

Felsen (Riffe) in schiffoaren Gewéssern

10.1.4 Objektart 61008 AX_Hoehenlinie

Bis auf die Objektart 61008 AX_Hoehenlinie beschreiben alle Objektarten ausgewahlte charakte-
ristische Reliefformen, i. d. R. mit einer relativen Hohenangabe. Die Objektart 61008
AX_Hoehenlinie dient zur vollstandigen Beschreibung der Gelandehthe eines Landes, indem der
vertikale Abstand der einzelnen Hohenlinie zum amtlichen Bezugssystem beschrieben wird. Mit
Hilfe der attributiven | nfor mat i oamdeh®heibee v o
(Hohenlinie) als auch unter (Tiefenlinie) einer Hohenbezugsflache beschrieben werden.

10.2 Primares DGM

Die Objektartengruppe mit der Bezeichnung A
schreibt die Objektarten, die primar zur Erstellung ein@derforderlich sind. Da sich in dieser
Objektartengruppe, die zur Beschreibung der Objektart 61001 AX_BoeschungKiIiff bendétigte Ob-
jektart 62040 AX_Gelaendekante befindet, ist die Objektartengruppe auch Bestandteil des
DLM50.
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11 Gesetzliche Festlegungen, Gediseinheiten, Kataloge

Der Objektartenbereich AGesetzliche Festlegu
folgenden Objektartengruppen:

f 71000 Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen
1 73000 Kataloge

1 74000 Geographische Gebietseinheiten

1 75000 Administrative Gebietseinheiten

11.1  Nachrichtliche Hinweise auf gesetzliche Festlegungen

Der origindre Nachweis offentliefechtlicher Festlegungen wird durch das jeweilige Hacit
begriindet und obliegt den jeweilsstandigen Stellen. Das amtliche Vermessungswesen der Bun-
deslander soll auf 6ffentlierechtliche und sonstige Festlegungen hinweisen, die in ihrer Lage auf
der Erdoberflache bestimmt, identifiziert und in ihren bedeutsamen Merkmalen beschrieben sind.
Offentlich-rechtliche Festlegungen sind auf den Grund und Boden bezogene Beschrankungen
(z.B. Schutzgebiete), die offentligiechtlich begrindet sind. Unter Bericksichtigung fachlicher
und modelltechnischer Aspekte umfassen die gesetzlichen Festlegungere @ijektarten. Die
Objektarten mit ihren Eigenschaften abstrahieren den realen Sachverhalt und sind sowohl im AL-
KIS-, als auch im ATKISFachschema modelliert.

Der Objektartenbereich AGesetzliche Festl egl
schafsrechtlicher Sicht mit der geotopographischen Anschauung der Geobasisdaten auf AdV
Ebene semantisch abgestimmt und im Rahmen der Modellgenauigkeit harmonisiert. Damit ist eine
gemeinsame und einheitliche Nutzung der amtlichen Geobasisdaten gewaheligisteteitere
Abstimmung mit den Geodaten der Fachverwaltungen wird landdundesweit auf der Grund-

lage des konzeptuellen AdBasisschemas betrieben. Die durch die neue Datenmodellierung er-
zeugte Transparenz ermdglicht im 6ffentlichen Interesse imtaithd kartografisch einheitliche
Standardprasentationen, die in Form von Auskunft, Einsicht, Abgabe oder automatisiertem Abruf
bereitgestellt werden kdénnen.
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11.2  Offentlich-rechtliche und sonstige Festlegungen

Die Objektartengruppe ist nach Rechtsgebietsgligdert und umfasst die Objektarten:
1 71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht
1 71006 AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht
1 71007 AX_SchutzgebietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht
T 71009 AX_Denkmalschutzrecht
1 71011 AX_SonstigesRecht
1 71012 AX_Schutzzone.

Uber die Objektartengruppe werden auf den Grund und Boden bezogene Beschrankungen, Belas-
tungen oder andere Eigenschaften nachgewiesen. Die materiellen Festlegungen grinden auf be-
sonderen Rechtsvorschriften. Die Zuordnung, Einstufung, Widmung und Abgreridietyy den

hierfir zustandigen bzw. ausfiihrenden Stellen.
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Neben der Art der Festlegung sind im AFAEKIS -ATKIS-Anwendungsschema weitere fachli-
che Eigenschaften der gesetzlichen Festlegungen wie folgt modelliert:

11.2.1 Objektart 71012 AX_Schutzzone

Die Zuordnung von Schutzzonen zu einem Ubergeordneten Schutzgebiet ist durch Modellierung
der Schutzgebiete als ZUSO erfolgt. Das ZUSO bildet aus fachlicher Sicht eine Klammer um die

einzelnen REO Schutzzonen, die verschiedene Zonen mit unterschiedlittibutén bezeich-
nen. Die Untergliederung der Schutzgebiete
Wasserrechtfi und ASUmhweltaderni Bddee machutNart aaht

Wird flir ein ZUSO 71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht oder auv 7AX _Schutzge-

bietNachNaturUmweltOderBodenschutzrecht fachlich keine Unterteilung in verschiedene Schutz-

zonen vorgenommen, wird trotzdem ein Objekt der Objektart 71012 AX_Schutzzone modelliert.

Der auRere Umring des Schutzgebietes wird erfasst und daskQbj

der Werteart ZON 9997 AAttribut

mi t

trifft

Die Objektartewmgercthgpea ch¥ef fuammdt Isiomst i ge
relevanten Objektarten wird wie folgt modelliert (vereinfacht):

AA_ZUSO

AG_Flaechenobjekt

AG_Objekt

b

3

71005
AX_SchutzgebietNachWasserrecht

71012 AX_Schutzzone

71007 AX_SchutzgebietNachMNatur
— UmweltOderBodenschutzrecht

71006

AX_NaturUmweltOderBodenschutzrecht

abstrakte Klasse

Relation _

71009 AX_Denkmalschutzrecht

Vererbung ——»

71011 AX_SonstigesRecht

Abbildung54: Offentlichrechtliche und sonstige Festlegungen

&

dem At tri

e

b
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Die Objektarten 71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht und 71012 AX_Schutzzone werden
beispielhaft durch folgende vier Objekte modelliert:

71005 AX_SchutzgebietNachWasserrecht

- artDerFestlegung : VWasserschutzgebiet
-name: Bissendorf

- nummerDesSchutzgebietes : 198223

- zeigtAufExternes :

- identifikator : DENI456789123456
- lebenszeitintervall : 01.09.2001

- anlass :

l

71012 AX Schutzzone 71012 AX_ Schutzzone 71012 AX_ Schutzzone

- Zone: Zone | -Zone : Zone |l - Zone: Zane |l

Wasserschutzgebiet Bissendorf
Offentliche Wasserversorgung

Zone |l

Abbildung55: Bei spi el AAX_SchutzgebietNachWasserr e
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11.3 Kataloge

Im AFIS-ALKIS-ATKIS-Anwendungsschema gibt es Objektarten, die reine Katalogeigenschaf-
ten aufweisen und somit keinen Raumbezug hab
|l ogefi mit der Kennung A73000fA vor geakeaKldassen. D
AKatal ogeintraght. Jeder Kat al ogeintrag stel]l
dar. Die Kataloge werden in ATKIS verwendet, um zu verschlisselten Informationen die jeweils
langschriftliche Bezeichnung abzuleiten. Die Schligsaiden in einer Reihe von Objektarten
bendtigt, wie z. B. die verschlisselte Lagebezeichnung.

Die Objektartengruppe enthéalt folgende Objektarten:
¢ 73001 AX _Nationalstaat
¢ 73002 AX_ Bundesland
1 73003 AX_Regierungsbezirk
7 73004 AX_KreisRegion
¢ 73005 AX_Gemende
1 73006 AX_Gemeindeteil
1 73009 AX_Verwaltungsgemeinschaft
¢ 73011 AX_ Dienststelle
1 73013 AX_LagebezeichnungKatalogeintrag
1 73015 AX_Katalogeintrag

Katalogeintrage fiihrt jede ATKI®atenbank selbststandig in Ubereinstimmung mit den entspre-
chenden Fachkdtagen.

11.4  Geographische Gebietseinheiten

Diese Objektartengruppe beinhaltet die Objektarten:
74001 AX_Landschaft

74002 AX_KleinraeumigerLandschaftsteil
74004  AX_Insel

1
1
1
1 74005 AX_Wohnplatz
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Die Objektarten 74001 AX_Landschaft und 74@02 KleinraeumigerLandschaftsteil beschrei-
ben die Erdoberflache hinsichtlich ihres Erscheinungsbildes in Bezug auf Bodenformen, Bewuchs
und Besiedlung.

Die Objektart 74005 AX_Wohnplatz beschreibt nur den Namen und nicht die geographische Aus-
dehnung der Besdlung.

11.5 Administrative Gebietseinheiten

Die Objektartengruppe AAdministrative Gebiet
75003 AX_KommunalesGebiet

75004 AX_Gebiet_Nationalstaat

75005 AX_Gebiet_Bundesland

75006 AX_Gebiet_Regierungsbezirk

75007 AX_Gebiet_Kreis

75008 AX_Kondominium

75009 AX_Gebietsgrenze

75010 AX_Gebiet

=A =/ =4 =4 -4 -4 -4 -4

Diese Objektarten repréasentieren die Gebiete der Verwaltungseinheiten (z.B. Kommunales Ge-
biet) sowie den linienformigen Umring AX_Gebietsgrenze. Die flachenférmigen Objekte erben
vonder abstrakten Klasse AAX Gebieti, di e al s
Dadurch kdnnen raumlich getrennte flachenformige Objekte (wie das Stammgebiet und die Ex-
klaven eines Kommunalen Gebietes) als ein REO mit rAumlich getrennten Flachaog§urfo-

delliert werden. Die Objekte AX_KommunalesGebiet #nd Gebiet_Kreissind dem topologi-
schen Thema AKommunales Gebiet DLM50fA bzw. A
s2tzlich das Geometriethema AGr en znegnr uDpLpMS OAIA
mi ni strative Gebietseinheitenhi. Dadur ch m¢s s
bietsgrenze die Geometrie teilen.

Begrenzt ein Objekt 75009 AX_Gebietsgrenze ein administratives Gebiet hoherer Ordnung, wie

z. B. ein Bundesland, misseai bdiesem Objekti. d. R. alle AG&Her t e von AGZ 710
des Bundesl andesfi bis zur untersten Kommunal
AGrenze des Regierungsbezirksid. Diese Wertea

Fur die Greme der Bundesrepublik Deutschland im Bodensee gilt: im Bereich "Obersee/Uberlin-
ger See" wird die Grenze durch die seeseitigen Gemeindegrenzen représentiert. Im Bereich des
"Untersees" ist die Grenze durch einen Staatsvertrag festgelegt.
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Der Grenzverlautler Bundesrepublik Deutschland wird formal durch Festlegungen im Bundes-
gesetzblatt geregelt. In der Nordsee wird die Bundesgrenze im Wesentlichen durcibdiee 12
meilenZone reprasentiert. Ferner besteht eine Grenzfestlegung zu den NiederlanderDol-Ems
lart-Gebiet sowie eine Grenzfestlegung zu Danemark im Gebiet des Lister Ellenbog@nsine
Grenzfestlegung um die Tiefwasserreede aul3erhalb dg8edeilerZone In der Ostsee repra-
sentiert die 1ZeemeilerZone ebenfalls in grol3en Teilen die Grenze Bendesrepublik
Deutschland. Darlber hinaus bestehen Grenzfestlegungen zu Polen sowie zu Danemark, in der
Flensburger Férde und inmitten des Fehmarnbelts.

12-Seemeilen-Zone

75009 AX_Gebietsgrenze

AGZ 7101 Grenze der Bundesrepublik Deutschland
7102 Grenze des Bundeslandes

Grenzfestlegung zu Nachbarlandern
75009 AX Gebietsgrenze .
AGZ 7101 Grenze der Bundesrepubllk
Deutschland

7102 Grenze des Bundeslandes

Abbildung56: Grenzfestlegung in der Nordsee (Beispiel 1)
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Die Kistenlinie begrenzt in der Regel die Objekte 75003 AX_KommunalesGebiet und ggf. 75011

AX_Gebiet_Verwaltungsgemeinschaft. Ferner bildet die Kistenlinie die Objekte 75009 AX_Ge-
mit AGZ 7104 AGrenze demeiKrcdcdis,e

bi etsgrenze
sfi und ggf

AGZ 7107 AGrenze des Gemeindeteil

Kommunales Gebiet
A

Gebiet Kreis

schaftn.

Kustenlinie

75009 AX_Gebietsgrenze

AGZ 7104 Grenze des Kreises/Region
7106 Grenze der Gemeinde

@ LGLN 2017

Abbildung57: Grenzfestlegung in der Nordsee (Beispiel 2)

Ent und inkommunalisierte administrative Gebietseinheiten unchd8ebietsgrenzen sind ge-

sondert geregelt.

el
=

Kustenlinie / ’

Ent- und inkommunalisierte
administrative Gebietseinheiten

Y
) 4
"_—
/ L4
/ ~
- o | b —
& W, =
& ® f—— —
g
=
&5 o~ &
7/ Kommunales™ { ’

75009 AX_Gebietsgrenze
AGZ 7104 Grenze des Kreises/Region R
7106 Grenze der Gemeinde

Al

sl
OLGLN 2017 = T

Gebiet —. 3‘:’; s

1 IID“.&% 4

Abbildung58: Grenzfestlegung in der Nordsee (Beispiel 3)
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12 Objektartenbereich Nutzerprofile

Benutzungsvoraussetzungen und Datenschutzanforderungen bestimmen den Zugriff eines Anwen-
dersauf ATKIS. Fur jeden Anwender ergeben sich individuelle Berechtigungen beim Zugriff auf
Angaben von ATKIS, die im Nutzerprofil beschrieben und spezifiziert werden. Bei der Berechti-
gung werden personenbezogene, inhaltliche, raumbezogene und zeitlichée Aspele die
Zweckbindung berucksichtigt. Im Nutzerprofil wird u.a. angegeben, ob ein lesender oder ein
schreibender (eintragen, verandern, lI6schen) Zugriff, eine regelmaldige Datentbermittlung oder
ein automatisiertes Abrufverfahren zugelassen sind. Dilwligerprofile dauerhaft zu speichern

sind, wurden sie in den Objektartenkatalog der ATREStandsdaten aufgenommen und fur die
Objektarten der Nutzerprofile ein eigener Ob
den ODbj ekt art eonfgrluepip eg efoN u tdzeetr.p r

Diese Objektartengruppe umfasst die Objektarten:

81001 AX_Benutzer

81002 AX_Benutzergruppe

81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle

1
1
1
1 81004 AX_BenutzergruppeNBA

Es handelt sich um Objektarten ohne Raumbezug. Ein Raumbezug ist bei der Verwaltung der
Nutzerprofile nicht erforderlich. Die Objektarten werden fur AFIS, ALKIS, ATKIS angelegt.

In der Objektart 81002 AX_Benutzergruppe werden Informationen tber die f8lkgnfrolle so-

wie Selektionsgewohnheiten der Benutzer bei der Bestandsdatenabgabe vorgehalten. Fir jeden
Benutzer ist es damit moglich, sowohl die Zugriffsberechtigung als auch das/RB#hren zu

steuern. Die Objektart 81001 AX_Benutzer enthalt alleviddiellen, nutzerspezifische Eigen-
schaften die zur Bestandsdatenbereitstellung verwendet werden. In der Objektart 81002 AX_Be-
nutzergruppe werden Informationen der Selektion bzw. der Zugriffskontrolle, die auch fiir mehrere
Benutzer gelten kbnnen, so dass@ger zu Benutzergruppen zusammengefasst werden konnen.
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<<Feature>>
AX_Benutzergruppe

7

1 /| +gehoertZu

1.7 | +bestehtAus

=<Feature=>
AX_Benutzer

0.*

1

\\ S +ist

==Feature==
AX_Person

(from Personen- und Bestandsdaten)

~

Abbildung59: Obj ekt artengruppe ANutzerprofilef in

12.1  Objektart 81001 AX_ Benutzer

In der Objektart 81001 AX_Benutzererden Informationen des Benutzers verwaltet, wie z.B.
gefordertes Datenformat oder zeitliche Begrenzung der Zugriffsberechtigung. Uber die Relation
zur Objektart 21001 AX_PersoondnBédst abObjsédlat &
personenbezogee Ei genschaften aufgebaut. Jeder Ben
mit der Kardinalitéat 1 genau einer Benutzergruppe zugeordnet.

Mehrere Benutzer, die die gleichen Zugriffsberechtigungen haben, werden zu Benutzergruppen
zusammengefasst. Dabéirknen fir eine Person mehrere Objekte der Objektart 81001 AX_Be-
nutzer angelegt werden, die unterschiedlichen Benutzergruppen zugeordnet werden kdnnen. Es ist
aber auch moglich, dass ein Benutzer nur einer Benutzergruppe zugeordnet werden kann.
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12.2  Objektart 81002 AX_Benutzergruppe

Durch die Objektart 81002 AX_Benutzergruppe als abstrakte Klasse werden Informationen tber
die Gruppe, wie z. B. Bezeichnung, zustandige Stelle, Koordinatenreferenzsystem, vorgehalten.
In dem Attribut AKoor dds bexdrzagierKedrdmatenmeferengsgstem m i
(CRS) fur Koordinatenangaben im Ausgabedatenbestand angegeben werden. Die Angabe ist op-
tional, fehlt sie, wird jeweils das Anativeh
Koordinaten werden dann so gegeben, wie sie gespeichert sind.

12.3  Objektart 81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle

In der Objektart 81003 AX_BenutzergruppeMitZugriffskontrolle werden Informationen Uber die
Benutzer der ATKISBestandsdaten verwaltet, die den Umfang der Benutzudd-artfihrung

aus Grunden der Datenkonsistenz und des Datenschutzes einschranken. Durch die Attributarten
ASel ektionskriterienfi und AZugriffsartProdul
Angaben vorgehalten.

124 Objektart 81004 ABenutzergruppeNBAA#

In der Objektart 81004 AX_BenutzergruppeNBA werden relevante Informationen fur die Durch-
fuhrung der NBAVersorgung, z.B. die anzuwendenden Selektionskriterien, gespeichert. Eine ge-
sonderte Prifung der Zugriffsrechte erfolgt in diesem Fall nicht, deren Bmtitadugng ist von

dem Administrator bei der Erzeugung und Pflege der NEg&fAutzergruppen sicherzustellen.

Die Objektarten 81004 AX_ BenutzergruppeNBA und 81003 AX_Benutzergruppedfitfs-
kontrolle erben weitere Eigenschaften aus der Objektart 81002 AXitRegruppe bezlglich der
Attributart ABezeichnung, zustandige Stelle,

In beiden Objektarten 81004 AX_BenutzergruppeNBA und 81003 AX_BenutzergrugieMit
griffskontrolle werden die Selektionskriterien auf den verschiedenen Ekagewiesen:

(1) Selektionskriterien fur die Benutzergruppe beschreiben, auf welche Objekte zugegriffen wer-
den darf. Fur jede Objektart, auf die zugegriffen werden darf, ist eine Query anzulegen, um
somit rAumliche und fachliche Bereiche fur die Selektiod die Zugriffsberechtigung fest-
zulegen. Der Umfang der zu selektierenden Objekte aus einer Objektart kann dureh Filter
Pradikate eingeschrankt werden. Der Umfang der erlaubten Pradikate ist zur einfacheren Ver-
arbeitbarkeit sehr begrenzt. Erlaubt sinddédh die folgenden Pradikate in einer Query:

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:117 ‘




‘ GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS ‘

(2)

3)

1 Raumliche Operatoren (wirken nur auf RfEXDjektarten);

f Operatoren auf den Attributen AlLebenszeit

Die zeitliche Berechtigung wird i-Nerfaheem At't
festgelegt. Hierbei wird angegeben, in welcher Form und in welchen Abstanden die Benut-
zergruppe Anderungsdaten erhalt wie z. B. fortfilhrungsfallbezogene bzw. stichtagsbezogene
Abgabe mit Angabe des entsprechenden Stichtages.

Die funktionaleB r echt i gung wird in der Attributart
festgelegt. Hier wird abgelegt, welche lesenden und schreibenden Funktionen die Benutzer-
gruppe ausfuhren darf. Fir den Prozess Benutzung ist Giber den Produktschlissel festgelegt,
firwel che Ausgabeprodukte die Benutzergruppe
dukt kennungBenut zunghfi) .

Ent sprechende Beispiele zur Modellierung der
rungen zu ALKI SA zu entnehmen.

Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:118




‘ GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS

13 ATKIS - Metadaten

13.1 Grundsatze

Met adaten sind ADaten ¢ber Datenfi und di enen
zerrelevanter Aspekte zur Bewertung der Brauchbarkeit der Daten und des Zugriffs auf dieselben.
Die Metadaten fur ATKIS sind in einem Metadateninformatgystem zu fiihren. Dieses Meta-
dateninformationssystem dient einmal dazu, dass sich Interessenten vor Nutzung deBATKIS
standsdaten uber diese Daten informieren. Zum anderen sollen Metadaten bei der Abgabe von
Bestandsdaten zusammen mit diesen Daten detzeNzur Verfligung gestellt werden. Gleiches

gilt bei der Abgabe von Ausgaben, die aus den Bestandsdaten abgeleitet wurden. Fur die Fortfuh-
rung der Metadaten sind Fortfiihrungsfunktionen vorzusehen.

Metadaten enthalten auch allgemeine Aussagen Uber dig&pder Daten. Detaillierte Qualitats-
angaben mit besonderer fachlicher Bedeutung werden direkt beim Objekt gefiihrt. Dafur sind im
ATKIS-Objektartenkatalog bei den in Frage kommenden Objektarten Qualitdtselemente (Her-
kunft oder Qualitdtsparameter) aufdgleft. Diese Qualitatselemente konnen zusammen mit den
Bestandsdaten an die Nutzer abgegeben und ausgewertet werden.

Die Struktur, Terminologie und Definition der Metadaten ergibt sich aus ISO 1BGd 8ie Be-
schreibung von Metadaten zu Geoinformationerdwach ISGNorm ein Objektmodell in UML
benutzt. Die folgendAbbildung60 zeigt die Hauptklassen (siehe ISO 19115, A.2.1, Stand 2002).

Raumbezug
[y
Darstellungsart Erweiterte Metadaten-
informationen
Qualitat Datenpflege
Fy
0__$
o Metadaten Lx
Vertrieb ) | Identifikation
/ \ 0.*
h 4
Informationsinhalt Zugriffs- und Nutzungs-
o 0.* beschrankungen
Signaturenkatalog Anwendungsschema

Abbildung60: ISO-Hauptklassen

Die Klassen werden im Folgenden als Metadatenelemente bezeichnet.
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13.2 Das ISO-Norm basierte Metadatenprofil der AdV

Die Standardisierung von Metadaten tber Geodaten ist durch die Norm ISO 19115 vorgegeben.
Sie enthalt mehr als 400 Metadatenelemente, die zur Beschreibung der Geodaten dienen und ent-
weder als verpflichtend (maatbry), bedingt (conditional) oder wahlweise (optional) definiert

sind. Um ISGKonformitat zu erreichen, muss ein Metainformationssystem mindestens eine vor-
geschriebene Kernmenge (core metadata) an Elementen fiihren. Andererseits kann- das 1SO
Schema durchusatzliche individuelle Elemente (extensions) erweitert werden. Dartber hinaus
besteht die Mdglichkeit, fur bestimmte Anwendungen ein so genanntes Profil zu definieren. Dieses
stutzt sich auf die Kernmenge sowie beliebige optionale und zusatzliche Elemente

Der ISOStandard bietet damit ein sehr breites Spektrum zur inhaltlichen Beschreibung von Geo-
daten, das durch Definition zusatzlicher Elemente sowie von Profilen noch individuell angepasst
werden kann und eine flexible Realisierung auch spezieller Aerfiongen erlaubt.

Das in der GeolnfoDok bereits enthaltene Metadatenprofil (Informationsniveau Il) beschreibt Uber
die Teilmenge des Informationsniveau | hinaus alle sinnvoll zu belegenden Metadatenelemente,
die bei Bedarf von den Vermessungsverwaltungéithgewerden konnen. Die danach landerspe-
zifisch definierten Metadatenprofile bewegen sich damischen dem Informationsniveau | (Mi-
nimum) und Il (Maximum). Die dazugehdrigen Metadatenelemente werden mit dem result set
Afullfi jeweilsewvollstandig ausgegeb

Derzeit sind im Informationsmodell Il keine Metadaten tber Dienste (ISO19119) enthalten. Die
Liste der Metadaten (Metadatenkatalog) stellt ausschlie3lich eine Auswahl von den Metadaten
Elementen Uber Geodaten (ISO19115) dar. Im abschlieRenden Priiételaten fur das Infor-
mationsmodell | werden Metadaten Uber Geodaten und Dienste sowohl im "brief, "summery" als
auch im "full"- "ResultSet" abgebildet werden mussen. Insofern ist die oben aufgeflhrte Abbil-
dung als vorlaufig anzusehen.

Weitere Metadinelemente aus dem Gesamtvorrat der ISO 19115 sind aus heutiger Sicht fir das
amtliche Vermessungswesen nicht relevant.
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13.3 ISO 19115

Die GeolnfoDok beinhaltet einen mit Stand der Version 2.0 vorliegenden Metadatenkatalog, der
als Profil von 1ISO 19115 "Geaogphic Informationi Metadata" (seinerzeit Vornorm) definiert
worden ist. Dieser deckt sowohl objektbezogene Metadaten (z.B. Qualitatsinformationen bei
Punkten), als auch datenbestandsbezogene Metadaten ab.

Anders als bei den tbrigen in der NAS verwendénBasisklassen, z.B. zur Geometrie, gab es
bislang keine standardisierte XMCodierung fur Metadaten. In der NAS werden daher noch bis
zur Version 6.0 der GeolnfoDok die so genannten NAS Encoding Rules zur Abbildung des kon-
zeptuellen Modells nach XML ah fur das Metadatenprofil verwendet, das somit ein Ag¥zi-
fisches XML-Encoding des 1S@9115Modells darstellt. Mit der Version 6.0 wird dann fur die
NAS ein ISGkonformes Encoding gemaf ISO 19139 vorliegen.

Allerdings gibt es auf der externen Ebene AE$S-ALKIS-ATKIS-Modells, d.h. der NAS als
normbasierte Austauschschnittstelle, bislang ausschlief3lich die Moglichkeit
1 objektbezogene Metadaten fortzufiihren und zu erfragen sowie

1 ausgabeproduktbezogene Metadaten zusammen mit den Standardaabgabgehen.

Die GeolnfoDok regelt bislang nicht
1 welche Metadaten mit welcher Standardausgabe abgegeben werden sollen,
1 wie nichtobjektbezogene Metadaten in der AA¥atenhaltung fortgefihrt werden,
1 wie gezielt Metadaten erfragt werden kdnnen,

1 wie Metadaterzu den NASOperationen bereitgestellt werden.

13.3.1 Ergebnis der Erstellungdes AdV-Metadatenkatalogesnach ISO 19115

Die Erstellung des Ad\Metadatenkatalogs umfasste folgende Arbeiten:

1 Der AdV-Metadatenkatalog Version 2.0 wurde grundlegend tberarbeitet|éreekte wur-
den an die verabschiedete ISO 19115 angepasst.

1 Die deutschen Ubersetzungen wurden geprift und an vielen Stellen konkretisiert und
verbessert.

1 Definitionen wurden konkretisiert und dort erganzt, wo sie bisher gefehlt haben.

g1 Samtliche verwendetedodelisten wurden Ubersetzt.
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1 Bei Interpretationsspielraumen wurden im Hinblick auf die zu erfassenden Informationen
Konkretisierungen vorgenommen (z.B. wie werden Informationen zur Spitzenaktualitat er-
fasst).

1 Die Kardinalitdten (insbesondere die Verschdgen der AdV) wurden umfassend gepruft
und den Erfordernissen an den 8@rnmetadatenbestand sowie dem Informationsniveau |
angepasst.

1 Den ISO Tabellen liegt ein umfassendes UML Datenmodell zugrunde. Die fachlichen
Zusammenhange und Abhangigkeiten sitladlaus jedoch nur schwer zu erkennen. Diese
ergeben sich viel anschaulicher aus den UMagrammen selbst. Die UML Diagramme
wurden daher in die GeolnfoDok integriert, wobei die besonderen Festlegungen der AdV
entsprechend gekennzeichnet wurden.

1 Die Uberabeitung erfolgte unter Beruicksichtigung von umfassenden Implementierungser-
fahrungen, insbesondere aus Brandenburg und dem BKG.

1 Aus fachlicher Sicht wurden insgesamt 4 Elementek8G&form erganzt (siehe Anhang zum
Metadatenkatalog). Diese Erweiterungemdsiiir ein Auffinden von Geobasisdaten jedoch
selbst nicht von Bedeutung, aber fir die weitergehende RecheBelimpielsweise wurde
ein Link zu Testdaten ergéanzt.

13.4 Ubersicht der Metadatenelementarten des AdWProfils

Im vorliegenden Metadatenkatalog (Kigh© des Hauptdokumentes) sind neben den nach der ISO
Norm 19115 verpflichtend zu fuhrenden Kernelementen weitere aus fachlicher Sicht notwendige
Metadatenelemente aufgelistet. In der nachfolgedddrildung61 sind die beschriebenen Meta-
datenelementarten dargestellt. Die grau unterlegten Elementarten gehdren zum Kern.
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Abbildung61: Ubersicht der Metadatenelementarten

In der folgendeabelle7 sind die Bezeichnungen aus der 8l0rm den deutschen Bezeichnun-
gen gegenubergestellt.
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ISO-Bezeichnung

deutsche Bezeichnung

ApplicationSchema
BoundingPolygon
BrowseGraphic
Citation
Constraints
Contact
ContentInformation

Anwendungsschema
Begrenzungspolygon

Beispielgraphik

Standardangaben

Zugriffs- und Nutzungsbeschrankungen
Kontaktinfo

Informationsinhalt

DataQuiality Qualitat
Distribution Vertrieb

Distributor Vertriebsstelle
Extent Ausdehnung
FeatureCatalogueDescription Objektartenkatalog
Format Datenformat

GeographicBoundingBox
GeographicExtent
Identification

Keyword

LocationInstance
Maintenancelnformation
Metadata
MetadataExtensioninformation
PortrayalCatalogueReference
ReferenceSystem
ResponsibleParty
ScopeDescription
SpatialRepresentation
StandardOrderProcess
TemporalExtent
VerticalDatum

VerticalExtent

Geographischédusdehnung
Identifikation

Suchbegriffe

Geographische Beschreibung
Datenpflege

Metadaten

Erweiterte Metadateninformationen
Signaturenkatalog
Raumbezug

Verantwortliche Gruppe
Bereichsinformationen
Darstellungsart
Bestellhinweise

Zeitliche Ausdehnung
Hohensystem

Vertikale Ausdehnung

Geographische Langeand Breitenbegrenzung

Tabelle7 : Gegentuberstellung IS8orm und deutsche Bezeichnung
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14 Prozesse

14.1 Grundsatze

Mit Ausnahme des Erhebungsprozesses werden die Prozesse der Qualifizierung, Fiihrung, Benut-
zung und Ubertragung im Fachkonzept zur Modellierung der Geoinformationen des amtlichen
Vermessungswesens beschrieben. Die entsprechenden Vorgaben hierzu sind Albisctieitt

3.7 des Hauptdokumentes zu entnehmen.

In der nachfolgenden Ubersicht wird die Prozesskette in ATKIS dargestellt. Die im Erhebungs-
prozess nach einer anschlie3enden Qualifizierung erzeugten Erhebungsdaten irSATKIS

werden nach der Fortfilngsentscheidung in Form von ATKFrtfiilhrungsdaten innerhalb des
Flhrungsprozesses in die ATKERstandsdaten tberfiihrt. Durch den Benutzungsprozess werden
aus den ATKISBestandsdaten sowie den zugehdrigen Metadaten die entsprechenden Daten fur
eine Auglabe in analoger bzw. digitaler Form ggf. durch eine Prasentation bereitgestellt. Prozesse
kénnen in formalisierter Weise beschrieben und dokumentiert werden. Der Fortfiihrungsprozess
mit allen Funktionalitdten und Ablaufen ist als UNBequenzdiagramm dokamtiert.

Erhebung Metadaten — —

_Qualifizierung _

- ) Benutzungs- -
4L - enulzungs Ausgaben | T |Prasentation
prozess
ATK'S I R — S—— Ry
Fortfiihrungs- Bestandsdaten
prozess

Abbildung62: Ubersicht zum Prozessablauf in ATKIS

Zur Steuerung der Prozesse in AFABKIS-ATKIS dienen spezielle NA®perationen wie
AX_Fortfuehrungsauftrag, AX_Einrichtungsauftrag, AX_Reservierungsauftrag, AX gberr
trag sowie AX_Benutzungsauftrag.

Die Auftrage werden als Datentypen mit dem Stereotype <<Request>> (Aufruf) modelliert. Die
Objekte dieser Datentypen leben nur fur die Dauer der Ausfihrung des Auftrags. Die Ergebnisse
werden als Datentypen mit dem Simiype <<Response>> (Ergebnis) modelliert und leben nur
fur die Dauer der Ubertragung desyebnisses einem NASDokument.
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17 Anhange

171 Anhang 1 AZul2ssige ! berlagerungen
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41002 | AX_IndustrieUndGewerbeflaeche FKT | <ohne> X | X | X
2630 | Deponie (oberirdisch) X | X | X|Xx|Xx X
41003 | AX_Halde X | X
41007 AX_FlaecheBesondererFunktionaler- EKT | <ohne> x| x| x X
Praegung
1110 | Verwaltung X | X | X|X]|X X
1120 | Bildung und Forschung X | X | X|X]|X X
1130 Kultur X | X | X|X]|X X
1150 | Gesundheit, Kur X[ x| x]|x]|x X
1160 | Soziales X[ x| x]|x]|x X
1170 | Sicherheit und Ordnung X[ x| x| x]|x X
BEB 1000 | Offen X | X | X|X]|X X
41008 | AX_SportFreizeitUndErholungsflaeche FKT | <ohne>
4100 | Sportanlage X | X | X|Xx|Xx
4110 | Golfplatz X[ X[ x| x]|x
4200 | Freizeitanlage X[ X[ x| x]|x
4210 | Zoo X | X | X|[x [ X
4220 | Safaripark, Wildpark X | X | X|X|Xx
4230 Freizeitpark X | X | X|[X]|X
4240 Freilichttheater X | X | X
4250 | Freilichtmuseum X[ X[ x| x]|x
4310 Wochenend- und Ferienhausfla- 2 xIx x| x
che
4320 | Schwimmbad, Freibad X[ X[ x| x]|x
4330 Campingplatz X | X | x| x]|x
4400 | Grunanlage X[ X[ Xx]|x]|x
41009 | AX_Friedhof X | x| x
41010 | AX_Siedlungsflaeche BEB 1000 | Offen X [ X | x| x|x X
42001 | AX_Strassenverkehr FKT 2312 | Verkehrsbhegleitflache StralRe X | X | X|X]|X
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42009 | AX_Platz FKT | <ohne> XX | x| x]|x x
5310 | Parkplatz X[ x| x]|x]|x X
5320 | Rastplatz X | X | X|X]|Xx X
5330 | Raststatte X | X | X|X]|X X
5350 | Festplatz X[ X[ x]|x]|x X
42010 | AX_Bahnverkehr FKT | 2322 :(’;r]'r‘eh“beg'e'ma"he Bahnver- 1\ 1y | x | x | x
42015 | AX_Flugverkehr ART | 5510 |Flughafen X[ X x| x|X
5511 Internationaler Flughafen X | X | X|X]|X
5512 Regionalflughafen X | X | X|X]|X
5520 | Verkehrslandeplatz X | X | X|Xx|Xx
5530 | Hubschrauberflugplatz X[ x| x]|x]|x
5540 | Landeplatz, Sonderlandeplatz X[ x| x| x]|x
5550 | Segelfluggelande X[ x| x]|x]|x
43001 | AX_Landwirtschaft VEG | 1010 | Ackerland x
1020 | Grunland X | X | X X
43002 | AX_Wald VEG | 1100 | Laubholz X
1200 | Nadelholz X
1300 | Laub- und Nadelholz X
43003 | AX_Gehoelz X
43004 | AX_Heide X X
43005 | AX_Moor X | X | X[ X|XxX]|Xx]|Xx X
43006 | AX_Sumpf X | X | X[ X|Xx]|X]|x
43007 | AX_UnlandVegetationsloseFlaeche FKT | <ohne> XX | XX X
1100 | Gewasserbegleitflache X | x X
1300 | Naturnahe Flache X | X | x| x|x]|x X
44001 | AX_Fliessgewaesser X
44006 | AX_StehendesGewaesser X
44007 | AX_Meer X
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Iml i nken Tei l der Tabelle (AOAR_Kennungf bis ABezeichneratfyefisti nd al
Im rechten Teil ist der Objektartenbereich 40000 sowie die Ohjehitd Wer t eart en auf gef ¢htenRel aui defiepr ien.
me glich ist. Ma nRecehl ea t A hoantenifir eskitnldn taenn best i mmte Bedingungen gebunden

explizit beschrieben.
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of | 15 |3 | |2l |28 g
ENEENE 5 2lgl |2 TE
2 8 || g oL 2 25| ,lg £l .2
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S g E] 2 9 2185522z 2 8588822889 as|esls
o o < = @ Bedingungmvn:ummmmzi—mmmoommimmmmEIo
31001 | AX_Gebaeude +0J X X X[ X| X
41002 | AX_IndustrieUndGewerbeflaeche | +OJ X X X
41003 | AX_Halde +0J
41004 | AX_Bergbaubetrieb +0J
41005 | AX_TagebauGrubeSteinbruch +0J
41007 AX_FlaecheBesondererFunktio- +0J X "
nalerPraegung
41008 AX_SportFreizeitUndErholungs- +0J X X
flaeche
41009 | AX_Friedhof +0J
41010 | AX_Siedlungsflaeche +0J X X
42001 | AX_Strassenverkehr +0J X X | X X | X
42002 | AX_Strasse +0J
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42003 | AX_Strassenachse +0J X X | X X XX | X|X X X | X|X
42008 | AX_Fahrwegachse +0J X X | X X X[ X|X|X X X | X | X
42009 | AX_Platz +0J X X X | X X
42010 | AX_Bahnverkehr +0J X X | X X X | X
42014 | AX_Bahnstrecke +0J X X | X X XX | X|X X X | X|X
42015 | AX_Flugverkehr +0J X X | X
42016 | AX_Schiffsverkehr +0J X X | X X
43001 | AX_ Landwirtschaft +0J X X | X
43002 | AX_Wald +0J X X | X
43003 | AX_Gehoelz +0J X X | X
43004 | AX_Heide +0J X X | X
43005 | AX_Moor +0J
43006 | AX_Sumpf +0J
AX_UnlandVegetationsloseFlae- X < | x
43007 | che +0J
44001 | AX_Fliessgewaesser +0J X X X | X X X
44002 | AX_Wasserlauf +0J
44003 | AX_Kanal +0J
44004 | AX_Gewaesserachse +0J X X X | X X X
44005 | AX_Hafenbecken +0J
44006 | AX_StehendesGewaesser +0J X | X
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44007 | AX Meer +0J
51001 | AX Turm +0J X X | X
AX_BauwerkOderAnlageFuerln- +0J
51002 | dustrieUndGewerbe
BWF | 1270 | Antenne X X
AX_VorratsbehaelterSpeicher- X X
51003 | bauwerk +0J
51004 | AX_Transportanlage +0J
Rohrlei-
tung, Pipe- X
BWF | 1101 |line
Forder-
band, X
Band-
BWF | 1102 | stralRe
51005 | AX_Leitung +0J
AX_BauwerkOderAnlageFuer-
51006 | SportFreizeitUndErholung +0J
Rennbahn,
Laufbahn,
BWF | 1420 | Gelauf
AX_HistorischesBauwer-
51007 | kOderHistorischeEinrichtung +0J
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Wachtturm
AX_HistorischesBauwer- (rémisch), X X
kOderHistorischeEinrichtung ATP |1210 |Warte
Historische X x
ATP |1500 | Mauer
AX_SonstigesBauwerkOderSons-
51009 | tigeEinrichtung +0J
BWF | 1700 | Mauer X X X
BWF | 1740 |Zaun X X X
Gedenk-
statte,
Denkmal, X X
Denkstein,
BWEF | 1750 | Standbild
Bildstock,
Wege- X x
kreuz, Gip-
BWF | 1760 |felkreuz
52001 | AX_Ortslage +0J
52002 | AX_Hafen +0J
52003 | AX_Schleuse +0J
52004 | AX Grenzuebergang +0J
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Obijektart

g

Attr _art Kennun

Wert

Bezeichner

Bedingung

31001_AX_Gebaeude

40000

Forderband, Bandstralle

Rohrleitung, Pipeline
51005 Freileitung

51007 Historische Mauer

Bruicke
Steg

53001

Hochbahn, HochstraRe
Tunnel, Unterfihrung

gPfadSteig

53006 AX_Gleis

53003 AX_We

53008 ART 1460 Anleger

Durchlass
Duker

53009

Staumauer
Staudamm

Wehr

Sicherheitstor

Siel

Sperrwerk

Schopfwerk

Wellenbrecher, Buhne

Hafendamm, Mole

61003 AX_DammWallDeich

52005

AX_ Testgelaende

+
O
(&N

53001

AX BauwerkimVerkehrsbereich

+0J

BWF

1800

Briicke

referenzier-
tes REO
liegt unter
53001 und
Uber der
Erdoberfla-
che

BWF

1820

Steg

BWF

1830

Hochbahn,
Hoch-
stralRe

referenzier-
tes REO
liegt unter
53001 und
uber der
Erdoberfla-
che

BWF

1870

Tunnel,
Unterfuih-
rung

referenzier-
tes REO
liegt unter
53001 und
unter der
Erdoberfla-
che
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53003 | AX WegPfadSteig +0J X|X|X|X]|X X X|X|X|[X X X | X|X
ist punktfor- X | x
53004 | AX_Bahnverkehrsanlage +0J mig
53005 | AX_SeilbahnSchwebebahn +0J
53006 | AX_Gleis +0J X X | X X X|X|Xx|x X X
53007 | AX_Flugverkehrsanlage +0J
Startbahn,
Landebahn X X
ART | 1310
Zurollbahn,
Taxiway X X
ART | 1320
ART |1330 | Vorfeld X X
Hub-
schrauber- X X X
ART | 5530 |landeplatz
AX_EinrichtungenFuerDen-
53008 | Schiffsverkehr +0J
ART | 1460 |Anleger
AX_BauwerklmGewaesserbe-
53009 | reich +0J
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referenzier-
tes REO
liegt unter
53009 und X
unter der
AX_BauwerklmGewaesserbe- Erdoberfla-
53009 | reich BWF | 2070 | Siel che
BWEF | 2080 | Sperrwerk
referenzier-
tes REO
liegt unter
53009 und X
unter der
Schopf- Erdoberfla-
BWEF | 2090 |werk che
54001 | AX_Vegetationsmerkmal +0J
55001 | AX_Gewaessermerkmal +0J
57001 | AX Wasserspiegelhoehe +0J
57002 | AX_SchifffahrtslinieFaehrverkehr | +0J
AX_Gewaesserstationierungs- x x % | x " x
57003 | achse +0J
57004 | AX_Sickerstrecke +0J
Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:138




GeolnfoDok Anwendungsschema ATKIS
hatDirektUnten -Relation zu
51004 53001 53009
- =) o <
of | 15 |3 | |22 |2 3
= Q= CEG | & % S o 8
2 S|l v = © < c T
g HREEEE 2 2lal |2 I
< c ® oo 2|2 ol El 22| S . | 2] E
2 S - S sl ol 2| 8 T g2 0| o ~| 82| 8
= X @ < | 2| | 5| & S| S| <zl wl |8Eg |2 |x 3|5l E"
S - | c < S| g =| = sl XX <| 8 == o S 2 E| x
< = £ < | =lolLl T | | <[ < © g 5 < ol 2| 5| 8|2
| k7 © L | of 2| F| w| ~| £ L2 ool Z| 5 § © - © R IR
14 () | © o o|lo =|o|lo|lo G| o 5| S|lo|o|o|c] o 5 58| 5elo 58
S g ] 2 9 2185|3822l 85lalalalzzageggds e s s
o o < = oM Bedingungmqmummmmzi—mmmoowwiwwmmEIo
61001 | AX_BoeschungKIiff +0J
61002 | AX_Boeschungsflaeche +0J
61003 | AX_DammWallDeich +0J
61004 | AX_Einschnitt +0J
61005 | AX_Hoehleneingang +0J
61006 | AX FelsenFelsblockFelsnadel +0J
61007 | AX_Duene +0J
61008 | AX_Hoehenlinie +0J
62040 | AX_Gelaendekante +0J
AX_SchutzgebietNachWasser-
71005 | recht +0J
AX_NaturUmweltOderBoden- +0J
71006 | schutzrecht
AX_SchutzgebietNachNaturUm- +0J
71007 | weltOderBodenschutzrecht
71009 | AX_Denkmalschutzrecht +0J
71011 | AX_SonstigesRecht +0J
71012 | AX_Schutzzone +0J
73001 | AX Nationalstaat +0J
73002 | AX_Bundesland +0J
73003 | AX_Regierungsbezirk +0J
73004 | AX_KreisRegion +0J
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73005 | AX_Gemeinde +0J
73006 | AX_Gemeindeteil +0J
73009 | AX_Verwaltungsgemeinschaft +0J
73011 | AX Dienststelle +0J
AX_LagebezeichnungKatalogein- +0J
73013 | trag
73015 | AX_Katalogeintrag +0J
74001 | AX Landschaft +0J
AX_KleinraeumigerLandschafts- +0J
74002 | teil
74004 | AX Insel +0J
74005 | AX_Wohnplatz +0J
75003 | AX_KommunalesGebiet +0J
75005 | AX_Gebiet Bundesland +0J
75006 | AX_Gebiet_Regierungsbezirk +0J
75007 | AX_Gebiet Kreis +0J
75008 | AX_Kondominium +0J
75009 | AX_Gebietsgrenze +0J
75010 | AX_Gebiet +0J
Version 6.0.1 Stand24.05.2023 Seite:140




